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ANNEXE N°1 

EXTRAIT DU PLAN DE MASSE REZ-DE-CHAUSSÉE 
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ANNEXE N°2  

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE DÉTECTEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°3  

TV 42LD420C 
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ANNEXE N°4  

STB AMINET 130 
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ANNEXE N°5  

DESCRIPTIF DU SYSTÈME IPTV 
 

Référence du LNB : 

768107 

Diamètre de la 

parabole : 80cm 

LAN IPTV 

TÊTES DE RÉSEAU 

DVB-T / LAN 

TÊTES DE RÉSEAU 

DVB-S / LAN 

MIDLEWARE 

BeeSmart 

PRÉ AMPLIFICATION 

SERVEUR VIDEO 

180 
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6 Flux 

audiovisuel 

UDP/IP 

 

Flux 

audiovisuel 

UDP/IP 

 

Flux 

audiovisuel 

UDP/IP 

 

Flux 

audiovisuel 

UDP/IP 

 

Flux 

audiovisuel 

UDP/IP 

 

Écran de diffusion 

d’information 

192.168.1.5 

 

192.168.1.10 

 à 

192.168.1.17 

192.168.1.18 

 à 

192.168.1.23 

192.168.1.74 

 à 

192.168.1.253 

192.168.1.72 

 

192.168.1.2 

 

192.168.1.73 

 

Flux 

audiovisuel 

UDP/IP 

 

TV espace détente 

salle « cheminée » 

Gestion des STB 

sur TCP/IP 

 

Signal  

A/V 

 

Signal  

A/V 

 

Signal  

A/V 

 

Signal  

A/V 
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ANNEXE N°6 

CAMÉRA 3D AG-3DA1 
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ANNEXE N°7 

SCHÉMA UNIFILAIRE 
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ANNEXE N°8 

TABLEAU DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
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ANNEXE N°9 

EXTRAIT NORME NFC15-100 
 

 

Section des conducteurs et calibre des protections 

Tout circuit doit être protégé par un   dispositif de protection   (art. 771.553) dont le courant assigné  

maxi  est égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

   Section 
minimale des 
conducteurs 

(mm
2
) 

Courant assigné maximal du 
dispositif de protection (A) 

 

 
Nature du circuit 

 
Cuivre 

 

 
Disjoncteur 

 
Fusible 

 

 
Éclairage, volets roulants, prises commandées 
 

1,5 16 10 

 
VMC 
 

1,5 2
(1) 

Interdit 

 
Circuit d’asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire 
d’énergie,… 
 

1,5 2 Interdit 

 
Prises de courant 16A 
- circuit avec 5 socles maxi 
- circuit avec 8 socles maxi 
 

 
1,5 
2,5 

 
16 
20 

 
Interdit 

16 

 
Circuits spécialisés avec prises avec prise de courant 
16A (machine à laver, sèche-linge, four, …) 
 

2,5 20 16 

 
Chauffe-eau électrique non instantané 
 

2,5 20 16 

 
Cuisinière, plaque de cuisson 
- Monophasé 
- Triphasé 
 

 
6 

2,5 

 
32 
20 

 
32 
16 

 
Autres circuits y compris le tableau divisionnaire 

(2) 
1,5 
2,5 
4 
6 

16 
20 
25 
32 

 
10 
16 
20 
32 

 

 
(1) Sauf cas particuliers où cette valeur peut-être augmentée jusqu’à 16A 
 
(2) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension 
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ANNEXE N°10 

FOUR ROSIÈRES GAMME CRÉATIS 
 

 

D’après 

norme  

EN 

50304 

Marque de fabrique ROSIÈRES ROSIÈRES ROSIÈRES 

Modèle FE 6024/2 FE 6074 FE 6084/2 

Classe d’efficacité énergétique 

A (économe) à G (peu économe) 
A B A 

Fonction de chauffage utilisée pour la mesure 
Convection 

naturelle 

Convection 

naturelle 

Convection 

naturelle 

Consommation d’énergie en convection 

naturelle 
0,76 kWh 0,95 kWh 0,79 kWh 

Consommation d’énergie en convection 

forcée 
N/A* 0,99 kWh 0,95 kWh 

Volume utile de l’enceinte 50 litres 49 litres 48 litres 

Type d’appareil (taille du four) 
Volume  

moyen 

Volume  

moyen 

Volume  

moyen 

Temps de cuisson en charge normalisée 43 min 42,5 min 45 min 

Surface de la plus grande plaque de cuisson 1250 cm2 1250 cm2 1250 cm2 

 

 

Puissance maxi four 2770 W 2800 W 2800 W 

Puissance maxi grill 2150 W 2160 W 2150 W 

Consommation du cycle  

pyrolyse 80 minutes 
2,80 kWh N/A* 3 kWh 

N/A* = Non applicable 
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ANNEXE N°11 

FACTURE EDF 
 

      

 

Votre facture en détail Document à conserver 5 ans 

              Réf. Point de livraison : 009854 

                    

 
      Ancien Nouveau Consom. Prix kWh Montant Total 

      relevé relevé (en kWh) (TTC) (TTC) (TTC) 

Électricité compteur n° 307             359,69 

abonnement           99,36   

7,63€/mois du 30/07/13 au 30/09/13             

7,71€/mois du 30/09/13 au 30/07/14             

Consommation HC du 05/06/13 au 06/06/14 17129 18118 989 0,0784 45,69   

Consommation HP du 05/06/13 au 06/06/14 71984 74717 2733 0,1235 214,64   

 A 

 A 

http://france.edf.com/fichiers/fckeditor/Prive/header/t1_logo_edf.png
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ANNEXE N°12 

DÉCAPANT FOUR 
 

Aérosol décapant FOUR CLEANER 

 

 

Réf. : 02.1690 

Désincruste, décolle et dissout les graisses. 

1 bombe permet 2 nettoyages 

 

8.90 € TTC 

 

Sopromode 

Nettoyant four 

Dégraissant, décapant fours et accessoires 

Permet de décoller les graisses carbonisées et de les 

disperser de façon à empêcher leur redéposition. 

Permet le nettoyage efficace et rapide des fours, 

rôtisseries, grills, barbecues et hottes de barbecues, 

vitres de cheminées, hottes de cheminées, enlève le 

brulé de certains plats… 

CONDITIONNEMENT 

Boitier aérosol fer blanc diamètre 65mm hauteur 

195mm. 

Volume nominal : 650ml / Volume net : 500ml. 

MODE D’EMPLOI 

Bien respecter le mode d’emploi. 

Agiter avant et pendant l’emploi. 

Porte fermée, faites chauffer le four pendant 4 

minutes. L’éteindre et débrancher la prise de courant 

pour les fours électriques. Agiter fortement l’aérosol et 

vaporiser la mousse sur toute la surface à nettoyer, en 

évitant de maintenir le boitier en position renversée. 

Laisser agir une dizaine de minutes, puis nettoyer avec 

une éponge humide. 

Pour les accessoires de cuisine et les plats, rincer 

abondamment à l’eau claire. 

http://www.delcourt.fr/images/produits/large/02.1690.png
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ANNEXE N°13 

SPÉCIFICATION DISQUE DUR 
 

 

 

 

ANNEXE N°14 

NORME 80 PLUS 
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ANNEXE N°15 

ALIMENTATION STRAIGHT POWER8 
 

 

 

STRAIGHT POWER8 450W 
CODE ART. BN154 

 
 
 
 

Le bloc d'alimentation PC pour les utilisateurs exigeants 

 La série STRAIGHT POWER est destinée aux utilisateurs de PC ambitieux qui favorisent des systèmes 

de moyenne à forte puissance. 

 For multi-GPU systems 

 Extremely quiet running 

 Very high efficiency (80PLUS Silver) 

 Very reliable and stable operation by 4x12V rails 

 

 

ANNEXE N°16 

RENDEMENTS ET PUISSANCES 
 

Rendement : 

Le rendement est le rapport entre la puissance 

fournie sur  la puissance absorbée. 

 

Puissance apparente : 

 

La valeur de cos() correspond au facteur de 

puissance en régime sinusoïdal 

 



Bac. Pro. SEN                                                                     Épreuve E2                                                                        Session 2014 

 

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES 
Champ professionnel : Électrodomestique 

Session : 2014 DOSSIER TECHNIQUE – NORMES 
DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR 

Durée : 4 heures Page  
DT 18/36 Épreuve : E2 Coefficient : 5 

 

ANNEXE N°17 

ONDULEUR POWERPLUS 
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ANNEXE N°18 

PRINCIPE DU GPS 

 

Décodage trame NMEA 

Le système GPS nous permet de localiser du campus EDF Les Mureaux à partir du décodage d’une  trame NMEA. 
Voir ci-dessous un exemple de décodage d’une trame NMEA. 
 

$GPGGA,092652.000,4856.7365,N,00214.7775,E,1,06,1.5,32.2,M,47.3,M,,0000*6A 
 

Attention ces coordonnées ne correspondent pas à la position du campus EDF Les Mureaux, il ne s’agit que d’un 
exemple. 
 

$GPGGA : Global Positioning System Fix Data Time, position and fix related data for a GPS receiver.  
  

Name Example Data Description 

Sentence Identifier $GPGGA Global Positioning System Fix Data 

Time UTC of position 092652 09:26:52 UTC 

Latitude of position 4856.7365, N 48° 56.7365' N or 48° 56' 44" N 

Longitude of position 00214.7775, E 2° 14.7775' E or 2° 14' 47" E 

Fix Quality: 
- 0 = Invalid 
- 1 = GPS fix 
- 2 = DGPS fix 

1 Data is from a GPS fix 

Number of Satellites 06 6 Satellites are in view 

Horizontal Dilution of Precision (HDOP) 1.5 Relative accuracy of horizontal position 

Altitude 32.2, M 32.2 meters above mean sea level 

Height of geoid above WGS84 ellipsoid 47.3, M 47.3 meters 

Time since last DGPS update blank No last update 

DGPS reference station id blank No station id 

Checksum *6A Used by program to check for transmission errors 
 

$GPGGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,q,uu,v.v,w.w,M,x.x,M,z.z,xxxx 

  
hhmmss.ss = UTC of position  
llll.ll = latitude of position q = GPS Quality indicator (0=no fix, 1=GPS fix, 2=Dif. GPS fix) 
a = N or S uu = number of satellites in use 
yyyyy.yy = Longitude of position v.v = horizontal dilution of precision 
a = E or W w.w = Antenna altitude above mean-sea-level 
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ANNEXE N°19 

LE SÉCHAGE DU LINGE 
Principe : 
 
Le sèche-linge agit sur du linge humide, propre, essoré. 
Le séchage des textiles est obtenu par circulation d’un air chaud et sec au travers des fibres humides. Cela provoque 
l’évaporation de l’eau contenue dans le linge et donne lieu à un échange d’humidité entre les textiles et l’air. C’est la 
propriété de l’air à déshydrater un corps et à véhiculer la vapeur qui est mise en œuvre. 
L’air humide est soit évacué à l’extérieur (Sèche-linge à évacuation), soit condensé pour ne rejeter dans la pièce que de l’air et 
récupérer l’eau dans un bac (Sèche-linge à condensation). 
Le déplacement d’air est assuré par un moto-ventilateur, son échauffement est assuré par une ou plusieurs résistances 
chauffantes. 
 

Sèche-linge à évacuation : 

 

L’air humide est directement rejeté dans la pièce si 

celle-ci est grande et correctement ventilée (fenêtre), 

soit à l’extérieur par un flexible. 

Son rendement est supérieur à un sèche-linge à 

condensation. 

Sèche-linge à condensation : 

 

Une fois extraite du linge par évaporation, l’humidité 

est condensée et l’eau est recueillie et stockée dans un 

bac qu’il faut vider régulièrement. 

L’air chaud débarrassé de son humidité est réintroduit 

dans le tambour, il circule donc en circuit fermé. 

Sur certains modèles, une pompe de vidange permet 

l’évacuation de l’eau vers un siphon. 

 

 

1 : 20°C 

 

2 : 115°C 

 

3 : 40°C 

 

 

1 : 45°C 

 

2 : 115°C 

 

3 : 55°C 

 

3’ : 50°C 

 
Installation : 
 
Le local doit être correctement aéré et sa température inférieure à 30°C pour permettre un bon fonctionnement. Un sèche-
linge à évacuation doit être raccordé sur l’extérieur sous peine de voir la température et l’humidité du local augmenter 
fortement. 
 
 
Entretien : 
 
Le nettoyage du filtre à peluches doit être fait régulièrement. Ce filtre se nettoie à la main, jamais à l’eau car celle-ci risque de 
colmater les mailles de la grille. 
Le bac doit être vidé régulièrement. Il doit également être passé sous l’eau claire lorsque des dépôts de fibres apparaissent  
sur ses parois. 
 
 
Nouvelles technologies : 
 

- Échange thermique par pompe à chaleur (Réduction de consommation électrique) 
- Séchage par vapeur surchauffée (Réduction du temps de séchage) 
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ANNEXE N°20 

TABLEAU COMPARATIF SÈCHE-LINGE 
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ANNEXE N°21 

DOCUMENTATION SÈCHE-LINGE MIELE T8402C 
 

  

 

Classification 

Classe d'efficacité énergétique  B 

 

 

   

 

  

  

 

    

  

Sèche-linge T 8402 C 
Séchage intelligent 
 
Une prise murale suffit pour le branchement 
Tambour Aérogliss breveté 1 à 6 KG pour un soin du linge optimal 
Espace Confort Linge pour bien sécher et minimiser le froissage 
Système de séchage PerfectDry pour un séchage homogène et économe  
en énergie, quelles que soient la charge et la qualité de l'eau présente  
dans le linge 
Diode PC : possibilité d'actualiser les programmes 
 
Design 
Bandeau droit 
Façade émaillée 
Bandeau blanc lotus 
 
Programmation 
Sélection du programme par mono-bouton 
Paliers de séchage réglables 
Affichage du déroulement du programme 
 
Programmes de séchage 
Automatic 
Blanc/Couleurs 
Synthétique 
Finish Laine 
Défroissage 
Minuterie air chaud 
Minuterie air froid 
 
Extras 
Fonction Fin avec puissance de chauffe réduite 
Rotation infroissable 
Signal sonore de fin de programme 
 
Fonctions additionnelles 
Rotation intelligente du tambour pour un séchage homogène 
Eclairage du tambour 
 
Système de séchage 
Grand réservoir d'eau  
Tuyau de vidange livré en série 
 
Type d'installation 
Possibilité d'installation en colonne avec kit de superposition en option 
Encastrable avec un kit d'encastrement (en option) 
 
Dimensions 
H x L x P: 85 x 59,5 x 58 cm 
 
Consommations 
Essorage préalable fait à 1000 tr/min. Electricité: 3,3 kWh 
Energie: 2,85 kWh pour un linge essoré à 1400 tr/min. 

http://www.miele.fr/fr/electromenager/produits/782_12286.htm
http://www.miele.fr/fr/electromenager/produits/17873_18010.htm
http://www.miele.fr/fr/electromenager/entreprise/12947.htm
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ANNEXE N°22 

VUE ÉCLATÉE ET NOMENCLATURE DU SÈCHE-LINGE MIELE T8402C
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ANNEXE N°23 

MOTEUR ENTRAINEMENT SÈCHE-LINGE 
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ANNEXE N°24 

INTERFACE ADAPTATION USB/RS232C DIGITEL 
 

 

 

Caractéristiques 

 

 Compatible USB 2.0 

 Conversion USB / RS232C 

 Taux de transfert supérieur à 1Mbps 

 Compatible ‘’Gestion alimentation’’, ‘’Mise en veille’’ et ‘’Sortie de veille’’ 

 

 

Configuration minimum 

 

 IBM PC 486DX4-100 MHz ou plus 

 Port USB disponible 

 Lecteur CD-ROM 

 Windows XP, Vista ou Seven 

 

Procédure d’installation 

 

 Allumer le micro-ordinateur et s’assurer que le port USB est fonctionnel 

 Durant l’installation logicielle, ne pas connecter l’interface au port USB du micro-ordinateur 

 Pour lancer l’installation, lancer l’application ‘’setup.exe’’ située sur le CD ROM fourni 

 

Réglages  

 

 Baud Rate : 9600 

 Parity : None 

 Start bit : 1 

 Stop bit : 1 

 Flow control : None 
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ANNEXE N°25 

LAVE-LINGE MIELE W 1623 

Lave-linge W 1623 
 

 

 
Tambour micro-perforations 1 à 6 KG 
 
Espace Confort Linge pour bien laver et minimiser le froissage 
 
Capacité variable automatique pour économiser l'eau et 
l'électricité 
 
Contrôle anti-mousse électronique 
 
Diode PC: possibilité d'actualiser les programmes 
 
Display pour visualiser et régler diverses fonctions 
 
Porte Easy Access hautement résistante 
 
Tambour rehaussé pour un confort de chargement maximal 
 
Bandeau incliné 
 
Sélection du programme par monobouton 
 
Affichage du déroulement du programme sur display 
 

Programmes de lavage : 
Automatic 
Coton 
Synthétique 
Délicat 
Chemises 
Jeans 
Textile foncé 
Express 
 
Options : 
Court 
Prélavage 
Hydro plus 
Signal sonore 
Essorage 
Vitesses d'essorage: 400 à 1300 tr/min 
 
Arrêt cuve pleine 
 
Contrôle anti-balourd  

Départ différé 0h30 à 24h 
 
Système anti-fuites Watercontrol 
 
Messages de contrôle dans le display 
 
Type d'installation : 
Possibilité d'installation en colonne avec un kit de superposition 
en option (voir Accessoires) 
 
Encastrable dans une niche de 85 cm de hauteur 
 
Dimensions : 
H x L x P: 85 x 59,5 x 63,4 cm 
 
Consommations : 
Eau: 49 l, énergie: 1,02 kWh (correspond à une économie 
d'énergie de 10% par rapport à la classe d'efficacité énergétique 
A) 
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LAVE-LINGE MIELE W1623 

Sécurité et résolution des problèmes 

 

 



Bac. Pro. SEN                                                                     Épreuve E2                                                                        Session 2014 

 

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES 
Champ professionnel : Électrodomestique 

Session : 2014 DOSSIER TECHNIQUE – NORMES 
DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR 

Durée : 4 heures Page  
DT 32/36 Épreuve : E2 Coefficient : 5 

 

LAVE-LINGE MIELE W1623 

Sécurité et résolution des problèmes 
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LAVE-LINGE MIELE W1623 

Résistance de l’enroulement du rotor entre 2 et 3 Ohms 

Résistance de l’enroulement du stator entre 2 et 3 Ohms 

Résistance de la génératrice tachymétrie entre 150 et 300 Ohms 
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LAVE-LINGE MIELE W1623 
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ANNEXE N°26 

CODES DÉFAUTS UNIVERSELS – IRIS BLANC 
 

Code CONDITION  Disque ou moteur ne tourne pas 611 

À la mise en route 6  Ne s’arrête pas au stop A1D 

Après un certain délai 3  Pas d’arrivée d’eau A18 

Après un coup de foudre B  Pas d’essorage A1B 

Après une chute / Avarie de transport A  Pas de chauffage A11 

Constant 1  Pas de circulation d’air A19 

En surcharge O  Pas de circulation d’eau A1J 

Intermittent 2  Pas de consommation d'agent de blanchiment A1K 

  Pas de consommation de détergent A17 

Code CONDITION étendue  Pas de consommation d'assouplissant A16 

Fonction  Pas de consommation de sel A15 

Lors de l’ouverture ou fermeture de la porte X31  Pas de fonctionnement de la télécommande 151 

Pendant l’essorage final X2A  Pas de rinçage A13 

Pendant la prise d’eau X2E  Pas de séchage A14 

Pendant la vidange X28  Pas de vidange A12 

Pendant le chargement X21  Autre blocage de fonctionnement A1X 

Pendant le chauffage X25   

Pendant le dernier rinçage X27  Fonctionnement incorrect 

Pendant le lavage X24  Affichage message / code erreur 17E 

Pendant le prélavage X22  Chauffage incorrect A2F 

Pendant le rinçage X26  
Consommation de produit de rinçage importante 
A25 

Pendant le séchage X2B   

Pendant le trempage X2F  Code SECTION 

Tambour à l’arrêt X2D  Composants électriques 

Tambour en rotation X2C  Afficheur G06 

  Anti-parasites G10 

Code SYMPTOME  Bornier / Barrette secteur G09 

Problème d’alimentation  Câblage G08 

Décharge d’électricité 17B  Contrôle de température / Sonde G40 

L’appareil s’arrête par lui-même 11D  Dispositif de démarrage G23 

Mise en route, mais pas de fonctionnement 11A  Eclairage G63 

Ne fonctionne pas 11F  Électrovanne de régénération W01 

Pas d’alimentation sur secteur 111  Électrovanne de remplissage G36 

Protection fusible / disjoncteur se déclenche 11H  Élément chauffant / Résistance de séchage G21 

Autre problème d’alimentation 11X  Interrupteur (générique) G14 

  Interrupteur Marche/Arrêt G15 

Pas de fonction  Micro rupteur G16 

Arrêt en cours de programme A1C  Minuterie G11 

Arrêt et Vidange constamment A1F  Module de commande G12 

Arrivée d’eau ne s’arrête pas A1G  Module de puissance (hors induction) G13 

Chauffage sans eau A1H  Moteur G22 
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Pompe de cyclage W07  Modification non autorisée 93 

Pompe de vidange W08  Objets / Corps étrangers M 

Programmateur G04  Surchargé / Mal chargé 91 

Protection moteur G24   

Sécurité / Interrupteur de porte G17  Code REPARATION 

Sélecteur G05  Composants 

Tachymétrie W09  Pièces ajoutées K 

Voyant / LED G07  Remplacement (composant, module) A 

  Réparation pièces électriques G 

Code DÉFAUT  Réparation pièces mécaniques H 

Mécanique   

Bouché / Obstrué M1  Réglages / Mesures mécaniques 

Brûlé, arc, pixels manquants O  Réajustement - Pièce remise en position D1 

Collé / Bloqué F1  Réglage mécanique B 

Corrosion H2  Remise en état O 

Coupure, Défectueux D  Re-soudure D 

Déformation E   

Déformé / Tordu / Écrasé F4  Appareil échangé 

Desserré / Défait I  Échange d’appareil Z 

Dysfonctionnement (composant, module) A1  Échange d’appareil (réparation trop onéreuse) Z1 

Fissure / Écaille H1  Échange d’appareil (interventions multiples) Z2 

Fondu H3  Échange d’appareil (pièce non disponible) Z3 

Non/mal soudé ou collé I1  Échange d’appareil (réparation impossible) Z4 

Peinture / Couleurs mal assorties H4  Échange d’appareil (à la demande du distributeur) Z5 

Qualité du détergent 53  Échange d’appareil (à la demande du fabricant) Z6 

Usé A   

Vibration J2  Devis de réparation 

  Devis excluant les pièces X 

Électrique  Devis incluant les pièces W 

Circuit ouvert U  Devis refusé V 

Court-circuit Q   

Mauvais contact, soudure T  Contrôle fonctionnel / Modification de l’appareil 

Mise à la masse défectueuse T1  Contrôle fonctionnel L 

Pièce erronée Y  Modification suivant information technique I 

Pièce manquante Z   

Tension réseau incorrecte 51  Divers 

  Explications complémentaires au client U 

Mauvaise Utilisation / Installation  Retour au client sans réparation Y 

Défaut d’installation 8   

Équipement de raccordement incorrect 81   

Instable J   

Installation pas de niveau J1   

Mauvaise utilisation par le consommateur 9   
 


