BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

Epreuve EP2 - Unité : UP2 — 1°" sjtuation
Modification du modeéle numérique d'un produit

Durée : 6 heures Session 2015 Coefficient : 4

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte I'épreuve :

C11: Décoder un CDCF

Cl4: Collecter les données

c21: Organiser son travail

c22: Etudier et choisir une solution

C31: Définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques
S3: Présentation d’'un produit technique

S5: Les solutions constructives — procédés

Ce sujet comporte :
|:|Un dossier constitué de documents repérés :

» Dossier Travail . page 2/21 a 22/21.

%
Un Compact Disc contenant : Un dossier UP2.1-2015-XXXX :
- Les fichiers d’assemblages
- Les fichiers piéces
- Le fichier pour la mise en plan : mise en plan A3H .SLDDRW

Le candidat doit rendre a la fin de I'épreuve le dossier contenant les fichiers sauvegardés

Calculatrice autorisée(conformément a la circulaire n°99-186 du 16/11/1999) et
documents personnels autoriseés.

Ces documents ne porteront pas l'identité du candidat, ils seront agrafés a une copie
d’examen par le surveillant
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FICHE DE PROCEDURE

MISE EN EUVRE DU SYSTEME
Matériel et Logiciel

DEBUT DE SESSION

- Mettre sous tension les périphériques et micro-ordinateur.

- Copier le dossier UP2.1-2015-XXXX du CD vers I'espace qui vous a été attribué sur
le disque dur.

- Renommer ce dossier UP2.1-2015-XXXX (XXXX : n° du candidat).

SESSION DE TRAVAIL

- Sauvegarder le travail dans le dossier UP2.1-2015-XXXX.
(Le candidat est responsable de la sauvegarde réguliére de son travail.)

- Réaliser le travail demandé en suivant les consignes des documents suivants.

FIN DE SESSION

- Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans UP2.1-2015-XXXX.
- Appeler le surveillant correcteur pour :

- Enregistrer le contenu UP2.1-2015-XXXX sur un support externe,

- Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

- Compléter éventuellement et signer la « fiche de suivi ».

- Rendre les documents suivants :

- 1 CD contenant I'ensemble des fichiers sauvegardés.
- La fiche de suivi complétée et signée (document xx/xx).
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| Dossier de présentation

Un dossier de présentation a été créé sous forme de diaporama au format Powerpoint de
chez Microsoft, au format Open.org Impress de chez OpenOffice et au format PDF.

Ouvrez un de ces fichiers dans le dossier \UP2.1-2015-XXXX au format de votre
disponibilité.

Il Travail demandé et temps conseillé

La nouvelle version du Quadriceps N14 comprend quatre modifications. La structure du bati
ne change pas, il N’y a que les ensembles mobiles qui changent.

Votre travail consiste a réaliser et a éditer la nouvelle version du N14 en fonction des
modifications qui vous sont demandées :

» Problématique 1 : Modification du réglage des boudins 105 min

» Problématique 2 : Modification du réglage du couple résistant 75 min

» Problématique 3 : Modification de la poulie en came 60 min
& Problématique 4 : Modification de I'attache de la courroie.

» Tache 1 : Réaliser de la nouvelle Quadriceps N14 60 min

» Tache 2 : Editer la mise en plan de la nouvelle Quadriceps N 60 min

Total 360 min
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TRAVAIL A REALISER

Conduite de I'étude
Consigne générale :

Sauvegardez tous vos fichiers SolidWorks dans le dossier suivant :
<espace attribué>\ UP2.1-2015-XXXX \

Problématique 1 : Modification du réglage des boudins
Présentation de la modification du réglage des boudins.
Le bureau d’études opte pour la mise en place d'un systéme suivant :

> plateau perforé sur 360° (sélecteur)
» excentration de I'axe des boudins par lI'intermédiaire d’une

biellette soudée au plateau et a I'axe des boudins.
» Mise en place d’un cliquet pour la position du plateau perfore.

L’ensemble boudins est mobile en rotation autour de I'axe du plateau.
L’ensemble boudins est maintenu en rotation par un cliquet.

Cette modification se fera sur deux assemblages différents :

1.1 Bras Quadriceps N14 ancien.sldasm

Tableau de synthese des piéces et assemblages

Assemblages ou Pieces

A modifier

A créer

A supprimer

A insérer

Bras Quadriceps N14 ancien

TL76.sldprt

X

Vis CHC 5x5.sldprt

X

Ensemble cliquet Haut

Ensemble cliquet bas

D32-40x48.sldprt

2 x Bagues Métaframe 25x32x20

XX XX

Les nouveaux assemblages ou pieces sont dans le répertoire « A insérer »

Démarrez le logiciel SolidWorks
Ouvrez I'assemblage : « Bras Quadriceps N14 ancien.sldasm »

BEP RIP! | code :

| Session 2015 |

EPREUVE UP2.1

Page 5/21




Préparation de la piéce.

Ouvrir la piéce TL76.sldprt

% TL76 (Default<Brut d'usinage>,
| [ Capteurs

-- Annotations

% Liste des piéces soudées(l)
3= Matériau <non spécifié>
@ Face

@ Dessus

@ Droite

L, Origine

g Construction soudée
@ Esquissel

-- Elément mécano-soudél
@ Enlév. mat.-Extrul

&

]
4
4

Eh50u0woRes | rovw G Awn iion O MealD SemdetonSuind(d Praksten X tooben 3 |0 - Yl Fa - -[G]41
e BT UE e = BlEELR Y

e EL FPELEE T T TR T R

Assambiagh | Rerriuestanon schamatous | Esgusss | tvatwer [ Dutis de ienau | Prodts CBice | Semutanon | TE31 L E

1= Y
T

MIDGAN BRAS

- et
TR W 0240 1 40 L1 it it
= W, Emibout 99080 <1» (D
LU

st D

Effacer la fonction
ainsi que l'esquisse.

[l |

Modification de la piece.

Croquis du nouveau bras

le fichier.

Enregistrer la modification avec le méme nom, et fermer

Le fichier « Bras Quadriceps N14 ancien.sldasm » présente
des erreurs dues a la modification du bras

@ @ Eras Quadriceps N14 ancien

-[&] Capteurs
[j.. Annctations
..... %5 Plan de face
..... {% Plan de dessus

----- L, Origine

]@@ @ Contraintes

..... % PLAN MEDIAN BRAS

08y @ TLT6 <1 (Depdult<Brut .

]% -1 Bague Métaframe 25
Bague Métaframe 25x32:
@ (-)WISCHC 551> (Dé

Piéces a insérer :

Effacer cette piéce pour
éviter les erreurs.

Bague Métaframe
25x32x20

D32-40x48

Ensemble cliquet Haut et
cliquet bas identiques
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@Assemblage du Bras.

Faces coincidentes Faces coincidentes

Faces coincidentes

Faces coincidentes

Faces coincidentes,
Méme montage pour
l'autre cliquet.

Faces coincidentes ﬁ

Enregistrez le nouvel assemblage en « Bras Quadriceps N14 nouveau.sldasm »
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1.2 Support Boudins Quadriceps N14 ancien.sldasm

Tableau de synthése des piéces et assemblages

Assemblages ou Pieces A modifier | Acréer | Asupprimer | A insérer
Support boudins Quadriceps N14 ancien
POIGNEE.sldprt X
GLISSIERE.sldprt X
AXE FILETE.sldprt X
TL71.sldprt ><
D25x120 N14.sldprt X
MULTIFORM32.SLDPRT X
Clips chrome d22,5.sldprt X

Ouvrez 'assemblage : « Support boudins Quadriceps N14 ancien.sldasm »

Préparation de la piece.

@ﬁ Support bouding Quadriceps \
IEI Capteurs N .
i (4] Annotations Effacer les piéces « A supprimer »

Q Plan de face

\<§\ Plan de dessus
Q Plan de droite
I.. Origine
EJ--%@ (-3 D25:515 M1d<1> (Défa
[].--%ﬁ () BOUDIN <1 (Défaut<-
EJ---% @ (-) BOUDIN <2 > (Défaut<-
(- 98 B (-) Entretaise poids<1> (C
[j--%m (-} Entretaise poids <2 (T
-8 B () USI010<1> (Default<<
(+-%8y B () POIGMEE <1> (Default:
[3..-%@ (-3 GLISSIERE <13 (Défaut«
(-T8y B () AXE FILETE <1 (Défaw
[j.--%ﬁ (-3 clips chrome d25<1:
[j--@@ Contraintes

Création des piéces. pLL 1=

B1. Piece D25x120 N14

t:,\nh(:\( e\ A /“.-Ef:\'.,ﬁ,.

.
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B2. Piece TL71

B3. Piece MULTIFORMO032

Piéce ainsérer : clips chrome d22,5.sldprt
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@Assemblage du Support Boudins

Faces coincidentes

Faces a distance = 55.5 mm

Faces coincidentes

Faces coincidentes

Enregistrez 'assemblage : « Support Boudins Quadriceps N14 nouveau.sldasm »
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Problématique 2 : Modification du réglage de I'effort de démarrage.

Présentation de la modification du réglage de l'effort.

Le bureau d’études opte pour la mise en place d’'un systéme suivant :

> Plateau perforé sur 360° (sélecteur) qui détermine I'effort de

démarrage.

» La liaison Axe / Came a été modifiée da a I'effort de démarrage

Le plateau perforé est lié en rotation avec I'axe.

» Axe de Poulie Quadriceps N14 ancien.sldasm

Tableau de synthése des piéces et assemblages

Assemblages ou Pieces

A modifier

A créer

A supprimer

A insérer

Axe et Poulie Quadriceps N14 ancien

AXE DE POULIE.sldprt

X

MULTIFORM32.sldprt créé précédemment

Clips chrome d25.sldprt

Boulons TRCC M8X45.sldasm

XXX

MULTIFORMO039.sldprt

USI1044.sldprt

X
X

Préparation de la piece

Ouvrez 'assemblage : « Axe de Poulie Quadriceps N14 ancien.sldasm »

Ouvrez le composant « axe de poulie.sldprt »

% AXE DE POULIE (Défaut<<Défar
|_Z| Capteurs
+|£| Annotations
..3= Matériau <non spécifié>
..... & Plan de face
----- & Plan de dessus
----- Q Plan de droite
----- 1. Origine
+-[§ Extrusionl
@ Chanfreinl
+ Enléw, mat.-Extru,

Chanfreing

Fonctions et esquisses a supprimer.
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Modification et Création des piéces

v
B1. Modification de I'’Axe de poulie a modifier . f
Enregistrer la piece modifiée 40 - 6 -
. =y 'Z / \ L t
« Axe de poulie modifiée.sldprt » e - e
. P, .. \ Cﬁenﬁc"ﬂ ’_,""‘(45._‘-
ﬁ ) - ) g t r-yﬁl:)-(.‘a
R \ g2z

. - A
ch .?w_cff"\n 0, S <45z

"/j : .Aﬂ:fsbcw' S omm

f Cq'\}v(‘:rm 0,5:-?(::5; . : i

B2. MULTIFORMO39 - | \q ?i
N b | 32

I

if

NP % Ay
oSl ﬂ

So

B3. Croquis USI044

p255

40
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@Assemblage de I’Axe de Poulie Quadriceps N14

Faces coincidentes

Faces coincidentes

[
.....
.....
ff

Faces coincidentes

Faces coincidentes

/
.......
......

Faces coincidentes

Axel Boulons et
axe poulie

Faces coincidentes

Piéce a insérer : clips chrome d25.sldprt

Enregistrez 'assemblage : « Axe de Poulie Quadriceps N14 nouveau.sldasm »
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Problématique 3 & 4 : Modification de la Poulie en Came et Attache de la
sangle sur la Came

Présentation de la modification du couple résistant.
Le bureau d’études opte pour la mise en place d’'un systéme suivant :
» Modification de la poulie en forme de came pour influer sur la
variation du couple résistant.
» Modification de la liaison entre I'axe de la came et la came.
» Mise en place d’'une butée pour l'arrét de la came.
Pour des raisons de construction, on donne I’esquisse de la came.

1.1Ensemble poulie Quadriceps N14 ancien.sldasm

Tableau de synthese des piéces et assemblages

Assemblages ou Pieces A modifier | A créer | Asupprimer | A insérer
Ensemble poulie Quadriceps N14 ancien.sldasm X
Came N14.SLDPRT ><
Queue d’aronde.sldprt X
Vis sphérique.sldprt ><
USI1026.sldprt X
Courroie.sldprt ><
Butée came.sldasm X
Ensemble Came Quadriceps N14 nouveau X

Préparation de la piece

SEE#E -
Ouuvrir le fichier %H ““““““ B
« came N14 i
nouveau.sldprt »
situé dans le
répertoire
« nouvelle came ».
Une esquisse est
déja créée pour le
profil de la came et }
la mise en position
de la queue
d’aronde.
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Modification & Création des pieces

B1. Création de la came

Terminer sa création en fonction du
croquis ci-contre.

(L SOLDNORKS [ Fever Edton Afhope lmsbn Oulls Seiston SeColl THACwmesse Fedte 1 @< f - - -

. L. b B 0 W T 8
Point origine =

Fanchens | Paquines | Sctaces | Edion ditects | Rialust | Dim¥pedt | Produs Ofics
o SERSa -
e

~ BB CAME N4 nouvesu (Defauc <0
(i3] Captewes
=] Ammctations
£ Maténiow <men speuliés
5 Plan de face
Ly Plan ¢ desn
W Plan de deeste
L Origise
) Equisael

Axe vertical

B2. Piece queue d’aronde

B3. Piece USI026 |
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Assemblage et Piece a insérer :
Butée came.sldasm Vis sphérique.sldprt Courroie.sldprt

@Création du nouvel assemblage de I'Ensemble Came

Création d’un nouvel assemblage

Faces coincidentes

Faces coincidentes

Faces coincidentes

/)1

Faces coincidentes

Faces coincidentes

Faces coincidentes

Face de la came

Faces coincidentes

Face du dessous

Faces coincidentes

\? / Enregistrez 'assemblage : Ensemble Came Quadriceps N14 nouveau.sldasm
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Tache 1 : Réalisation du nouvel assemblage

Modification de I'assemblage : « Quadriceps N14 nouveau.sldasm »

Préparation de I'assemblage du Quadriceps
Ouvrez le fichier d’'assemblage : « Quadriceps N14 Nouveau.sldasm »

QR .| m| >

i )

(% W QUADRICERS M14 Mouveau (Défaut<Deéfaut_Etat d'affich
..[@] Capteurs

[]--@ Annotations
----- & Plan de face
----- \<>\ Plan de dessus
----- < Plan de droite
----- 1. Origine
[j---@ﬁ (f) Bati Quadriceps MN14 Nouwveau <1 {Défaut<Etat d'z
[j---@ﬁ Ensernble Poids TENMNAC Quadriceps M14 Mouveau <
[]--@@ Contraintes

| PP |

Création de I'assemblage

Insérez les assemblages précédemment crées :

« Ensemble came Quadriceps N14 nouveau.sldasm »
« Axe de Poulie Quadriceps N14 nouveau.sldasm »

« Support Boudins Quadriceps N14 nouveau.sldasm »
« Bras Quadriceps N14 nouveau.sldasm »

YV V V V
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Assemblage de I’Axe de poulie et le Bati.

Faces a distance
de 60 mm

Vous devez insérer les
nouveaux assemblages.
Une cote de 60 mm est
a respecter pour la mise
en place de
'assemblage « Axe de
poulie Quadriceps
nouveau » et « Bati
Quadriceps nouveau »

Faces coincidentes

Faces tangentes

BEP RIPI
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Ass

emblage du Bras et du Support Boudins

Faces coincidentes

Assemblage de I’Axe de poulie et Ensemble came

Faces coincidentes

Faces tangentes
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Tache 2 : Editer la mise en plan de la nouvelle Quadriceps

Effectuez la mise en plan compléte sur format A3 horizontal de I'assemblage :
« Quadriceps N14 nouveau» a I'aide du logiciel SolidWorks.

Disposez les vues comme sur le schéma descriptif ci-dessous.

Utilisez comme modéle de fond de plan, le fichier « mise en plan A3H.SLDDRT» se
trouvant dans le dossier C:\ UP2.1-2015-XXXX\ .

1 __ | EOR |
| : I . :
i | Vue de gauche | i Perspective !
| : i Trimétrique :
' | ! |
' i ! i
A A ! | I I
T i | i | i
—D | ! i | i
S B N i
| i ! |
: i | i |
— _I______________ '''' _I I_ ''''''''''''''''' _I
ir ................... B | et !
. Vue de dessus | : Détail B | ! Détail C !
i coupe AA Echelle1:4 | : Echelle 1 :2 :
| i | i -
- | o b R '
! P Détail de la I | Détail du syteme |
! Pl liaison Bati- ! | daccrochage de |
! — | | Axe de de poulie ! ! la courroie !
TN || : | |
! \ l I | e e — e — —_
! /~ I | I Format A3 H Quadriceps N14 nouveau
I i ! BEP RAP.I 2014
| | | Echelle: % % Epreuve U2.1
[ _! ——— e — — Dessinaieur | N° candidat :

Complétez le cartouche en y ajoutant le nom de I'ensemble ainsi que de votre numéro de
candidat.

Sauvegardez sous :
Quadriceps N14 nouveau.SLDDRW
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Académie : Session :
w Examen : Série :
<DE Spécialité/option : Repére de 'épreuve :
Ej Epreuve/sous épreuve :
@) NOM :
(£ (en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d’épouse)
<D( Prénoms : N° du candidat
Ne(e) Ie : (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste
d’'appel)
L
o
e
O
gl
Z .
i Note :
e
Ll
Z

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa

provenance.

Impressions : Les documents imprimés seront agrafés a cette copie

Fiche de suivi

A remplir par le surveillant-correcteur

DEBUT DE SESSION INCIDENTS

DEROULEMENT

N° du candidat :

FIN DE SESSION
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