[bookmark: _GoBack]DOSSIER TECHNIQUE
 RESSOURCE

                   
[image: http://s3.e-monsite.com/2010/11/04/11/resize_550_550//logo_mairie.gif]







[image: Afficher l'image d'origine]
[image: ][image: ][image: ][image: ]	

[image: Afficher l'image d'origine]

[image: education%20nationale[1]][image: logo-RF]CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS
ELEEC
Session 2016

[image: ]	Lycée des métiers Paul CORNU   Lisieux
Lycée des métiers Jean GUEHENNO   Flers
Lycée CURIE-COROT  Saint-Lô
Durée : 5 heures
_____


	CONCOURS GENERAL DES MÉTIERS
	Bac Pro ELEEC
	Session 2016
	Page DTR1 sur DTR44



	CONCOURS GENERAL DES MÉTIERS
	Bac Pro ELEEC
	Session 2016
	Page DTR2 sur DTR44



GROUPE MOTOPOMPE

MOTEUR 

Puissance : 1.5KW
Tension : 230/400V
Courant : 6.65/3.84A
Vitesse : 1430tr/min  50Hz
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POMPE

Fabricant : GRUNDFOS
Débit maxi : 118.3m3/h à
                     970tr/min
Couple : 3.3N.m








Schéma de principe du groupe motopompe de recyclage Réseau d’alimentation
3 x 400V

Eléments installés
DEPART MOTEUR


VARIATEUR
ATV212

MOTOPOMPE



	Sonde température 
   QAE2174.015


Câble SYT (15m)


	FRADELEC
	                        ETAT DU STOCK

	DESIGNATION
	Référence
	Quantité

	Contacteur
	LC1 D09B7
	3

	
	LC1 D09F7
	2

	
	LC1 D18B7
	2

	Disjoncteur MOTEUR
	GV2 L08
	2

	
	GV2 LE08
	3

	
	GV2 L10
	1

	
	GV2 LE10
	1

	
	GV2 RT08
	1

	Variateur
	ATV212HU15N4
	1

	Câble SYT1 blindé 1P 9/10
	100 82948 NEXANS
	10m

	Câble SYT1 blindé 2P 9/10
	100 48249 NEXANS
	20m

	Câble SYT2 armé 2P 9/10
	100 48286 NEXANS
	20m

	Câble SYT2 armé 1P 9/10
	100 48285 NEXANS
	20m





		
Fonction de la pompe de recyclage CHAUDIERE 2
Lorsque la température de l’eau du retour réseau (mesurée par la sonde) est inférieure à 74°C, la pompe de recyclage puise  de  l’eau chaude à la sortie (départ réseau) pour l'injecter à l’entrée de la chaudière (retour réseau). Cela permet de maintenir la température de l'eau du retour au dessus du point de rosée (température à partir de laquelle se forme la condensation dans ce cas 74°C).
Extrait Schéma Fonctionnel des deux chaudières bois 

[image: ]Chaudière 2
ENSEMBLE Chaudière 1 + régulation 
Pompe 2 à vitesse variable
Entrée chaudière 2
Sonde 2 de température 
Vanne 2 d’équilibrage
Sortie chaudière 2








Départ réseau d’eau

Retour réseau d’eau
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[image: K:\CHAUFFERIE BOIS\DOSSIER RESSOURCE\SONDE3.jpg]Pour les câbles d’alimentation et de signaux, utiliser des fils torsadés par paires blindé et non armé de diamètre 9/10.
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Bornes de raccordement du variateur
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PROCEDURE DE NETTOYAGE DU FILTRE DU BASSIN BALNEO


Nettoyage du filtre à sable :
· Mettre la filtration sur « Arrêt »
· Mettre le niveau bac tampon sur forçage
· Fermeture des vannes V112 et V115

Détassage :
· Ouvrir les vannes V113 et V116
· Mettre « blower lavage filtre » en fonction
· Attendre 5 minutes
· Mise à l’arrêt du « blower lavage filtre »
· Attendre 5 minutes avant lavage

Lavage :
· Ouvrir la vanne V111
· Mise en route en position « lavage »
· Attendre 3 minutes
· Arrêt du lavage
· Fermeture des vannes V111, V113 et V116
· Laisser reposer 2 à 3 minutes
· Fin du lavage

Rinçage :
· Ouvrir les vannes V112 et V114
· Mise en route en position « filtration »
· Attendre 30 secondes
· Ouvrir la vanne V115
· Fermer la vanne V114
· Nettoyer le pré-filtre si besoin
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Vanne papillon manuelle


Filtre à sable
Emplacement futur du manomètre à contact d’aiguille sur la canalisation
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Exemple de motorisation de tête de vanne papillon
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	N° Slot
	Type de carte
	N° Sortie
	Affectation

	2
	A200
	A0
A1
A2
A3
	CTA commande grande vitesse
CTA commande petite vitesse
Libre
Libre

	3
	W400
	A0
A1
A2
A3
	Vanne échangeur bassin
Vanne eau chaude CTA balnéo
Régulation air neuf
Régulation mélange

	4
	W400
	A0
A1
A2
A3
	Régulation pompe chlore
Libre
Libre
Libre

	6
	A200
	A0
A1
A2
A3
	Alarme bac tampon
Libre
Libre
Libre

	7
	W400
	A0
A1
A2
A3
	Régulation air extérieur
Libre
Libre
Libre


Tableau d’affectation des sorties de l’automate PCD2-M5540
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Slot 3 / W400
Slot 2 / A200
Slot 1 / E160
Slot 0 / E160










Slot 4 / W400
Slot 5 / W340
Slot 6 / A200
Slot 7 / W400
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Extrait des schémas électriques de la salle multi-activités




[image: C:\Users\Catherine\Desktop\CGM\CGM2\salle multiactivités\DT salle multi activités\DT comptage\folio3.jpg]






[image: ]














 des schémas électriques de la salle multi-activités
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Extrait du courrier  de l’entreprise chargée du mesurage : 
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Extrait du mail du gestionnaire de la salle au technicien chargé de l’intégration d’un compteur d’énergie :
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Règle de raccordement sur jeu de barre : 
· Connexion du conducteur avec cosse
· Fixation avec vis et rondelle contact
· Diamètres extérieurs de la rondelle et de  la cosse identiques.
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	Interrupteurs astronomiques

	Désignations  
	[image: ]


170 top2
	[image: ]


TR 644 top2

	Tension d'alimentation 
	230 – 240 V AC
	230 – 240 V AC

	Fréquence 
	50 – 60 Hz
	50 – 60 Hz

	Programme 
	Programme hebdomadaire, Programme astronomique
	Programme annuel, Programme astronomique

	Base de temps 
	Quartz
	Quartz

	Nombre de contacts
	1
	4

	Puissance de commutation à 250 V AC *
	10 A
	10 A

	* maximum 7 ensembles lampe/ballast de 100 W sur un contact supportant 10 A



	Etat du stock

	Désignation 
	Référence 
	Quantité 
	Valeur 

	Interrupteur astronomique Theben 170 top2
	1 700 100
	1
	121,87 €

	Interrupteur astronomique Theben TR 644 top2
	6 440 100
	1
	456,08 €

	Contacteur Legrand  
	4 125 05
	2
	44,09 €

	Contacteur Legrand  
	4 125 10
	1
	52,18 €

	Contacteur Legrand  
	4 125 23
	1
	33,83 €

	Contacteur Legrand  
	4 125 35
	2
	45,75 €

































Chemin des Buissonnets
La rue va être refaite avec une zone piétonnière intégrée à la voie de circulation. Une partie des lampadaires est actuellement alimentée en souterrain (sur le plan du dossier de présentation, points 33.39 à 33.42 en U1000 R02V 2x25 mm2) en 230 V~. Le reste du chemin est alimenté en aérien et sera donc démonté pour que le réseau soit totalement enfoui. 
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CLASSE I






Sources lumineuses proposées par le fournisseur de luminaires :
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Lampes tubulaires céramiques à iodures métalliques de nouvelle génération dans les applications extérieures
Caractéristiques électriques
Code commercial
Nom produit
Puissance lampe
Flux EL (lm) à 25°C
Puiss. Nom. Lampe EL à 25°C
Tension de la lampe
Courant lampe, alimenta-
tion EL
150015 00
MasterCosmoWhite CPO-
TW Xtra 45W/628 PGZ12
45 W
4300
45.0 W
91 V
0.484 A
211217 15
MasterCosmoWhite CPO-
TW Xtra 90W/728 PGZ12
90 W
10450
90.0 W
92 V
0.97 A
137931 00
MasterCosmoWhite CPO-
TW Xtra 60W/840 PGZ12 
60 W
6850
60.0 W
92 V
0.65 A
208538 15
MasterCosmoWhite CPO-
TW Xtra 140W/728 PGZ12
140 W
16500
140.0 W
94 V
1.50 A
Pour cette gamme : Ra = 66 ; facteur de conservation du flux à 12 000 h : 89% ; facteur de survie à 12 000 h : 99 %.
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Extraits du journal officiel de l’union européenne (règlement (CE) N°245/2009)
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Mât candélabre 
Coffret de candélabre 
Luminaire  
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CANDELABRE 
ACROPOLIS
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	Types de coffrets

	CARACT.MÂT
(mm)
	LOTIPAK
	MINIPAK
	DYNAPAK
	POLYPAK
	INTERPAK
	EUROPAK

	Ø mini du mât 
	Ø65
	Ø 70
	Ø 84
	Ø 110
	Ø 110
	Ø 125

	Carré inscrit
	L45XP47
	L52XP47
	L59XP60
	L69XP86
	L74XP81
	L87XP90

	Porte mini
	H300XL50
	H300XL55
	H320XL60
	H300XL75
	H300XL75
	H500XL95





	PROTECTIONS
	LOTIPAK
	MINIPAK
	DYNAPAK
	POLYPAK
	INTERPAK
	EUROPAK

	Sect. Fusible
	1max
	2max
	2max
	3max
	5max
	8max

	DDA
	-
	
	1max
	1max
	2max
	4max

	Disj.Diff
	-
	-
	-
	1max
	2max
	2max
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TABLEAU RECAPITULATIF DES TITRES D’HABILITATION
	Personnels des services techniques
	Titre d’habilitation
	Domaine de tension
	Ouvrage

	Michèle
	B1V
	BT
	Eclairage public

	David
	BR
	BT
	Eclairage public

	Sébastien 
	BC
	BT
	Eclairage public

	Christian
	BS
	BT
	Ecole Jean Macé 

	Romain 
	B2
	BT
	Eclairage public
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Installation classe
liaison directe
masse-mat

Intallation classe I,
liaison équipotentielle
des masses

Les candélabres en installation classe IT et I

Les installations récentes sont majoritairement en classe Il.

Le parc actuel est majoritairement en classe I

Un grand nombre d'installations représentent ou représenteront une association
des 2 solutions.

Les candélabres répondent a leurs propres normes d'isolation, d'installation, de chocs mécaniques,
corrosion et condensation...
Leur protection électrique sera différente selon leur classe :
installation classe Il - coupe-circuit fusible
installation classe | - coupe-circuit fusible + dispositif de déconnection automatique (DDA),
- coupe-circuit fusible + interrupteur différentiel 30mA instantané,
- dispositif différentiel résiduel (DDR) 30mA instantané
Le coupe-circuit protégeant contre les surintensités.
Le DDA ouvrant sur défaut d’isolation et pouvant réenclencher automatiquement.
Le DDR protégeant contre les surintensités et contre les défauts d'isolation.
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Coupe-circuit Ph+N Coupe-circuit Ph+N DDR
+ DDA
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Sondes de température QAE2164...
a plongeur QAE2174

Domaines d'application

« Sondes actives pour la mesure de la température de 'sau dans les canalisa-
tions et réservoirs

« Alimentation 24 V~ ou 13,5...35 V-

« Signal de sortie 0...10 V= ou 4...20 mA

Références et désignations

Ces sondes sont utilisées dans des installations de ventilation et ciimatisation pour
« larégulation et la limitation de la température de départ

« lalimitation de la température de retour

« larégulation de la température 'ECS

Référence Equipement Longueur | Alimentation | Signal de sortie
totale

QAE2164.010 | avec clip pour fixation sur 100mm | 24V-£20%/ 010V~
doigt de gant " 13,5..35 V—

QAE2164.015 | avec clip pour fixation sur 150mm | 24V~£20%/ 0.10V—,
doigt de gant " 13,5..35 V—

QAE2174.010 | avec clip pour fixation sur 100mm | 135.35V— 4.20mA
doigt de gant "

QAE2174.015 | avec clip pour fixation sur 150mm | 13,5..35V— 4.20mA
doigt de gant

1) A partir du 1 awril 2008, foutes les sondes actives & plongeur sont livrées sans doigt de gant.
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Bornes de raccordement

QAE2164...

1782601

QAE2174.

1782602

G,GO Tension dalmentation 24V~ (TBTS) ou 13,5..35 V—

G1  Tension dalmentation 13535 V—

11 Signal de sortie 420 mA pour plage de mesure 10..+120 T (réglage dusine),
0.+100Tou0.+70 T

U1 Signal de sortie 0._10 V-~ pour plage de mesure ~10..+120 T (réglage dusine),
0.+100Tou0.+70 T
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Choix et pose Pour le céblage il faut savoir que plus les cables courent en paralléle sur une longue
des cébles distance et plus les écarts entre les cébles sont faibles, plus les perturbations induites
sont importantes.
Pour les céables d'alimentation secondaire et de signaux, utiliser des fils torsadés par
paires.




image19.jpeg
Associations & monter Variateurs de vitesse

par vos soins Altivar 212
Departs-moteurs : tensions d'alimentation 200...240 V
et 380...415V

Les associations disjoncteur-contacteur-variateur permettent d'assurer la continuite de service de I'installation
avec une securite optimale.

L'association choisie entre le disjoncteur et le contacteur permet de reéduire les coats de maintenance en cas de
court-circuit moteur en minimisant les temps d'intervention et les frais de remplacement du materiel.

Tension d’alimentation triphasee : 200...240 V 50/60 Hz

0,75 7 ATV 212H075M3X GV2L08 4 - LC1D09ee
1.5 2 ATV 212HU15M3X GvzL10 6.3 - LC1D09%e
22 3 ATV 212HU22M3X GV2L14 10 - LC1D09ee
+ 3 = ATV 212HU30M3X GV2L16 14 = LC1D09%e
4 5 ATV 212HU40M3X GV2L20 18 o LC1D09ee
55 75 ATV 212HU55M3X GV2L22 25 - LC1D09%e
15 10 ATV 212HU75M3X GV2132 32 - LC1D18ee
n 15 ATV 212HD11M3X GV3 L50 50 - LC1D32ee
15 20 ATV 212HD15M3X GV3L65 65 - LC1D40ee
18,5 25 ATV 212HD18M3X NSX100eMA100 100 600 LC1D80ee
22 30 ATV 212HD22M3X NSX100eMA100 100 600 LC1D80ee
30 40 ATV 212HD30M3X NSX160eMA150 150 1350 LC1D115e0

Tension d’alimentation triphasee : 380...415 V 50/60 Hz

075 7 ATV 212H075N4 Gv2L07 25 - LC1D09ee
15 74 ATV 212HU15N4 GV2Lo8 4 - LC1D09%e
22 3 ATV 212HU22N4 Gv2L10 63 - LC1D09ee
3 ol ATV 212HU30N4 Gv2L10 6.3 il LC1D09ee
4 5 ATV 212HU40N4 Gv2L14 10 - LC1D09ee
55 7,5 ATV 212HU55N4 GV2L16 14 - LC1D09%e
1.5 10 ATV 212HU75N4 GV2L20 18 - LC1D09%e
1 15 ATV 212HD11N4 GV2L22 25 - LC1D09ee
15 20 ATV 212HD15N4 GV2L32 32 - LC1D18ee
18,5 25 ATV 212HD18N4 GV3 L40 40 - LC1D32ee
22 30 ATV 212HD22N4S GV3L50 50 - LC1D32ee
= 30 ATV 212HD22N4 GV3 L50 50 - LC1D32ee

Gu2L20 30 7 ATV 212HD30N4 GV3Les 65 - LC1D40ee

N 37 50 ATV 212HD37N4 NS80HMA80 80 480

Lc1Do9 4 60 ATV 212HD45N4 NSX100eMA100 100 600

o 55 75 ATV 212HD55N4 NSX160eMA150 150 1350

ATV 212HU0M3X 75 700 ATV 212HD75N4 NSX250eMA220 220 1980

(1) Puissances normalisees des moteurs 4 poles 230 V pour les ATV 212He eeM3X ou 400 V pour les ATV 212Hee e N4 en 50/60 Hz.
Les valeurs exprimees en HP sont conformes au NEC (National Electrical Code).

(2) Pouvoir de coupure des disjoncteurs GV2, GV3, NS80HMA ou NSX selon la norme IEC 60947-2 (dans la reference, remplacer
e point par [a leitre correspondant a la performance de coupure du disjoncteur (B, F, N, H, SouL) :

GV2 Lo7 - 100

GV2L08...GV2 L14 100 100

GV2L16, GV2 L20 100 50

GV2122,GV2L32 50 50

GV3 L40 - 50

GV3 L50, GV3 L65 100 50

NS80HMA - 70

NSX100eMA, NSX160eMA 240V 40 85 85 100 120 150
NSX100eMA...NSX250eMA 400V 25 36 50 70 100 150

(3) Composition des contacteurs :
LC1D09aLCT D115 : 3 poles + 1 contact auxiliaire *F" + 1 contact auxiliaire "O".
LC1 F185 : 3 poles. Pour ajouter des contacts auxiliaires ou autres accessoires, consulter le catalogue "Solutions departs-
moteurs. Constituants de commande et de protection moteur”.

(4) Remplacer e par le repere de tension du circuit de commande dans le tableau ci-dessous :
LC1D09..D115  50/60 Hz B7 E7 F1 w7 P7 u7
LC1F185 40...400 Hz (bobine LX9) — E7 F1 M7 P7 u7

Autres tensions entre 24 V et 660 V, ou circuit de commande en courant continu, consulter notre centre de relation clients.

version: 1.1 60333-FR.indd
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Schémas de connexion

Schéma recommandé pour ATV212HeeeM3X, ATV212eeeeNd, ATV212WeeeN4C

Commutateurs
ol (régiages usine)
]
N\ Choix du type de
o logiaue
Atomate

Sink.

Source
Gogique négatve) | | [ Gogaue posiive)
=
swioa

Choix tension/courant pour
E/S analogiques
VIAetViB)

VIAU (tension) [ T | ! (courant)
VIB U (tension) [ T | PTC
SWi00

Potentiométre
de référence
sz1RVI202

™

swiot

(1) Contacts de relais de défaut pour signalisation & distance de I'état du variateur.

(2) La connexion du commun pour les entrées logiques dépend de la position du commutateur (Source,
Automate, Sink) ; voir page 46.
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Entrées logiques selon la position du commutateur logique
Position « Source » Position « Sink » Position « Automate » avec sorties d'automate  transistors

Commande a 2 fils
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Code

Nom / Description

AU1

Accélération / Décélération automatique :

0 — Désactivée

1 — Activée (Temps d'accélération ACC et de décélération dEC activés)
2 — Activée (Temps d'accélération ACC activé seul)

ACC

Temps d’accélération 1 (s): Fréqvence ce e 4

Détermine le temps pour que la
réquence de sortie du variateur passe 0
de 0 Hz a la valeur de fréquence
maximale FH [ites]

Temps (sec)

dEC

Temps de décélération 1 (s):
Détermine le temps pour que la fréquence de sortie du variateur passe de la valeur de
réquence maximale FH & 0 Hz (voir schéma ci-dessus)

LL

Limite basse de fréquence (Hz):
Le paramétre LL fixe la fréquence minimale qui peut étre commandée au variateur

uL

Limite haute de fréquence (Hz):
Le paramétre LL fixe la fréquence maximale qui peut étre commandée au variateur

tHr

Niveau protection thermique moteur 1 (A):
Régler le paramétre tHr au courant nominal du moteur
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Alimentation Protection contre les courts-circuits et les surcharges :
PP interne Une alimentation 10,5 Vdc pour le potentiometre de reférence (1 a 10kQ), | —
disponible |courant maxi : 10 mA
Entrée analogique configurable par commutateur en tension ou en courant :
+ Entrée analogique en courant 0-10 Vdc, impedance 30 kQ
tension maxi : 24 Vdc
- Entrée analogique en courant X-Y mA en programmant X et Y
Entrée de 0 a 20 mA, avec impédance 250 Q Reference de
Via analogique/ | Temps d'échantilionnage maxi : 3,5 ms = 0,5 ms. T e,
logique Resolution : 10 bits bersrid d
configurable | Précision : + 0,6% pour une variation de température de 60 °C
Linéarité : + 0,29 % de la valeur maximum
Cete sorie analogique peut aussi se configurer comme enice logique.
Consultez le Guide de programmation de I'Altivar 212 pour plus
dinformations.
Entrée analogique en tension, configurable en entrée analogique ou en
entrée pour sondes PTC. Entrée analogique en tension :
+ 0-10 Vdc, impedance 30 kQ tension maxi 24 Vdc
+ Temps diéchantilonnage maxi: 22 ms = 0,5 ms
Entrée « Résolution : 10 bits Reference de
viB analogique « Précision : + 0,6 % pour une variation de température de 60 “C vitesse
onfiohbie |2 Lingarite : + 0,29 % de la valeur maximale secondaire,
'g Entrée pour sondes PTC : 10V
+ 6 sondes maxi montees en serie
+ Valeur nominale < 1,5 k
« Resistance de defaut 3 kQ, valeur de reinitialisation 1,8 kQ
« Seuil de detection de court-circuit < 50 Q
Option Sert a connecter un terminal ’?Arapmque, Tatelier logiciel PC Soft ou le
RJ45 Terminal variateur a un bus de terrain Modbus.
graphique, PC_| Remarque : Pour [tilisation de Modbus sur RJ45, modifiez le parametre
Soft ou Modbus | F807. Voir le guide Modbus.
OpenStle By de terrain

connector

Consultez le guide de communication relatif au bus de terrain.
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Caracteristiques

Reglage des
Bornes Fonction | Caracteristiques fonctions par
defaut
Entree — )
. Entrée +24 Vidc pour alimentation externe d'entrées logiques
FLE Jalimentation | Tension admissible maxi: 50 Vdc
P24 Alimentation Protection contre les courts-circuits et les surcharges : -
interne Alimentation 24 Vdc (min 21 Vdc, max 27 Vidc), courant maxi : 200 mA
cc Commun |0 Vidc commun (2 bornes)
1 sortie logique a relais, 1 contact « O » et 1 contact « F » avec point
commun
LA Capacite do commutation mini: 10 mA pour & Ve
. apacite de commutation maxi : y
e " sur charge résistive (cos ¢ = 1) : 5 A pour 250 Vac ou 30 Vdc Relals de defaut
- sur charge induciive (€05 g = 0.1 i LR = 7ms) -2 A pour 250 Vac
ou 30 Vide
Sorties arelais | Temps de réponse maxi : 10 ms
configurables -
1 sortie logique a relais, 1 contact « F »
Capacite de commutation mini : 3 mA pour 24 Vidc
Capacite de commutation maxi :
RYA, RYC +"'sur charge resistive (cos @ = 1) : 3 A pour 250 Viac ou 30 Vdc Vitesse atteinte
- sur charge inductive (cos ¢ = 0.4 el LIR = 7 ms) : 2 A pour 250 Vac ou
30 vdc
Temps de reponse maxi: 7 ms + 0,5 ms
3 entrées logiques programmabies, 24 Vac, compatibles automate
niveau 1, norme CEI 65A-68
Impedance : 4,7 kQ PRl
Tension maxi - 30 Vdc ‘Z“;}I';‘)’“"“ e
Temps d'échantilonnage maxi : 2 ms + 0,5 ms f
3 E)’s‘?‘i?j:s La mu-affectation permet de configurer plusieurs fonctions sur une meme | £ Controle
RES configurables | ST7€e préselectionnee 1
Logique positive (Source) : Etat 0'si < 5 Vdc ou entrée logique non cabiée, | (15 Hz)
@l 151> 11 Vde RES : effacement
Logigue ncgative (Sirk) - Elat 051> 16 Vc o entie logiaue non cablee, L
6tat 1 si < 10 Vdc
1 sorie analogique confiurable par commutateur e fension ou on
courant (SWIOT) -
- Sortie analogique en tension 0-10 Vidc, impedance de charge mini
7,62 k2
. Sotle que |+ Sortie analogique en courant X-Y mA en programmant X et Y de 0 a |Frequence
m"ﬁg%ﬁame 20 mA, impedance de charge maxi : 970 Q de sortie

Temps d'échantilonnage maxi : 2 ms = 0,5 ms
Resolution : 10 bits

Precision : +1 % pour une variaton de tempsrature de 60 °C
Lingarité : £0,2
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JUMO)

Manomeétres a contact

DN 100, 160
Classe 1,0 (1,6) ; indice de protection IP 51
Plages de pression -1 bar 4 +600bar

Application générale

Les manométres & contact JUMO-manic sont utiisés pour surveiller la pression de milieux
fluides et gazeux dans la mesure ot ceux-ci ne sont ni fortement visqueux ni cristallisants.
et n'attaquent pas les alliages de cuivre,

Dormaines d'application :

construction de machines et ’appareillages, installations hydrauliques ou pneumatiques,
construction de pompes, intallations de compresseurs efc...

Fonctionnement

La pression du milieu & mesurer agit directement sur le tube de Bourdon dont I'extrémite
libre fait pivoter Paiguille de valeur réelle par lintermédiaire d'un mécanisme de transmis-
sion.

La fermeture ou Pouverture du contact est fonction du mouvement de F'aiguille de valeur
réelle. Pour Ia fonction contact & fermeture, I'aiguille de valeur réelle entraine le contact
daiguille et ferme le circuit Slectrique.

Pour la fonction contact  ouverture, Paiguille de valeur réelle entraine le contact d'aiguille
et ouwre e circuit dlectrique.
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Caractéristiques
techniques

Boitier

en tole d'acier vernie noire, avec collerette.

Transparent

en matisre synthétique (polycarbonate)
avec réglage du contact incorpors.
Cadran

blanc, inscriptions noires suivant

DIN 16109.

Mécanisme de transmission
en alliage de cuivre

Organe de mesure

jusqu'a 40 bar

ressort G en CuSN8, soudure & I'étain
& partir de 60 bar

tube spiralé en acier inoxydablo

AiSi 316 Ti, brase.

Raccord de pression
/"G, suivant DIN 16 288, en alliage CU

Réglage de consigne
par clé amovible.

Charge

DIN 16 005

charge statique : ¥, do la valour
defin d'échelle

charge dynamique: 2/ de la valeur

de fin d’échelle

Plage et précision d'indication
Précision d'indication suivant DIN 16 005

Classe 1,0 | Classe 1,6
a0 bar X
-1a  osbar X
1a  15bar X

a3 bar X

-1a 5 bar X

a9 bar X

1a 15 bar X

0a 1 bar X
0a  16bar X
0a  25bar X

0a 4 bar X

032 6 bar X

0a 10 bar X

0a 16 bar X

03 25 bar X

0a 40 bar X

0a 60 bar X

04 100 bar X

0a 160 bar X

0a 250 bar X

04 400 bar X

04 600 bar X

Différentiel de coupure
1% de Iétendue de mesure pour types de
contact 3et 7

env. 32 69% do Iétendue de mesure pour
type de contact 6

Précision du contact
+0,5% do I'étendue de mesure pour
type de contact 6

Pouvoir de coupure max.
type de contact 3 (¥) contact d'aiguille

tension : max. 250V

pouvoir de

coupure : 18W (DC),
30VA (AC)

max. 50mA, cos. p=1

type de contact 6 (Z) contact & rupture

brusque

tension : max. 250V

pouvoir de

coupure : 30W (D),
50VA (AC)

max. 250mA, cos. =1

type de contact 7 () contact inductif
suivant NAMUR et DIN 19 234

Température du milieu et température
ambiante admissibles

-20 4+50°C pour soudure & I'étain

~20 2 +70°C option /76
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Action du contact

PE
16 contact | ouvre
la prossion monte.

Séquence aue

| Action du contact : 01

%)
Séquence P les contacts | et Il fermént
orsque la pression morte

Action du contact : 04

21

PE 1
1% contact formo saue
12 pression morte

Séquence

Action du contact : 02

——Tod | g

=

|
I
|
I
|
L

L1
les contacts | ot Il ouvront
lorsque la pression monte.
Action du contact : 05

P
Séquence

I ~ Contact | -

‘

.

! x<w

RS o S
® 2 3 1

Séquence’ - lo contact | ouvre lorsque
la pression monte.
e contact Il ferme

Action du contact : 03

lo contact | ferme ot
le contact Il ouvre.
lorsque la pression monte.
Action du contact : 13

Pt
Séquence
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Références de commande

404020

a07
408

01
02
03

04
05
13

©

00
01
o7
60
61
76

(1) Type de base
manométre a contact Jumo-manic sous boftier en tole dacier
(2) Boitier / Raccord de pression
@ 100mm, raccord de pression radial vers le bas, 1/,"G
2 160mm, raccord de pression radial vers e bas, 1/,'G
(3) Action du contact
1 contact & ouverture a pression croissante
1 contact  fermeture 4 pression croissante
1 contact a ouverture & pression croissante
1 contact  fermeture a pression croissante
2 contacts a fermeture & pression croissante
2 contacts a ouverture a pression croissante
1 contact a fermeture 4 pression croissante
1 contact a ouverture & pression croissante
(4) Type de contact
contact d'aiguille électromécanique avec contact 4 fermeture unipolaire
contact d'aiguille électromécanique avec contact 4 fermeture unipolaire
‘avec renforcement magnétique
détection inductive sans contact
(5) Options!
‘sans option (standard)
amortisseur de pression 4 l'entrée pression
lunette a encastrer pour fixation frontale (uniquement pour & 100)
repére rouge sur cadran (indiquer la position  la commande)
collerette de fixation arrisre vernie noir
parties en contact avec le milieu en acier inoxydable AiSi 316 Ti ; unique-
ment pour le type 407
(6) Etendue de mesure?

1a 0 bar
1a obar
-1a 15bar
1a 3 bar

Remarque :
(&= Afin de garantir un maximum de s6-
¥ curité de coupure, nous recom-
mandons une tension minimale de
24V et un courant minimal de
20 mA pour Fexécution standard ou
Iexécution avec type de contact -6
(contact d'aiguille électromagné-
tique).

Appareils branchés en sortie
Pour les palpeurs lectromagnétiques de
valeurs limites, nous recommandons Futii-
sation de relais multifonctions de la série
MSR de la société Wiebrock Mess- und
Rogeltechnik GmbH, Herford. Ges amplif-
cateurs de coupure augmentent la sécuri
ot le pouvoir de coupure des contacts d'ai-
quille et des contacts magnétiques & rup-
ture brusque et réduisent la charge des
contacts.

Les coupures intempestives des palpeurs
de valeurs limites provoquées par des vi-
brations sont considérablement réduites
par un retardement a l'ouverture.

Il est fortement recommandé d'utiiser des
relais multifonctions dans le cas de pal-
peurs de valeurs limites dans I'huile.
Pourles palpeurs inductifs de valeurs
limites, un relais & transistor, type WE77/
Ex.de la société Pepperl & Fuchs peut étre
utiiss. La sécurité intrinssque EEx a l G T6
est seulement garantie en liaison avec le
relais a transistor susmentionné.
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-1a 5 bar
a9 bar
a1 bar
0a 1 bar
04 16bar
0a  25bar
0a 4 bar
0a 6 bar
0a 10 bar
0a 16 bar
0a 25 bar
0a 40 bar
0a 60 bar
0a 100 bar
0a 160 bar
0a 250 bar
0a 400 bar
0a 600 bar
a0 bar
W@ @ @ e 2

Code didentification [ )-[-C3- /.





image30.jpeg
Fiche produit ABL1REM24025
Caractéristiques alimentation en mode commutation régulé -
monophasé - 100..240 V - 24 V - 60 W

Principale
Statut commercial Commerciaisé

‘Gamme de produits Phaseo Dedicated
Foncion produ “Alimertation pussance
Type dalimentation Wiode commutaton réguige

Puissance rominale e 60W.
w

Tension denirée 120 370 Voo
100,240 V o monophasé

Tension de sorie Zavie

Couartdesoieme.  26A

due daimentation

Position demontage ___ Toutes positions.
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Complémentaires

Linites de I tension denirés

Cimtes de fréquence réseau

Courant 3 Taopel

Facteur de pussance

Rendement.
Puissance dissipée en W W
Consommlion Slectiaue 228100V

1aaz2a0v
Type oe protection en enirée Fusible inégré (non erchangesbe)
Limites de i tension de sorie 216 264V
Régulation de charge et de ligne %

Temps de maintien

Type ce protection en sorte. Thermiaue
‘Conre les cours-circuis, protection technologique: remise  26r0 sutomatique
Contre fa surtension, protecton technologique: décienchement i U > 1,25 x Un
‘Cortre ia surcharge, protecton technologique: 1,13 1,6 In
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Fiche produit XVBL8M4

Caractéristiques balise 10 J rouge XVB - tube flash - 230 V CA -

IP 65

Principale

Statut commercial Commerciaisé

‘Gamme de produits Farmony X8 Universal

Type de produtoude  Balse compiete

‘composant

Type de balise st oe Unité lumineuse

‘colonne de signalisaion  Urité de base avec directement ou foxaton tube.
mode

Type de sgnalisaton ___Flash

Diamére de fotion omm

Nom de composant XVEL

Vatire Polycaroonate (Unie lumineuse)
Polyamide renforoé avee des fibres de verrs (unité
debase)

Sourcs lumineuse. Fouge ube intégral de Gécharge flash

Type de lampe Tube de gécharge fiash

[Us] tension dalmenta- 230V AC
ton
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Complémentaires

‘Mode de raccordement

Bomiers  vi-&iier, CapaGte oe racoordement. <= 1x 16 M avec embout

01 tension sssignée disolement

250V conformément 3 IEC 608471

Limite de tension nominale

0,855 1.1 Un conformément 3 [EC 6084751

Consommlion Slectiaue

<2 mAAC

[Ump] ension assignésds tenue aux chocs

Z W conformément 3 IEC 608471

Energie duflasn

00

Fréquence de cignotement Tz

Largeurhors ot CAO 7omm

Fauteur hors tout CAO Z2mm

Frofondeur hors fout CAO 70mm

Desciption des bomes 10 1°1 COM-PW
(GND)GROUND

Masse du produit 026Ky
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i Eau bassin
Eaux usées afiltrer

Eau filtrée

Entrée filire

Sortie filtre
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¥ Gamme LE

Servomoteurs électriques Quart de tour

Les servomoteurs BERANRD CONTROLS modéles LEA et LEB sont dédiés a I'automatisation
des vannes de petites dimensions utilisées sur des applications type batiment, irrigation,
groupes froid, etc ...  contraintes modérées (montage sous abri

> Principaux avantages

> compact
> mécanique inéversible

> roccodement par connecteurs ropides
> réglages non-intrusi's

> dlectronique de contrdle intégrée

> limiteur deffort

> butées mécaniques réglables

> indicater de position mécarique

> commande monuelle sécurisée

Servomoteur LEA BERNARD CONTROLS
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Servomoteur LEB BERNARD CONTROLS

> Principaux avantages

>
>
>
>
>
>

indicateur de position optique
moteur puissant

butées mécaniques réglables
commande manvelle por volont
méconique inéversible

douille extractible
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Spécifications généroles.
Couple maximun
Coupl permarent
Termps de manoeuyre 90°
Bike 150 5211
Testé en endurance sur

Environment
Protection
Temperotve anbionte
Moteroux

Données moteur
Senvce
Rimentoton (2 versiors)

Pufssance moteur

Commondes & signaux
Commondes
Signowe

Connexions lectriques.
Enies de cibles

Sectionde cOble moximun
Normes.
Choulfoge (ontcondensotion

1000, 500,
conm snm
e 255
F05 /707 F05 /07
300000 démorroges 300 000 démarroges
w5 s
100500/ +14.4122°F  -10.450°C/ +14.+122°F
Fluminin/ PMMA Pluminiom /P
sa50% 450%

230 VAC50/ 60Hz 230 VACS0Hz
15 VR B0 e 15 VAC 60z
20VONDC
15 Wapprox 20Woppox

Enliée 04,2011/ 0,10V Enlrée :0.4.20 11/0.10V
Sorte:04.20 1A Sotte:04.20 1A
2 PO (mox 250VAC/5R) 2 SPOT (max 250VC / 56)

2xpessedloneM20 2 xpresse doupe M0

Connecteurs (pton) Comecteus opton)
25 mar 25m
Conformit CF /SR Confornit CE /SR
m m
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> Spécifications générales LEB

Soélcations généroles
Coupie maimum s w0om 1500
Tengsde omeue 90" [ 555 755
Bt 505211 051707 05 707 05,707
Tetéenonconce s 20000 s 20000 ayks 2000 aries
environment
otection s ves v6s
Tenperave onbionte JOASPC/ 22T A0ISOC/ A2 T A0S /1A 122F
Hetenan Riiam) Fumicion P i
Données moteur
Sanke s si30% sa30%
Ainetoton 2 versors) 20U 5017 20V 507601 230 R S0z
w 230V 0t T VRC 601 IS VRC 601
& T i c0 1 ZaumAn
g AR
= Puissance mateur 30 W approx 15 W approx 20 W opprox
Commondes  signaux
Connondes s cbices i cties s
S
25901 (o 250VC/ 560 2 9D (wx 50V 5) 2 PO (e 250V 151
Connexions électriques
Enes o s Zxpessodopa 20 2xpresseopet20 | 2x pesse oupe M0

Connecteurs cption) Connectous (ption) Connectours (option)

Section de citle maimum e 25mar 25

Normes.

eresn Conformi CE /5 Conformite CE/ €5
Chouloge (ont condensotion) Option opton Option
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sormier X5 /8 1 |8

slot0 / E160

Automate PCD2 . M5540

siot 1/ E160 | siot2/ A200

slot3/ Wa00

Bornier X3

Bornier X4

Slot 7 / W00,

siot 6 / A200 Jf siots 1 waao

siot4/ W20
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Modules d'entrées/sorties TOR

Modie Nombredtls Tonsion Pouvr docoupure Retard[Séparaton | Consommationds | Typede
denire « ) gavanaue | " courmt | conpeceur
Bussv Busvn | S
[y FRES)
Aot | 15332VCC | 05MBaRVCC ams 5mA i
bt | tobsgurtiesden, | mpy—— amsou -y pe
e | oaswisasovee s i x
Widils de cmpiage rapids GHIquarmen pot smplaceris TETSavebus SPITagiT
Modele | Nombrede | Entréespar compteur | Sotiespar | Plageddecomplage | Fre numériqueau | Consommationde | Typede.
compteurs compteur chote ot | connectour
s Busovn | O
B2t | 2 |26+ Econguabie |16C0 ater7as oAb |1oMza ok | somA | amh | axK
beas 4 |26+ 1Econtguae |10 316777215040 |1oMizatsoklz | somA | amA | axK

courant dalimentation maxima fourni ar les PCD2 My, PCD2 Gioox et PCD1 M. 7 bolters dextension maxi peuvent

n Le courant de charge intere absorbé par les modules d'E/S sur une alimentation de bus +5 V et +V ne doit pas dépasser le

etreraccordés 3 un PCD2 MSxx. Le nombre de cables dextension PCD2 K106 utiisé ne doit pas dépasser .
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Modules d'entrées et sorties TOR Sala PCD2

Les modules dE/S TOR senfichent simplement dans les automates de base Saia PCD2 ou Saia PCD1 ou dans un boter dextension /S
adapté. Outre s entrées pour différents iveau detension, des soties TOR sont également disponibles,sous forme de transisors et
de relis mécaniques. Cela permet de réaliser une séparation galvanique avec e ircit lectrique de sorte.

Modulos dentrées TOR
Modse Nombrs dentres | Tenson Pouvir decoupure Retard[Separaton | Consommationds | Typede.
dentrée « 2 gavaniaue | courant | comneceur
Bussv Busovn | “qES
e o TaRveC = = wme | = mmA [ - T
pcDaEm 15330VCC azms 2amA I3
P22 75315V0C oms 24mA L
o Ssarwe ams amA ¥
P21 ToE 153 30VCC - ams = am |- o
o ok 153 30VCC azms 72mA o
P2 16 b 1sa%veC s 72mA N
P2 t1on et 153500 azms mA N
Pafso0 o 03 750VCR = = oms | =i [ = L
PDasr0 m 15350V oms |+ 2mA T
PDasart at 15330vCC wm | L | mA t
peaiers Bt 030V Sme D hm L
P2 fste I 3537W0C wms |1 |am L
Modulos do sorties TOR
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Modules d'entrées et de sorties analogiques Saia PCD2

Les nombretx modules analogiques permettent de mettre e place des réqulations ou des mesures complexes. En fonction de la
vitesse du convertsseur AN, a résolution peut allr de 8. 16 bits. Les valeurs numérisées peuvent étre ensuite raitées directement
dans e proje, dans les PCD2 et PCD1. En raison du nombre important de modules diffsents, il st possible e trouver des modules

adaptés  toutes les exigences

Modulos dantrées analogiques
Consommationde | Typede
Modse/ Nombre separation | " courant | connectour
Rt dotes | Plagedesgnaux Resoluion | gavamiaue | BussV  Bus v | ast
P w0 aE 03110V Tobis amA | s T
ity BE | 0330mA (420 mA v e programme wtlsseun 10 bis. smA | sma L
PCDa a0 BE | Priom:-50°Ca 400°CN1000" 50°Ca 1200°C 1otis smA | temA L
PCORW2072 | BE | Coplour detempeatne NTCo 10 bis smA | temA L
PCORMA20712 | 4E+4E [4E£03 10V ot 4E: ProOD: 50°C3 00°C/MI000: 50°C | 10 bis smA | mA L
Sa0c
ey af 030V 125 = e | s T
P20 BE | 0330mA 420 mAvis ke programme st 126 amA | smA L
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Modules de sorties analogiques

Consommationde | Typede
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Modules dentrées/sorties analoglques

Consommationde | Typede

Wodle! Nombre separation | " courant | connactour
e d'votes | Plagede sgnaux Risouion | gavanive | BussVh  Bus v | atis
PCOAWSES | 4E+ | E:0310Viorn320mA,Prioo,Psanou iion Eubts | - | omk | omk 0
25| tlctonmablo par commutteu D)
5:0310V o401t 3 20mA selectonnabl por gl St

 n preparaton, voir chapite 2, Etat desproduis.

rant d'alimentation maximal fourni par les PCD2 M50, PCD2.Cooo et PCD1.M2xcx. 7 bolters d'extension mai peuvent étre

n Le courant de charge intere absorbé par les modules /S sur une alimentation de bus +5V et +V ne doit pas dépasser e cou-
raccordés 3 un PCD2 M50 est 7. Le nombre de cables d'extension PCD2K106 utiisé ne doit pas dépasser 5.
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Caractéistiques o Alimentation :

techniques

Contenu

Installation

12/24 Ve 5% +20%
12/24Vea +/-10%

o Sortie:
Relais 1 : Contact NO - NF libre de tout potentiel (5A résisiif 24V - 0,5A selfique 24V)
Relais 2 : Contact NO libre de tout potentiel (5A résistif 24V - 0,5A selfique 24V)

« Signalisation :
Voyantled rouge : Commande du relais 1 ou programmation
Voyant led rouge dlignotant : erreur
Voyantled vert : Commande du relais 2

« Degré do protection: IP54

« Température de fonctionnement : - 20°C a + 50°C

Fermeture : 2 vis spéciales antivandales (ivrées avec ouil spécial)

» Consommation :
Enveille : 10mA
Maximurm : 60m/

/100mA ~

» Chaque emballage dun clavier TERCODE 1050 contient :

- Un dlavier lectronique.

- Un boltier saille.

- Un jou do deux vis de fermeture antivandales du clavier sur le bolier saille.

- Un outl e vissage.

- Une varistance de protection dans le cas de raccordement dfune gache électrique fonctionnant en
courant alternatif.

- Une diode de protection dans le cas de raccordement dune gache ou ventouse fonctionnant en
courant continu.

- Un cavalier de remise & zéro du code matre.

- La présente notice.

« Prépositionnement de Fappareil :

Avant deffectuer la pose du boitie, prépositionner fappareil 4 Femplacerment voulu en tenant compte
de ses cotes d'encombrement, des normes générales dinstallation de produits dits “courants faibles”,
des normes particuliéres liées au type de bétiment (handicapés, par exemple).
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Tercode 1050 htlﬂll‘lﬂ

Description générale

Performances e Possibilits de gérer 50 codes utiisateurs & 5 termes, répartis sur deux relais indépendants.
(30 codes sur e relais 1, 20 codes sur le rolais 2)
« Enregistrement des codes utiisateurs par favant du clavier sans démontage.
o Les codes utlisateurs sont moifiablos & volonts, aprés introduction dun code maitre (mot de passe)
pouvant étre lui-méme modifi.
« Possibilts d'annuler a volonts, un ou plusiours codes utilisateurs, par favant du clavier.
 Programmation de la temporisation des relais par Favant du clavier :
+ Enmode monostable (impuisionnel) do 1 & 99 secondes.
- En mode bistable (marche/arat) en 12V uniquement.
« Le déclenchement du relais 1 peut se faite on complément du code, & parlir:
+ Diun bouton poussoir déporté.
- De la clof PTT/EDF.
- Tous contrdles daccés munis diun contact sec.
« Fonction commande gache/jour par la touche *0" du clavior.
 Compatible avec tous types do gachelventouses :
+ A émission de courant.
+ A rupture de courant.
dans la imito des valours de courant adissible dans les contacts de relai (voir nformations ci-dessous).
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Présentation du clavier codé

Voyant vert signalisation
douverture relais 2

Voyant rouge signalisation
programmation et ouverture.
relals 1
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‘Shunta cou "
Uilisation én 24V

Alimentation 12/24Veclca
Alimentation 12/24Vcclca

Entrée contact B.P. do sorie— 1 |

Commun B.P. / horloge — 2 |

Entrée horloge commande — 3 |
gache jour

Relais 2

I~ Relais 1
|- 4 Contact NO relais 2
I 5~ Contact commun relais 2
- 6~ Contact NO relais 1
|- 7 Contact commun relais 1
| 8~ Contact NC relais 1
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*Si autre prodit que Bicino, raccorder impérativement la varistance sur la gache électrique Iivrée avec le dlavier codé
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A2

Gache 12V/1A maxi
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Schéma de cablage

) Dans le cas dutilisation d'un contact & clé, celui-ci devra étre raccordé entre les bornes 1 & 2 (comme pour le BP
de sortie).
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Programmation de plusieurs codes utilisateurs

ATTENTION : Le ou les codes utilisateurs (code d'ouverture porte) doivent étre différents du

code maitre (code d'entrée en programmation).
- Pour enregistrer des codes sur le relais 1, utiliser les numéros d'ordre compris entre 00 et 29.
- Pour enregistrer des codes sur le relais 2, utiliser les numéros d'ordre compris entre 30 et 49.

Penser & noter les codes sur e tableau daffectation ci-contre.

Enregistrer un code mabre (s cela west pas d4ja falt).

Voir étapes 145 de a page 9.

[Taper 2 fole le code maftre 3 5 termes
précédemment enregletré.
Dane cet exemple : 65954

e EIEIEIE
[eJ(E1=1[5]1[4

La led rouge en fagade e'allume.

8
(Composer maintenant le premler ruméro
\dordre (volr tableau ci-contre) sulvi du
lcode utilisateur
Exernple pour le elais 1: 74697

TAEIEIEIT

9
La led rouge e'taint une seconde, puls dlle
eallume de nouveau.

10
Composer eneulte le deuxiéme numéro
|dordre (volr tableau cl-contre) suiv du
code utlisateur :
Exemple pour e relals 1: 52134

1
La led rouge e'telnt une seconde, puls elle
| allume de rowea.

%152134
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12 13 14
|Composer ensulte lo trolsibme numéro |[La ld rouge oétein e seconds, puis elle||Procéder de la méme manidre pour
| dordre (voir tableau c-contre) sul du || 'allume de noweau. lenregiotrer dautres codes.
|code utilisateur :

Exemple pour le relals 1: 94362

Pour sortir de la programmation,
lappuyer surla touche #.

HEIEIEEIEIE
o 1] [2][3

Si pendant Ia programmation la led rouge clignote, une erreur s'est produite. A ce moment, appuyer sur la
touche “#" et recommencer la programmation.

La programmation d'un code sur un numéro d'ordre déja programmé effacera automatiquement fancien code.
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Jeu de Barres 25X5 mm/Pdle
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allomesure@

Monsieur,

15 Janvier 2016

Monsieur le gestionnaire

Salle multi-activités

14100 Lisieux

Vous nous avez demandé de réaliser une campagne de mesures pour finaliser la réception dela
salle multi-activités située a Lisieux. Voici les releves effectues

Relevés de mesures dans le TGBT

PR Dégant ginél Digartforce Digan csirage

L [ L3 L [ L3 L [ L3
s |60 | S1A | G6A | SA | BA | 3A | 1A | %A | %A | ®a
s |20 | A | 1A | ®A | BA | A | 18A | 64 | %A | sa
Sjuvier | 19120 | 154 | 1A | 1974 | 65A | A | s6a | 1A | 1A | s1a
Sjuvier | 1015 | 144 | 136A | 1A | T1A | 7A | A | BA | A | %A

Espérant avoir répondu i vos attentes, veillez agréer, Monsicur, nos salutations respectucuses.
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ordinateur. Le gardien lors de ses tourées de surveillance fera un pointage de ces valeurs. Autre point - cette énergie nétant pas facturée

I
Monsieur, N
Suite & notre rencontre d'ier, je vous confirme que je n'ai pas besoin de suivi & distance des valeurs de comptage d'énergie sur mon
il West pas nécessaire de prévoir un compteur permettant de répartir la consommation mesurée dans des tranches tarifaires différentes. |
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Compteurs d'énergie

shager )

Compteurs monophasés direct 32 A

Description Cond. Référence Prix
Compteur monophasé 32A 1M 1 EC050 243,51 €/pc.
Compteur monophasé 32A 1M avec impulsion 1 ECO051 271,37 €/pc.

Compteurs monophasés direct 63 A

Description Cond. Référence Prix
Compteur mono direct 63A simple tarif 1 EC150 271,40 €/pc.
Compteur mono direct 63A double tarif 1 EC152 307,59 €/pc.
Compteur mono direct 63A homolog MID 1 EC154M 361,87 €/pc.

EC350

Compteurs triphasés direct 63 A

Description Cond. Référence Prix
Compteur tri direct 63A simple tarif 1 EC350 407,09 €/pc.
Compteur tri direct 63A double tarif 1 EC352 443,28 €/pc.

Compteurs triphasés direct 100 A

Description Cond. Référence Prix

Compteur tri direct 100A simple tarif 1 EC360 551,83 €/pc.

Compteur tri direct 100A double tarif 1 EC362 588,02 €/pc.

Compteur tri direct 100A homolog MID 1 EC364M 722,58 €/pc.

Compteur tri direct 100A bi-directionnel 1 EC365B 722,58 €/pc.

Compteur tri direct 100A sortie KNX 1 TE360 591,75 €/pc.

Compteur tri direct 100A Modbus 1 EC366 550,00 €/pc.

Compteur tri direct 100A Modbus MID 1 EC367M 633,00 €/pc.

EC360 Compteur tri direct 100A M-Bus 1 EC368 550,00 €/pc.
Compteur tri direct 100A M-Bus MID 1 EC369M 633,00 €/pc.

Compteurs triphasés via Tl 50 a 6000/5 A

Description Cond. Référence Prix

Compteur tri via transfo simple tarif 1 EC370 508,86 €/pc.

Compteur tri via transfo double tarif 1 EC372 554,09 €/pc.

Compteur tri via transfo sortie KNX 1 TE370 514,42 €/pc.

s o e Compteur tri via CT6000/5A Modbus 1 EC376 520,00 €/pc.

9 Compteur tri via CT3000/5A Modbus MID 1 EC377M 598,00 €/pc.
Compteur tri via CT6000/5A M-Bus 1 EC378 520,00 €/pc.

Compteur tri via CT3000/5A M-Bus MID 1 EC379M 598,00 €/pc.

EC370
~ 1/1 Toutes les données sont sujettes a erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - juillet 2014 |

Source www.hager.fr - 16.06.2015
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Compteurs d’énergie

Caractéristiques techniques

Triphasé mesure direct
Référence EC350 | EC352 EC360 | EC365B | EC362 | EC364M | EC366 | EC367M | EC368 | EC369M
Plage d’intensité 0,04 263 A 0,082 100 A
de mesure
Précision selon classe 1 (1%) classe B | classe 1 | classe B classe 1 | classe B
EN 50470-3 (MID) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%)
IEC 62053-21 (non MID)
Tension d’alimentation 230V ~ +/-15% - 400V ~ +/- 15 %
Réseau triphasé, avec ou sans neutre (sauf MID ou neutre obligatoire), 230 V ou 400 V entre phases
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée < 0,6 W et 3 VA par phase <2 W et 10 VA par phase
Compteur total + partiel avec RAZ total total + total total + total
sans partiel sans RAZ partiel | sans RAZ
RAZ avec RAZ avec
RAZ
Affichage compteur 9 999 999
Précision de I'affichage | 1 kWh
Puissance instantanée | oui
Affichage puis. inst. 9999,9
Précision de I'affichage | 0,1 kW
Communication Emetteur d’impulsion JBUS/MODBUS M-BUS liaison
100 Wh / durée 100 ms / en mode RTU type JYSTY
20-30VDC liaison RS485 vitesse : 300/ 600 /
type LIYCY-CY 2400 / 4800 / 9600
vitesse : 4800/ 9600/ | bauds
19200 / 38400 bauds
Tarif simple | double simple double via communication (jusqu’a 4)
tarif1=0V tarif 1=0V
tarif2=230V ~ tarif 2 =230V ~
Particularité - bi-direc- | - MID - MID - MID
tionnel
T° de fonctionnement -10°C a +55 °C
T° de stockage -20°C a +70 °C
Classe d’isolation Il
Indice de protection IP20/1K03
du boitier
Capacité de rigide| 1,5 & 16 mm?2 2,54 35 mm?
raccordement  souple| 1 a 16 mm? 2,52 35 mm?
Schéma de raccordement
EC350, EC352 EC360, EC362, EC366, EC367M,
EC364M, EC365B EC368, EC369M
N AT1/T2* aT1T2 COM
] | || | ] | |1
o 6000 - ) Y 0000
N 13 1357 1357
T HaRERRaH = i =
(=] - /=
2 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 1
5'4332315 2 o © © @ % 9 0 0 0 O
)
L2 L2 L2
L3 L3 L3
* EC352 N N
* EC362

EC364M
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Compteurs d’énergie

Caractéristiques techniques

Triphasé mesure direct

Préconisations d’emploi

- Réserver un espace de 0,5 1
de part et d’autre d’un compteur
en branchement direct

- Les compteurs triphasés fonc-
tionnent sur tout type de réseau
(monophasé, triphasé avec ou
sans neutre, 230 V ou 400 V
entre phases)

- attention : le double tarif doit
obligatoirement
étre raccordé avec T1 =0V
(neutre) et T2 = 230 V~ +/-15%

- Le double tarif ne peut pas étre
utilisé sur des réseaux 400 V.

Particularités techniques des

versions via T.I.

- Les réglages suivants sont a
effectuer sur I’écran LCD avant
la mise en service du compteur :

- calibrage du T.I.
- type d’installation (mono ou tri)
- type de réseau triphasé

(équili bré ou non équilibré)

- Les T.l. ne sont pas polarisés

- En réseau triphasé équilibré,
un seul T.l. est utile

- L'énergie réactive peut également
étre mesurée

- La sortie impulsionnel ne peut
étre utilisée que jusqu’a 2500 A

Préconisations d’emploi pour
raccorder le circuit secondaire
d’un ou des T.l.

- Ne pas faire de point commun
pour les raccordements au
compteur

- Ne jamais relier a la terre

Emetteur d’impulsion

- Classe A selon la norme
IEC/DIN 43864

- Tension d’alimentation externe
20-30 ou 10-15V DC.

Comptage en réseau
triphasé équilibré

Référence EC370 | EC372 EC376 EC377M EC378 EC378M
Plage d’intensité 0,01 a5AsurleTl. 0,0125 A 0,0125A | 0,0125A
de mesure T.I1.502a6000/5A surle T.l. surle T.l. |surleT.L
IEC 62053 - 21 (non - MID) Tl.de50a |Tl.de50a | Tlde50a
3000/5 A 6000/5 A | 3000/5 A
Précision selon classe 1 (1%) classe C classe 1 classe C
EN 50470-3 (MiD) (0,5%) (1%) (0,5%)
IEC 62053-21 (non MiD)
Tension d’alimentation 230V~ +/-15% - 400V ~ +/- 15%
Réseau triphasé, avec ou sans neutre (sauf MID ou neutre obligatoire),
230 V ou 400 V entre phases
Fréquence 50/60 Hz
Puissance absorbée < 0,6 W et 3 VA par phase | <2 W et 10 VA par phase
Puissance absorbée T.I. |[<1 VA
Compteur total + partiel avec RAZ total total + total
sans RAZ | partiel sans RAZ
avec RAZ
Affichage compteur 9999 999
Précision de I’affichage |1 kWh ou 1 kvarh
Puissance instantanée oui
Affichage puis. inst. 9999,9
Précision de I'affichage | 0,1 kW
Communication émetteur d’impulsion JBUS/MODBUS M-BUS liaison
limité a 2500 A en mode RTU type JYSTY
100 Wh / durée 100 ms /| liaison RJ485 vitesse : 300/ 600 /
20-30VDC type LIYCY-CY 2400/ 4800 / 9600
vitesse : 4800 /9600 / | bauds
19200 / 38400 bauds
Tarif simple double via communication (jusqu’a 4)
tarif1=0V
tarif 2 =
230V ~
Particularité - MID - MID
T° de fonctionnement -10°C a +55 °C
T° de stockage -20°C a +70 °C
Classe d’isolation Il
Indice de protection IP20/IK03
du boitier
Capacité de rigide| 1,5 a 10 mm?
raccordement souple| 146 mm?2
Schéma de raccordement
EC370, EC372 Comptage en réseau EC376, EC377M, EC378,
triphasé équilibré EC379M
nll1/T2 * 12 nll1/T2 * 12 com Ut U3
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LN LN Ll
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10
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50
50

50
50

EnC
Longueur 1780 mm, 40 x 20 mm

A

Section (mm?) 1P<30 1P >30
155 500 400
265 800 630
440 1250 1000
640 1450 1250

Souples

Livrées  plat, longuedr 2 m

13x3 200 160
20x5 400 250
% x4 400 250
32x5 630 100 74
50x5 850 630
50x10 | 1250 1000

Accessoires

Profilé isolant

Profilé isolant pour barres cuivre plates 18 x 4,
254,25 x5 et 32 x 5 mm, longuetr 1 m
Livré avec clips de fixation

Etiquettes autocollantes "Tension dangereuse™
Pochette de 5 étiquettes de 56 mm et 5 éliquettes
de 80 mm

Conformes alaNF X 08-003 "symbole 50016"

Vis

Vis écrou marteau M8 pour barre en C cuivre
Vis écrou marteau M12 pour barre en C cuivre
Visisolante M6 x 10

Vis M6-10 HF avec rondelle contact

Clips-écrous

Pour batis d'armoire et raverses perforées
Avec picots assurantla continuite des masses
Livrés sans vis

Pour vis M6

Pour vis M8

1 Luilisation dune rondelle large ou dune contre pladue est
fecommandée
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CX3 contacteurs de puissance

sans commande manuelle

Agréments
voir p. 1170

L1legrand

Auxiliaires et module de raccordement
pour contacteurs CX?

412506

412535

Passage du peigne
d'alimentation

bj_] Utilisation en fonction du type de charge p. 218

Conformes a la norme NF EN 61095
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'a 25 A

Emb.

10

[NREIN Contacteurs de puissance bobine 24 VA

Bipolaires 250 V~

25 A

25A

25 A

25A

25A

63 A

| max Raccordement
16 A d b

-\----/--
25A

d d

Y

Tétrapolaires 400 V.

s
Tale

Contacteurs de puissance

Bipolaires 250 V~

| max Raccordement

16 A b

25A d \d
-\---\--

25A L I2
____(/_'__(_'

63A d

AR

Tétrapolaires 400 V.

it
it
e
e

Type de Nbre de

contact modules
O+F 1
2F 1
4F 2
20+2F 2

bobine 230 V~

e | moduies
O+F 1
2F 1
20 1
2F 2
4F 2
40 2

20+2F| 2
4F 3

412429 4124 31

Emb.

4063 02

Raccordement direct par
peigne d'alimentation

[IUREIT Auxiliaires de signalisation

Contacts auxiliaires inverseurs
Permettent une signalisation de I'état de position des
contacts du produit auquel ils sont associés
Pour contacteurs 1 module de 16 a 25 A

2 auxiliaires maximum

Se monte a gauche du contacteur

| max

5A

Tension

250 V~ - 50/60 Hz

Pour contacteurs 2 modules 25 A

2 auxiliaires maximum

Se monte a gauche du contacteur
5A | 250V~ -50/60Hz | O+F |

Pour contacteurs 40 et 63 A
Se monte a gauche du contacteur

1 auxiliaire maximum

5A | 250V~ -50/60Hz | O+F |
Module de raccordement par peigne
produits téte de groupe

Se monte a droite des contacteurs 40 et 63 A
tétrapolaires réf. 4 125 18/19, 4 125 41 et

4125 53/56/57/62/63
Borne automatique

Nbre de

Contact modules
O+F 05
0,5
0,5

Permet le raccordement direct par peigne des
disjoncteurs Uni + Neutre

4P pour contacteur

Nbre de modules

217
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CARACTERISTIQUES LUMINAIRE : SOPHIA 638 - 642

Technical specifications: Sophia 638 - 642

MATIERES / MATERIALS

Luminaire : Acier inoxydable, cuivre oulaiton / Fisture: Stainless

steel, copper, brass
Réflecteur: Aluminium ou aluminium billanté embouti/
Reflector: Aluminium ou polshed auminium stampings.
Protection : ME (sur demande ME Resist) / Protection: ME (on
request ME Resist)

FORME PROTECTION / SHAPE PROTECTION:
Standard: 4 faces / Standard: 4 sides

FINITION PROTECTION / PROTECTING FINISH
Standard: Transparente / Standard: Transparent
Options : Blanc diffusant, givrée ot goutte deau / Options:
Diffused white, frosted and dropplet

OPTIQUE / OPTICAL:

Type : Réflctour asymétriaue routier (sur demande plat)/ ype:
Asymetricaload reflector on request flat)

Coté doullle : Chaussée / Socket side: Roadway

PUISSANCE MAXIMUM / MAXIMUM POWER:
Sophia 638 SHP/HPS - IM/MH 150 W - Cosmopolis :140 W
Sophia 642 £ SHP/HPS - IM/H : 250W - Cosmopolis: 140 W

FIXATION / MOUNTING
Entop:sur 3/a" GAZ mle / Top mountedt 34" 8SPT male
Sommitale 3/4" GAZ male | Top hanging: /4" BSPT male

COULEUR STANDARD / COLOR STANDARD:
Noir fancé RAL 9005/ Dark black RAL 9005

POINTS FORTS

« Maintenance sans outil

« 4 faces modernisées

« Vasque 4 faces resserrée vers lebas

« Disponible en cuivre,laiton ou inox

« Disponible en portés grce a son embase en fonderie,
en harmonie avec sa cage

HIGHLIGHTS:

« Eilible o anergie saving cericate

« Tooless maintenance

< modernised 4 sided faced fiture

«4 sided globe shrunk a the base

« Avalable in copper, brass or stainess stel

« Avalable top post mount thanks to1ts base
harmonised wth the frame

CLASSE ELECTRIQUE /
st B e

POIDS*/ WEIGHT (k)

Sophia 638 s

Sophia 642 82
~Sorsappareage wihoutco ol gear

SCX/ €XS (me)
Sophia 638 o1a
Sophia 642 o

INDICE DE PROTECTION
Bloc optique wes
Protection deg'ee Opteal boc

INDICE DE PROTECTION
Logement électrique 1w aa
Frotection degree/ Electrcalhowsing

ENERGIE DE CHOC

odkerersy oe

DIMENSIONS /SIZE(nm) | A | B
Sophia 638 380 | 800
Sophia 642 420 | 840

ENOPTION / AS AN OPTION:

Event P68/ 1763 vent

Déconnexion a Touverture / Disconnect upon
opening

9 [
comparisLEs @
SOURCELED . " (o

o oere.

SOPHIA

ad
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opticaled EVO

Performances d’éclairage
Lighting performance

Performances nominales de FOPTICALED EVO 4500K T, = 85°C (mesure en condition réelle de fonctionnement) /
Nominal performance of OPTICALED EVO 4500K T, = 85°C (laboratory flash measurements)

Norrkro do LED Puissace Fug @350mA.
- Wamoerof LEe o Frest
0 1w 122 1m
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Mises en garde et sécurité * Un bris de lampe est trés peu susceptible dinfluer sur votre santé. Si
A utiiser uniquement dans un luminaire enirement los, méme lors  une mpe se brse, aérez f iéce pendant 30 minutes et retrez s

des essais (IEC61167. EC 62035, 1EC60558) morceau depréfrence avec ds gants Placez-es ans un sac en
- Leluminire doit pouvor contenir des partes de ampe chiaude e plstique scele e porte e vtre sie de gestion s déchets en
cosce casse e de sonrecycsge. Eviez dutiser un sspirateur,

- A uiiser uniquement avec un sppareilage de contrdle Hectronique
- Uspparelage e contrde doit inclure ne protection e fn de vie
(ECe1167, EC 62035)

Produits associés
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MASTER SON-T APIA Xtra

Lampe 4 vapeur de sodium haute pression avec ampoule
extérieure tubulaire transparente,  haut rendement

Caractéritiques techn. de lumiére

Code Nom produit  Puitsance Indice de  Tempéra- Lumi
commer. lampe  rendudes  turede  nous
cial couleurs  couleur  Flux EM
25°C,
Rated
e MASERSONTARA  sew x s oo

Feum SIWE15L
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BN MASTERSONTAA 0w = sk e
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Pou cstts gamme - facteue o suvie 3 12,000 . 99% ; Fatene de conservation & fix 3 12 000
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Les lampes a sodium a haute pression avec un Ra < 60 doivent présenter au moins les efficacités lumineuses
assignées figurant dans le tableau 7:

Tableau 7
Valeurs minimales d'efcacité assignées pour les lampes a sodium & haute pression

Puissance nominale (W) Eficacité asignj; '[‘lsm[“ﬂ - lampes  [Efficacité assignéed[ali'm!:w ~ lampes non

W45 2 60 2 60
45<W<55 = 80 270
55<W<75 =90 = 80
75<Ws 105 2100 295
105 <W<155 =110 2105
155 <W <255 2125 2115
255 < W <605 2135 2130
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Tableau 13

Facteurs de conservation du flux lumineux et facteurs de survie pour les lampes & sodium & haute pression

. Facteurs de conservation du flux .
Heures de fonctionnement P Facteur de survie des lampes

12000 (P<75W) > 0.80 > 0,90

16000 (P >75W) > 0.85 > 0,90
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Les lampes aux halogénures métalliques doivent présenter au moins les efficacités lumineuses assignées figurant

au tbleay 10;

Tableau 10

Valeurs minimales defacé assignés poe s lampes aue halogénures métallqes

Pisance nomine (1) Hcé s ImV] - ames | i i W - ampes nn
Wess =70 =65
55wt =50 =75
75w 05 =55 =50
105 < Wz 155 =5 =50
155 < W< 255 =5 =50
255 < W< 405 =90 =85
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Tableau 14

Facteurs de conservation du flux lumineux et facteurs de sunve pour les lampes aux halogénures métalliques

Facteurs de conservation du flux

Heures de fonctionnement o
lumineux

Facteur de survie des lampes

12 000 > 0,80 > 0,80
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NF C 15-100

612.3 Résistance d'isolement de I'installation électrique

La résistance d'isalement dait &tre mesurée entre chague conducteur actif et la terre.

NOTES -

1~ Dans le schéma TN-C, I conducteur PEN est considéré comme une partie de Ia terre.

2- Pendant cetie mesurs, les conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent étre reliés ensemble.

Tableau 61A - Valeurs minimales de la résistance d'isolement

Titre 6

Tension nominale du circuit Tension d'essai Résistance
en courant dlisolement
v continu Vo
v
TBTS et TBTP 250 =025
Inférieure ou égale 4 500 V, & I'exception
des cas ci-dessus 500 20,5
Supérieure 500V 1000 =10

Les mesures sont effectuées, instailation étant hors tension.
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Tableau C1 Longueurs maximales des canalisations protégées contre les courts-circuits (section cuivre)

F Fusibies gt
L Disjonctours typs L.
© Disionctaurs type B
Section Courant assigné du dispositif de protection (A1
(conducteurs
ey | 10| 6] 20| 26| 22| 40 50| e3 | w0 100 | s
Cuivre.
25 1| 00| 7

2 | s [
170 | 108 | 8

e 1

wie

1893 [ 1002 | 774
213 | 1383 | 1106
704 | 1085 | w82
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