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DESCRIPTION DU PRODUIT
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2 Description du produit
2.1 Machine TW45B
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Figure 2-1 : TW45B en modéle vertical pour installation dans la salle des machines

Description des éléments de la figure 2-1:

1 | Volant @ main 2 | Transmetteur de la valeur réelle
3 | Moteur 4 | Oeillet de suspension
5 | Poulie motrice 6 | Poulie sur I'arbre de la poulie motrice
7 | Tole de garde-céables 8 |Support de garde-cables
9 | Réducteur 10 | Frein de poulie
11 | Levier de desserrage du frein 12 | Bofite de jonction moteur
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Figure 3-1: Fixation du céble pour un moteur a disposition verticale

TW45B_3502_GER

Figure 3-2: Fixation du cédble pour un moteur a disposition horizontale
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Caractéristiques Techniques Moteur 
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Description du produit

Les caractéristiques électriques indiquées dans le tableau s'appliquent aux conditions locales

suivantes :

e Hauteur maxi de 1000 m au dessus du niveau de la mer

o Température maxi de + 40 °C avec une humidité de I'air maxi de 50 %
e Humidité de I'air relative maxi de 70% a20°C

En cas de dépassement des conditions indiquées, les réductions de puissance conformes a la
norme VDEOQ530 s'appliquent.

Une ligne de raccordement de 10 m est branchée sur le transmetteur de la valeur réelle.
L'extrémité de la ligne du transmetteur standard (1024 TTL) est pourvue d'un connecteur.
Raccordement du moteur

Un schéma de connexion pour le moteur et le frein de poulie se trouve sur la face intérieure du
boitier de connexion du moteur ou y est placé, voir chapitre 4.5 Consignes de raccordement, a
la page 4-5.

Poulie motrice

Modéle monobloc en porte-a-faux fixé sur I'extrémité d'arbre conique de I'arbre d'entrainement.
Forme des gorges : gorges trapézoidale et/ou rondes

Flancs des gorges durcis de maniére standard (3 50 HRC)

Domaine Salle de machine Gaine
d'application d'ascenseur
Diamétre - DT [mm] 440 520 360
Largeur de la [mm] 115 77
couronne :
Gorges maxi—z*d | [mm] 708 728 5*28

6*210 6*310

6*0 11 6*J 11

5*12

Forme des gorges | [°] selon la commande
/Angle d'évidement :
Poids : [kg] 45 55 30
Matériau : EN-GJL 250 en alliage spécial (HB 190 a 230)
Tableau 2-2 : Fiche signalétique de la poulie motrice

DQ?_—’ Note !

Vous trouverez les caractéristiques sur le frein d'urgence NBS dans un manuel d'instructions
distinct qui est fourni lorsque l'option de frein intégré est choisie.
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Description du produit

Moteur a courant alternatif triphasé VVVF du type B5 pour les domaines d'application Local des

machines et Gaine.

Les données de fonctionnement suivantes s'appliquent a un raccordement & un changeur de

fréquence de type CPI10, CPI15/15E, CPI26E de ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH.

Domaine Salle de machine (TWR)

d'application Gaine d'ascenseur (MRL)

Fabricant Siemens AG

Modéle 1LA7130-4AA19Z 1LA7133-
4AA19Z

Tension / fréquence |[V/Hz] |[340/42

Caractéristiques de 180 c/h — 50 %ED

fonctionnement S5

Plage de régime [1/min] [1000...1249 |1250...1800 1250...1415

Puissance kW] 42=52kW 52 7

Plage du couple [Nm] 70 40...28 52...46

nominal pour le [1/min] [1000..1249 |1250..1800 |1250...1415

régime

Courant nominal [A] 12,5 16,5

Couple de [Nm] 70 70 = 63 88

démarrage

admissible

Courant de [A] 20 32

démarrage

admissible

Rendement 0,84 0,82

Construction : IMB5/V1

Type de protection IP54

Ventilation Ventilateur autonome

Volant & main [mm] | @ 270 (plastique) sans'

kproj- [mm] 485

Poids [kg] 50 60

Transmetteur de la
valeur réelle (standard)

WDG100-38-1024/4096 TTL

Transmetteur de la
valeur réelle (spécial)

WDG100-38-1024 HTL
WDG100-38-1024 Sinus/Cosinus

Tableau 2-1 :

Fiche signalétique du moteur

1) pour l'utilisation en gaine d'ascenseur (MRL)
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Description du produit

Frein pour le domaine d'application Gaine

Fabricant

Type

Couple de freinage
Réglage du couple
Modéle

Garniture de frein

Diameétre de la poulie-frein 150 mm

Tension de fonctionnement
Données de puissance
Suivi du freinage

Entrefer

Usure maxi

Réglage entrefer

Desserrage électrique

Desserrage manuel
Type de protection
Poids

Warner & Turco

ERS VARO09 SZ 50/50

2 x50 Nm

impossible

Frein de poulie bi-surface en tandem

sans amiante

180 VDC en surexcitation, 90 VDC en tension de maintien
332 W en surexcitation, 83 en tension de maintien

sans

0,25+ 0,05

par entrefer 0,6

impossible

1 fourchettte magnétique par circuit de freinage
(montage en série)

sans
IP54
ca. 15 kg

Poids de TW45B en modéle standard

Treuil avec diameétre de la
poulie motrice 360 mm

Treuil avec diamétre de la
poulie motrice 440 mm

Treuil avec diamétre de la
poulie motrice 520 mm

Modéle avec NBS
supplémentaire

Emissions sonores

200 kg

215 kg

225 kg

40 kg

Les valeurs du bruit transmis par I'air dans la salle des machines a une distance de 1 m
pendant le fonctionnement nominal s'élévent a < 65 dB(A).
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Description du produit

Frein de service : pour le domaine d'application Local des machines

Fabricant Mayr / Mauerstetten

Type ROBASTOP RSZ 60

Couple de freinage 2x 30 Nm

Réglage du couple impossible

Modéle Frein de poulie bi-surface avec plaque d'ancrage partagée
Garniture de frein sans amiante

Diamétre de la poulie-frein 131 mm

Tension de fonctionnement 180 VDC en surexcitation, 90 VDC en tension de maintien
Données de puissance 332 W en surexcitation, 83 en tension de maintien

Suivi du freinage sans

Entrefer 0,4 £ 0,05 mm

Usure maxi 1,2 mm

Réglage entrefer impossible

Desserrage électrique 1 fourchette magnétique

Desserrage manuel 1 levier de desserrage par circuit de freinage

Type de protection IP54

Poids ca. 15 kg

29.11.2005
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Description du produit

25 Caractéristiques techniques

Réducteur pour le domaine d'application Local des machines

Type

Fabricant

Distance d'axe

Rapports de transmission
Remplissage d'huile
Caractéristique de I'huile
Type d'huile

Jeu primitif

Poids (treuil)

TW45B

ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH

120 mm

46:1; 32:1

ca.55I

huile a engrenages synthétique (Polyglykol)
SM1 (TRIBOL 800 / ISO 460)

0,03...0,07

ca. 105 kg

Réducteur pour le domaine d'application Gaine

Type

Fabricant

Distance d'axe

Rapports de transmission
Remplissage d'huile
Caractéristique de I'huile
Type d'huile

Jeu primitif

Poids (treuil)

TW45B

ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH

120 mm

40:1

ca.551

huile & engrenages synthétique (Polyglykol)
SM1 (TRIBOL 800 / ISO 460)

0,03...0,07

ca. 105 kg

Utilisation pour les installation ayant une charge nominale de 450 kg et Vyom 1,0 <vn < 1,25 m/s

Charge radiale admissible de I'arbre de la poulie motrice : 26 KN maxi

Moment d'inertie
Réducteur
Moteur

Volant a main

Unité compléte

0,0045 kgm?
0,018 kgm?
0,01 kgm?
0,0325 kgm?
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Transport et stockage

3.2.2 Transport par grue

Danger!

Ne pas se tenir sous des charges suspendues !

Fixer la machine sans le bati avec un cable sur les oeillets de suspension (boulons a oeillet).
Ne pas fixer sur les filetages avant des arbres !

Pour les machines montées sur un bati, le cable de transport doit étre fixé sur le bati.

Sécuriser la machine afin d'éviter un glissement ou un basculement.

Pour une machine sans bati, le cable de transport doit étre fixé sur les oeillets de suspension,
voir figure 3-1, page 3-3 et figure 3-2, page 3-3.

e Surle modeéle vertical, il faut utiliser les crochets de transport soudés sous le moteur.
e [l faut faire attention a ne pas endommager le volant & main.

e Lors du transport, les cables ou les chaines ne doivent pas reposer sur le volant a
main.

e Sur le modéle horizontal, il faut utiliser Iés oeillets de transport soudés sur le moteur et
sur le carter du réducteur.

o |l faut faire attention a ne pas endommager le volant & main.

e Lors du transport, les cables ou les chaines ne doivent pas reposer sur le volant a
main.
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50 Ecrous

Toute piéce ayant un trou taraudé fait fonction d'écrou.
Par |'intermédiaire d'une tige filetée, un écrou peut servir :
m soit d’écrou d'assemblage (figure ci-contre),

m soit d'écrou de transformation de mouvement (écrou
d’étau par exemple).

L'étude est limitée aux écrous d’assemblage.

.1 Ecrous manceuvrés par clés

Vis Piéces assemblées

m L'écrou hexagonal convient a la majorité des applications.
C'est I'écrou le plus utilisé.

m Par rapport a I'écrou hexagonal usuel, I'écrou bas
présente un encombrement moindre, mais aussi une résis-
tance au cisaillement des filets plus faible.

m Lécrou carré s'arrondit moins facilement que I'écrou
hexagonal. Il est surtout utilisé dans le batiment.

m L'écrou borgne protége I'extrémité des vis contre les
chocs. Il améliore I'esthétique et la sécurité.

m L'écrou a portée sphérique autorise des défauts limités
de perpendicularité. Il s'utilise avec une rondelle a portée
sphérique.

m L'écrou a embase évite I'emploi d’une rondelle.

Ecrous hexagonaux
Ecrous bas hexagonaux

NF EN ISO 4032
NF EN ISO 4035

OX ;B kTG 150 oA i 4 K
3.7 13 o - - - -
47612 = o ST
RIS Pk e I e e e e
55 024 s A B S B S 1S
ezl EliHE e -
8 47 27 4| ENBES 5192577 25
1107 52 3.2 | SN qUG ARk B8 W70 118 51 4
13 68 4 6513 179 11 23 245 14 5
M10 16 84 5 8 165218 13 28 185 22 5
M12 18 108 6 10 19526 15 35 20 22 6
7
8

M16 24 148 8 13 25 345 21 45 26 30
M20 30 18 10 16 31 428 25 50 31 44

by max. Ecrou usuel
b, max. Ecrou bas
Ecrous carrés NF EN 25-403

1

¢ min. = 0,8d

NF EN 27-453

Ecrous a portée sphérique

M24 36 21512 19 37 - 29 60 37 44 10
M30 46 25615 24 47 - 35 68 48 66 10
Ecrous hexagonaux a embase NF EN 1661
cylindro-tronconique

kel O

hmax.=d a

™_Partie

trempée
Rondelles a portée sphérique

EXEMPLE DE DESIGNATION d’un écrou hexagonal de cote
d = M10 et de classe de qualité 08 (ou la matiére)* :
Ecrou hexagonal 1SO 4032 - M10 - 08

NF EN 27-458

C35
NF EN 27-615

* Matériaux pour la visserie : chapitre 55.

204

Extrait "Guide du dessinateur industriel”, édition Hachette Technique






[image: image11.jpg]53m2 :

LIAISONS USUELLES DE DEUX SOLIDES

NF EN 23952, ISO 3952

. Mouvements Symbole
Désignation . . - . : .
relatifs Représentation plane Représentation en perspective
. é de liberté
Lisison 0 degré de liberté o
encastrement 0 rotation / i \<
ou liaison fixe 0 translation
1 degré de liberté ou i ou
Liaison pivot 1 rotation | : . E— +
0 translation
1 degré de liberté <___>
< ’ ~
Liaison glissiére 0 rotation i _,—_LJ _—
1 translation
1 degré de liberté | * * ou ou
: e R = -
Liaison hélicoidale | 1 rotation (5 _|2|__ I AN
et 1 translation /AN
conjuguées
2 degrés de liberté ou
Liaison . A -~ I_Ll
ivot-glissant 1 rotation
ey 1 translation —
tialson 2 degrés de liberté : '
Sphé.fique 2 rotations ﬁu /©/
a doigts 0 translation
{ iafsoat rotile 3 degrés de liberté
ou liaison 3 rotations (C @/
sphérique 0 translation
3 degrés de liberté
Liaison ——L 0
. 1 rotation 3\/
ul-pian ,
i 2 translations
Liaison 4 degrés de liberté * /
sphére-cylindre _ O/
ou linéaire 3 rotations \/
annulaire 1 translation
. e
Lizison 4 degrés de liberté
linéaire 2 rotations
rectiligne 2 translations ) !
St i * *
Ficioon 5 degrés de liberté /
s.ghére-pian ou 3 rotations ——}P— @ /WQ/
liaison ponctuelle* | 2 translations

Les liaisons entre deux solides se définissent par la connaissance des caractéristiques générales suivantes :
= la géométrie du contact (plan-plan, plan-cylindre, plan-sphére, cylindre-cylindre, etc.) ;
® la fonction mécanique de la liaison, ou 'aptitude du contact & transmettre des efforts et a permettre des mouvements relatifs (degrés de liberté).

REMARQUE :

Les symboles des liaisons sont indépendants des solutions technologiques.

* Precedente normalisation NF E 04-015





Caractéristiques Techniques Frein
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DEFINITION / APPLICATION

» UNE ELINGUE EST DEFINIE PAR :

> le type : cable, chaine, cordage, sangle

> la charge de travail par brin (CMU) : Masse maximale que I'élingue est autorisée a supporter
en utilisation courante

> la longueur du brin : longueur utile, entre les 2 points de préhension

> le facteur de mode d’élingage : facteur appliqué a la CMU d’une élingue 1 brin prenant en
compte la géométrie de I'élingage (nombre et angles de brins) et la conséquence du pliage de
certains composants ; le mode d’élingage et les angle d’utilisation modifient la charge d’utilisation
de I'élingue :

Un Brin | Deux Brins | Trois et Quatre Brins | Coulissant | Brassiere ronde| Brassiére cubique

vertical 0°<<90° |90°< o< 120°| 0°<0o<90° |90°< o 120°

Facteur 1 | Facteur 1,4 \ Facteur 1 | Facteur 2,1 | Facteur 1,5 | Facteur 0,8| Facteur 1,8 | Facteur 0,9

Ex : 2000 kg 2800 kg 2000 kg 4200 kg 3000 kg 1600 kg 3600 kg 1800 kg

> |e coefficient d’utilisation/ de sécurité : rapport entre la charge maximale d’utilisation (CMU)
et la charge de rupture garantie par le fabricant marquée sur I'accessoire :

élingue-cable = 5 | élingue-chaine = 4 | élingue textile = 7 | élingue-cordage = 10 | composant élingues = 4
Exemple : une élingue-chaine de CMU 1000 kg aura une charge de rupture de 4000 kg

» ELINGUE-CABLE : les cables sont constitués de fils d’acier-galva tréfilés, assemblés pour
constituer des Torons : 7 x 7 fils, 6/7 x 19 fils, 6 x 36/37 fils

» ELINGUE-CHAINE : les chaines utilisées sont des chaines a maillons courts de classe [8];
tous les composants devant étre de méme classe et de méme capacité de charge

» ELINGUE TEXTILE :
> en POLYESTER : - Plate en sangles tissées : peut étre cousue pour former des boucles
- Ronde : constituée d’'une ame de fils enroulés, formant un écheveau,
inséré dans un fourreau
> en CORDAGE (polypropyléne, polyamide, chanvre) : corde toronnée, réalisée par une boucle
épissée a chaque extrémité, avec ou sans cosse dans la boucle :

Ve,
AN
A,

z\ﬁ-x‘.

g J
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Frein pour le domaine d’application Gaine
Frein de service pour le domaine d’application


Local des Machines
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IDENTIFICATION

» Pour les élingues CABLE ou CHAINE

Le marquage (sur plaque) comprend :

- la marque d’identification du fabricant *

- la Charge Maximale d’Utilisation (CMU) * : pour les élingues multi-brins, cette charge doit
étre accompagnée des angles d’applications des charges

- le N° de série de I'élingue *

- le nombre de brins *

- la classe de I'élingue (chaine) *

- le marquage C€

- la référence de I'élingue

- le coefficient de sécurité

- 'année de fabrication

(*) Obligatoire
» Pour les élingues TEXTILE

L'étiquette est BLEUE (matiere Polyester), VERTE (Polyamide) ou BRUNE (Polypropyléne) et
contient :

- la CMU

- la matiére utilisée et |la classe des accessoires (boucles...)
- la longueur nominale en métres

- le nom du Fabricant

- le code de tracgabilité

- le numéro de la Norme

- le marquage C€

La COULEUR de I'élingue-textile ou sangle (couleur issue de la Norme harmonisée), est fonction

de la CMU :
COULEUR CAPACITE CORRESPONDANTE

Velal @ | 1000 kg
verT 2000 kg
JAUNE | 3000 kg
GRIS 4000 kg
rouce [ 5000 kg
vMARRON [ 6000 kg
sLeu [ 8000 kg
oRANGE [ 10000 kg
OoRANGE [ + de 10000 kg

LEVAC > T¢/:04 78 69 15 05 > Fax : 04 78 61 77 33 > Mail : contact@levac.fr > Web : www.levac.fr | 3




[image: image14.png]=

Fichier Edtion_Affichage_Fenétre _Aide

x
aBpebe | ® @ [e]rm] @ @ [ - Rd Qutils | Signer = Commentaire
a -
L]

TW45B_3501_GER
210x257mm <
démarrer.

vapet .. [ TansbREL





[image: image15.png]BA_TWA45B_FRA. pdf. (PROTEGE) - Adob

Fichier Edtion_Affichage_Fenétre _Aide

x

® @[5/

Figure 4-3 Bote de jontion moteur

Description des éléments de Ia figure 4-3
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Caractéristiques Techniques Réducteur


Réducteur pour le domaine d’application Gaine
Réducteur pour le domaine d’application:



Local des Machines




Transport et Stockage


Fixation du câble pour un moteur à disposition verticale
Fixation du câble pour un moteur à disposition horizontale



Transport par grue



Tableau des Liaisons Mécaniques


Extrait « Guide du dessinateur industriel », édition Hachette Technique

Notice d’utilisation des élingues (LEVAC)


Notice d’utilisation des élingues (LEVAC)



Moteur asynchrone à courant alternatif triphasé sans codeur VVVF du type B5 pour �les domaines d’application Local des Machines et Gaines 
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