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Epreuve E1 : Analyse d’une situation d’intervention

Durée : 4 heures                                  Coefficient : 6
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 Caractéristiques Générales de l’installation:

· Ascenseur 400kg ou 5 personnes, 3 niveaux, machinerie haute.

· Treuil existant : monovitesse 0,75m/s - tension  220/380 V - intensité  16,5/9,5 A - puissance 4,5kW.

· Treuil à implanter dans local machine : Machine  TW45B de marque ThyssenKrupp,  monovitesse  1 m/s - position verticale.
· Variateur de fréquence : ATV 66

· 
Opérateur CABY3   3VOT de marque SLYCMA, passage libre (PL) 800mm.
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Armoire variateur de  vitesse 
	Nom
	Fonction 

	TCTC
	Temporisation retard information

	RF
	Relais fréquence (colle quand la fréquence est atteinte

	RFG
	Relais maintien GV pour  fréquence minimum

	TCC
	Temporisation retombée contacteurs de ligne

	CR
	Relais contrôle ralentissement 

	RCD
	Relais descente

	RCM
	Relais montée

	RPV
	Relais petite vitesse

	RGV
	Relais grande vitesse

	CTC
	Contacteur retombée contacteurs de ligne

	CTF
	Contacteur retombée frein

	L1
	Contacteur de ligne

	L
	Contacteur de ligne 

	FI1 et FI2
	filtres


Nomenclature MEA
	Nom
	REF
	Fonction

	ATV66
	
	Variateur de fréquence

	C1
	
	Condensateur 

	CCO
	
	Relais de contrôle des contacteurs

	CFA
	
	Contacteur  fermeture porte

	COA
	
	Contacteur ouverture porte

	DI
	
	Disjoncteur chaine de sécurité

	FP1 à FP3
	2 A aM
	Fusibles moteur porte

	FU1
	2A aM
	Fusible primaire transformateur

	FU2
	4 A
	Fusible 110V

	FU4
	2A aM
	Fusible 24V

	NG02
	
	Carte principal NG02

	RED1
	15 A / 600V
	Pont redresseur

	REV
	
	Relais de révision

	TR1

	
	transformateur

	M1
	
	Moteur de traction

	M2
	
	Moteur de porte


Nomenclature client 
	Nom
	Fonction

	CB00 /…
	Bouton cabine

	CBRA
	Bouton réouverture porte

	CCEA
	Contact cellule porte

	CCHA
	Contact choc

	CCOM
	Contact complet

	CCOP
	Capteur optique 2 faisceaux 

	CCPC
	Contact porte cabine

	CFFA
	Fin de course fermeture porte 

	CFLD
	Fleche sens descente 

	CFLM
	Fleche sens montée 

	CFOA
	Fin de course ouverture  porte 

	CIND
	Indicateur de niveau cabine

	CPAR
	Contact parachute 

	CPOM
	Clef pompier en cabine 

	CSTC
	Stop toit cabine

	CSUR
	Contact surcharge

	CTRA
	Contact trappe toit cabine 

	CV00/..
	Voyant cabine 

	CVPP
	Contact verrouillage portes palières 

	GAGB
	Arret GV bas

	GAGH
	Arret GV haut

	GDRI
	Drisse

	GDRP
	Drapeau

	GFCH
	Contact hors course haut

	GFCB
	Contact hors course bas

	GFCR
	Fin de course inspection

	GPLT
	Contact poulie tendeuse

	GSTC
	stop cuvette

	MBRV
	Boitier inspection

	MFRE
	Frein moteur

	MLIM
	Contact tension câble limiteur

	MMOU
	Contact mou câble

	MPRD
	bouton inspection descente

	MPRM
	bouton inspection montée

	MPRO
	Contact inspection

	MRGM
	Contact regulateur

	MSTH
	Sonde thermique moteur

	PB00/…
	Boutons d’appel palier

	PPOM
	Clef priorité pompier

	PV00/…
	Voyants palier

	VFRE
	Resistance de freinage
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[image: image10.jpg]Formule de conversion d'unité

- Conversion Vitesse (m/s) vers fréquence (Hz) :

Exemple d'utilisation du tableau :
Plague moteur = 26Hz ; Vitesse max installation 60m/min ; Vitesse souhaitée 0.2m/s donc saisir
5.2 Hz

02 | Plaque

008

= e | | moteur
062 16 5 62170|78 7.8
0,64 | 1,6 5 6 7 8 8
1281 82 | 10 | 13 | 14| 16 16
157 | 28 12 16 | 18 | 20 19,6
190 | 4,7 15 19 | 21 | 24 23,7
20881562 | 16 | 21 | 23 | 28 26
2,18 | 54 17 | 22 | 24| 27 27,2
248162 | 20 | 25 [ 28 | 31 31
252] 63 | 20 | 25 | 28 | 31 31,5
302 | 75| 24 | 30 | 34| 38 37,7
4,00 1 10,0 | 32 | 40 | 45 | 50 50
1 4,80 12,0 | 38 | 48 | 54 | 60 60
0,39 | 1,0 3 4 4 5 5 6 6 T 7 8 7,8
040 | 1,0 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8
0,80 | 2,0 6 8 9 10 | 1M )12 13114 (15| 16 16
098 | 25 8 10 (1M f12]13]15]| 16|17 ]| 18] 20 19,6
1,19 | 3,0 9 12 |13 [ 15 [ 16 [ 18 | 19| 21 | 22 | 24 23,7
1,30 | 33 10 13 [ 15[ 16 |18 |20 | 21| 23| 24 | 26 26
1,36 | 34 11 14 [ 15[ 17 ] 19|20 | 22| 24| 26| 27 272
1,55 3,9 12 B |17 192128 |25 |27 28| 3 31
1,58 | 3,9 12 16 {18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 31,5
1,89 | 4,7 15 19 121,24 | 26|28 |31|33]|35] 38 37,7
250 | 63 | 20 | 25 | 28| 31 |34 |38 41|44 47| 50 50
3,00) 7,5 24 30 | 34| 38 |41 |45 |49 |53 |56 |60 60

Sila valeur recherchée n’est pas présente dans le tableau, utiliser la formule ci-dessous

F(Hz) = FO4(Hz) x Vcab(m/s) x 60
L31 (m/min)
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connecteur bouton cabine



voyants cabine



connecteur bouton palier



voyants palier
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Variateur Fuji
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Variateur Fuji 

[image: image20.jpg]2- Echange variateur Schneider ATV66

- ATV66 sur NG12/NG02
(schémas 00000 23302, 00000 23303 et 00000 23304)

Tableau de correspondance :

L1 - L1 L1/R (filtre)
L2 L2 L2/8 (filtre) Alimentation secteur / Filtre RFI
L3 L3 L3/T (filtre)
U U U CL1(2)
Vv Vv V CL2(5) Moteur
w w w CL1(5) E
PA PA P1; P+ . ‘
— - OB Resistance
R4 R2A Y5A Cmd frein
R5 R2C Y5C Cmd frein
LI EN CL1(54) Déverrouillage

R7 L2 FWD Cmd montée
R8 ™ LI3 REV Cmd descente |
R9 Li4 X5 Cmd révision
R10 +24V ; LOP | PLC 24V commande
R11 LO1 . | Non cablé Seuil de fréquence ‘A
R12 COM CM 0V Commande
R16 AL1 V2 0V analogique ;
R17 +10V 1 Cmd GV |
CN2 (110V) 30A CL1A(53) ; RTC(9) | Tempo TSC a remplacer par contact (

30C RTC(13); TSC(A2) | R1C du variateur ?
R2 R1A Bornes R2 et R3 & shunter sur carte
R3 R1C NG12 ]

e D D T - - P
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BORNE PENDANTIF





(xx puissance en kW)





Connecter si porte A sous tension








�A vérifier


� A vérifier


�Photo à changer
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