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1 Présentation du titre 

 
Informations disponibles : 

- Automate :  Vert : L’automate fonctionne correctement 
� Rouge : L’automate est arrêté 

- Modules :  Vert : Les modules de comm. série sont OK 
� Rouge : Les modules de comm. Série sont HS 

- Horloge :  Vert : indique que l’horloge est valide 
- RTC BAT : Vert : indique que la batterie de l’horloge est pleine 
- UPS :  Vert : indique que l’UPS de l’automate est OK 
- Memo :Vert : Carte mémoire présente 

� Rouge : Carte mémoire absente 
- Synchro : Vert : Horloge synchronisée sur server SNTP réseau 

x L’horodatage indique l’heure de la dernière synchronisation 
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2 Badges 

- Sans login, on peut voir la liste des badges : ils sont affichés 10 par 10. 

-  
- Les boutons Next, Home et Prev permettent de naviguer dans la liste complète. 
- SU : Super Utilisateur : peut arrêter une charge en cours 
- BADGE : N° d’identification du badge RFID 
- Nom, Prenom : Identifiaction du porteur du badge 
- Validite : Limite dans le temps de la validité du badge : Format YYYY-MM-DD-HH-MM-SS 
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Pour Gérer les badges (suppression, insertion, visualisation détaillée), il faut se logger en tant que 
SuperUser, Admin ou SuperAdmin. 

Les infos disponibles deviennent : 

 
 

- La dernière ligne du 1er tableau permet de saisir un nouveau badge. Si ce nouveau badge non 
encore présent dans la liste est scanné par un lecteur RFID, son N° d’identification apparaitra 
automatiquement dans le 1er champ. Les autres champs devront être renseignés 
manuellement. 

- Attention, la Vaidité doit être postérieure à la date du jour. Si tous les champs sont corrects, 
un bouton ‘Cret’ apparaitra. Pour insérer ce nouveau badge dans la liste, il faudra cliquer sur 
ce bouton. 

- La liste des badges est memorisée dans l’automate. Néanmoins, il est possible de faire une 
sauvegarde de cette liste dans un fichier binaire, qui pourra être remis sur un autre automate 
en cas de changement de matériel. Utiliser pour cela les bouton ‘Save’ et ‘Restore’. 

- Un fichier Badges.bin est créé dans le server FTP de l’automate (accès via FTP://AdresseIP 
avec l’explorateur de fichier). 

- Un tableau récapitulant la dernière charge de chaque badge indique les heures de début et 
fin, les valeurs de début et fin du compteur électrique dédié, la consommation, et la cause de 
l’arrêt. Si la consommation est sur fond rouge, c’est que le comptage d’énéergie a détécté 
une incohérence dans les valeurs (Fin < Debut). La cause de l’arrêt peut être par l’utilisateur 
(cas normal), par un SuperUtilisateur, en cas de panne de matériel ou de défaut véhicule, ou 
via l’interface WEB. 

  

ftp://adresseip/
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3 Accueil 

- Cette page récapitule les infos génériques de chaque totem : 

-  
- L’encart ‘Charging mode 3, case B’ indique : 
- - Le statut du contrôleur de charge (A, B, C, D, E, F). Un popup explicatif est disponible par un 

clic sur le statut : 

-  
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- - La présence du câble 
- - La présence du véhicule 
-  
- Controller : Vert/Rouge : Etat du controlleur de charge EV CC 
- EmPro : Vert/Rouge : Etat du compteur d’énergie 
- Charging : Rouge/Bleu : en charge ou pas 
- Debut : Horodatage de début de la charge en cours 
- Badge : Identification du badge pour la charge en cours 
- Durée : Temps en secondes de la connexion du véhicule 
- Courant : courant de charge autorisé 
- Ident : N° de transaction en cours 
- Conso : Energie consomée pour la charge en cours 

Un affichage supplémentaire apparait si Admin ou superAdmin est loggé : 

  
Il permet de démarrer ou d’arrêter une charge, sans badge. 

Cette commande est aussi disponible dans l’écran Overview  
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4 Messages 

 
Ce tableau affiche les différents message d’information ou de défaut des différents éléments : 

EmPro : messages liés aux compteurs d’énergie 

EVCC : messages liés aux controlleurs de charge 

Charger : Messages liés aux totems (lecture badge, charge, consommation, etc) 

Le nombre de message affichable est limité. Un historique complet est disponible sur le FTP de 
l’automate, sous la form d’un fichier CSV. 
4.1 Récapitulatif des cycles de charge par totem et par jour 
ChargesPole_X_date.csv 

X = N° du totem 

Date : Un fichier par jour 

 
Ce fichier récapitule chaque charge, avec son horodatage, l’énergie consommée, le statut du véhicule 
et la raison de l’arrêt. 
4.2 Historique des messages visualisés sur la page web (défauts, 

informations) 
InfoLog_X.csv 

X = N° d’ordre des fichiers. Un fichier par jour. 



CGM 2017 - eMobility 

 

   
Interface Web 

 
9 

 

 
Ce fichier reprend tous les messages ayant été affichés dans la liste.  
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5 Overview : 

 
Cette page donne les informations détaillées pour chaque totem. 

On retrouve d’abord les même informations que celles présentes sur la page ‘Accueil’, et on voit 
également les informations détaillées concernant le courant, la tension, les puissances pour chaque 
totem. 

On choisit le totem à visualiser par les boutons charge Pole 1-2-3, et les infos éléctriques par les 
boutons Prev. et Next. 

Phase Problem :  Vert : Les phases sont dans l’ordre et toutes présentes 

   Rouge : Les phases ne sont pas dans l’ordre. 
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6 Passwords : 
L’interface est protégée à l’aide de 4 niveaux de mot de passe : 

 

 

Information 

La modification des mots de passe 
n’est possible que pour le 
SuperAdmin 

 

Ci-dessus les mots de passe par défaut. Ils peuvent être changés et gardés en mémoire dans 
l’automate. 

 

 

Attention 

Authentification limitée dans le temps 

 

L’authentification SuperUser est valide 3 minutes si aucune activité n’est détectée sur les pages web. 

L’authentification Admin ou superAdmin est valide 30 secondes en cas d’inactivité sur les pages web. 

Le niveau (User, superUser, Admin,SsuperAdmin)  estvisualisable en haut à droite de l’écran, à côté 
de la date : 

 
C’est aussi dans ce champ qu’il faudra saisir le mot de passe permettant de valider le niveau. 

 



CGM 2017 - eMobility 

 

   
Interface Web 

 
12 

 

 
 

PHOENIX CONTACT SAS 
52 Boulevard de Beaubourg 

Emérainville 
77436 Marne la Vallée Cedex 2 
 

 + 33 - (0) 160 17 98 98 

 + 33 - (0) 160 17 37 97 

 http://www.phoenixcontact.fr/ 

 
Worldwide: 
http://www.phoenixcontact.com 

 


