FICHES D’AUTO CONTROLE

Alimentation puissance de la prise de charge : GEEVA1R

validé validé validé
N blen blen N blen blen
L1 noir noir L1 noir noir
6 2
L2 oris o oris L2 oris oris
L3 brun brun L3 bru brun
PE V/J] V/I1 PE V/J] V/1
Coté GE Coté EV .
Coté prise
Alimentation contrdleur CTR et signalisation: GEEVA1R femelle
validé validé
N bleu bleu N bleu
L1 noir noir L1 noir
PE V/] V/J PE V/]
+24v brun brun +24y rouge
oV gris oris o brun
\"
Cote GE Coté EV
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Alimentation contréleur CTR et signalisation: GEEVA1R

validé validé
CpP |blanc blanc blanc
PP eris gris rouge
LD1 jaune jaune Jaune/bleu
LD2 vert vert vert/bleu
LO+ brun brun brun/bleu
LO- Iose rose rouge/bleu

Alimentation lecteur de badge: GESHA2R
Couleurs connecteur

validé r“““““““‘;validé
rsags | bleu bleu : bleu n RS485
bleu bleu I
) ) ) I
RS485 jaune jaune : jaune I RS485
blanc blanc I
+24y rose 7X1mm? rose ! rose ! +24y
brun 1| brun :
oV blanc blanc . : . blanc | oV
noir noir I
femeller_  Méle |
Coté GE

Utilisez le connecteurs pré-cablé
pour réaliser vos tests.

Connecteurs
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