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APPROCHE FONCTIONNELLE 
 

-1.1- PRESENTATION DU L’INSTALLATION REELLE. 
Ce local est destiné à recevoir du public (ERP).  
Pour des raisons de flexibilité de la distribution des pièces du local et de l’organisation de la surface 

d’exposition, le système d’éclairage est réalisé à partir d’une distribution de l’énergie par canalis. Les 
luminaires sont posés entre le plafond et le faux plafond décoratif. Ils peuvent être répartis entre les trois 
circuits du canalis triphasé. 
 
 Schéma architectural : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonctionnalités de l’équipement : 
 Les équipements de commande de cette installation sont situés dans le coffret « Tableau éclairage » 
situé dans le local d’accueil.  
 Ce coffret est alimenté en 3x400V + N + PE depuis le « coffret tertiaire », lui-même alimenté 
directement depuis le TGBT du bâtiment. Une supervision permet de gérer un certain nombre de fonctions de 
l’ensemble du bâtiment, dont le circuit de commande de l’éclairage. Un API , installé dans le « tableau 
éclairage », est alimenté par un circuit secouru 230V , fourni par un onduleur.  
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La commande des différents circuits d’éclairage peut être réalisée de plusieurs façons :  
En local : 
• Allumage automatique de tous les circuits d’éclairage d’un canalis en cas de l’ouverture de la 

protection de l’autre canalis. 
• Gestion de l’extinction et de l’allumage centralisé de l’éclairage. Un bouton poussoir permet 

l’allumage de tous les éclairages. Un autre bouton poussoir permet l’extinction de tous les éclairages. 
• Gestion horaire de l’allumage et de l’extinction de la partie commerciale du local. 

 
A distance : 
L’automate installé dans cet équipement est communicant. Il est raccordé au réseau Ethernet du bâtiment, 

et possède une interface intégrée de communication TCP-IP. Une supervision permet : 
• De commander à partir d’un « écran de commande » l’allumage et l’extinction des circuits. 
• De surveiller l’état des protections : Un « écran de visualisation » du tableau de protection permet 

de connaître l’état des protections des départs ( état du disjoncteur, ouverture sur défaut ». 
• D’obtenir un historique des alarmes du système. 
• De relester tout ou partie de l’installation lorsqu’elle est alimentée par le groupe de secours, en 

fonction de la puissance disponible. (cette option sera automatisée par un dialogue entre le TGBT 
communicant et l’armoire d’éclairage) 
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-1.2- PRESENTATION DE L’INSTALLATION DIDACTISEE. 

 Mise en situation dans la zone sous-système de l’atelier BAC PRO ELEEC : 
Le système installé en vraie grandeur dans l’atelier doit permettre aux élèves d’aborder les activités de 

réalisation, de mise en service, de maintenance au niveau de l’ouvrage. Cette installation vient donc 
naturellement s’intégrer dans l’ouvrage pédagogique installé sur les plateaux techniques. Pour permettre les 
différentes activités élèves des différents niveaux, une partie de cette installation sera destinée à être 
modifiée. 

 
 Vue globale de l’atelier Bac Pro Eleec : Implantation  des canalis d’éclairage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alimentation de l’installation : 
  

- Alimentation 3 x 400V + N + PE depuis le Coffret divisionnaire « Tertiaire » 
- Alimentation monophasée 230V + PE secouru par un onduleur pour l’automate 
- Schéma de liaison à la terre TT 

 
Remarque : L’alimentation sans interruption permet d’alimenter l’automate afin de garder les informations 
et la possibilité de commander le circuit, même avec la perte d’énergie sur le circuit de puissance. Si le 
TGBT bascule sur son alimentation de secours, l’éclairage sera alors alimenter directement par le circuit 
normal, et on pourra gérer le délestage par la supervision. 
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 Protections : 

- Un interrupteur  sectionneur permet d’isoler l’alimentation triphasée du coffret. 
- Un disjoncteur général différentiel protège l’ensemble de l’installation d ‘éclairage. 
- Les départs sont protégés par disjoncteurs tripolaires + neutre. courbe C 
- Les circuits de commande (alimentation api, alimentation des BAES) sont protégés par des 

disjoncteurs unipolaires + neutre 
 

Automate : 
La commande est assurée par un automate compact de marque Schneider, du type TWIDO : 

- 24 entrées logiques 
- 16 sorties tout ou rien sur contact 
- Programmation en Ladder 
- Module de communication TCP-IP intégré dans la base 
- Dialogue PC/Twido en MODBUS 
- Dialogue inter automates (TGBT/ Eclairage) en MODBUS encapsulé TCP-IP 
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 Fonctionnalités : 
 

CIRCUIT N° FONCTIONS 
LOCAL Canalis Circuit Télérupteur Variateur Commande Délestage 

1 1 Oui Non Centralisée  
Commande par bp S1 au 
tableau 

Oui 

2 1 Oui Non Centralisée 
Commande par bp S2 au 
tableau 

Oui 

1 2 Oui Oui  Centralisée 
Commande par bp S5 au 
tableau  

Oui Exposition 

2 2 Oui Oui  Centralisée  
Commande par bp S6 au 
tableau  

Oui 

1 3 Oui Non Centralisée  
Commande par bp S3 à l’entrée 
du local « Technique » 

Oui 

Technique 
et  accueil 2 3 Oui Non Commande par bp S4 à l’entrée 

du local « Accueil » 
Oui 

 
 Fonctionnalités non installées dans cette version:  

- Gestion horaire des vitrines 
- Délestage automatique en fonction des données du TGBT 

 
 

Référence des Fichiers programmes et archives : 
Date Nom fichier Application Modifications principales 

30/06/05 Eclairage V20.zip 
 
 

Trace elec Schéma de la version câblée prenant en compte 2 
canalis  

10/11/05 eclairage V22.twd 
 
 

Twido soft Programme version 1 

30/06/05 Bac_pro v22.zip 
 
 

Vijéo look Programme version 1 

15/11/05 DT éclairage 
communicant 
 

Word 2000 Dossier technique 

30/05/06 Dossier complet 
 
 

 Schéma inchangé, programme Twido optimisé, 
Supervision optimisée. Dossier technique mis à jour.
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-1.3- NOTICE D’UTILISATION DE LA SUPERVISION . 

   
Présentation globale: 

 On trouve 3 écrans de supervision, accessibles depuis des boutons en bas de page : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRAN DE COMMANDE DE L’ECLAIRAGE 

ECRAN DE VISUALISATION  

ECRAN D’HISTORIQUE DES ALARMES 
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Ecran d’historique des alarmes : 

 Seul de déclenchement sur défaut (surintensité) est déclaré comme alarme pour: 
  -Q1 : Disjoncteur général du coffret éclairage ; 
  -F10 : Disjoncteur du canalis 1 ; 
  -F20 : Disjoncteur du canalis 2 . 
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Ecran de visualisation du coffret divisionnaire : 
Cet écran permet de visionner l’état électrique des éléments du circuit de puissance de l’armoire 

d’éclairage. Les contacts sont fonctionnels. 

 
 
 L’ouverture manuelle d’un disjoncteur provoque l’extinction des lampes et l’ouverture du contact du 
disjoncteur. 
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 L’ouverture automatique d’un disjoncteur en cas de surintensité provoque l’extinction des lampes et 
l’ouverture du contact du disjoncteur, et l’indication du défaut. 
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Ecran de commande : 

Cet écran permet de visionner l’état électrique des luminaires et des BASE, et de commander le circuit 
d’éclairage. Il est possible aussi de commander le délestage d’une partie du circuit de puissance. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commande centralisée 
de l’éclairage 

Commande de la 
zone exposition 

Commande du délestage et 
relestage des circuits 
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Visualisation de l’état des luminaires : 
          en vert : allumés 
          en gris : éteints 

 
 

En cas de coupure de la protection du canalis, on visualise l’état des BAES. 
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Photo du coffret : 
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-2.1- PRESENTATION SYNOPTIQUE DU CABLAGE . 
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-2.2- SCHEMA DE L’EQUIPEMENT 
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-2.3- IMPLANTATION DE L’ARMOIRE DIVISIONNAIRE DE COMMANDE. 
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-2.4- LISTE DU MATERIEL . 

 

Qté Référence Désignation 

  Canalis 

6 KBA25EA403 ELEM 25A 3M 3PH N PAS 1M 

2 KBA25AA4 ALIMENTATION 25A A GAUCHE 

20 KBA40ZU FIXATION UNIVERSELLE 

10 KBB40ZC5 CROCHET OUVERT 

10 KBC16CF21 DER 16A 1FUS CYL S/PH/N 

  Eclairage de sécurité 

2 58900 S EVAC BAES EVAC INCAN 

2 58903 S AMB BAES AMBIANCE FLUO 

1 15856 TELECOMMANDE DE BLOCS DE 

  Coffret électrique 

1  COFFRET PRISMAPLUS 4 RANGEES DE 24 MODULES 

1  PORTE VITREE PRISMA PLUS 

1  INS634P 

1 21067 DT40 3P N 25A C 6KA 

1 21490 VIGI TG40 3PN 25A 30MA 

1 26929 CONTACT OF OF OU OF SD 

5 13508 REPARTITEUR TETRA 40A 13 

2 21065 DT40 3P N 16A C 6KA 

2 26929 CONTACT OF OF OU OF SD 

1 15520 TL 2 POLES 16A 

1 21025 DT40 1P N 16A C 6KA 

5 15518 TL CDE CENTRAL.  1P 16A 2 

5 15380 CT 2F 25A 230VCA 

2 15290 VARIATEUR VO1000 

1 16776 PC CLIC  250V 16A 2P T 

6 18032 BOUTON POUSSOIR GRIS 1F 

  Automate Twido Ethernet 

1 TWDLCAE40DRF BASE UNIT AC 24 I DC 16 O 

  Commande PC 

1 VJLSCLDEMV26M LOGICIEL VIJEO LOOK EDUCA 

1 TSXPCX3030 CORDON PROGRAMMATION USB 
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-3.1- PROGRAMME TWIDOSOFT. 
 
 Le dialogue entre le Twido et la supervision doit se faire par l’utilisation de bits internes de l’A.P.I. 
 
Affectation Bits 

associés 
Mnémonique Fonction 

%I0.0 %M0 OnQ1 Etat du disjoncteur général du coffret 
%I0.1 %M1 OnF10 Etat du disjoncteur départ canalis 1 
%I0.2 %M2 OnF20 Etat du disjoncteur départ canalis 2 
%I0.3 %M3 DefQ1 Ouverture sur défaut du disjoncteur général du coffret 
%I0.4 %M4 DefF10 Ouverture sur défaut du disjoncteur départ canalis 1 
%I0.5 %M5 DefF20 Ouverture sur défaut du disjoncteur départ canalis 2 
%I0.6 %M6 BpS7 Bouton poussoir extinction général 
%I0.7 %M7 BpS8 Bouton poussoir allumage général 
%I0.8 %M8 Et11 Etat télérupteur canalis 1 zone d’exposition 
%I0.9 %M9 Et12 Etat télérupteur canalis 1 vitrine 
%I0.10 %M10 Et13 Etat télérupteur canalis 1 local technique 
%I0.11 %M11 Et21 Etat télérupteur canalis 2 zone d’exposition 
%I0.12 %M12 Et22 Etat télérupteur canalis 2 vitrine 
%I0.13 %M13 Et23 Etat télérupteur canalis 2 accueil 

    
    

%Q0.0 %M50   
%Q0.1 %M51   
%Q0.2 %M52 K11 Délestage éclairage zone d’exposition 
%Q0.3 %M53 K12 Délestage éclairage vitrine d’exposition 
%Q0.4 %M54 K22 Délestage éclairage vitrine d’exposition 
%Q0.5 %M55 OnOffT23 Commande accueil 
%Q0.6 %M56 OnT11 Marche éclairage zone d’exposition canalis 1 
%Q0.7 %M57 OffT11 Arrêt éclairage zone d’exposition canalis 1 
%Q0.8 %M58 OnT21 Marche éclairage zone d’exposition canalis 2 
%Q0.9 %M59 OffT21 Arrêt éclairage zone d’exposition canalis 2 
%Q0.10 %M60 OnT13 Marche éclairage local technique canalis1 
%Q0.11 %M61 OffT13 Arrêt éclairage local technique canalis1 
%Q0.12 %M62 OnT12 Marche éclairage vitrine canalis1 
%Q0.13 %M63 OffT12 Arrêt éclairage vitrine canalis1 
%Q0.14 %M64 OnT22 Marche éclairage vitrine canalis 2 
%Q0.15 %M65 OffT22 Arrêt éclairage vitrine canalis 2 
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Contenu du fichier CSV utilisé comme table d’échanges pour l’application Vijéolook. 
 

%M0 ON_Q1 image %I0.0 
%M1 ON_F10 image %I0.1 
%M10 ETAT_LOCALTECH1 image %I0.10 
%M11 ETAT_EXPO2 image %I0.11 
%M12 ETAT_VITRINE2 image %I0.12 
%M13 ETAT_ACCUEIL2 image %I0.13 
%M2 ON_F20 image %I0.2 
%M3 DEF_Q1 image %I0.3 
%M30 EX_GENE Cde Vijéo Extinction générale 
%M31 ALL_GENE Cde Vijéo allumage général 
%M4 DEF_F10 image %I0.4 
%M5 DEF_F20 image %I0.5 
%M52 DELEST_EXPO1 Bit de commande de %Q0.2 
%M53 DELEST_VITRINE1 Bit de commande de %Q0.3 
%M54 DELEST_VITRINE2 Bit de commande de %Q0.4 
%M55 ONOFF_ACCUEIL Bit de commande de %Q0.5 
%M56 ON_EXPO1 Bit de commande de %Q0.6 
%M57 OFF_EXPO1 Bit de commande de %Q0.7 
%M58 ON_EXPO2 Bit de commande de %Q0.8 
%M59 OFF_EXPO2 Bit de commande de %Q0.9 
%M60 ON_LOCALTECH1 Bit de commande de %Q0.10 
%M61 OFF_LOCALTECH1 Bit de commande de %Q0.11 
%M62 ON_VITRINE1 Bit de commande de %Q0.12 
%M63 OFF_VITRINE1 Bit de commande de %Q0.13 
%M64 ON_VITRINE2 Bit de commande de %Q0.14 
%M65 OFF_VITRINE2 Bit de commande de %Q0.15 
%M7 BP_S8 image %I0.7 
%M8 ETAT_EXPO1 image %I0.8 
%M9 ETAT_VITRINE1 image %I0.9 
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NOTICES TECHNIQUES 
 

 DU MATERIEL 
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-4.1- VARIATEUR VO1000 . 
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-4.2- TELECOMMANDE DES BLOCS DE SECURITE TBS. 
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-4.3- AUTOMATE TWIDO. 
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-NOTES PERSONNELLES- 
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