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Borne de recharge pour 
véhicules électriques  
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Liaison au référentiel STI2D  

 

 

 
Tableau de mise en relation des compétences et des savoirs associés des enseignements 

technologiques communs du baccalauréat STI2D (BO 17 Mars 2011). 
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Liaison au référentiel STI2D  

 

 
 

Tableau de mise en relation des compétences et des savoirs associés des enseignements 

technologiques des séquences pédagogiques développées avec la borne de recharge. 
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Caractériser des systèmes privilégiant un 

usage raisonné du point de vue du 

développement durable 

CO1.1 
 

S1       

CO1.2 
 

S4 S2      

Identifier les éléments permettant la 

limitation de l’impact environnemental d’un 

système et de ses constituants 

CO2.1 
 

 S5     S5 

CO2.2 
 

P     P  

T
ec
h
no
lo
gi
e 

Identifier les éléments influents du 

développement d’un système 

CO3.1 
 

  S6     

CO3.2 
 

S3       

Décoder l’organisation fonctionnelle, 

structurelle et logicielle d’un système 

CO4.1 
 

    S7  S7 

CO4.2 
 

      S7 

CO4.3 
 

    P P  

CO4.4 
 

     P P 

Utiliserun modèle de comportement pour 

prédire un fonctionnement ou valider une 

performance 

CO5.1 
 

    P*   

CO5.2 
 

    P*   

CO5.3 
 

    P*   

C
om
m
un
ic
at
io
n Communiquer une idée, un principe ou une 

solution technique, un projet, y compris en 

langue étrangère 

CO6.1 
 

   S8    

CO6.2 
 

   S8    

CO6.3 
 

P P P S9 P P P 

En vert : séquences existantes 

En orange : séquences en cours de développement 

En bleu : séquences possibles mais non développées.  

P* : séquences développées dans la partie spécialité EE ou SIN  
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Descriptif du produit  
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Des activités théoriques 
concrètes et réelles pour les 

enseignements technologiques 
communs  

 

 

 
 

 

 

Dimensionnement d’une infrastructure de charge pour 

une agglomération selon les préconisations du livre 

vert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modélisation Sysml d’une infrastructure de charge pour un 

parking d’entreprise. Une analyse UML réelle fournie a été 

réalisée par l’entreprise Schneider pour cette problématique. 
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Des activités pratiques pour les 
enseignements technologiques 

communs à base de 
problématiques industrielles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des problématiques 

résolues à l’aide de 

cartes mentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude de la norme IEC-61851-1 

liée à la recharge et validation de la 

borne de charge vis-à-vis de cette 

dernière. 
 
 
 
 
 
L’accès à distance à un site de 

supervision de nombreuses bornes 

dans le monde. 
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Des documents constructeurs  
ou normatifs supports pour des 

activités liées à l’Anglais 
technique  
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Des programmes LabVIEW 
permettant de mesurer et 
simuler les recharges de 

véhicules électriques  

 

 

 

Des études de coûts de recharge liées à des véhicules électriques réels. 

 

 

 

 

 

 

        Mesures réelles 

 
   Simulation 
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Des programmes LabVIEW 
permettant de mesurer et 
simuler les recharges de 

véhicules électriques  

 

 

 

Une possibilité de visualiser tous les véhicules rechargeables. 

  
Scoot’elec Peugeot 

 

  
Renault Twizy 

 

Une analyse harmonique des signaux issus du chargeur du véhicule possible. 
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Une séquence pédagogique 
permettant d’utiliser LabVIEW 

2012 pour programmer en 
diagramme état-transiton une 
partie opérative virtuelle de la 

borne  
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Des constituants industriels 
installés avec des séquences 

pédagogiques pour les exploiter  

 

 

 

Centrale de mesures PM3250 

 
Problématique. 

Une copropriété composée de plusieurs petits immeubles met à disposition des occupants 2 bornes de 
recharge avec des parking dédiés. 

Désireuse de connaître l’énergie consommée pour la recharge des véhicules électriques, elle souhaite 
l’installation de systèmes de comptage d’énergie. 

 

Lecteur-enregistreur de badges RFID (protocole Modbus série) relié à l’automate. 

 
Problématique. 

Les automobilistes désirant recharger leur véhicule doivent être autorisés à utiliser la borne. 
L’autorisation est obtenue auprès du gestionnaire de borne par la délivrance d’un badge RFID. Ce badge 
permet d’être authentifié et d’avoir accès à la prise de recharge. 

Il est donc nécessaire d’installer un lecteur de badge RFID qui devra être relié à l’automate 
commandant le déverrouillage de la prise de recharge. Comme l’automate doit aussi communiquer avec une 
carte électronique (carte AUBEVOYE) pour la gestion de la charge, le concepteur de la borne a décidé de 
mettre en place un réseau MODBUS. 

  

Passerelle Ethernet EGX300 

 

 

 

 

 

 
Problématique. 

Une entreprise souhaite pouvoir fournir au gestionnaire de la flotted de véhicules électriques les 
recharges effectuées par ses employés. Il est donc nécessaire de pouvoir récupérer via le réseau internet 
les données fournies par la centrale de mesures PM3250 

 

 

 

 

 


