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GENERALITES

OBJET
xer les modalités fechniques a

ment a pour principal objet de fi ;
matériaux, nécessaires dans le

respecter pour 1a fourniture et la mise en ceuvre des
cadre de ce lot & la création d'une structure d'accueil pour -personnes adultes

handicapées a BALLAN MIRE (37510).

Le présent docu

CONSISTANCE DES TRAVAUX

aux a exécuter en concordance avec les plans de
actére limitatif..Les entreprises devront exécuter,

serve, tous les travaux de
uelles

Le présent descriptif a trait aux trav
structure et ne présente aucun car
leur forfait, sans exception ni ré

comme étant compris dans
leur profession indispensables au parfait achévement des ouvrages et ce, ¢
que solent les quantités d'ouvrages qu'elles auront énoncées dans leurs offres.

Les travaux comprendront !

les travaux de terrassement

les fravaux de gros ceuvie

les travaux de réseaux

fes sujétions pour lots techniques.

— PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

24. OBJET

L'entreprise du présent iot est tenue de respecter 'ensetnble des textes, (lois, décret,
arrété, exemplaire de solutions, normes, DTU, normes, avis techniques, certifications)

édités par le REEF a la date de la signature du marché.

2.1.1. Reégles de mise en oeuvre

Sont applicables sans que cette liste soit fimitative.

Fondations
. DTU 13.11 — Fondations supetficielles

- DTU13.3 - Dallage

Magonnerie ouvrages BA
. DTU 20 — Travaux de magonnerie, béton ar

DTU 20.1 — Ouvrages en magonnerie
(P10.202.1, P10.202.2, P10.202.3) _
NEP 18.503 — Surfaces et parements de béton. Eléments d'identification.

n magonnerie des toitures destinées a

DTU 20.12 — Conception du gros csuvie €
recevoir un revétement d'étanchéité (NFP 10.203.1, NFP 10.20.3)
DTU 21 — Exécution des travaux en béton (NFP 18.201) _
DTU 22.1 — Murs extérieurs en panneaux préfabriqués en grandes dimensions

(type plaque pleine) ou nervurée en béton ordinaire et Cahier des Clauses

Spéciales _
. DTU23.1 (NFP 18.210) — Béton divers : parois et murs en béton banché (Féwrier

mé, platrerie
de petits éléments, parois et murs
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2.1.2, gégtles de calcyl
ont appli
pplicables sang Que cette liste sojt limitative

Fondations

- gIU 13.12 -
- eisme régle
-~ DTU13.3-= Dallage

Régles pour s ¢
s PS 199 alcul deg fondations SUperficielles

flfla%onnerie Ouvrages BA
TU 201 - Ouvrages et

n

2.1.3. Hypothéseg de calcy|

- Neige: région 1A
- Ve_nt ! tégion 2
- Altitude : 93 NGF moyen

Stabilifé au fey

Suivant indicatio
NS portées sur lag
plans et rapport bur
eau de controie,

Séisme
- Séismicité nulle

22. p
RESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

. -1 S
. ,

x p

lleu 3 3
ucun suppléme
nt s : o
quelconques provenant o ur le prix forfaitaire pour

- lanature des terrains

- Pexécuti
on de certain ie
P _ €S pariies 3 in si
exécution d s @ la main si ¢ aveérait ng
&5 travaux et 4 fa borne tentie do eel;sst aar:/teralt necessaire 3 la bonne
s

- - limporta
nce .
canalisations gggri maconneries, béton armé ou
: S OU objet rencontrés dans les fouf“egon,

pre:sgnt devis ne donnera
difficultés oy Sujétions

matériaux  gravois
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exécution de toutes ies rampes d'accés nécessaires

La rencontre de souches d'arbres ~
L’exécution en plusieurs passes de terrassements,notamment pour [a réalisation

de la reprise en sous-osuvre
La présence de l'eau qu'elle qu'en soit 'origine oo
La rencontre dans les fouilles de fosses, caves, puits, vides que Pentrepreneur

devra obligatoirement remblayer .
Sujétions résultant d’'une exécution par petites parties, dans 'embarras des étais

ou en terrain mouillé .

il est expressément demandé & l'entrepreneur : :
de n'entreprendre aucune dépose de canalisations sans en référer auparavant a

architecte-
- de prendre, en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa
responsabilité demeurant entiére en cas d'accident ou dégéats pouvant survenir du

fait de la démolition d'une canalisation en service.

Le déplacement éventuel de canalisations en service est a prévoir dans le prix
forfaitaire, seul le dévoiement de canalisations électriques n'est pas a la charge du
présent lot. :

Uentrepreneur du présent lot est tenu de prévoir les dispositions évitant la
dégradation des talus sous l'action des eaux de ruissellement. Une protection

obligatoire par feuille de polyane devra étre réalisée si nécessaire.

Les terres a provenir des fouilles, les gravois et les débris d'anciennes magonnerie,
matériaux, matiéres, débris ou objets rencontrés dans les fouilles, les gravois a
provenir des démolitions en superstructures, les broussailles, arbustes et végétaux,
et autres débris rencontrés sur le terrain seront enlevés et transportés aux décharges

publiques, par Fentrepreneur du présent lot.

Tous les matériaux devront &tre enlevés au fur et & mesure de leur dépose ou
démolition. Aucune incinération ou destruction par le feu sur le site ne sera autorisée.

[l est bien précisé que l'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour
I'évacuation des déblais, guelque soit le lieu de décharge.

Origine et qualité des matériaux
a) Granulats

Origine
L'entrepreneur est tenu de justifier, a tout moment, la provenance des agrégats.
lls pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage de roches naturelies,

stables et dures, ne pouvant étre altérées par I'action de l'air, de I'eau ou des liants.

Impuretés

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois ou de leurs
résidus, d'argile, de matiéres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de farine ou de filler ne peut &tre tolérée que dans le sable provenant de
concassage et seulement jusqu’a concurrence de 5 % du poids du sable. : %
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b) Liants hydrauliques
Origine

L'entreprise devra ir iustifi

) pouvoir justifier de | oo
d'ensach p a provenance de | I
chage ou de la durée de stockage des liants employés Sir?:tsh;%ef?brtcatmn,

Stockage

Qualités des liants hydrauliques

Les liants hydrauli ilisé
| ques utilisés dans la i
exc!qswement conformes a la norme NFP 15.3020:5;2;?::1?21 v OHVrges  seront
ciment 'Poirtland artificiel CPA, CEMI, CPH, CEMI © ype:
chaux eminemment hydraulique XEH 80 e’t 100

Les liants satisferon
eront aux caractéristi
| es essai h N ristiques et tolérances de la
sais de traction prévus par les normes pourront étre exiggsrme comespondante.

¢} Eau de gachage

['eau utilisée pour le gachage sera conforme a la norme NFP 18.303
d) Adjuvants

L'emploi de produits entral
L _ traineurs d'air et de plastifi ' i
étre admis moyennant références probantes e‘: acclgfc? tjuopuroﬁgtzzradjuvants, postra

e) Aciers pour armatures

Les aci S
normeseli;ISan;pSI%ﬂess (;ste;\or;tsc;oggowej aux exigences des regles BAEL 91 et aux
o o010 ot . -l evr9nt en plus étre homoidgués e avoi
Rty acler pour béton armé. e
Les ronds lisses bruts d i
€8 I¢ _ e laminage S
E\?Itz d'elasticité nominale de 2 320 i:?:r]g cycs seront du type FCE 24, et auront une

fn P - + 1 )

eviter tout risque d'erreur, I'emploi d’aciers durs lisses est interdit

f) Agqglomérés creux

lis devront corres :
pondre & 5 5
P 14.402 ef P 14.101. la norme et étre revétus de la marque NFP 14.301 -

lls présentero Lai
nt une résistance a I'é
a ['écrasement
5 £ moyenne 2 L
urface brute et une résistance minimale de 32 kg/cymz de 40 kgfcl* rapportée a sa

‘Désignation

D ——
Béton n° 1

CCTP — GROS (EUVRE
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a) Catégories et caractéristiques

2.2.3. Mise en ceuvre des bétons

des bétons

Les bétons

mirs en ceuvre. satisferont aux exigences

résumée dans le tableau ci-dessous :

de la norme péton NF en 206-1,

N L .
___._1___________——*——_

Quvrage

Gros béton, béton de proprete,
Seuils, appuis de haie

Béton n® 2

Massifs, longrines, soubassements

Bétonn® 3

S—
Béton n° 4

Béches et dalles

Planchers, acrotéres et banchés
extérieurs

Intérieur : poteaux, poutres

5 D

LES AJOUTS D’EAU SU
En cas de mise en ceuvre

exiger des

Planchers, banchés et chainage

R CHANTIER SONT INTERDITS
laissant des doutes au

essais de laborat

et les résistances des bétons mis en osuvre.

b) Confection des hétons

Elle sera

dispositif permettant de
La quantité d'agrégats
ou brouettes calibrées, soit par con

effectuée dans des appareils mécaniques ¢

ead int

~

contraler la quantité d’

trole permanent d

¢) Coffrages

Quiils soient destinés a produire du bet
les coffrages devront étre suffisamment
serrage par vibration ne soit pas u

ne cause de perte

d) Reprises de coulage

Les reprises de coulag
l'architecte, d'autre pa

e éventuelles seront, d'u

e} Essais

Tous les

le bureau de contrdle concernant le controle de
et |a résistance des hétons obten
résuitant étant entierement a la charge de

essais, prélévements ou analyses nNéc

approbation.

oire aux frais de l'entreprise, sur la gra

devra pouvoir étre controlée soit par I'em

essités pa
la qualité des
us seront effectués par un org

Classé Dosage Classe de
d’exposition Minimum | Résistance
B Kd/m3 minimale
XOo 150 /
XC2 260 C 20/25
XF1 280 C 25/30
XCH 260 C 20/25

bureau de contrdle, celui-ci pourra
nulométrie, le dosage

omportant obligatoirement un

roduite.
ploi de caisses calibrées

u pesage.

on brut de décoffrage ou un parement grossier,
&tanches et suffisamment soutenus pour que le

able du ciment.

d’'une partie appréci

ne part soumises a lagrément de

rt renforcées par des aciers de couture.

r les travaux ou demandés par
matériaux de construction
anisme agréé, les frais en

fentreprise et soumis au conirble pour
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ISels lepsar'%sel;ltitj e;ﬁ:::] é?gzrizurs au minimum imposé par les réglements précités, toutes
€S ouvrages reconnus défectueux i
es ou e ou incomplets sero
remplace immédiatement par l'entrepreneur, sans aucune plus value ni allongement denst

délais.
| Les éprouvettes béton seront au nombre de 3 par type d'élément semblable

f) Parement des bétons

Codification des différents critéres (Ex—trait de la.norme NFP 18-503)

a) Planéité

Ce critére est définil par la flache maxi
; ‘ Ximale foax = a — b telle que mesuré
déplagant une régle de 2 m et un réglet de O.ZB m en tous senqs sur la ugﬁffaig

considérée,

(Critére d'examen conforme au para
( _ graphe 5.2.1 du DTU 21 et du paragraph
I'annexe technique T 14.1 dy fascicule 65 du CCTG. Ce critére eit isgu guerjb?agg

n® 24 du CIB).

P(0) - Critére non considéré
gg; - ;5mnr;m —56 mm, parements ordinaires du DTU 21

- ~ o mm, parements courants du DTU 21 (7-2) et simples du fasci

- - cour ascicule 65 -8-
P(3) = 8 mm - 2 m, parements soignés du DTU 21 (5-2) et fins dupfascicule 65 (4?3) 04

P(4) — A préciser au marché . . ¢
" utilisées. ¢ dans la mesure o les familles précédentes ne peuvent atre

b) Texture

rﬁi?z éitttjrz e(:( ;E » ca.ra}cterisant la texture est suivie d'une série de chiffres spécifiques du
a qualité pour chacun des critéres énumeérés dans 'ordre ci-aprés :

b1) Bullage moyen réparti sur 'ensemble de Ia surface considérée

Le bullage moyen est jugé par ra 2 :
. & pport a une échelle de réfé Sfini
nhiveaux de bullage jointe en annexe A (citée au rapport n° 24 dy ce;:eBr)rce Aefinissant sep!

E(0) — Critére non consideré
E(1) —~ Echelle 7, surface maximale par bulle 3 cm? profondeur 5 mm, surface du bullage 10 %

E(2) - ]
(2) — Echelle 5, surface maximale par bulle 1.5 cm?, profondeur 3 mm, surface du bullage 3 %

E(3) — Echelle 3, surface maximal
E4) - A précsa sutace me ale par bulle 0.3 cm?, profondeur 23 mm, surface dy bullage 2 %

b2) Zones de bullage concentré (nuages de bulles)

Eetts proposition repr:end I'esprit des dispositions du DTU 21.
e ‘ul’lage concentré, le_cas échéant, n'existe que sur une partie de la surface

Fapport au bullage moyen selon la méme échelle de bullage, supérieure a la valeur

%\Page 9 sur 32&\
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E(0) — Critére non considere
£(1) - 25 % parements ordinaires et courants du DTU 21

£(2) — 10 parements soignés du DTU 21

E(3)-5%
E(4) — A préciser au marché

b3) Défauts localisés

La surface maximale d'un défaut localisé, mesurée en centimétres carrés, resulte d'un
produit d’un cosfficient par une distance d’'observation exprimée en métres, donnée ci-

aprées :
Cette proposition reprend, en les complétant, les dispositions du rapport n® 24 du CIB, le

complément étant relatif aux distances d'observation qui seront définies au marché par

exemple :
pour un pont, un mur de front de culée bordé d’un troftoir conduira a retenir une

distance d’observation de 2 m codifie 3 .
un balcon d'immeuble pourra étre jugé suivant la distance réelle d'observation

mesurée a partir du sol codifiee 4.

Coefficient multiplicateur

E(0) — Critére non considéré

E(1) - 5 x distance d’observation

E(2) — 4 x distance d’observation

E(3) — 3 x distance d’'observation

E(4) — Valeur du coefficient & préciser au marche.

Distance d’observation

0-30m

1-10m

2-56m

3-2m

4 - Distance d'observation a préciser au marché

c) Teintes

La teinte est appréciée par référence a une échelle de gris définissant sept niveaux.

A chaque niveau de qualité correspondent deux valeurs numériques qui caractérisent,
dans lordre, les é&carts admis sur 'échelle de gris respectivement entre deux zones
adjacentes de teintes différentes et entre detix zones éloignees de teintes extrémes.

De plus, le marché peut définir une teinte de base, dans ce cas, le marché de_vra préciser
si la teinte de base se référe & un ELEMENT TEMOIN désigné avant signature du
marché ou si elle se référe & un BETON DE CONVENANCE exécuté en début des

travauy, le marché ayant défini une plaque admise sur I'échelle de gris.

T(0) - Critére non considéré
T(1)-3et4

T3)-1et2

T(4) — A préciser
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Parements des bétons

En référence a la norme NFP 18.503

! , I . . -
exigences suivantes - © parement des bétons devra répondre aux |

- Planéité P(3) parements soi ne
s au
- Texture Bullage moyen E(3§:J sens dubTU21 (6.2

I{:f;ufiage concentré E(3) :

éfauts localisés Coefficient multipli o
( tipl

Distance d'observation 2.00 m pleateur £6)

L'écart mesuré sur échelle de ari .
limité & un point T(3), © 91is entre deux zones adjacentes est

- Teinte

Concernant le béton poli :
La couleur et la granulométrie seront a l'appréciation de I'architecte.

2.2.4. Mise en csuvre des mortiers et enduits

a} Mortiers

Les catégories et caracts

s ristiques princi ; .
tableau ci-dessous - q principales des mortiers sont rassemblées dans le

¥
L'entrepreneur prendra toutes précautions, tant a la confection

pour la protection des mortie
i I's, contre les effets '
D'une fagon générale, |a ¢ e, du so

y a risque de gel.

qu'a la mise en osuvre,
- leil et du froid
onfection et la mise en ceuvre des mortiers est arrétée lorsquii

b) Enduits

Quel que soit e type d'enduit

- 1 couche d'accrocha
(mortier n° 5)

- 1 couche intermédiaire de

premiere (mortier n° 1 et 2)

- 1 couche de finition de 5 mm environ (Mortier n® 3) pouvant étre peignée

talochée ou jetée.
\ \

. “.  Page 11sur32
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mssden pfa‘ce, la mise en ceuvre sera fera en 3 couches :
ge de 4 a 5 mm, fortement dosée en ciment (gobetis)

degrossissage de 10 mm environ, 8 jours aprés Ia |

[ SABLE lE;ANT HYDRAULIQUE
OSAG
GRANULOMETRIE SEAE(E!LE, Rims OUVRAGES
0/3 i
350 kg ciment CPJ CEMI 45 Mortiers de liaison brique et parpaings
Forme d'ar i “Usu
o7 . ' asement sans fatigue d'usu
A g chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis (2)
0/3 ?;g lI:g >(gF’J CEMII 45 + Enduits ordinaires
e s kg CI;\I‘;! (;OO Intérieurs et extérieurs (3)
g EMI 45 Enduits  extérieurs  exposé,  d
?ir(ljlmalre&i gorge, couches d'usur
o7 allage solin (4).
L 60C kg CPJ CEMII 45 Enduits et chapes étanches chapes dg
des fondations couches d’accrochage (5 o

Structure d’accueil pour
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Pour éviter tout falencage et fissure de retrait, il est interdit de projeter sur un enduit frais,
du ciment pur. ]

Dans le méme but, pendant les chaleurs, ['entrepreneur assurera aux enduits une
humidification constante par suspension de toiles humides devant les enduits ou par un

arrosage fin.

¢) Enduits monogcouches

Les enduits monocouches préparés en usine pér les entreprises doivent faire 'objet d'un.
avis technique produit par [e Centre Scientifique et Technique du Batiment qui sera remis
au promoteur avec [a documentation.

-2.2.5. Tolérances d'exécution du gros osuvre

L es tolérances d'exécution du gros ceuvre seront conformes a celles du DTU :

- Dalles et planchers :

Planéité d'ensemble rapportée & la régle de 2 métres devra étre inférieures a

7mm :
Planéité locale rapportée un réglet de 0.20 m devra étre inférieure a 3 mm

- Murs banchés, murs en magonnerie :

Planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2 métres devra étre inférieure a

7 mm
Planéité locale rapportée & un réglet de 0.20 m devra étre inférieure 8 2 mm

Verticalité inférietite 4 1/20°™ de I'épaisseur du mur
Ecart d'implantation inférieur & 1/20°™ de I'épaisseur du mur.

2.2.8. Essais

Tous les frais de sondage complémentaires, d'essais et de contrdles des matériaux seront
entiérement a fa charge de I'entrepreneur.

2.2.7. Echafaudages et étais

- Les échafaudages et étais doivent &tre caiculés pour résister sans déformation aux charges

qui leur sont transmis par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls
doivent pouvoir étre réglables & tout moment pour conserver aux coffrage supportés leur

attitude et leur rectitude.
lls doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d’appui que des

efforts compatibles avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou
déformation du plancher qui entrainerait, par voie de conséquence, la déformation des

coffrages.
Le systéme de réglage doit permetire la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les

ouvrages réalisés.

23. TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LtOT

Font notamment partie des prestations 2 [a charge de l'entrepreneur :
- Pensemble des travaux de terrassement pour fondations et ouvrages enterrés tels que

définis dans le présent document.
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L'ensemble des travaux de fondations néc
annexes tels qu'ils sont définis dans e projet

Les éléments de structures porteuses des batiments : longrines, poteaux, poutres,

consoles, finteaux, chalnage, magonneries porteuses et murs banchés
Les magonneries de remplissage

Les travaux de dallages décrits dans le présent CCTP

Les planchers béton armé conformément aux pians versés au dossier
Les réseaux sous dallages -

La fourniture des siphons de sols des locaux techniques

Les travaux de gros ceuvre dans les locaux techniques (saignées, réservations, fourreaux,
socles, fosses, caniveaux et tous ouvrages de maconnerie...)
Les enduits intérieurs et extérieurs

La protection et Ia conservation des ouvrages de son lot

Tous les travaux nécessaire a Ia parfaite finition du chantier
La fourniture d’échantilions éventuels

Les réservations et percements suivant les plans des corps d'état remis en temps utiles 3
lentreprise

La pose des diverses piéces a insérer
concernés.

essaires pour les batiments et les ouvrages

dans les coffrages suivant les plans des lots

De maniére générale, tous travaux de finition permettant de rendre l'ouvrage réceptionnable.
2.4

SUJETIONS PARTICULIERES A LA CHARGE DU LOT GROS CEUVRE

2.4.1 Trait de niveau
L'entrepreneur du présent lot chargé de l'exécu
rapprochera du promoteur afin de fixer les réfé
toute la structure verticale, a Fintérieur des cons
Si le trait de niveau vient a étre effacé
et ce, autant de fois que cela s'ave
avant 'exécution des chapes).

tion et de l'entretien du trait maitre se
rences. Le trait de niveau doit étre battu sur
tructions et a tous les niveauy,

, l'entrepreneur doit ie tracer a nouveay et a ses frais
re necessaire. (Notamment apres pose des doublages et

2.4.2  Incorporations

L'entrepreneur du présent ot doit mettre en
fournis par les autres corps d'état et incor

I est responsable du positio
par i'entreprise fournisseur.

Les canalisations de fluides, d'électricité, sont mises en place par les corps d'état concernds.
e gros ceuvre a [a sujétion de prévoir Fintervention de ses corps d'état simuitanément 4 ses
propres fravaux,

Le gros ceuvre doit la mise en csuvre des prestations ci-dessus lorsque les incorporations
sont faites dans les &léments préfabriqués.

2.4.3 Réservations
L'entrepreneur du présent |
les aufres corps d'état :
feuillures, caniveauy, etc,

It doit &galement les renforts qui sont nécessaires.

ot doit implanter et réserver les ouvrages suivants demandés par
trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés,

Le gros ceuvre doit obligatoireme

nt repérer et vérifier les réservations qu’il a faites
ceci pour chacun des corps d’

état auxquels elles $ont destinées.

A
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244 Percements

, ; 'entreprise concernée. )

lies sont réalisées par I'entreprise du présent lot aux frais de i ?entrc Srps Patat concerms,
Ei saignées dans les cloisons sont réail-see'_s PE;" cloison o
_gnformément au DTU relatif au matériau constitutif det ?u & dangereux pour fouvrage
E’architecte peut &tre amené a refuser @ous percement, j ?nesfhétique. il appartient a
xemple : dalles ou poutres .précontraintes) ou meme frais. une solution acceptable.
l(’eentreprise en cause de proposer et mettre en ceuvre, a ses :
par l'architecte.

245 Calfeutremént et raccords

Al Chargt?ofltéigg(:rodsegel:;lérﬁ"aée‘s, trous et passages dans les I'P[i?aiggsphitniéaie& ce
- Ir_eeborf:chage doit assurer la continuité du Qegr_é coupe-?ztﬁi:; de l'is
Les calfeutrements aprés pose c;ies menuiseries, serru
- - Les raccords d’enduits nécessaires.

nts, raccords
 Chaque corps d'état, avant de procéder aux boqche'meftz. d%ﬁﬁqu:g?s]esubis var les
d nguits doit protéger les appareils situés a proximité. eont e s par 16 corps
' agpareils' du fait de projection de mortier ou autre cause devr
d’état responsable de ia dégradation.

2.4.6 Précautions acoustiques

it des réservations ou

L'entreprise du présent lot veillera & ce que l_es rebouc!?agzz, ?)lrincérrci)e o ramant soin de

ments, soient effectués sur toute I'épaisseur de a dg: D S omtra, ou par elle-
EiLcr?er les fourreaux vides mis en place par les corps d'état de s
méme quand il sagit de conduits magonnes. ! bouchage sur toute Pépaisseur 'gles
L'entreprise du présent lot devra également le re S S on béton, aprds Seélro
planchers, des voiles ou murs des frous de calage eont e prealablemont s
assuré que toutes cales ou accrochages de’tout:es sortes O e vide,
Les rebouchages seront soigneusement exécutes pour ne p

2.5 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

ispositions prévueg
L'entreprise du lot n°2 gros ceuvre est tenue de respecte(';r (t)oxta;s !giedlegtravaux ot &
dans [e lot O prescriptions communes & tous les lots et ée r'isles.d‘e’s B o odaires,
la charge ou & répartir entre ses sous-traitants ou les entrep

Eile s’occupera en particulier :

: ier demandes
- De la clsture du chantier avec portail et des panneaux de chantie

teur SPS (& sa charge). adaire 4 sa
{) arlljeecgi?lrscig:?gt?on du bure(au de chantier avec un nettoyage hebdom

anti > ¢ nettoyage
c_:harg:. linstallation sanitaire de chantier (2 sa charge) ave

hebdomadaire. : . 85,
- De I'organisation collective du chantier et de son acces

\ !
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- De la demande 5
charge) de branchement d'énergie électrique et du branchement (3
S

- De la demande de b
téléphone et d'un téla rar-whem‘ent téléphonique et de i ion d -
' dun télécapieur (4 sa charge) les taxesI ;glségtﬁg;ﬁgui: nf:}t “gtn o
' ) S etant a Ia

charge du prorata.

- De fa responsabilté
o ilit¢ et de Forganisation :
application du dé o organisation des réuni S
(a rédaction de?;:r;tig 94.1159 du 26/12/94 relatifélshygigggse t qel sécurité en
€ au point et de la diffusion de son PPS PSa Ca ,f;é ourts, de
-Fo. conformément

au CCAP, :

s i :
) ec%r:jdsgtetei, a la charge du compte prorata
a is et
yage de ses propres gravois et de leur évacuation

dans le compte prorata,

- Du contact
. avec tous les servi
ré s ! rvices co £ .
seau et autorisation d'implantation de grSggr nes pour déplacement éventuel de
1

Les installati
. ions communes d i
a la iégislation d . e chantier seront réalisé i
u Travail et aux Isees suivant CCAP
recommandations d et seront confor
u coordonnateur SPS mes

26  IMPLANTATION GENERALE

1 I 1

de toutes les sujéti Avisi
e tou _ jetions prévisibles (tal
geometre. li doit la vérification de cfes ;z,inst:rlargeur, 716 +) & partir des points donnés parte

Il effectuera toute
s les opérations to i
pographiques complémentai
alres pour i'implantation d
e

Ses ouvrages. Ce
; - Les travaux seront oblj i
geometre de l'entreprise, obligatoirement réalisés par un géométre agréé ou par |
par le

L'approbation de i

: implantatio ‘archi ,

ni celle du Maitre d'Ouvrage n par farchiteote n'engage en rien la responsabilité de celui-ci
: - ui-ci,

L’entrepren
eur restera seul
responsabl )
supportera les consé e des erreur ' i
séquenc ' ' = s qu'il aurait
dHences, quelle gu'en soit lmportance et répoqugl:;feﬁomn;eme it
eur découverte

A

L'entreprise :

procedera au pj

¢ : ) quetage de .
ables, tuyauteties, caniveaux, Char?’lbres ;Zﬁalge: Z?grages existants sur le site, tels que

2.7 | DOMMAGES AUX TIERS

Il 'est bien précisé
precise que l'en c '
dommage corporel et maté:ingi”eu‘r du'p‘resent lot est entiérement respo
tous dommages aux réseaux di casionne a des tiers par les travaux d . nsab[e.de tout
vers (apparents ou cachés) qui seraient ene Soioo, 2inst que
‘ service.

% Page 15surz

o]

néc¢
ait de l'exéout

De la méme maniére,
élévations, ainsi qu'au p
seraient pas précisées,
professionnelies aux éven

L'entrepreneur du présent lot
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te démarche auprés des riverains jouxtant le chantier ainsi g
tuels. .

r prendra & sa charge et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions
e sécurité et de protection ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au

ion des travaux de son lot.

.ra son affaire de tou
s services publics pour les réseatx.even

ptrepreneu
gcessaires d

lNTERPRETAT[ON pUC.C.T.P.

urnitures et fagons indispensables au parfait

r doit prévoir toutes les fo
dgles de lart, méme si elles ne sont pas

ntrepreneu
achévement des ouvrages suivant les r

expressément mentionnees au C.C.T.P.

ennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
e diverses indications de détail ne

r supplée par ses connaissances

es travaux compr
résent C.C.T.P., quand bien mém
l'entrepreneur reconnaissant avoi
tuelles imprécisions du document fourni.

tact avec tous les adjudicataires des autres
unes a adopter en ce qui concerne la

de prendre connaissance des pieces
ucun moment, faire

devra prendre con
x, des dispositions comm
tifs. Il a le devoir

lots afin de convenir, avec eu
ne pourra, en aucun cas, niaa

alisation de leurs ouvrages respec
des dossiers des autres corps d'état et
‘&tat de ne pas les avoir consuités ou de tes ignorer.

‘entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et Femplacement du chanti
ue les possibilités d'acces, les disponibilités en eau et en énergie, etc...,
snéralement, les conditions locales du site ol seront exécutés les travaux.

er ainsi
et plus

avant tout commencement d’exécution, les
cte toute erreur ou omission qu'il
tuellement & opérer.

vérifier,
er a Y'archite
hangement qui serait éven

Par ailleurs, entrepreneur est tenu de
‘cotes des documents graphiques et signal
pourrait constater ou le rendre attentif & tout ¢
En cas d'absence ou d'oubli de la part de l'entrepreneur en cours d'exécution de ses
travaux, celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur ainsi que des modifications
qu'elles entrainent pour tous les corps d'état.

2.9 PRESENTATION DES OFFRES

rorata du montant des travaux, des frais

rt, au p
sécurité, compte prorata,

Dans le bordereau, devra étre inclus la pa
ux de siége, hygiéne et

généraux de chantier tels que frais généra

etc.
A l'appui de ces offres, Entrepreneur devr

correspondants, détailiés suivant les paragrap

a remettre les bordereaux quantitatifs estimatifs
hes et articles du présent descriptif.
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3 ~ DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1,  TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1. Installation de chantier

L'entreprise de Gros CEuvre devra

!

Elles se
ront confor.
: mes aux exi
Isolement du chantier par rapp:)ﬂgg:;nces du Coor

el .

-Elle présenter.
a, au préalable, un
» Un plan d'instaliatio
n de chantier

- L'étude de sol joi
o 1ointe ay pra .
n° 2007/0TS 2.7.5 présent dossier a été réaj
7538 du 191107 o o réalise par e
BE SOLEN - ra
pport

- En fin de chant
ntier, avant ré& ,
recollement de ; Mt reception des fr: J
$ travaux, le dossier DIUO Iesagigg}sl (ezlg;egrése remettra les plans de
’ C en 3 jeux.

- L'ensembi
! e des procédé
prévus sur le op o echniques :
evus sur les plans DCE propres a lentrepri iffe
dexéction avant touy Gros (Euvre, devront at prise et différents de ce
commencement de travayy otre fransmis au bureay d'étudux
. es

3.1.3. Constat d'huissier

Tous frav.
aux de remis :
entrepri eMise en état de -
Prise seront réalisés aux frais eiccl)t?svig‘g%esl ontroprion nk €lre déteriorg
e l'entreprise du pre °s par la pré
U présent lot piesente

‘3-2- TERRASSEMENTS

3.
2.1, Terrassement en pleine masse

Les terrassem

. ents en plej

temblais aprés réajj _pleine masse ser Lo

; alisation dy ont réalisés T
plancher haut s par le fitulaire du |

ous sol ot VRD v compri

. pris

3.2.2. Etgiement blindage
Voir étude da sol.

_ﬁ%ﬂi’\age 17 sur

» pendant la péri |
penﬁcci; :e .préparation, metfre en pfacé t
ntier conformément aux prescrir;)ti%t o

donnate
ur SPS et assurera notamment un’

'3.2.5. Remblais
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Epuisement de l'eau
Uentreprise devra I'épuisemen

. Fouilles pour ouvrages enterrés

Consignes pour exécution des fouilles en déblais :

ent dressés, dans le cas d'une

ont parfaiteni
era établi en

- Le fond et les parois en ser :
résistance irréguliére ou de profondeur variable, le fond de fouilles s
gradins.

_ Les terres seront conservées en partie

enterrés, le surplus sera enlevé
Aucun gros élément ne pourra atre conservé sous une semeile afin de ne pas
uilles seront conformes aux prescriptions du rapport de

hniques particuliéres du présent CCTP.

pour les remblais autour des ouvrages

former de point dur. Les fo
sol et aux prescriptions tec

{ ocalisation :
[es fouilles a exécuter concernent, sans que cette liste soit limitative :

les fouilles en rigoles pour semelles filantes isolées et béches

las fouilles pour massifs de fondation
les fouilles pour canalisations et regards intérieurs et extérieurs

les fouilles pour gaine de ventilation
ies fouilles nécessaires a tous les autres travaux

Ne pourront étre utilisés que des matériaux sains dont la mise en ceuvre sera trés

soigné.

Localisation :
ceite liste soit limitative :

{ es remblais & prévoir sont situés, sans que
autour des semelles isolées intérieures
autour des semelles filantes

- aprés exécution des drains

. aytour des regards et tous éiéments ayant fait

un remblaiement de finition.

fobjet de fouilles et nécessitant

3.2.6. Evacuation des terres

ments, les gravois, débris d'anciennes magonneries

t 3 enlever aux décharges publiques.
les fieux de décharges avant la
ée pour décharges éloignées.

rties de voies privées et

L es terres provenant des terrasse

sventuelles, résidus et détritus, son
{'entrepreneur doit également se renseigner sur

remise de son offre. Aucune pius value ne sera accord
L'entrepreneur devra assurer, A ses frais, le nettoyage des pa

publiques suite @ {'évacuation des terres.

Localisation :

Ensemble des terres non réemployées en rembiais.
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3.3.3.

3.34.
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FONDATIONS
____—-_——-—-
gﬁﬁ:g? SIs0lées osse des pompes de relevage
fapport de so| n° _
2007/OT82.7.538 du 19/11/07 de | i ' Réalisation de fosse des pompes de relevage en béton sur radier épaisseur 20 cm.
a_société Cepy Compris échelons, raccordement au regard en attentes en PVC pression, tampon,
t toutes finitions nécessaires a une parfaite réalisation hors

ourreaux électriques e

SOLEN, réalisati
s F on .
! de fondations en semelles isolges encastrées
i €S au sein
ourniture et pose des pompes (lot plomberie).

t i
L ’ .

des armatures Suivant étude béton arme
. NFRASTRUCTURE

~ Bétons banchés
Les structures doivent assurer une tenue au feu suivant réglementation.

Compris to :
utes sujétion
S pour bétonng
ge en présence ¢’
eau,

Localisation ;

Suivant plan de fondations.
Les bétons banchés seront constitués par des bétons coulés avec reprise. Le

ferraillage sera conforme aux plans de lingénieur B.A.

Le coulage sera fait dans des coffrages métalliques soighés pour rester apparent.
Les passages de broches ou tiges filetées seront résetvés par cénes métalliques

récupérables.

Les réservations seront rebouchées par des cones béton spéciaux de méme section
et mis en place au coulis de ciment.

Les bétons seront soigneusement serrés par vibrations, les aciers maintenus a leur
place par des cales appropriées. : -

Les prix de béton, coffrage, aciers, tiendront compte des sujétions pour réservations
de passage des canalisations, feuillures et engravures, incorporation d’huisseries,

Les fondati
ations seront .
des armat TONt coulées en bhét a
ures suivant &t ) on n® 2 sur bét
ude béton armé on de propreté, dimensi
rmé. e, dimensionne
ment

Compris t ;
oute At
§ sujetions pour bétonnage en présenc d
e d'eau.
ventilation, efc...
Les supports béton devront étre compatibles avec fe procédé de revétements de
minéralisation de surface prévu pour l'imperméabilisation du sous-sol.

Logaiisation :
Suivant plan de fondations

Gros béton
coffrage pour parement caché contre terre et coffrage pour parement apparent

intérieur,

armatures suivant prescriptions de l'ingénieur b ;a ;?
béton dosé a 350 kg/m3

joints de reprise de bétonnage,

réservations de feuillures pour portes,

Loga!isation :
Suivant plan de fondations

Localisation : .
- voiles périmétriques dans la hauteur du sous-so! et du vide sanitaire suivant

configuration du terrain et suivant pian
fous les refends intérieurs, cage d’escalier, gaines de ventilation. ..

3.4.2. Poteaux BA
Réalisation de poteaux BA coulés en place ou préfabriqués en béton n° 4 suivant
prescriptions du chapitre 2 du present CCTP.
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3.4.5,

3.4.6.

3.4.3.

3.4.4.

Secti ' i
on de ferraillage suivant plan BA et stabilité au feu a assurer

Coffrage pour pareme
- ) ntdet T :
mince ou a rester apparent. ¥pe P (2.2.2) desting a servir de support a un revéteme

Les arétes d
€ poteaux :
chanfreinées. se trouvant dans les circulations seront obligatoirem
e

Suivant plan de structure

Poutres en BA

prescriptions du chapitre 2 du présent CCTP
Secti i i
ton de ferraillage suivant plan BA et stabilité au feu & assurer

Coffrage pour pareme
. ) nt de t Lo .
Mince ou a rester apparent. Ype P (2.2.2) destiné & servir de support & un revétement

Les arétes d
- € poutres se .
chanfreinées. trouvant dans les circulations seront obligatoirement
en

I
|

Localisation :
Suivant plan de structure

Arase sanitaire
Hseramis e
n place une arase &
Elle sera constitué se etanche sous tous |
nstituée - es murs de m ;
par une chape en bitume armé typa 40 3 a??r?;rtln‘reg?e
Ire, posée

sur chape mortier h
ydrofuge de 2 cm. L
20 ¢m de type RUBEROID 3 PLY ou éqisf,i‘?é’ﬁt" rement des feuillures sera d’au moins

Localisation :
Sous tous les murs magonnés

d’'hydrofuge d
ans le sou
orrs bassement forsque le mur banché est en contact a |
vec la

Etanchéité parties enterrées

pongage, ragréage et exécuti
HorGs ot somg S exec tion de deux couches de FLINKOTE compris fagon de

Localisation :

Tapis drainant

surface en épis dirigé |
>N CpIs dirge jusqu'aux fo :
sur une épaisseur de 5 om sses de relevage, finition en gravilions en surface

Localisation :
Dans lamor .
ans 'emprise du vide sanitaire suivant plan '
| N
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7. Escaliers préfabriqués
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arches et contre

Escaliers béton armé pr

marches.
Les marches et contre marches recevro

seront arrondis au fer et traités antidérapant.

_ Dallage porté

© 3.5.2. Réseau sous dallage porté

3.5.3. Fourreaux

&fabriqués en usine comprenant paillasse, M

nt une chape rapportée, les nez de marche

Localisation :
Escalier d'accés a ia sous station

DALLAGE PORTE

Aprés remise au niveau si nécessaire du tapis drainant et évacuation des gravois
restants, les travaux suivants seront réalises ! '

Lit de sable de 0.03 m d'épaisseur
- Couche dégradable de type « biocofra » ou autre pour paliier les effets du

gonflement éventuel des argiles supports {suivant prescription étude de sol}
_  Mise en ptace d'une feuiile de polyane de 300 microns avec recouvrement des

lés sur 0.30 m de largeur
. Réalisation de la dalle portée en béton n° 3 suivant prescriptions du chapitre 2,
armatures définies par 'étude BA, la dalle étant calculée comme un piancher.

- Aspect de finition : surfacé a I'hélicoptére
L’entreprise du présent lot aura a sa charge tous les fourreaux et réservations pour
pénétrations des fluides (eau, électricité, téléphone, ventilation, gaz, climatisation,
etc...) et, d’'une fagon générale, toutes les réservations qui seront demandées par les
autres corps d'état ou par {'architecte.

réalisation d'une chape bouchardée a ce lot avec forme de

Compris décaisse pour
pente

Localisation :
Sous-station et palier d'escalier

mbie des travaux de réalisation des réseaux
s regards et les tampons de

t 'ense

Uentrepreneur du présent lot doi
nt les canalisations, ie

enterrés sous dallage comprena
fermeture en fonte ou a remplissage béton.

pose de fourreaux pour passage des cAbles électriques courant

Fourniture et
sées au niveau des dalles finis. Les

fort/courant faible.
des en attenie ara

Des culoites seront laiss
raccordements seront réalisés par les lots concerngés.

Localisation :
Suivant demande des lots techniques
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3.5.4. Autres réseaux 50us dallage porté

3.5.5,

3.5.6.

Le présent ot devra toutes les canalisations EU, EV et EP intérieureé sous dallage,

les siphons de sol ainsi que les regards intérieurs ; fa limite de prestation se situant &
1 m de la facade,

Une coordination sera faite entre le présent lot et les autres 'co'rps d'état pour
limplantation des attentes en fonction des différents types d'appareils desservis.

Les pentes des canalisations EU et E'V sous batiment seront au minimum de 2 %.

Ces travaux comprendront ia réalisation des tranchées.

Les fonds de fouilles des tranchées seront systematiquement garnis d'un lit de sable
de 0.10 m d'épaisseur minimale,

Le tube étant placé sur son lit de pose, ses flancs seront garnis jusqu’au niveau axial
h

orizontal, puis le matériay poussé sous le tube et sur ses flancs au moyen d'une
pelle.

Le remblai des tranchées jusqu’a la hauteur uniforme de 0.20 m au-dessus de ia
genératrice supérieure des canalisations est constitus par du sable contenant moins
de 12 % de fines et ne contenant pas d’éléments supérieurs & 30 mm.

Toutes les longueurs de canalisations devront étre aisément tringlables ef, soit
comporter des tampons de dégorgement, soit aboutir dans des regards.

Localisation :
Suivant demande des lots techniques

Regards intérieurs
Concerne ies regards de tringlage et de jonction des réseaux EU - EV —~ EP —

Les regards seront en béton armé et de section 40 x40

Leurs angles seront traités en gorge et létanchéité assurée, Y compris facon de
cunette et toutes sujétions.

Localisation -
Tringlage et jonction

Receveurs siphonnés

Fourniture et pose de receveurs siphonnés fonte 40x40 compris tous raccords
étanches avec canalisations.

-Localisation :

Local sous station et palier d’escalier
Locaux annexes
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6 ELEVATIONS

i ;Zﬁgdstg:is: de poteaux BA coulés en place ou préfabriqués en béton n® 4 suivant

prescriptions du chapitre 2 du présent GCTP.
Section de ferraillage éuivant plan BA et stabilité au feu & assurer.. . -

Coffrage pour parement de type P(2.2.2) destinés a servir de support a un
revétement mince ou A rester apparent.

Les arétes de poteaux se trouvant dans les circulations seront obligatoirement
chanfreinées.

Localisation :
Suivant plan de structure

BA - . - . oA ayi
362 % poutres BA coulées en place ou préfabriqués en héton n° 4 suivant

prescriptions du chapitre 2 du présent CCTP.
Section de ferraillage suivant plan BA et stabilité au feu a assurer.

Coffrage pour parement de type P (2.2.2) destiné a servir de support a un revétement
mince ou a rester apparent. :

Les arétes de poutres se trouvant dans les circulations seront obligatoirement

chanfreinées. ‘ ) 5 s,
Ct:)?npris réalisation des réservations demandées par les corps d’état techniqu

Localisation :
Suivant plan de structure

303 %%u type plancher dalle pleine coulés en béton n° 3 sur prédalles

précontraintes, section et ferraillage suivant plan BA et stabilité au feu a assurer.

ité i fabricant
Les joints de prédalles seront soigneusement traités cf. aux consignes du fabr
pour recevoir directement une peinture.

i nt soigné . arétes
La sous face des prédalles sera soigneusement soignée pour rester brute. Les _

seront soignées sans épaufrure.

, _— ‘e par
Les joints seront traités en 2 passes d'enduit. L.a couche de finition sera renforcée p
un calicot.

'é ici i ise en
L'entreprise travaillera en relation avec 'électricien pour lui permettre la m
place des boites et des gaines encastrées.

La finition des planchers sera talochée fin a I’hé!icoptér_e.
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;:}ie ventilation, canali
execution des divers corps d'état

L'entrep
reneur du ré
sent lot
entrepreneurs, | P devra ass ek
) s, il ne . assurer ia coordinati
réservation de tous les ggldrsra stre procédé au coulage I:iitslor::f fues les autres.
H 1 *
Les trémies d et trémies sans exception, alles quaprés fg:

¢ e faible dimensi
collulair ension 600 x 300 seront réalisées par blocs de bét
_ éton:

. frous .nécessaires 8.

Mise en attent ‘
e de - ‘ :
chevelus pour reprendre tous les divers oyvr idg 3
Cet article comprend - ages iiés a la dalle.

-
-

oS décaiccda rg
s décaissés, reservations de 15 cm

65 dbeniced ;
Chauﬁanc;‘ezca[sgses OU niveaux décalés
cuisine et local poubeiles)

pour plancher chauffant
Pour chape de 10 cm sans plancher

%@iﬁ_’c‘t_ﬁg_@
Ncher bas et h
des plans. aut du rez-de-chaussée syr Fensemble dy projet suivant d
uvant disposition
36.4, Eﬁ'ﬂﬂ_ommﬁ
ourniture et pose d
fixations 3 € de panneaux isolants 4
ations appropriées, type Fi ants poses en sous face d
suivant étude thermiqug)e Fibrastyréne, épaisseur 125 mm 6 re+péagg?\ﬁg‘?gﬁ/(\)!
]%%‘iﬁéa@g_:
ncher has sous cuisine et local pboubelles
3.6.5, i\)alla e porté
Prés remise ay nj \
veau si né i
e cess
stants, les travaux suivants serontEl Ifréeaf?sté,;qnd de forme et évacuation des gravois
i Eﬁ)ﬂihsaﬂe de 0.03 m d'épaisseur
e dégrad ;
gonflement &y gntue?ggsc;e @?/pe « biacofra » ou autre pour palii
- mise en place d'una rglies supports (suivant prescription FZ? f;’ [ los offets du
lés sur 0.30 m d euilie de polyane de 300 mi Stude de sol)
o de largeur. ICrons avec recouvrement des
ation de la dalfe porté 2 -
armatures définie o, Portee en béton n° 3 suivant ipti
o efnes par [éiuds B Ia dalle étant Calouls comme o plerohapitre 2,
Lentre n : surfacé a 'hélicoptére. omme un plancher.

¢ Prise du présent iot aura 2
trepr wa 3
Penetrations des fluides (eau, e’elec:tsr?ciﬂéj Sifs

générale, toutes | : ilati
par l'architecte, & réservations qui sero » 8tC...) et d'une fagon

Localisation :

Tou
tes les terrasses extérieures et es

L is si :
0CauX annexes parvis situés 2 rez de chaussée

%,
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Magconnerie de blocs creux _
Maconneries en blocs creux de béton, épaisseur 20 cm ou 15 cm type C 60 a C 40

hourdés au mortier ciment prescriptions suivant chapitre 2 du CCTP. .

Les joints horizontaux et verticaux et trous de serre joints seront parfaitenient barrés.

L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.1.

Toutes sujét‘ions d'accessoires tels que blocs poteaux, blocs d’ang!es', raidisseurs et -

linteaux.

Pose des menuiseries dans magconneries hors lot.

Localisation -
Suivant plan structure

Poutres voiles en béton banché intérisurs
Poutres voiles en béton banché en béton n’
armatures suivant étude BA.

3 suivant prescriptions du chapitre 2,

Coffrage pour parement de type R (2.2.2) destine a servir de support a un revétement

mince ou a rester apparent.

Les tates de voiles se trouvant dans les circulations seront obligatoirement

chanfreinées.

Localisation :
Suivant plan de structure

Voiles en béton banché en béton n® 3 suivant prescriptions du chapitre 2, armatures

sulvant étude BA.

Coffrage pour parement de type P (2.2.2) destiné & servir de support a un revétement

mince ou a rester apparent.

Compris raidisseurs, linteaux, abouts de voiles, armatures anti fissuration.

Le présent lot doit la pose des huisseries métalliques situées dans les voiles en béton

banché, la fourniture étant & la charge du lot concerné.

Les tétes de voiles se trouvant les circulations seront obligatoirement chanfreinées.

Localisation : .
Suivant plan de structure

26 sur32

R T R

Page

rRCTTes STy




Structure d’accueil pour ] T
CCTP — GROS (EUVRE | personnes adultes handicapées MUTUALITE 37
RAVALEMENTS

Structure d’accueil pour
CCTP — GROS CEUVRE personnes adultes handicapées
RAVALEMENTS _

MUTUALITE 37 J

Les joints de dilatation seront traités par joint de mémes caractéristiques au feu que
la structure avoisinante par mise en ceuvre de cordons JOITOFEU ou similaire.

TRAITEMENT DE FACADES

3.6.9. Joints de ditatation
Mise en ceuvre de couvre joints sur tous les joints de dilatation.

’ [l

. Enduit extérieur : il

/.18 Egalisation d'un enduit monocouche de type Monodecor GT/GTP de chez Parex
Lanko ou équivalent. :

Finition talochée fin. - _ . o i

Localisation :
Sur 'ensemble des joints verticaux et horizontaux intérieurs_-

Teinte au choix de I'Architecte.

Compris toute forme de joint suivant plan de fagade architecte.

3.6.10. Enduit intérieur

Localisation : -
Mise en ceuvre des enduits ciment intérieurs de reprise réalisés en deux couches :

Sur I'ensemble des fagades y compris locaux annexes.,

- lUne couche d’accrochage de 4 a 5 mm, fortement dosée en ciment (gobetis)
(Mortier n° 5)

- une couche de finition de 10 mm environ (Mortier n° 3) talochée fin, compris
dressement des tableaux.

Des grillages seront prévus aux liaisons entre baton et macgonnerie,

7.1b. Endluit extérieur ‘ ' o
! Réalisation d’un revétement décoratif composé de grains de marbre.

Teinte au choix de ['Architecte.

Un sous enduit projeté adjuvanté de latex sera prévu sur les éléments en béton armé

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
afin de réaliser un bon accrochage.

Localisation : . o5
ovi i i i i ; batiment suivant les plans y compris locaux annexes.
Pour &viter tout faienage et fissure de retrait. il est interdit de projeter sur un enduit En soubassement du

frais, du ciment pur,

Localisation :

Sur chaque face des magonneries intérieures non doublées y compris locaux
annexes,

Gouvre joint |
2. Couvre joint _ _ L . o

Traitement de face extérieure des joints par profils aluminium & recouvrement fixation
sur un cété. o . ‘ o

Traitement préalable par fond de joint élastomére 1&re catégorie.

3.6.11. Relevé BA

Réaiisation de relevés BA, armés en béton n° 2 conformément au chapitre 2 du
P

present CCTP, parement P (2.2.2) compris sujétions par engravures permettant le
relevé d'étanchéité.

Localisation : .
Sur tous les joints de dilatation en facade

Localisation :

En bordure de toiture terrasse sous les fagades et entre joint de dilatation pour relevé
d’étanchéité,

. Ragréage ) )
Toutes les surfaces verticales ou horizontales présentant des défauts de parement

. iyt . s
devront recevoir un ragréage si leur apparence n'était pas acceptée par le
concepteurs.

3.6.12. Acrotéres BA

Réalisation d'acroteres BA, armés en béton n° 2 conformément au chapitre 2 du

présent CCTP, parement P (2.2.2) compris sujétions par engravures permettant le
relevé d'étanchsits.

Localisation : ’ )
Sur tous les parements présentant un défaut

. Béton poli agrafé PALAZZO
Fournitpure eoi pose de revétement PALAZZO des !Ets. PARTEX & MC‘)F:IN deéi gog?_scjt_
rectangulaire suivant calpinage des fagades, fixations sfuwant prescrip 1oni;s uory
55.2. Revétement de 30 mm d'épaisseur minium, compris pose par Jo.lntts E a‘nontaux _ ]
pour les joints horizontaux, joints simples pour les verticaux. Ces joints horiz 1

auront une épaisseur de 10 mm, les joints vertiqagx de5mm. |
Traitement des angles droits par joints 4 becs d'oiseaux. %% i
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sol et canalisation vers rés

3.8

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3,

3.8.4.

3.8.5.

- dallage en fond de fosse avec siphon de ;
- application sur face extérieure d'un en flinkote en 3
couches croisées ou similaire oy

= corniére en acier galvanise

- fagon de feuiliure et scellement d'un cadr: gat
- caillebotis en acier galvanisé maille de sécurité, charge admissible 250 da

duit bitumineux de type

Revétements sur tableaux
V¢ et voussuy
Référence du béton poli : 1867 PJA.reS.

N/m2

Localisation :

Les pignons des 4 salles de détente zone FAM et MAS
Localisation '

Pour amené d'air frais et désenfumage

OUVRAGES DIVERS
pris :

b) Réalisation de cours anglaises en béton armé hydrofugé n® 2 com
terrassement en terrain de toute nature

évacuation des déblais B
. dallage en fond de fosse avec siphon de sol et canalisation vers reseau EP
- application sur face extérieure d'un enduit bitumineux de type flinkote en 3
couches croisées ou similaire - ' o

_ fagon de feuillure et scellement d'un cadre corniére en acier galvanise

. réservation dans soubassement avec mise en place d'une grille en aluminium

lame 5 munie d'un grillage anti-rongeur
une dalle de fermeture haute en béton armé n® 2 . . )
. relevé de 50 cm de haut formant jardiniére en parpaings pleins y compris

enduit intérieur
fourniture et pose de 2 trop pleins

Planslles

Fourniture et pose de
. de planelles ou bloc de ‘épai Vi
thermiques et les discontinuités de matériaux c?: rgaﬁie?f:::seur Pout Euller fes ponts

Localisation :
En nez de toutes les dalles, en linteau. ..

ieuciils et appuis,_plumets

u droit des & 3

ool de Z%Og??lapc?;tefé ;Z?:!Err]zsn tet fen,etres, réalisation de seuils, appuis saillants
_ ! 8 . armés, ier,

tncorporee et rejingot pour recevoir les menuié);rgzrsn et avec larmier, forme de pente

Localisation :

Exécution de pl
umets i I ,
p pour recevoir menuiseries extérieures, jambages et linteau
' Pour amené d'air frais et désenfumage

Finition d ,
U dessus par fagon de glacis et nez arrondi au fer.
3.8.6. Galerie de ventilation 4 faces

Réalisation suivant tracé du plan architecte de galerie d

un radier en béton armé n® 2 _
arpaing plain compris chainage vertical

armén’® 2

e ventilation comprenant .

L.ocalisation
Sur PFensemble des ouvertiires

- des paroisenp
une dalle de fermeture haute en béton

Feuiliures

Realisation de feuitiures d
& 50x50 mm
est ho . g pour [a pose des do _
"8 108) y compris garnissage apres pose en reSDectantrgi{[ggrgecggg: ?e(gfa bose

Localisation : ‘ ]
Amené d'air frai depuis cour anglaise vers intérieur batiment et désenfumage.

Localisation :
Tous les blocs portes. s
3.8.7. Socles

Exécution de socles en béton n° 2 armé, épaisseur variable.
un matériau résilient dimensionné en fonction

Compris fourniture et mise en ceuvre d _
des caractéristiques de chaque appareil. (Conférer CCTP lots techniques).

Garnissage

Garnissage au mortier de ciment compris finition.
Localisation :
Suivant demande lots techniques

Localisation :
En toiture et/fou dans locaux techniques

Tous les batis dans murs

3.8.8. Réservations -
Toutes les réservations et pénétrations demandées en phase étude par les autres

Cour anglaise

a) Réalisation de cour i : .
- terrassement en t:r?;gt?;:etiuin béton armé hydrofugé n® 2 compris : ) X
- évacuation des déblais e nature corps d'état & la charge du présent lot.
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les réservations dans les

alisations
age des can

hers pour pass i

: murs et planc

. traversées des

. o, N Nes dans ieS

volumique supérieyre 4 1000kg/m Rese

|EDF - EAU~PTT~EU-TV &t SG.

its et ventilations ’ _ olanchers seront
- Irémies pour conduts et EU - VB et VH) réservées dans les pla
- désenfumage - EU - iporex. '
:"(ynﬂgées ng Pinterposition d'un bloc de Sip
réa !

Localisation -
Suivant demande lots techniques.

3.8.9. Construction de souches et relevés

Construction de souches Comprenant lizison en acier HA avec le relevd BA
Parpaings pleins ge 0.10 m d’épaisseur, hourdées ay Mmortier de ciment dosé 3 25
ka/m3, cap 325 3

VeC enduit ay mortier grillagé de 0.02 d'épaisseur, Couvertures pq
daliettes de béton scellées syr plots Compris trémie de Passage deg conduit.

>mi ers .
T 3 600x300 cf. art. 03.09 seront rebouché
3 i arieures a .

Smi dimensions supérie
Les trémies de

par le titulaire du présent lot.

E
SNESKeRbcnon

TOURS
-SUR-LOIRE Gecex
NP 127 - 37541 STOYRSURL ‘
E N fa B ATELAD
T, (32.4?.13?,1&112 i aloNoBaNSIUEAiage.

fE
Ftablissoment do & SNOSIFRAGE GONSTRUGTION GEXT

Localisation -
Suivant demande [ots techniques,

3.8.10. Maconnerie

oo
amé de 40 cm g's TEF Mw L
Patsseur, sur fondation hors gel MUTUALITE FRANG
Composés conformément au D.T.U. et regles professionnejleg Destings 3 rester IN.DBEZEf(;,B.P 1729
apparents, ils seront t trag soignés. 37077 TOURS CEDEX 1
outes les fagades desting 3 etre lasurés 3 ce lot 3701
€servation at Pose du coffret EDF fourni par e lot électricits
S€rvation et pose de la boit

URSSAF 370 775.347.891.00027

3.8.11.

Poteaux Mmétalliques
—=X metalliques

Mise en place de poteauy métalliques galvanisés et remplis de béton 193.7 avec
collerettes basses Pour relevég d'étanch

éité dang le cas de pose sur terrasses
étanchées hautes deg RDC,

Loca!fsation :
- Suivant plans,

3.8.12. Garnissage

Garm'ssage des fampants de Couverture g Mmortier de ciment.

3.8.13. Fonds des gdaines

Exécution de chape en béton Maigre en

Locaiisation :
Gaines dans batiment Suivant locahsatlon.
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