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Acquisition et traitement des données

	Levé de Bâti
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	Compétences détaillées

	C5 : Contrôler un appareil
	C5 : Contrôler un appareil

	C6 : Mettre en œuvre des moyens d’acquisition de données :
	C6.1 : Installer l’appareil d’acquisition

	
	C6.2 : Mettre en œuvre des moyens d’acquisition







1. [bookmark: retour1]Contexte et Objectifs :

Vous êtes chargé(e) de compléter un plan au 1/500 réalisé par un de vos confrères. Sur ce dernier en effet le bâtiment préfabriqué n’y figure pas, c’est donc à vous de faire le travail. (ANNEXE 1 : IDENTIFICATION DU BATI à lever)

Votre responsable vous donne 3h00 pour réaliser cette tâche.

Le matériel disponible au cabinet ce jour est le suivant :
· Station totale leica TC605L (ANNEXE 2 : NOTICE D’UTILISATION DU TC605L)
· Station totale leica TCR 1205 (ANNEXE 3 : NOTICE D’UTILISATION DU TCR 1205)

	Premier temps
	Vous contrôlerez votre appareil.

	Second temps
	En vue de lever le bâti identifié, vous proposerez une méthodologie de lever.

	Troisième temps
	Vous effectuerez le levé sur le terrain et fournirez vos résultats.




Ressources disponibles :

ANNEXE 1 : IDENTIFICATION DU BATI à lever

ANNEXE 2 : NOTICE D’UTILISATION DU TC605L

ANNEXE 3 : NOTICE D’UTILISATION DU TCR 1205

ANNEXE 4 : TABLE DE CODIFICATION

ANNEXE 5 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TC605 

ANNEXE 6 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TPS 1200

ANNEXE 7 : Coordonnées des points en RGF93-CC50 et NGF-IGN69)



[bookmark: retour2]Contrôle de l’appareil
 (ANNEXE 5 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TC605 et ANNEXE 6 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TPS 1200.)

Avant de réaliser le levé qui vous est demandé, vous devez contrôler votre appareil et mettre en évidence les valeurs des erreurs déterminées.

Mise en évidence et calcul des erreurs de l’appareil

Calculez les erreurs suivantes de votre appareil :
· Erreur d’index
· Erreur de collimation horizontale
· Erreur de constante additionnelle


	On donne

	Résultats Attendus


	· L’instrument de mesure à contrôler.

	· Le candidat a su mettre en évidence les contrôles de l’appareil qu’il a choisi en respectant les protocoles du constructeur ou les règles de l’art.







Correction des erreurs

Ajustez électroniquement les erreurs de collimation horizontale et d’index de votre appareil en suivant la procédure du constructeur et saisissez la valeur de la constante additionnelle.


	On donne

	Résultats Attendus


	· La notice d’emploi et les caractéristiques techniques de l’instrument ;

	· Les défauts et/ou erreurs mis en évidence sont corrigés ou mis en mémoire dans l’appareil.




[bookmark: retour3]Méthodologie du lever 
(ANNEXE 4 : TABLE DE CODIFICATION et ANNEXE 7 : Coordonnées des points en RGF93-CC50 et NGF-IGN69)

Sachant que vous lèverez en codifié les éléments demandés dans les systèmes de coordonnées RGF93-CC50 et NGF-IGN69 (on prendra comme correction d’altération linéaire : -21 ppm et comme réduction au niveau 0 : -5 ppm), Expliquez clairement votre démarche étape par étape. (Vous la présenterez à l’examinateur sous la forme de votre choix : Tableau, schémas………)

	On donne

	Résultats Attendus


	· Les corrections dues au système de projection ;
· Les coordonnées des points à votre disposition

	· Le mode opératoire est adapté. (Mise en place d’un cheminement polygonal par exemple……)
· Les observations intègrent les contrôles adaptés (prise de points doubles……)





Réalisation du levé et transfert des données.

Conformément à votre démarche, on vous demande de :
Réaliser le lever des points

	On donne

	Résultats Attendus


	· Les corrections dues au système de projection ;
· Les coordonnées des points à votre disposition ;
· la notice d’emploi et les caractéristiques techniques de l’instrument ;

	· La mise en station (ou mise en place) du moyen d'acquisition est correctement effectuée.
· Les paramètres nécessaires sont enregistrés dans l'appareil d'acquisition et contrôlés. (ht, hs, Nppm, points, références………)
· Les équipements sont utilisés avec une bonne connaissance de leur technologie et en respectant les modes opératoires (distancemètres RL, IR………)
· Les règles de sécurité sont respectées, y compris celles liées aux appareils





De produire le fichier numérique des mesures réalisées.

	On donne

	Résultats Attendus


	· Un ordinateur avec l’interface de transfert informatique adéquate ;
· La notice pour transférer vos mesures de l’appareil vers l’ordinateur.

	· L’étudiant transfert sous forme de fichier informatique le carnet de terrain des mesures réalisées (dans un format directement exploitable par le logiciel de traitement).
· L’étudiant utilise correctement les moyens mis à sa disposition
· Le fichier transmis est directement exploitable par un logiciel professionnel.
· La densité de données acquises est adaptée 
· Les informations enregistrées sont exhaustives, couvrant l’ensemble de la prestation attendue ;
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[image: PC110026]Mise en route du TC605L



	Allumer le tachéomètre
	Appuyer sur ON

	Afficher le plomb optique laser
	Laisser appuyé 2 secondes sur le bouton 
Pour quitter l’affichage du plomb optique, appuyer sur ESC.

	Affecter un numéro au point suivant
	Appuyer sur la touche PTNR :
NIn : numéro du prochain point particulier (N° Individuel)
No : numéro du prochain point (numérotation continue)
hr : hauteur du réflecteur ( ne sert pas pour la codification)
Déplacer la flèche  devant NIn pour imposer la numérotation du point individuel.
Déplacer la flèche  devant No pour imposer de continuer la numérotation au point No.
exemple : Nin=110 et No=35 : des points ont été levés jusqu’au numéro 34. Le prochain numéro attendu est le 35. En cas de choix du N° Individuel (NIn), le point levé sera le 110 puis la numérotation reprendra au n°35. En cas de choix du N° continue(No), le point levé sera le 35 puis la numérotation continuera au n°36.
Cette manipulation doit être faite avant d’enregistrer le point.

	Enregistrer un point
	ALL : Enregistre Az, V et Dp affectés au numéro du point affiché
DIST : Mesure la distance mais n’enregistre rien dans l’appareil
REC : enregistre la distance mesurée avec la touche DIST et les angles Az et V dans la position actuelle de l’appareil.
CODE : affecte un code au point + 4 infos maximum

	Modes d’affichage des données du point
	La touche DSP  permet de modifier les informations affichées concernant le point (N° Hz V Dp, ou Hz V Dh Dni, ou N° X Y Z, ou No Cod Dh hr)

	Affichage
	 : active/désactive le rétroéclairage de l’écran
NUM : bascule l’affichage numérique/alphanumérique :
1 impulsion sur la touche 7 affiche le A
2 impulsions sur la touche 7 affiche le B
3 impulsions sur la touche 7 affiche le C
ESC : efface le dernier caractère saisi
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	Imposer une valeur de la lecture azimutale
	Appuyer sur la touche MENU :
1-Hz
     Taper la valeur de la lecture azimutale désirée puis ENTR
     Taper sur ENTR pour fixer la valeur affichée, orienter l’appareil dans la direction désirée, puis taper sur ENTR pour libérer la valeur de l’appareil.

	Rentrer des coordonnées de points dans l’appareil
	Appuyer sur la touche MENU :
3-Utilitaires
     1-Saisir
         1-Coordonnées
               Saisir les coordonnées du point (X, Y, Z)

	Chercher les mesures d’un point dans l’appareil
	Appuyer sur la touche MENU :
3-Utilitaires
     2-Chercher
         1-Mesures
               Saisir le numéro du point cherché, puis taper sur ENTR
Taper sur DSP jusqu’à voir les informations voulues

	Visualiser les mesures d’un point dans l’appareil
	Appuyer sur la touche MENU :
3-Utilitaires
     3-Visualiser
         1-Mesures
               Faire défiler les n° de points avec les flèches et , puis taper sur ENTR
Taper sur DSP jusqu’à voir les informations voulues

	Effacer un point de l’appareil
	Appuyer sur la touche MENU :
3-Utilitaires
     4-Effacer pt
         1-Mesures
               Faire défiler les n° de points avec les flèches et , puis taper sur ENTR
               Effacer  (OUI)
               ENTR

	Effacer le contenu de l’appareil
	Appuyer sur la touche MENU :
3-Utilitaires
     5-Tout effacer
         1-Mesures
               Effacer  (OUI)
               ENTR
         2-Coordonnées
               Effacer  (OUI)
               ENTR
         3-Liste codes
               Effacer  (OUI)
               ENTR

	Mettre en station et orienter l’appareil
	Rentrer des coordonnées de la station et de la référence (voir ci-dessus) Retour énoncé TP

Appuyer sur la touche PROG :
2-Coord station
Saisir le N° de station et la hauteur des tourillons (hi)
Valider plusieurs fois
Saisir le N° de la référence
Valider, puis sortir des programmes.


Les programmes
	Mettre en station et orienter l’appareil
	Rentrer des coordonnées de la station et de la référence (voir ci-dessus) 
Appuyer sur la touche PROG :
2-Coord station
Saisir le N° de station et la hauteur des tourillons (hi)
Valider plusieurs fois
Saisir le N° de la référence
Valider, puis sortir des programmes.

	Station libre
	Appuyer sur la touche PROG :
3-Stat. Libre
Saisir le N° de station et la hauteur des tourillons (hi), puis valider.
2 Positions : 	Oui : chaque référence doit être visée en position I et en position II	Non : chaque référence doit être visée uniquement en position I
Entrer le numéro de la première référence et la hauteur de prisme puis valider
Viser la référence puis appuyer sur ALL.
Reviser la référence en position 2 dans le cas ou « 2 Positions » a été choisi, sinon, entrer le numéro de la référence suivante et la hauteur de prisme, valider puis viser la référence suivante. Continuer comme pour la première référence.
Lors de l’affichage « Calcul > Non », laisser non pour viser une autre référence, ou bien mettre Oui une fois que toutes les références ont été visées pour lancer le calcul des coordonnées de la station.
Une fois le calcul terminé, l’appareil affiche différentes informations :
X0, Y0, Z0 : les coordonnées de la station calculées par l’appareil
Ori : la correction d’orientation par rapport à la valeur Hz initiale
Hi : hauteur de l’instrument
Mp : erreur moyenne de la position (planimétrie) du point de station
Mh : erreur moyenne d’altitude du point de station
Mo : erreur moyenne d’orientation

Résidus : les résidus sont affichés pour chaque point mesuré.

Enregistr > Oui : l’appareil propose d’enregistrer les coordonnées de la station qu’il a calculées.
Valider, puis sortir des programmes.   

	Implanter un point
	Appuyer sur la touche PROG :
4-Implantation
    Les coordonnées de la station sont affichées mais ne peuvent pas être modifiées (voir programme Mettre en station et orienter l’appareil)
Entrer le numéro de point à implanter, puis valider. La rotation à effectuer s’affiche.
Viser le prisme, puis appuyer sur Dist
L’appareil indique le déplacement à effectuer pour implanter le bon point.
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	Allumer le tachéomètre
	Appuyer sur PROG pendant 2 secondes

	Afficher le plomb optique laser
	Appuyer sur SHIFT, puis sur F12
Appuyer sur CONT ou F1 pour revenir au menu précédent

	Affecter un numéro au point suivant
	Modifier la valeur de ID Point (taper sur  pour la modifier)

	Créer un numéro de point individuel
	Appuyer sur SHIFT F5 (INDIV), puis saisir le numéro du point. Après avoir enregistré le point la numérotation classique reprendra.

	Annuler un numéro de point individuel
	Appuyer sur SHIFT F5 (LIBRE), la numérotation classique reprend son cours.

	Enregistrer un point
	ALL : Enregistre Az, V et Dp affectés au numéro du point affiché
DIST : Mesure la distance mais n’enregistre rien dans l’appareil
REC : enregistre la distance mesurée avec la touche DIST et les angles Az et V dans la position actuelle de l’appareil.
CODE : affecte un code au point + 4 infos maximum

	Enregistrer un code
	Appuyer sur SHIFT, puis sur F7
Taper le numéro du code dans la zone « Code libre » puis valider avec le bouton rouge.
Saisir la valeur de chaque attribut puis valider avec le bouton rouge.
Une fois le dernier attribut saisi, appuyer sur STOCK ou F1 pour enregistrer le code et revenir au menu précédent.

	Exporter les données vers l’ordinateur
	Dans le menu principal, taper 4 (Echanges...)
Ensuite, taper 1 (Export Données depuis Job)
Vérifier les informations suivantes :
	Export vers : Carte CF
	Répertoire : Data
	Job : nom de votre job
	Fich. Format : Choisir le format d’exportation
Format d’exportation :
	GSI8____Pol-C3i.FRT : exportation en coordonnées polaires
	TAB___XYZCth.FRT : exportation en coordonnées cartésiennes
Valider en cliquant sur CONT ou F1.
Eteindre l’appareil, mettre la carte Compact Flash dans le lecteur de carte puis récupérer le fichier situé dans le dossier Data.

	Orienter l’appareil
	Rentrer des coordonnées de la station et de la référence (voir ci-dessus) 
Dans le menu principal, taper sur 1 (Lever), choisir son job puis appuyer sur F3 (STAT).
Méthode : Référence connue
Coord Station : Job Coordonnées
Id Station : Sélectionner le numéro de la station dans la liste
Ht Instrument : Saisir la hauteur des tourillons
Valider par F1 (CONT).
Id Arrière : Choisir la référence visée.
Ht Réflecteur : Saisir la hauteur de prisme
Taper sur F2 (DIST) pour lancer l’orientation de l’appareil si le prisme est sur la référence. Pour une référence visée sans prisme, taper sur F1 (OK).




Les menusRetour énoncé TP

	Imposer une valeur de la lecture azimutale
	Appuyer sur la touche F5 (HZ0) :
Descendre le curseur sur la ligne Gisement
Taper la valeur de la lecture azimutale désirée puis ENTR
Appuyer sur la touche F1 (OK).

	Mettre la lecture azimutale de l’appareil à 0
	Appuyer sur la touche F5 (HZ0)
Appuyer sur la touche F4 (HZ=0)
Appuyer sur la touche F1 (OK).

	Rentrer des coordonnées de points dans l’appareil
	Revenir au menu principal
Appuyez sur 3-Gestion…
Appuyez sur 2-Données…
Appuyez sur F2 (NOUV)
Saisir le numéro et les coordonnées du point
Appuyer sur la touche F1 (STOCK).

	Visualiser les mesures d’un point dans l’appareil
	Appuyer sur la touche F8 :
Descendre le curseur sur le numéro du point
Appuyez sur F3 (MODIF)

	Effacer un point de l’appareil
	Appuyer sur la touche F8 :
Descendre le curseur sur le numéro du point
Appuyez sur F4 (SUPP)

	Créer un job
	Appuyez sur 3-Gestion…
Puis 1- Jobs
Puis F2 : NOUV
Complétez les informations puis validez en appuyant sur F1 : STOCK

	Changer le type d’onde (infrarouge/laser)
	Appuyer en haut de l’écran sur IR ou RL suivant que l’appareil soit en infrarouge ou en laser.
Choisissez RL ou IR comme mode EDM.

	Copier des points d’un autre job
	Revenir au menu principal
Appuyez sur 4-Echanges…
Appuyez sur 3-Copie Points entre Jobs…
De Job : Sélectionner le Job qui contient les points à copier
A Job : Sélectionner le Job dans lequel il faut copier les points
Appuyez sur F4 (FILT) pour choisir les points à copier
Appuyez sur F1 (CONT) pour valider.
Appuyez sur F5 (DONNE) pour lister les points qui seront copiés
Appuyez sur F1 (CONT) pour valider.
Appuyez sur F1 (CONT) pour copier les points.


	Affichage
	NUM/->NUM (ou F6) : bascule l’affichage numérique/alphanumérique :
1 impulsion sur la touche 7 affiche le A
2 impulsions sur la touche 7 affiche le B
3 impulsions sur la touche 7 affiche le C
CE : efface le dernier caractère saisi


[image: Ecran Menu principal]F8 : points enregistrés
F11 : basculement Infrarouge / Rayon laser
Shift F5 : numéro individuel
Shift F7 : saisie de code
Shift F12 : affiche la nivelle électronique et le plomb laser
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Epreuve E5
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
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BTS MGTMN	1ère situation d’évaluation	Lycée Jean PROUVE - LOMME
BTS MGTMN		Jean-Gabriel DEPINOY

BTS MGTMN	1ère situation d’évaluation	Lycée Jean PROUVE - LOMME
[bookmark: annexe7]ANNEXE 7 : Coordonnées des points en RGF93-CC50 et NGF-IGN69 (1/7)
N°
E
N
Z
498
1 699 914.22
9 272 470.36
37.94
GPS2
1 699 919.13
9 272 242.61
37.73
530
1 700 173.34
9 272 568.29
34.35
GPS1
1 699 849.84
9 272 447.32
38.67
GPS4
1 699 894.08
9 272 322.27
38.05
ANT POMPIERS
1 700 074,46
9 272 577,78
63.68

Vers site 5932802
Vers site 5932801
Antenne
pompiers
4986
GPSP4
530
GPS1715
GPS2
GPS

Coordonnées des sites 5932801 et 5932802 : voir fiches géodésiques jointes

Retour énoncé
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= B% fase dedomnéesprmare 716 Spit sur le haricot face au lycée Sonia Delaunay GPS Post Traitement  02/07/1905| 38.78 | 169974329 9272179.28
? B romes aiomses 717 Spit sur le rond-point rue de la mitterie GPS Post Traitement  02/07/1905| 38.09 | 38.01 | 169984020 927222194
718 Tige au centre du terrain de football (face & Sonia DELAUNAY) GPS Temps Réel 01/10/2007| 39.12 | 169968505 927207630
719 Spit face a 'entrée du lycée horticole GPS Post Traitement  23/01/2008| 40.01 | 1699551.43 9272 165.28
720 Spit sur la rue de Ia Mitterie coté lycée Sonia DELAUNAY GPS Post-Traitement  27/02/2008| 39.66 | 1699 581.69 9272 166.07
722 Spit sur la rue de la Mitterie coté lycée Sonia DELAUNAY 1699 622.57 9272157.05
723 Spit sur la rue de la Mitterie coté lycée Sonia DELAUNAY 1699 650.36 9272 159.15
742 Point sur espace vert salle de sport face & Sonia DELAUNAY GPS Temps Réel 01/10/2007| 39.42 | 1699800.81 9272 143.01
743 Point sur espace vert salle de sport face & Sonia DELAUNAY GPS Temps Réel 01/10/2007| 39.47 | 1699737.84 9272144.51
800 Antenne du lycée 53.00 169987099 9272277.66
810 Clocher de Lambersart 170183337 927258695
811 Spit sur terre-plein triangulaire au giratoire prés des pompiers GPS Temps Réel 19/12/2013 35.65 | 1700142.75 9272 628.82
2 Eé ‘[':'W;wmgwm 812 Spit au giratoire pres des pompiers GPS Temps Réel 20/12/2013 35.87 | 170017553 9272 615.21
= O Gomemement ot Uns) 66 813 Spit au giratoire prés des pompiers GPS Temps Réel 21/12/2013) 3590 | 1700164.88 9272 622.27
814 Spit sur le pont de la rocade direction Pérenchies GPS Temps Réel 22/12/2013) 35.44 | 1700121.74 9272 669.55
815 Spit sur le pont de la rocade direction Pérenchies GPS Temps Reel 23/12/2013) 3539 |1700114.72 9272 679.12
850 Antenne Pompiers intersection Niv géodésiqu| 63.68 1700074.46 9272577.78
2001 Point sur terre plein central du parking du GRETA 38.54 | 1699894.80 927243339
2002 Point sur terre plein central du parking du GRETA GPS Temps Réel 19/01/2016| 38.45 | 169989694 9272432.49
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Signification du code Infol Info2 Info3 Infod Commentaire
Station Matricule Ht instrument en mm N° symbole V0 station
Référence Référence Ht du prisme
Ht prisme Ht du prisme Im pératif pour "exploitation du carnet
Ht prisme ponctuelle Ht du prisme
Excentrement radial Décalage en mm - Si distance réduite
Excentrement tangentiel Décalage en mm + 51 sens topo, - si sens trigo
Excentrement vertical Décalage en mm - vers le bas
Point sans altitude Le symbole T0O08 sera affecté a ce point
Commentaire Commentaire
Symbole courant N° du symbole
Calque
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N° Désignation Calque Couleur Représentation

104 Batiment : trait simple épais Bati Rouge

114 Batiment : trait simple épais Bati Rouge

12# Batiment : trait simple épais Bati Rouge

134 Batiment : trait simple sans épaisseur Bati_simple 244

144 Batiment : avec hachures a gauche de la ligne levée Bati Rouge P
15# Batiment : avec hachures a droite de la ligne levée Bati Rouge |
20# | Voirie : trait simple sans épaisseur Voirie Blanc —_—
21# | Voirie : trait simple sans épaisseur Voirie Blanc —
22# | Voirie : trait simple sans épaisseur Voirie Blanc —_—
23# | Bordure trottoir : fil d’eau levé a droite de la bordure Voirie Blanc —_———————
24# | Bordure trottoir : fil d’eau levé a droite de la bordure Voirie Blanc —_———————
254 Bordure trottoir : fil d’eau levé a gauche de la bordure Voirie Blanc e ————]
264 Bordure trottoir : fil d’eau levé a gauche de la bordure Voirie Blanc e e e == ]
274 Passage piéton : a gauche de la ligne levée Voirie Blanc

284 Glissiére de sécurité : a gauche de la ligne levée Voirie Blanc A A A A A A A A A
204 Glissiére de sécurité : a droite de la ligne levée Voirie Blanc VYV VVVVVVV
304 Cléture légére : piquets ronds Cloture 166 ——6—8—0—0—6—0-
314 Cléture légére : piquets ronds Cloture 166 —6—0—8—0—0—e——
324 Cléture légére : piquets carrés Cloture 166

334 Cléture légére : piquets carrés a gauche de la ligne levée Cloture 166

344 Cléture légére : piquets carrés a droite de la ligne levée Cloture 166

354 Contour parcelle Cloture 166

36# | Cléture barbelée Cloture 166

404 Haie simple Haie 86

414# Haie vive Haie 86

424 Haie 0,50m : tracée a gauche de la ligne levée Haie 86

434 Haie 0,50m : tracée a droite de la ligne levée Haie 86

444 Haie 1,00m : tracée a gauche de la ligne levée Haie 86

454 Haie 1,00m : tracée a droite de la ligne levée Haie 86

464 Haie 1,50m : tracée a gauche de la ligne levée Haie 86

474 Haie 1,50m : tracée a droite de la ligne levée Haie 86

484 Haie 2,00m : tracée a gauche de la ligne levée Haie 86

494 Haie 2,00m : tracée a droite de la ligne levée Haie 86

50# | Hautfossé Eau 164

51# | Hautfossé Eau 164

52# | Hautfossé Eau 164

53# | Hautfossé Eau 164

54# | Basfossé Eau el | ee——e———————
55# | Basfossé Eau 6] |eS—m—a———————
564 Contour de plan d’eau Eau 164

574 Contour de plan d’eau Eau 164

60# | Hauttalus Talus 26

61# | Hauttalus Talus 26

62# | Bastalus Talus 26

63# | Bastalus Talus 26

704 Ligne électrique Basse Tension Edf Blanc >
714 Ligne électrique Moyenne Tension Edf Blanc k<>
724 Ligne électrique Haute Tension Edf Blanc PP ——€C—>>
734 Ligne téléphonique aérienne Ptt Blanc Ao e se s s s v
744 Assainissement Eaux Pluviales Assainissement_EP 184 I W
75# Assainissement Eaux Usées Assainissement EU 36 O S
764 Assainissement Réseau Unitaire Assainissement RU 234 PP

Info 1

Commentaire

Quverture sur un segment rectiligne

Quverture sur un segment d’arc

Quverture sur un segment lissé

Pour tracer une paralléle a la liaison en cour, entrer la valeur de décalage sur
le code d’ouverture
+agauche ; - adroite

Point intermédiaire en segment rectiligne

Point intermédiaire en segment d’arc

Point intermédiaire en segment lissé

Point intermédiaire en segment non dessiné

Epaisseur pour certains codes spécifiques {ne pas utiliser)

Clore la liaison sur le premier point

Perpendiculaire

+agauche ; - adroite
La ligne sera perpendiculaire au segment suivant sauf si perpendiculaire sur
le dernier point
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I G N Réseau Géodésique Francais
LAMBERSART I

Commune : LAMBERSART

Département : NORD (59) No du Site 593280 1

Lieu-dit : Eglise Saint-Calixte Site du Réseau de détail

{8 118220 330 n

Azimut de la prise de vue : 245 gr
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I G N Ré;gau Géodésique Francais
LAMBERSARTI

Point : 1

Clocher : Boule: Centre

Point vu en place en 2001

Azimut de la prise de vue: 245 gr

Point : 2

Clocher : Croix: Centre

Point vu en place en 2001

Azimut de la prise de vue: 245 gr

Avertissement

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il estindispensable de rattacher vos opérations de
topométrie & plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité

La responsabilité de TGN ne sanrait étre engagée en l'absence d'un tel controle

Toute remarque concernant la destruction, la disparifion on le mawvais état des points géodésiques doit tire signalée an Service dela
Géodésie et du Nivellement : sgn@ign fr

Systéme : RGF93 (ETRS89) - Ellipsoide : IAG GRS 1980

Point | Longitude (dms) Latitude (dms) | Hauteur (m) | Précision
1 3°01'33.3289"E | 50°39'09.3308"N | 123.02 <50 cm
2 3°01'33.3289"E | 50°39'09.3308"N | 12519 <50 cm

Systéme : RGF93 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93 - Systéme altimétrique : NGF-IGN
1969

Point e (m) n (m) Précision plani | Aldtde (m) | Prédsion alti
1 701836.56 7061742.00 <10cm 79.1 <50 cm
2 701836.56 7061742.00 <10cm 8127 <50 cm

©2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
73 Avemue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN 17/01/2017 Page 2/2
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I G N Résgqu Géodésique Francgais
LAMBERSART 11
Département : NORD (59) No du Site 5932802

Commune : LAMBERSART
Lieu-dit : Residence Pacot-Vandraq Site du Réseau de détail

L'autorisation d'acces aux immeubles (Résidence
— Pacot-Vandracq) est donnée par la Sté d'H.L.M.

7 du Nord, 7 rue de Solférino a
4{’9 LILLE.
Régisseur sur place, mais de

fagcon non continue.

©2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN 19/01/2017 Page 1/4
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I G N BéseaufGéadégqule rancais.
LAMBERSART II

Point : 1

TImmeuble: Terrasse supérieure : Plaquette-cible collée

Point vu en place en 1976

Point : a

TImmeuble: Terrasse supérieure : Rambarde Nord-Ouest :
Repere en bronze scellé

Point vu en place en 1976

Point: b

Immeuble: Terrasse supérieure: Cheminée d'aeration : Poterie
: Axe et sommet

Point vu en place en 2001

Azimut de la prise de vue: 390 gr

Point : ¢

Bloc dehéton : Repére en fonte triangulaire

Point vu en place en 2001

Azimut de la prise de vue: 299 gr

©2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
73 Avemue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN 1901/2017 Page 214
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' G N Résgau Géodésique Francais
LAMBERSART II

Point : d

Plaque dehéton : Repére en bronze scelle

Point vu en place en 2001

Azimut de la prise de vue: 275 gr

Point : e

Plaque d'égout : Centre

Point vu en place en 2001

Azimut de la prise de vue: 254 gr

Avertissement
Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il estindispensable de rattacher vos opérations de
topométrie & plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité
La responsabilité de TGN ne sanrait étre engagée en l'absence d'un tel controle
Toute remarque concernant la destruction, la disparifion on le mawvais état des points géodésiques doit tire signalée an Service dela
Géodésie et du Nivellement : sgn@ign fr

Systéme : RGF93 (ETRS89) - Ellipsoide : IAG GRS 1980

Point | Longitude (dms) Latitude (dms) | Hauteur (m) | Précision
1 3°00'505124"E | 50°39'18.9846"N | 111.99 <10cm
a 3°00'503548"E | 50°39'19.2438"N | 112.66 <10cm
b 3°01'50.6878"E | 50°39'19.1062"'N | 112.81 <10cm
< 3°01'492910"E | 50°39'21.2651"N | 65.96 <10cm
d 3°00'491502°E | 50°39'21.1708'N | 65.93 <10cm
¢ 3°01'49.5651"E | 50°39'21.5587'N | 65.93 <10cm

©2009 IGN - INSTITUT NATIONAL DE L INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
73 Avemue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX

IGN/SGN 1901/2017 Page 34
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IGN

topométrie & plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de sassmrer de leur stabilite

Réseau Géodésique Francais

LAMBERSART II

Avertissement
Cornpte-tenu des risques de déplacerent des bormes ouautres points géod ésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de

La responsabilité de 'IGN ne saurait étre engagée en labsence d'un tel controle
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou e mauvais état des points géodésiques doit ére signale au Service dela

Geéodésie et du Nivellement : sgn@ign &

Systéme : RGF93 (ETRSS9) - Projection : LAMBERT-93 - Systéme altimétrique : NGF-IGN

1969
| Point | e (m) | n @) | Précision plani | Altitude (m) | Précision alti
[ 1 | 70217459 | 706204094 | <10em | 6807 | <50em
[a [ 7017148 | 7062048.96 | <10em | 6874 | <50em
| b | 702178.04 | 7062044.70 | <10cm | 68389 | <50em

c | 70215053 | 7062111.52 | <10em | 22.04 | <tem

d | 70214776 | 706210860 | <10em | 22.01 [ <iem
[ e | 702155.92 | 706212061 | <10cm | 2201 [ <tem

© 2009 IGN- INSTITUT NATIONAL DE LTNFORMATION GE OGRAPHIQUE ETFORESTIERE
73 Avenue s Pari 94165 SAINT-MANDE CEDEX
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