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CATALOGUE MATIÈRES 
PRINCIPAL 

TISSU COMPOSITION TESTS LABORATOIRE PRIX H.T 

Réf. CR453 
CRÊPE LÉGER Composition  

95 % polyester 
5 % élasthanne 

 
Spécificité  

Lustre au repassage.

Laize : 140 cm. 

Masse surfacique : 210 g/m². 

Écart angulaire : <= 1 %. 

Solidité des teintures : 3. 

Résistance au boulochage : 2. 

Résistance aux déchirures : 1,20 daN. 

Test d’autodéfroissabilité : 120 °. 

13,65 € 

Réf. 02887 
GABARDINE SATINE 

 

Composition  
92 % polyester 
8 % élasthanne 

 
Spécificité  

Faible froissabilité. 
Textile supportant 

tous solvants usuels 
sauf le 

perchlorétylène. 

Laize : 140 cm. 

Masse surfacique : 270 g/m². 

Écart angulaire : < = 2 %. 

Solidité des teintures : 4. 

Résistance au boulochage : 2. 

Résistance aux déchirures : 1,60 daN. 

Test d’autodéfroissabilité : 110 °. 

12,90 € 

Réf. POP426 
POPELINE 

 

Composition  
100 % coton 

 
Spécificité  

Lustre au repassage

Laize : 140 cm. 

Masse surfacique : 130 g/m². 

Écart angulaire : < = 2 %. 

Solidité des teintures : 4. 

Résistance au boulochage : 2. 

Résistance aux déchirures : 1.30 daN. 

Test d’autodéfroissabilité : 140 °.  

9,85 € 

Réf. PAV21 
PANNE DE 
VELOURS 

 

Composition  
100 % polyester 

 
Spécificité  

Lustre au repassage

Laize :150 cm. 

Masse surfacique : 270 g/m². 

Écart angulaire : < = 2 %. 

Solidité des teintures : 5. 

Résistance au boulochage : 2. 

Résistance aux déchirures : 1.30 daN. 

Test d’autodéfroissabilité : 140 °. 

13,85 € 
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CATALOGUE MATIÈRES  
DOUBLURE 

TISSU COMPOSITION TESTS LABORATOIRE PRIX H.T 

Réf. TAF02 
TAFFETAS 

 

Composition  
60 % polyester  
40 % polyamide 

Laize : 150 cm. 

Masse au m² : 168 g/m². 

 

15,22 € 

Réf. 2004 
SOIE 

 

Composition  
100 % soie 

Laize : 120 cm. 

Masse au m² : 110 g/m². 

 

25,16 € 

Réf. POP87 
POPELINE 

 

Composition  
100 % coton 

Laize : 145 cm. 

Masse au m² : 155 g/m². 

 

5,30 € 

Réf. V024 
DOUBLURE 

 

Composition  
100 % viscose 

Laize : 140 cm. 

Masse au m² : 85 g/m². 

 

12,15 € 

Réf. POY7 
DOUBLURE 

 

Composition  
100 % polyester 

Laize : 150 cm. 

Masse au m² : 70 g/m². 
2,90 € 
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CATALOGUE MATIÈRES  
DOUBLURE 

TISSU COMPOSITION TESTS LABORATOIRE PRIX H.T 

Réf. PJ09 
PONGE 

 

Composition  
100 % acétate 

Laize : 140 cm. 

Masse au m² : 71 g/m². 
4,50 € 

Réf. DJ022 
DOUBLURE 
JACQUARD 

 

Composition  
50 % modal 
50 % polyester 

Laize : 160 cm. 

Masse au m² : 120 g/m². 
4,95 € 

Réf. DOUMAT 
DOUBLURE 
MATELASSE 

 

Composition  
100 % polyester 

Laize : 150 cm. 

Masse au m² : 200 g/m². 

 

8,80 € 
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CATALOGUE FOURNITURES 

 

REPRÉSENTATION 

  

MATIÈRE 
100 % 

Polyester 
100 % 
Bois 

100 % 
Nacre 

100 % 
Polyester 

100 
100 % 
Nacre 

DIAMÈTRE en mm Ø 15 Ø 16 Ø 22 Ø 28 Ø 16 Ø 14 
PRIX / BOUTON HT 0,55 € 0,95 € 0,88 € 0,45 € 0,89 € 1,05 € 

RÉFÉRENCE B1 B2 B3 B4 B5 B6 
 

REPRÉSENTATION 

  

MATIÈRE 
100 % 
Bois 

100 % 
Polyester 

100 % 
Coco 

100 % 
Polyester 

100 % 
Polyester 

100 % 
Corne 

DIAMÈTRE en mm Ø 25 Ø 12 Ø 24 Ø 16 Ø 12 Ø 10 
PRIX / BOUTON HT 1,05 € 0,59 € 1,85 € 0,39 € 0,69 € 2,99 € 

RÉFÉRENCE B7 B8 B9 B10 B11 B12 
 

REPRÉSENTATION 

  

MATIÈRE 
100 % 

Polyester 
100 % 
Métal 

100 % 
Strass 

100 % 
Polyester 

Or et perle 
100 % 

Polyester 
DIAMÈTRE en mm Ø 10 Ø 20 Ø 8 Ø 12 Ø 18 Ø 22 

PRIX / BOUTON HT 0,98 € 1,12 € 3,05 € 0,45 € 5,45 € 0,79 €  
RÉFÉRENCE B13 B14 B15 B16 B17 B18 

 

REPRÉSENTATION 

  

MATIÈRE 
100 % 

Polyester 
100 % 

Polyester 
100 % 

Polyester 
100 % 

Polyester 
100 % 

Polyester 
100 % 

Polyester 
DIAMÈTRE en mm Ø 10 Ø12 Ø10 Ø22 Ø16 Ø8 

PRIX / BOUTON HT 0,29 €  0,83 € 0,49 € 0,89 €  0,79 € 0,49 € 
RÉFÉRENCE B14 B15 B16 B17 B18 B19 
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CATALOGUE TRIPLURES  
 

 

Coloris 
Triplure 

                  
Couleurs disponibles : blanc, noir, anthracite 

 
 

RÉFÉRENCE CT / TRT 

Caractéristiques 
100 % coton - Largeur 90 cm   
Armure toile – sans sens – ni -o- ni o-o 

Sens chaine Dégradation : 5 Dégorgement : 5 
Sens trame Dégradation : 5 Dégorgement : 5 

Stabilité 
dimensionnelle 

Masse :  89 g/m² 
Abrasimètre Boulochage 

Épaisseur : 0,16 mm/m² 

Entretien           
Prix :  5.43 €   H.T 
€uros / M 

 

 

RÉFÉRENCE CT / TRTH 

Caractéristiques 
100 % coton - Largeur 90 cm – Thermocollant   
Armure toile – avec sens – avec -o- 

Sens chaine Dégradation : 5 Dégorgement : 5 
Sens trame Dégradation : 5 Dégorgement : 5 

Stabilité 
dimensionnelle 

Masse :  110 g/m² 
Abrasimètre Boulochage 

Épaisseur : 0,21 mm/m² 

Entretien           
Prix :  5.99 €   H.T 
€uros / M 

 

 

RÉFÉRENCE MAI / TH 

Caractéristiques 
100 % polyester - Largeur 90 cm –Thermocollant  
Maille – avec sens – avec -o- 

Sens chaine Dégradation : 3 Dégorgement : 4 / 5 
Sens trame Dégradation : 3 Dégorgement : 4 / 5 

Stabilité 
dimensionnelle 

Masse :  85 g/m² 
Abrasimètre Boulochage 

Épaisseur : 0,15 mm/m² 

Entretien           
Prix :  4.29 €   H.T 
€uros / M 
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RÉFÉRENCE PO / TR 

Caractéristiques 
100 % polyester - Largeur 90 cm   
non tissé– sans sens – avec -o-   

Sens chaine Dégradation : 3 Dégorgement : 4 / 5 
Sens trame Dégradation : 3 Dégorgement : 4 / 5 

Stabilité 
dimensionnelle 

Masse :  90 g/m² 
Abrasimètre Boulochage 

Épaisseur : 0,17 mm/m² 

Entretien           
Prix :  3.89 €  H.T 
€uros / M 

 

RÉFÉRENCE PO / TRTH 

Caractéristiques 
100 % polyester - Largeur 90 cm –Thermocollant -  
non tissé– sans sens – avec -o-   

Sens chaine Dégradation : 3 Dégorgement : 4 / 5 
Sens trame Dégradation : 3 Dégorgement : 4 / 5 

Stabilité 
dimensionnelle 

Masse :  98 g/m² 
Abrasimètre Boulochage 

Épaisseur : 0,19 mm/m² 

Entretien           
Prix :  4.49 €   H.T 
€uros / M 

 


