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Le projet pour nos sites Schneider Electric (=

Avec

eUne ombriere photovoltaique
eDes bornes de recharge EVIink
eDes Veéhicules Electriques
eUne supervision de I'ensemble
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La station éco-mobilite (=
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La station éco-mobilite (=
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La station éco-mobilite (=
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Le principe de fonctionnement

Beau temps

Temps
nuageux

Muit ou pluie

B




La station éco-mobilité sur 38EQ =
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Simulation du projet >
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| a solution 38EQI >

e Une ombriere photovoltaique de 4 places
e 60m? de panneaux solaires
e 1 support de communication
e structure démontable
e sans permis de construire




L’ombriere =

60 m? de panneau c'est :

e Des modules photovoltaiques «HELIENE HEE215M» de
marque francaise

e Une puissance de production de 6,3kWc soit une estimation
de 6110 kWh/an :

- 40 000 kms/an parcourus en VE
- 255 recharges / an de VE
- Jusqu'a 6 tonnes de CO?/ an non émis
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Les Bornes de charge pour nos stations (=

Recharge normale et Recharge rapide Prise type 3

semi-rapide 3-22kW
43kW AC - 50kW DC Charge Mode 3
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Les differents mode de charge

Spots
(hors quickdrop)

Bornes

individuelles
(Domiciles
Entreprises)

Grappes Bornes
(Parking publics,
privées, entreprise,

efc.)

Stations de

Recharge
(Voirie)

Temps de
charge

VE | VHR

3 KW

Monophase 16
A

6 KW

Monophase 32
A

24 KW
Triphasé 32 A

8h 2h30

43 KW
Triphasé 63 A

50 KW

Courant continu
125 A




Parlons d’électricité.... =

Durée de recharge Alimentation Tension Courant max

Monophasé - 3,3kw 230 VAC

6 - 8 heures

2 - 3 heures

Triphasé - 10kw 400 VAC

3 - 4 heures Monophasé - 7kw 230 VAC 32A

1 - 2 heures Triphasé - 24kw 400 VAC 32A

20 - 30 minutes Triphasé - 43kwW 400 VAC 63 A

20 - 30 minutes Continu - 50kwW 400 - 500VDC 100-125 4

Recharger = Apporter 100% des kWh

Temps de charge = f (tension x courant max de charge)
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La supervision
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Bctric e b geerion de Péneega
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Prize il
8 kWh
1 &

8 km

Gestion denergie

Synthese snargetique Gestion Technigue Offre Schneider Electric

Prigs n°d
0.0 kWh
2

€

148 km
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Solution déja installée >
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Le vehicule électrique >
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