utilisation du bois: les classes

de service

En fonction de ses conditions d'utilisations, le bois doit étre
en conformité avec 5 classes d'utilisation. Le bois peut avoir
une durabilité naturelle vis a vis de ce classement ou bien
une durabilité conférée, grace & I'application d'un traitement

adéquat.

Le tableau ci-dessous précise ces classes de service.

Classes Situation en service | Exemples d’emplois | Zone sensible Risques biologigues
1 - Bois sec Menuiseries 2 mm - Insectes
- Humidité toujours intérieures : parquets, - Termites
inférieur a4 20 % escaliers, portes ...
2 - Bois sec Charpente, ossature 2 mm - Insectes
- Humidité cnrractgmeni ventilée - Champignens de
occasionnellement | ©n service surfaces
supérieur a 20 % - Termites
|
3 - Humidite Toutes pieces Toute la partie - Pourriture
fréquemment de constructions humidifiable de la - Insectes
supérieur a 20 % ou menuiseries zone non durable .
X 2 - Termites
verticales soumises naturellement
4 la pluie : bardages,
fenétres...
4 - Humidité toujours Bois horizontaux en Zone non durable - Pourriture
supérieur a 20 % extérieur (balcon) et naturellement - Insectes
bois en contact avec Termi
- Termites
le sol ou une source
d'humidification
prolongée ou
permanente
5 - Bois en contact Piliers, pontons, bois Zone non durable - Pourriture
permanent avec immergé naturellement Slhsaciss
Teauide ise - Ténébrants marins
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