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« L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. ». 

 
 
 

Ce dossier est commun aux deux sous-épreuves E.21 et E.22. Il sera remis 
au surveillant de salle à la fin de la première sous-épreuve. 
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Extrait du CCTP 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lot Sanitaire  
 

3. Besoins ECS 
 

Besoin par logement et par jour, Température ECS 60°C 

- T2 ..................................................................................................... 108 l/j 

- T3 ..................................................................................................... 120 l/j 

- Locaux communs.............................................................................. 144 l/j 

Besoins totaux (dimensionnement de la production) : 

- Consommation journalière moyenne, à 60°C................................... 7 480 [l/j] 

- Débit de pointe sur 10 minutes ........................................................ 715 l 

- Débit horaire maximal....................................................................... 2 002 l/h 

- Capacité minimale de stockage par logement.................................. 30 l 

- Capacité totale des préparateurs ECS.............................................. 2 400 l 

 
 
 

Lot Chauffage et production ECS 
 

4. Régimes de températures 
 
L’énergie utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire du bâtiment sera issue 
du réseau de chauffage urbain « Dijon » délivrée sur le site. 
 
La sous station sera équipé d’un échangeur : 

 Puissance            206 kW 

 Pertes de charges maxi pour Qn = 8,9 m³/h      6 kPa 
 
Les régimes de température des réseaux sont : 

 Boucle principale de l’échangeur issue du réseau de chaleur : 
o Départ          105°C 
o Retour          70°C 

 

 Réseau secondaire en sortie échangeur : 
o Hiver           85/65°C 
o Mi saison          75/55°C 
o Eté pour l’ECS         75/50°C 

 

 Réseau secondaire régulé radiateurs :       60/50°C 
o Pente            1,35 
o Températures extérieur/départ    -11°C/+60°C ; +15°C/+25°C 

 

 Réseau secondaire préparateur ECS :       75/60°C 
 
 
 
 
 
 
 

DT 1 

1. Objet des travaux 

2. Répartition des logements 
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5. Réseaux de distribution Chauffage régulés CH1 et CH2, Préparation d’ECS 
CH3 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot Ventilation 
 

 
 

 

 6. Ventilation double flux des salons et annexes 
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Extrait du CCTP, Lot Sanitaire 
 
8. Risques légionnelles et brûlures : 

 

Les installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire devront respecter les 
exigences de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de la 
circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/ DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention 
des risques liés aux légionnelles et les risques liés aux brûlures.  

Un premier limiteur de température (60°C) sera prévu dans la sous station. Ce dispositif permettra 
de distribuer collectivement l’eau chaude à plus de 50°C dans les réseaux bouclés (action 
préventive anti-légionellose). 

Des dispositifs limiteurs de température à 50°C (action anti-brûlures) seront prévus sur les 
alimentations terminales des appareils destinés à la toilette, au moyen de robinetteries dotées de 
système de limitation de température intégrée. 

Le projet préconise la mise en place de robinetteries équipées de cartouches C2 ou C3 intégrant la 
limitation de température à une valeur réglable et inférieure à 50°C. 

 
DT 2 

 

 
 

7. Rafraîchissement locaux communs étage 1 

T°C ≥ 55°C 

T°C ≥ 50°C 

50°C 

60°C 
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DT 3 

VOIR DT4 

VOIR DT5 VOIR DT6 
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Circuit Primaire  Circuit Secondaire réseau chauffage  

DT 4 DT 5 
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Circuit Secondaire réseau eau chaude sanitaire 

DT 6 

B1 B2 B3 
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DT 7 
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DT 8 DT 9 

Désignation                                            Fdc en mCE           Nombre 
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DT 10 DT 11 
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DT 13 DT 12 
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Fiche de sécurité INRS  

Travaux sur ou à proximité d’installations électriques 

 

Mesures générales de prévention pour assurer la sécurité du personnel  

Différentes mesures de prévention doivent être mises en œuvre afin que l’intervenant puisse 
travailler en toute sécurité : signaler le local ou l’intervention, consigner l’installation électrique, 
mettre en place des mesures de protection pour les travaux au voisinage ou sur les installations et 
les vérifier. Toute intervention sur ou à proximité d’une installation électrique doit être réalisée par du 
personnel habilité.   

Pour toute opération exposant à un risque électrique, des mesures de prévention sont à mettre en 
œuvre visant à supprimer ou réduire les risques électriques.  

Signaler le local ou l’emplacement de travail présentant un risque  

 

 

Pictogramme d’avertissement du danger électrique 

Les locaux ou emplacements présentant un risque de choc électrique doivent être délimités aux 
moyens d’obstacles et signalés au moyen d’un panneau d’avertissement réglementaire du danger 
électrique. L’accès à ces locaux ou emplacements est réservé aux personnes autorisées.  Lors de 
l’ouverture d’une armoire électrique présentant des pièces actives nues sous tension accessibles, il 
faut installer un balisage de sécurité. Ce balisage ne doit pas pouvoir être franchi par inadvertance.  

Les seules commandes autorisées pour le personnel de production non habilité sont celles qui sont 
prévues à l’extérieur des tableaux et armoires électriques.  

   Consigner une installation électrique 

Les travaux effectués hors tension sont les seuls présentant une sécurité totale vis-à-vis du risque 
électrique, à condition d’être sûr que toute tension est effectivement supprimée et qu’elle le reste. 
Pour cela, il faut appliquer la procédure de consignation.  

   Procédure de consignation d’une installation électrique 

 Séparer l’installation de toute source d’énergie électrique  

 Interdire toute remise sous tension en condamnant les appareils de séparation en position 
ouverte  

 Identifier la partie de l’installation concernée (visuelle et/ou lecture des schémas)  

 Vérifier l’absence de tension  

 Mettre à la terre et en court-circuit  
Toute consignation doit être signalée par une pancarte bien visible.  

Balisage autour d'une armoire électrique ouverte  

 

Fiche de sécurité INRS  

Les EPI sont personnels. Ils ne peuvent être attribués à un nouveau titulaire qu’après avoir 
été  nettoyés, désinfectés et vérifiés. Ils doivent être conformes aux exigences essentielles de 
sécurité et de santé réglementaires et faire l’objet du marquage de conformité CE.  

 

  
 Équipements de protection individuelle pour les interventions en basse tension  

 

Aucun objet conducteur (bijou, montre…) ne doit être porté simultanément avec un 
EPI lors  d’interventions en basse tension.   

  

Principaux équipements de protection individuelle contre le risque électrique   

  

 Casque isolant   

 Protection oculaire et faciale  

 Casque isolant équipé d’une protection contre les projections de particules en fusion 
 
 

 Gants en matériaux isolants  

 Chaussures isolantes  

 Vêtements de protection isolants  

La tension maximale d’emploi d’un EPI est signalée par une classe, chaque classe 
correspond à un seuil de tension maximum. 
 
 

DT 14 DT 15 
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DT 16 
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