FICHE TECHNIQUE BENNES A BETON

6

@ 1014 Benne a béton

Surbaissée

de forme cylindro-conique et basse a déversement
vertical, modele allégé avec systeme de fermeture bre-
veté. Faible hauteur de chargement

Capacite de 120L a 500L

Ouverture de 330mm a 480mm

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaines
soudées certifiées, fourreaux

G

@ 1016 Benne a tuyau

a entonnoir

de forme cylindro-conique a déversement vertical du
béton par tuyau de goulotte. De conception trés robus-
te, systeme de fermeture breveté commandé par levier.
Livrée avec 0,60 m de tuyau pvc @ 200 (sur demande @
150, @ 300 mm). Capacité de 150L a 4.000L

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaines
soudees certifiées, fourreaux, ouverture hydraulique

Vo D S A HI H2 H HB Kg
1200]  [1260] 1760 | 58
1200 700 | 1360 | 1860 | 68
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1350 | 100 | 1570 | 2010 | 138
1040 | 1040 | opt. | 1350 | 125 | 1535 [ 2035 | 158
1350 | 150 | 1560 | 2020 | 168
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| 200 | 2070|178

500_| 1040 | 1040 | opt. [ 1350 [ 300 [ 1710

500_| 1040 | 1040 | opt. [ 1350 | 400 | 1810

750 | 1400 | 1400 | opt. | 1350 | 250 | 1660

800 | 1400 | 1400 | opt. | 1350 | 300 | 1710

1000 | 1400 | 1400 | opt | 1350 | 400 | 1810

1250 | 1600 | 1600 | opt. [ 1350 | 350 [ 1760

1500 | 1600 | 1600 | opt. | 1350 [ 450 | 1860

[1750 [ 1600 | 1600 | opt. | 1350 | 600 | 2010

2000 1800 | 1800 | opt. [ 7500 | 500 |
7 [2500 | 1800 | 1800 | opt. [ 1500 ] 700 [ 2260 ] 3100 | 680
3000 | 2000 | 2000 | opt. | 1550 | 600 | 2200 ] 3150 | 800
3500 | 2000 | 2000 | op 3 900
1016.20 [4000_[ 2000 | 2000 | opt [ 1550 | 900 [ 2500 | 3450 | 1000
A au choix: @ 150, @ 200, @ 300 mm

Gé

@ 1017 Benne a tuyau

fermeture par vanne

de forme cylindro-conique, avec clapet de fermeture en
bout de tuyau. Livrée avec 1,25 m de tuyau caoutchouc
@ 200 mm (sur demande @ 150, @ 300 mm)

Capacite de 150L a 2.000L

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaines
soudées certifiées, fourreaux

1017.12 [1000 1400 | 1400 |
0

7017.14 [ 1500 | 1600 | 1600 | op. |
101715 [ 1750 | 1600 | 1600 | opt. | 1400] 500 | 1960 2700 |
1017.16_| 2000 | 1800 | 1800 | opt. | 1550 ] 450 | 2060 ] 2900 |

A au choix: @ 150, 8 200
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