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« LA MESURE DE L’INDICE DE FLUIDITE A CHAUD DE MATIERES THERMOPLASTIQUES 
DANS UNE DEMARCHE DE QUALITE TOTALE » 
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PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DU FLUIDIMETRE (page 1/3) 

Réaliser 2 essais par matière analysée ! 

Etape Description du travail à accomplir 
       

1 Vérifier la disponibilité du matériel (Voir document réponse 2). 
       

2 Vérifier la propreté du matériel (agir en conséquence). 
       

3 Vérifier que l’appareil se trouve à au moins 1 mètre de distance de toute source de perturbation (écran, ordinateur, etc.). 
       

4 Mettre à niveaux l’appareil à l’aide du niveau à bulle et des pieds réglables. 
       

5 Mettre l’appareil sous tension en actionnant l’interrupteur général situé à l’arrière. 
       

6 Régler les températures en fonction de la matière à analyser (voir annexe 1 / page 5). 
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PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DU FLUIDIMETRE (page 2/3) 

Etape Description du travail à accomplir 
       

7 

Visser l’embout de laiton et la tête en plastique sur la tige métallique comme suit :

 
       

8 Mettre en place la filière par le haut de l’appareil avec la tige ainsi équipée (s’aider du miroir). 
       

9 Attendre que les températures soient correctes et stables. 
       

10 Placer l’entonnoir sur le haut de l’appareil. 
       

11 Consulter l’annexe 2 page 6 et remplir le cylindre granulé par granulé avec la quantité de matière appropriée à analyser. 
       

12 Placer le piston sans la charge et attendre 6 minutes. En profiter pour consulter l’annexe 2 page 6 et définir le temps de coupe. 
       

13 Compresser à la main avec la tige pour faire descendre la matière et supprimer les éventuelles bulles d’air. 
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PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DU FLUIDIMETRE (page 3/3) 

Etape Description du travail à accomplir 
       

14 

Placer la charge et l’adaptateur sur le piston comme suit : 

 
       

15 Compresser à la main pour placer l’ensemble quelques millimètres au-dessous du niveau bas du piston. 
       

16 Couper l’extrudât dès que le piston atteint son repère bas. 
       

17 Démarrer le chronomètre. 
       

18 Couper l’extrudât toutes les x secondes (voir étape 12 pour consigne) et les conserver soigneusement. 
       

19 Stopper l’opération quand le piston atteint son repère haut (ne pas conserver le dernier extrudât si « limite »). 
       

20 Nettoyer l’appareil en suivant les instructions du professeur. 
       

21 Peser les extrudâts et reporter les valeurs sur les documents associés. 
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ANNEXE 1 : CONDITIONS D’ESSAI (page 1/1) 
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ANNEXE 3 : BON DE LIVRAISON (page 1/1) 
 

Bon de livraison numéro : 02052018-LPRG-PP 
 

Commande numéro : 000464-213-PGA 
 

Facturé et livré à :  LP Roland Garros 
    32 rue Mathaly 
    31200 Toulouse 
 

Date de réception :  2 mai 2018 
 
 
 
 

Ligne Description Code article Expédié Reliquat UM 
1 LDPE ALCUDIA® PE-003 (MFI 2 / densité 0,920) PEhd 3504322 600  kg 
2 PP ISPLEN® PP 074 N2M (MFI 12 / densité 0,905) PP 47515052 400  kg 
      
      
      

Visa magasinier Date Nombre de colis Poids Brut 
 
 
 
 

2mai 2018 1 palette 1030 kg 

 

 


