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1- Présentation du produit                                                       page 3 
2- Plan de définition produit fini                                               page 4 
3- Plan de découpe des débits                                                pages 5 et 6 
4- Fiche technique cire TR104                                                pages 7 et 8 
5- Rappels : moulage sous vide                                              pages 9 
6- Procédure de mise en place d'une bâche à vide                pages 10 à 15 
7- Fiche technique résine époxy 1454                                    pages 16 et 17 
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1- Présentation du produit 

 
La pièce à réaliser est un capot de protection. Il a pour rôle de protéger le 
matériel de premier secours obligatoire embarqué dans une voiture de 
compétition Rallye. 
Afin de gagner du poids sur le véhicule, celui-ci est réalisé en pré-imprégné 
carbone / époxy. On utilise 3 plis, 4 renforts d'angles sur l'intérieur et l'extérieur 
avec une âme en nid d'abeille pour rigidifier le tout. 

 
La Technique choisie pour la réalisation du capot est le moulage sous vide de 
pré-imprégné, avec une cuisson en étuve. 
 
Le moule mis à disposition est en résine vinylester / fibre de verre. Il est renforcé  
aluminium pour supporter une température de cuisson maximum de 105°C. 
 

 
Le pré-imprégné choisi est fabriqué par............................reference : .......... 

plage technique 

partie moulante 
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2- Plan de définition produit fini 
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3- Plan de découpe des débits 
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4- Fiche technique cire TR104 
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5- Rappels : le moulage sous vide 
 

 
Après avoir stratifié la pièce sur le moule, on la place dans une bâche étanche dans 

laquelle on fait le vide.  Sous l’effet de la pression, la pièce est compactée pendant le 
durcissement en étuve ou autoclave en vue d'améliorer ses propriétés (taux de 
charge). 

 
Montage avant cuisson :  
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

Moule 
 

Prise de vide 

Bâche à vide 

Joint d’étanchéité 

Démoulant Pré-preg 

Tissu d’arrachage 

Film séparateur 

Drain 
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6- Procédure de mise en place d'une bâche à vide 
étape action Photo descriptive précaution 

1 
Draper la pièce sur le 

moule. 

 

Faire attention à 
laisser de l’espace 

pour la prise de vide. 

2 

Placer le joint en 
gardant une 

continuité dans les 
virages 

 

Une simple pression 
sur le film protecteur 
du joint permet de le 
couper et de prendre 

les virages. 

3 
En fin de tour faire 
chevaucher le début 
et la fin du cordon. 

 

Ne pas oublier 
d’enlever le film 
protecteur pour 

permettre le collage. 

4 
Vérifier la continuité 

du joint 

  

5 
Placer les tissus 
d’environnement 

 

Les tissus ne doivent 
absolument pas 

passer sur le joint. 
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6 
Enlever le film 

protecteur. 

 

Attention qu’il ne 
reste aucun morceaux 

dans les angles. 

7 

Découper le bâche à 
vide de manière à ce 

qu’elle dépasse 
largement du moule 
(longueur variable 
suivant les formes) 

 

Il faut être attentif à 
ne pas blesser le film 

avec les outils de 
coupe. 

8 

Placer la semelle de 
la prise de vide à 
l’emplacement 

déterminé au départ. 

 

4 couches de drain 
seront placées sous la 
semelle pour éviter 
l’avalement de la 
résine par le vide. 

9 
Coller le coin de la 

bâche sur un coin du 
moule. 

 

La bâche doit 
dépasser du joint 
d’environ 20 mm 

10 
Procéder de même 
pour les trois autre 

cotés 

 

Ne pas coller la bâche 
au delà des cotés, ce 

sera fait dans les 
étapes suivantes. 
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11 
Découper des 

morceaux de joints 
pour les ponts 

 

La longueur doit être 
au moins de 2 fois la 
hauteur du relief de la 

pièce. 

12 
Poser le premier pont 

en le collant sur le 
joint périphérique. 

 
Le film protecteur du 
pont est orienté vers 

le joint non collé. 
Placer le pont au droit 
des dénivellations de 

la pièce. 
 

13 
Rabattre le joint du 

pont sur le joint 
périphérique. 

 

Celui ci ne sera pas 
collé car on à gardé le 

film protecteur. 

14 
Coller la bâche sur le 
pont en faisant glisser 
le doit sur la bâche. 

 

Vérifier visuellement 
la continuité du 

collage 

15 
Coller le deuxième 
pont avec la même 

technique 
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16 
Coller sur le joint 

périphérique le milieu 
du mou de la bâche 

 

Le collage doit se 
faire comme au 

départ à 20 mm du 
bord de bâche. 

17 
Faire suivre la bâche 
sur le joint jusqu’au 

pont. 

 

Ne pas mettre les 
doigts sur le joint. 

18 
Pincer le pont pour 

obturer le pont. 

 

Vérifier le continuité 
du collage. 

19 Le pont est réalisé 

 

Vérifier que le joint 
du pont c’est bien 

collé sur lui même en 
fin de boucle. 

20 
Procéder de même 
pour l’autre pont. 

 

On peut observer le 
joint qui est collé sur 

lui même. 
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21 
Procéder de la même 
manière pour les trois 
autre coté du moule. 

 

Vérifier le continuité 
du collage. 

22 

Appliquer une 
pression avec le doigt 

sur les zone où la 
bâche ne paraît pas 

collé au joint. 

  

23 
Visser la prise de vide 

sur la semelle. 

 

Il faut la viser à fond 

24 

Dévisser la prise de 
vide puis enlever le 
« confetti » créé par 

l’emporte pièce 

 
Attention à ne pas 
déchirer la bâche. 

Il est préférable de ne 
pas utiliser d’outil de 
découpe pour ne pas 

endommager la 
bâche. 

25 
Vérifier la présence et 
l’intégrité des joints 

d’étanchéité 

  
 
 

Joint téflon 
 

Joint silicone 
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26 
Revisser  la prise de 

vide 

 

Attention à ne pas 
faire de pli sur la 

bâche entre l’embase 
et la prise de vide 

27 

Brancher la bâche sur 
un réseau de vide et 

vérifier l’étanchéité à 
l’aide d’un détecteur 
de fuite, vacuomètre 

ou débit mètre. 

 

Suivre les 
recommandations 
liées au matériel 

utilisé. 
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7- Fiche technique résine époxy 1454 
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