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Notes informatives
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Voulez-vous rechercher ce fichier manuellement?

9 Rechercher le fichier
Le fichier sera chargé 3 partir de I emplacement spécifi.

% Supprimer ce composant
Cefichier sera supprimé de lassemblage parent,

+ Supprimer tous les composants manquants
Tous lesfichiers qui ne peuvent pas étr localisé ors de ouverture du document actuel

seront supprimés.

7] Ne plusafficher




Configuration du matériel informatique, en F.A.O, lors de l’ouverture du fichier « Usinage Phase 20A.SLDASM », la fenêtre ci-dessous apparait :
· Cliquer sur « Rechercher le fichier »

· Rechercher le fichier « Répertoire Utilisateur » dans FAO, aller dans le fichier  « Outil » 
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) e ~ Nom - Modifié le Type Taille
B Bureau /* ALCD-Aldsoit s coupe descendante Z25L. 31/10/20050708  SOLDWORKSPart..  1090Ko
 Emplacey | * ALCD-Alésoira coupe descendante Z3SL. SOLIDWORKS Par 65K
g Téléchar ¢ ALCD-Alésoir & coupe descendante Z4.SL... 31/10/200507:11  SOLIDWORKS Part 919 ko
) Az60 Dr ALCD-Alésoi 3 coupe descendante Z5SL.. 31020050714 SOLDWORKSPar..  1170Ko
| ALcoz2siopRT 020050708 SOLDWORKSPart..  1090Ko
3 Bibliothéq] | ALCD-Z3SLOPRT SOLIDWORKS Par. a5 Ko
[3 Documel | " ALCD-ZASLOPRT 02050711 SOLIDWORKS Par s19%0
Images  ALCD-Z6.5LOPRT 302050714 SOLDWORKSPart..  1170Ko
J Musique| | ALCRZBSLOPRT 31020050707 SOLIDWORKS Par a2k
H videos # ALCRZIOSLOPRT SOLIDWORKS Par. sk
# ALCR-ZI2SLDPRT 311020050708 SOLIDWORKS Par, 785K
M Otnateur - ALFASLOPRT 3020050715 SOLIDWORKS Par 5670
| e LPLouis . ALFA-Foret Aléseur SLDPRT 31/10/20050745  SOLIDWORKS Part. 567 ko
= CLEUSS . ALHG-Alisoir Hlicodal 3 Gauche Z3:L. SOLIDWORKS Par. s20ko
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· Cliquer sur « Ouvrir »

· Solidworks demande de reconstruire ce document, cliquer sur « Reconstruire »
Remarque : N’importe quel post-pro de tournage peut être utilisé pour réaliser l’opération de tournage Ph20A

La  version Solidworks utilisée est la version 2015 et  EFICN2011

