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BANCHE ALU



UN ASSEMBLAGE SIMPLE ET RAPIDE

DEKO est I'un des tous premiers fabricants a avoir introduit le coffrage aluminium auprés des entreprises de

construction.
Fort du succes rencontré et de son expérience, DEKO propose aujourd’hui une banche aluminium renforcée.

Montage simple et rapide a I'aide
de deux serrures de coffrage seulement
sur la hauteur. A
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v Poids de I'élément 264x75 : 38 kg.

v Pression admissible : 6000 DAN/m?

v Structure rigide composée de profils tubulaires en
aluminium, cette conception permettant un entretien aisé
des coffrages.

v’ Peau coffrante COMBI 15 mm tout bouleaux.
construction spéciale.

v’ Autres dimensions :

264760, 264/50, 264/40, 264/35, 132/75, 132/40.

Deux coups de marteaux suffisent a
verrouiller la serrure & n'importe quel v/ Agrément Bureau Alpes Controle.
endroit du profilé spécial.

Cette derniére assure une étanchéité

et un alignement parfaits.

UNE MODULARITE TOTALE

La possibilité de verrouiller la serrure sur la périphérie du cadre permet d'assembler les panneaux de
formats différents dans toutes les directions et d'accepter les décalages dans les deux sens.

Coffrad®
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UN COFFRAGE REELLEMENT MANUPORTABLE UNE STRUCTURE ROBUSTE

L'Elément DEKO ALU est le coffrage
manuportable par excellence.

Son poids (18 a 20kg/m?) en fait l'outil
idéal pour les chantiers dépourvus de -
moyens de manutention. - g
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D'une maniére générale, les coffrages aluminium sont particulierement
sensibles aux rudes sollicitations du chantier : chocs, manutention,
etc... et leur structure peut se dégrader rapidement.
Dans ce domaine, Deko apporte une solution originale et efficace avec
le profilé a double nervure. (breveté FR 03 02 126).

v/ Double nervure anti-choc.
v/ Résistance de l'alliage accrue de

50%.
Les banches DEKO ALU  peuvent également ¢ Augmentation de la matiére et de
étre manipulées par un engin de levage grace a I'inertie de 20%.

I'utilisation des crochets grue.

Grace a sa nouvelle structure, le coffrage DEKO ALU
peut supporter des contraintes de 6000 DAN/m?
(Agrément Bureau Alpes Controle).

Capacité du crochet grue : 300 kg.
Positionner impérativement le crochet
grue a la jonction de deux éléments.

Utilisation possible de BAP jusqu‘a 3,00m.

Manutention par train de banches.
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UNE STRUCTURE ROBUSTE (suite) UNE SOLUTION POUR TOUS LES PROBLEMES DE COFFRAGE

Passage d.e tige dans un En complément des éléments standards 264x75, DEKO propose un ensemble d'accessoires permettant de coffrer les
tube « guide » soude. ouvrages les plus complexes avec un seul modele de piece d'assemblage : LA SERRURE DE COFFRAGE.
Résiste aux opérations
de débouchage.
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Soudure renforcée dans les angles Les problémes posés par le coffrage de cet ouvrage sont solutionnés en
évitant ainsi toute fissuration. utilisant des angles droits A, des angles réglables B , des corrections

longitudinales € D E et un systtme de démarrage F .

Tous ces accessoires ainsi que les pieces de sécurité et étaiement sont décrits
aux pages 8, 9, 10, 11.




VOILES DROITS - SECURITE - ETAIEMENT

! | . 1
Rail d'alignement de 3.05 m fixé
au niveau des passages de tiges.

@ Option passerelle de 1.50m.
avec ou sans trappe.

@ Etai combiné GR1/GR2.

3 Console d'échafaudage NM
avec systéme porte-lisse (pour
tube @ ou planche bois 5))
fixée sur |'élément grace a la
serrure de coffrage.

Verrouillage
Impératif
du ressort.
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COFFRAGE D'ABOUT
(6 rail d"about.

Y, / (@ crampon pour trappon.

Echelle d'accés -+ fixations.
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LES ANGLES

A ANGLES DROITS

Les accessoires utilisés sont I'angle intérieur ALU et I'angle extérieur ALU.
Les éléments de fermeture extérieurs doivent avoir une largeur égale a |'épaisseur du voile augmentée de 20 cm.

élément
264 x 40

par 2x3 serrures.

B ANGLES REGLABLES

Les angles intérieurs réglables ALU et extérieurs réglables ALU, équipés de charniéres, permettent de coffrer
des angles entre 60° et 140°.
Les rails de tenue d’angle assurent le maintien de I'ensemble.

angle intérieur réglable A

X 20 cm
|
20 cm
v : élément
T T 264 x 25
serrure réglable
+ fourrure bois angle extérieur rail de tenue

réglable A d'angle
relié aux éléments 264 x 25
par 2x3 serrures
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CORRECTIONS LONGITUDINALES

C PAIRE DE CORRECTION LONGITUDINALE
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TOLE DE CORRECTION LONGITUDINALE

D

La paire de correction longitudinale ALU se compose
de 2 profilés acier qui sont maintenus aux éléments adjacents
par 2x3 serrures de coffrage. Le complément est confectionné
a l'aide de panneaux contreplaqués coupés a la dimension
(compléments possibles de 15 a 50 cm).

paire de correction
reliée aux éléments 264 x 75
par 2x3 serrures

peau de coffrage traverse bois
15 mm (hauteur 50 mm)

La tole de correction longitudinale ALU
se superpose a l'intérieur du coffrage. Par
coulissement elle peut réaliser des corrections
de 15 a 45 cm.

Chaque tole comporte 3 étriers de correction
de 1,50 m.

CORRECTIONS LONGITUDINALES

E SERRURES REGLABLES
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F DEMARRAGE CONTRE UN VOILE EXISTANT

La serrure réglable est une serrure de coffrage a
ouverture variable.

En pincant une lisse de bois entre 2 banches, on
peut réaliser des corrections de 0 a 20 cm.

Sur une hauteur de 2,64 m, mettre 3 serrures
réglables.

lisse en bois

serrure réglable

L'utilisation de I"écrou 6 pans et de la platine écrou 6 pans
permet de démarrer contre un voile existant.




FONDATIONS LONGRINES

Grace a sa maniabilité et sa facilité de montage, le coffrage DEKO ALU est particulierement apprécié pour les
ouvrages de fondations, infrastructures...

Coffrage de longrine réalisé avec éléments DEKO ALU en
position horizontale, passage de tige en partie haute et basse.
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Platine + écrou six pans

Coffrage de longrine réalisé avec éléments DEKO ALU en position horizontale, passage de tige en partie haute et

étriers écarteurs de sol en partie basse.
: h A

Hauteur
75 cm
maxi.

Etrier écarteur de sol a fixer sur
gros béton, semelle ou dallage.

QE

En neuf ou en rénovation, des habitations complétes peuvent étre édifiées sans aucun moyen de levage grace
au coffrage DEKO ALU.

VOILES D'HABITATION

N

ml

T4
T

13)



OUVRAGES EN GRANDE HAUTEUR

Grace a ses hautes performances vis a vis de
la pression des bétons, le coffrage DEKO ALU
peut étre employé dans la réalisation de voile
de grande hauteur.
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jet haute pression.

AUTRES APPLICATIONS

Par sa rapidité d'assemblage, et
ses formats variés, le coffrage DEKO
ALU est trés apprécié des constructeurs
de piscine.

ELEMENT ALU EPOXY
Les structures peuvent, en option, étre revétues
d'une laque polyester supprimant I'adhérence
du béton sec sur I'aluminium.

Le nettoyage peut alors étre effectué avec le seul

ELEMENT ALU AVEC PEAU ELEPHANT
En option, DEKO propose également une
face coffrante plastifiée assurant une
meilleure protection et une plus grande
longévité.




