Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2019
DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

RAPPEL DE GESTION DE MAINTENANCE
	Taux de rendement synthétique
	C’est un indicateur de l’efficacité d’une ligne de production.
Formule : TRS = Tu / Tr

	Temps utile
	Le temps utile étant le temps où la machine produit des pièces bonnes à sa cadence normale

	Temps requis
	La durée liée à la production de pièces bonnes


DECOMPOSITION DES TEMPS DE PRODUCTION DE LA LIGNE DE PRODUCTION
· Le temps utile de la ligne de production est : 3920 heures

· Le temps requis de la ligne de production pour réaliser la quantité de « bonnes palettes empilées » est : 6030 heures
TABLEAU DE RELEVE DES ARRETS DU BRAS MANIPULATEUR SUR 1 SEMAINE

	Date
	Type de l’arrêt
	Temps d’arrêt en mn

	20/06
	Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur
	8

	20/06
	Défaut position de la table de levage
	5

	20/06
	Réunion production
	10

	20/06
	Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur
	12

	20/06
	Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur
	5

	20/06
	Ecrasement des cartons lors du serrage des pinces du bras manipulateur
	18

	21/06
	Défaut position de la table de levage
	7

	21/06
	Remplacement ILS entrée des cartons
	9

	21/06
	Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur
	5

	21/06
	Défaut position de la table de levage
	8

	21/06
	Perte détection position basse du bras manipulateur
	12

	21/06
	Défaut position de la table de levage
	11

	21/06
	Ecrasement des cartons lors du serrage des pinces du bras manipulateur
	8

	21/06
	Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur
	8

	21/06
	Ecrasement des cartons lors du serrage des pinces du bras manipulateur
	8

	22/06
	Défaut position de la table de levage
	10

	22/06
	Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur
	3

	22/06
	Ecrasement des cartons lors du serrage des pinces du bras manipulateur
	7

	22/06
	Réunion production
	5

	22/06
	Défaut position de la table de levage
	7

	23/06
	Perte détection position basse du bras manipulateur
	8

	23/06
	Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur
	8

	24/06
	Défaut position de la table de levage
	10

	24/06
	Attente cartons depuis zone blanche
	5

	24/06
	Réunion production
	10


HYDRAULIQUE
	Nom
	Repère
	SYMBOLE

	Schémas de distributeurs
	...V…
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[image: image20.png]Groupe

Composant de vessie

Fluide

Plage de températures

Nitrile (NBR)

Fluides a base d'huile minérale, a utilisation générale

-15°C a +80°C

Fluides HFA et HFB 1

+5°C a + 55°C

accrues & basse température

Fluides HFC T 15°C & +60°C
2 Nitrile & basse température (LT NBR) | Fluides & base d'huile minérale 35°C a4 +75°C
5 Butyl (IR) La plupart des fluides esterphosphatiques et certains 15°C & +80°C
fluides synthétiques
5 Elastomere fluorocarboné (FPM) Fluides synthétiques etiou a haute température 20°C & +100°C 2
7 Ethylene-Propyléne-Diéne (EPDM) Fluides a base d'esterphosphate et eau 40°C & +80°C 3
5 Epichlorohydrine (ECO) Fluides d'utilisation générale avec des performances 32C & +80°C ?

' Verifiez aupres du fournisseur du fuide que ce dernier est compatible avec les composants en nitrile
2 Pour les températures de fonctionnement supérieures a 80°C, veuillez contacter le constructeur
> Pour les températures de fonctionnement inférieures & -20°C, veuillez contacter le constructeur
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Comp

Accumulateurs a vessie

on de la vessie, raccords et accessoires Série BAE

Composition de la vessie

Parker propose des vessies moulées dans de nombreux
composants adaptés a une vaste plage de températures et a
divers fluides. A moins de toute autre indication spécifique dans
la commande, une vessie du groupe 1 (nitrile) sera fournie. Le
tableau répertorie tous les composants dans lesquels les
vessies sont disponibles, les plages de températures de

fonctionnement recommandées et les types de fluides avec
lesquels les différents matériaux sont généralement
compatibles. Veuillez noter que les plages de températures
peuvent varier en fonction du fluide utilisé dans le systéme
hydraulique. Au moindre doute, contactez le constructeur et
indiquez-lui tous les renseignements relatifs a votre application.




	

	Schémas de Clapets
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	[image: image26.png]Dimensions des orifices
Les raccords hydrauliques sont fabriqués en acier allié haute
résistance, pour une durabilité maximum. Les raccords BSPP
sont installés en standard. Les raccords ISO 6149 et SAE sont
disponibles sur demande.

Bride

Modéle | BSPP |ISO 6149-1| Filetage SAE SAE

(IS0 6162)
BAEO1 GYs | M27x2 |n*12 1'e"12| nia
BAE02 - B o ame 176000 psi
BAEOS Glla | Ma22 |n720 1%12| ool
BAET0 - 4 A7eao | 112 6000 psi
BALS0 G2 | Meox2 |n24 17ig-i2| g A





	[image: image27.png]Accumulateurs a vessie
série BAE
pressions de service jusqu'a 330 bar

ENGINEERING YOUR SUCCESS.
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Accumulateur
liquide – gaz

avec séparation
(à vessie)
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Accumulateur liquide – gaz

Sans séparation

(sans vessie)
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Accumulateur

à poids

(à vessie)
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Accumulateur à ressort
(à vessie)



	Blocs de Sécurité pour Accumulateur
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 Soupape de décharge à commande manuelle et électrique
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 Soupape de décharge à commande manuelle
	
	


[image: image30.png]Catalogue HYO7-1235/FR Accumulateurs & vessie
Procédure de commande d’accumulateurs a vessie Série BAE

BAE B
1 | 1 T T T T

Type de Capacite  Typede  Pressionde Composition Type Conception

Produit construction service dela  dhomologation  Numéro

(réparable par le vessie
bas - standard
quelques soient les Raccord
dimensions) nymauhque



[image: image7.png]Désignation d’un distributeur a tiroir

s w[vIe] VT ToTo 1 [wlso 2T« rTolo]
e g e

© dos ints
V [Siandard Estomr oo

FPM (Vion® Duponi)
N [NBR (Porbunan’ Bayor.
T

= Rexroth

ecinss

ol Bosch Group
. EIL B

FC v 16716 Raccordament dectiaus

i e ratage Ron:
S e

12014 Symbole

NSyl svee ansors 35 Lintcommectaur

o0 X YHHAD 17722 Tensions de Félectroamant
Il Sandard | Spécins

012100 024750 0a/00[ 048750
24100 115780110700
40| 200150)
20510

e socous andard
[Ga. man. o secours oguse.
Eciro siman ant-csfagrant
(Eue om)

K
G
24 Série
D our tous modes de commands
5/26 Disposits additionnels
O T —
D —
_ Javec ptecien
T o av rampes o progessnis
1 [Cae. man- e socours avec cran
(oncas do couran aemat.urs
Pt
w2 osiions
“Eoctoramants provs pour
fonctomnenten:
=110 o 115150
= 230150 o 230760,

D

o





[image: image31.png]Code

01
02
04
08
10
20
24
32
50

Code Numéro de type d'orifice

Capacité  Page
1lire 3 1 Standard
25litres. 3 * Numéro de type dorifice’
4litres 3 - -
& e H Numgre e ype dorfie alous
10 ires 3
20lires 3
ggf;g’;‘s g Code Type d'homologation Page
g H C CE(Union européenne) 3
S Options speciales 3
Code Pression de service Page
3 330bars (nominale) 2 Code Composition de Ia vessie Page
S Optonsspeciales 2 1 Nitrile (NBR) - Standard 5
2 Nitile a basse température
(LTNBR) 5
3 Buyl(R) 5
Code Type de raccordement Page 5 Elastomere fluoré (FPM) 5
R BSPP - standard 35 7 Ethylene-propylene-diene (EPDM) 5
Y 1S0 6149-1 3,5 9 Epichlorohydrine (ECO) 5
T Filetage SAE 35
F Bride SAE 35
S Options spéciales 35






Accumulateurs Hydrauliques
 

  

[image: image8.png]Blocs de sécurité pour accumulateurs

Gamme SBA|
Caractéristiques techniques
Conception
~vanne diamst vanne abile
- soupape de sécurits distibuteur a clapet avec amortssement
- soupape de décharge & commande manuelle distibuteur a clapet
- soupape de décharge & commande électique distibuteur a clapet (s monté)
Type dorifice voir ableau ci-dessous
Posiion de montage orfice A de Faccumuateur face vers e haut
Vis de fiation (non fouries) M8 de quait 109 ; couple de serrage max. 26 + 4 Nm
Tompératuro ambiante 30°Ca+80°C
Pression de service maximale 350bars
Débit de dicharge G a prn voirle tableau page 4
Fluide husle minérale selon DINISO. Pour dautes types de luide, veullez vous.
‘metie en rapport avec fusine.
Température de fonctionnement -15°C2480°C
Viscosits 102800 mm/e
Graphiques Ap-Q voirpage 4
Décharge slectrique U= 24 Vec, 105 Vs (pour une alimentation 115 Va/ 60 Ha), P =26 W,
'DE 100 %, IP 65 selon norme DIN 40050, connecteur selon norme DIN 43650
type A
Fintion ‘phosphate de zinc nor
‘Compositon des oints NeR
Dimensions et poids
Tyve Iy e T [ [ Poids (ka) | Numéro do modale™
o A o A A G 4 SBATOMTI —oux
T0E BN A o A A a7 ‘SBATOET! -
2o ED E A A A 50 'SBAZOITY -0
e ED o ok [ A [ ‘SBA0ET1 -ux
o Abride R = A A 120 ‘SBATMTY -0
3 “Abrido A ot A A 28 ‘SBATIET1 -

SBAtypeM SBAtype E
‘Soupape de décharge & commande manuelle ‘Soupapes de décharge a commande manuelle et électrique




PNEUMATIQUE

	Nom
	Repère
	SYMBOLE

	Schémas de Réducteurs de
Débit

	…V…

	
	
	
	

	Schémas de Limiteurs de Pression

	…V…


	
	
[image: image9.png]




	
	

	Schémas de Capteurs

(sortie électrique)


	…S…
	
	
	
	

	Schéma de Réducteurs de
Pression
	…V…

	
	
	
	

	Indicateurs

	…Z…
	
	
	
	


[image: image10.png]AVENTICS

Limiteurs de pression

Distributeur de sécurité, Série RV2
- Qn = 1833 - 13874 Umin ~ Vissable

Cantcsts Décarsion de confomité CE
Type do constucion Disroutou 3 capet
Pression desarvs minims Obsr 20bar
Temparaures amisantos min./max. 20°C/e100°C

Fide A compeimé.

Massiau

Soter Laion

oims ‘Caouschoue au x|

Romargues tochniques.

‘= Losperormancos indauées son atines avec n augmariaton o 2 prssion 9 105 (PE <1 ar, 0.1 br), mesurée ave do a comprims 3 une.
fomparaturo o 20), mesurée avecde 1 compimé & Une ompératre o 120 +C1.
'a_Prossion douerure  dsvuieu < 1 bar

Orifice 1 Orifico 2 Prossion d'ouver-
ture du distribu-
tour

[bar]

1) Sons du i1 vers 2

Raoorser| Gie| 5| s 2| 2| 4 7!
maoorrz2| G| ss|  as| 2| 2w 7|
mavooroa| 2| ss| 25| 2| 2w 7
mavoorsss| owe| ws|  m| x| sl es| w0
mavoorss1| oui| ws|  m| w| sl es| w0
mavoorses|  G1| el w| as| ss| e

7= couporecommands.

W = Gamra rominel.





[image: image11.png]FESTO

Réducteurs ou teurs de dél
Désignatons

‘GRLA/GRLSA/GRGA/CRGRLA/GRLZ/GRGZ

Type

Fonction de réductour - échappement et antirelour

(GRLA_[Uimiteurde débit unidvectionnel, départ en’_

GRISA —[Uimiteur de GEbi umidvectionnel dipart nl svec
bouton de réglage

[GRGA_Uimiteurde débit unidivectionnel, départ paralle

CRGRLA | Uimiteur de débit unidivectionnel, départ en L Esitant
312 corrosion

(GRUHG | Uimitear de d6bit urdivectionnel, combinalson de
fonctions.

Fonction 4 réducteur dalimeniation &t aniireiour

(GRLZ__[Uimiteur de débit umidivectionnel, départ en’_

[GRGZ_Uimiteurde débit unidivectionnel, départ paralle

. .
AT,
Bk

Raccord preunatique 2

Fletage exereur

Raccord preunatique 1

Type de raccordement

Taraudage (alle de raccord iertique auraccord )

© Raccord enfichable QS
3 Fih de comexion

G extérieut de tuyau 00 @ ntérieurde tayay

34,68, [ extéreur de tuyau avec e raccord imstantan G5
10,12

3,46 |Diéreu de tuyau avec raccord camel6 PR
Elément de réglage

= [V 3 ete fendue

5 [V moetée





[image: image12.png]Parker Hannifin France SAS | Parker Hannifin Group - Fuid System Conectors Europe (FSCE) Division - 142, rue de ka Forée
74 130 Contamine-sur-Arve, FRANCE
6. +33(0)2 50 25,50 25 | Fax: =33 (0)¢ 50 03 67 37 | E-mal: parker.france@parker.com

) o]

LEGRIS | TRANSAIR | MARCHES | SERVICES | LENTREPRISE

LEGRIS

Aocueil_Basse Pression Le catalogue en lgne  racoords a fonctions  raccords reducteurs de pression  reducteur de pression 7310

REDUCTEUR DE PRESSION UNIDIRECTIONNEL REGLABLE DROIT MALE

Un outil & éconemie d'énergie, aptimisant la pression SHECIFICATIONS TECHNIGUES
nécassaire pour vos vérine.
ockle an lone & accordement intartané. o
Visuel permatiant de contoler Is degré & conomie : B
maximum, imporant ou moyen. L
Réglage manuel v une i § pans 6mm ou 3 sde de Ia 5 :
Commanda manuals (vendus S4parément &, 7000 00 00).  \smeératurs  13360eC
3333
corps Larron ket
. Jomts e
rondellegoint  poUERE
TEcHNiQUE
condelle AR oK
Faccrochage
e Larron ket
Dimensions | Certificats de conformite
i BTN i i Sanbons decagheroné
. oo 0 ik mat
Réfrence F (o Limm) L1 () OT (o
(rm) (o) (mm) (mm) {mm) (mm) O (mm) n(kgi
73160600 s 2 a0 57 7a 2 s oas
73160800 s 2 a0 57 7 2 15 o

7316 1000 10 27 61 70 80 a1 22,5 o411




[image: image13.png]LEGRIS | TRANSAIR | MARCHES | SERVICES | LENTREPRISE

LEGRIS

AccueilBasse Pression  Le catalogue en fgne  raecords a fonclions  raceords reducteurs de pression - reducteur de pression 74

REDUCTEUR DE PRESSION UNIDIRECTIONNEL DROIT FEMELLE BSP CYL.

Un outil d économie d'énergie, optimisant I pression SPECIFICATIONS TECHNIGUES
nécessaire pour vos vérins.
G | Modele en ligne 3 raccordement taraudé B5P cylindriaue. —
Visuel permatiant de contole le degré d &conomie - = 5=
masimi, imporart o o, e i=h
Rélage manuel va une cé § pans cmm o 3 Iade de § o
Comanis anlle (vandoe Coparemen 16t 7600 00 ). \smpdrature  33380-cC
2585333 %
corps Larmon mickeLe
soints new
Dimensions | Certificats de conformité Plans cAO
ot e e e PlaOAe
Référence C Fmm) Fi(mm) TN UMS (m)  Lmm) U (mm) OT (mm
(mm)  Fimm) O G K mm)  L(mm) L (mm) T (mm)
74161010 s I I 0 57 B 7 35 185
7a161313 s I 1 0 57 B 5 s 185
7a161717 s 2 27 o1 7 s %0 s 25
74162121 6172 27 30 75 86 7 110 61 2,5




Programme du système « SOCO » pour 4 niveaux de cartons
Grafcet de mise à niveau de la palette point de vue système :

























Tableau d’adressage point de vue Automate
	Fonction
	Adressage

	Présence Palette
	% I1.5

	Détecteur Niveau 0
	% I1.10

	Détecteur Niveau 1
	% I1.11

	Détecteur Niveau 2
	% I1.12

	Détecteur Niveau 3
	% I1.13

	Détecteur Niveau 1’
	% I1.14

	Détecteur Niveau 2’
	% I1.15

	Sortie information détection relais de sécurité SNO4062K (bornes 13 et 14 du relais de sécurité)
	% I1.4

	Commutateur sur position A (pour le nombre de couche = 4 hauteurs)
	% I1.7

	Commutateur sur position B (pour le nombre de couche = 3 hauteurs)
	/  % I1.7

	Monter la Table
	% Q1.10

	Descendre la Table
	% Q1.7


Détections des différentes hauteurs de la Table élévatrice
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Codes couleurs pour le câblage des deux détecteurs 1’ et 2’


[image: image15.png]Barrage Immatériel de Sécurité Opto-line

Série CA4/CP4.

Terminologie

. Sortie de Sécurité :
Ce sont les 2 sorties statiques a insérer dans la chaine de
sécurité. Elles sont généralement raccordées a un relais de
sécurité assurant la puissance de commutation.

. Autocontréle :
L’autocontréle est permanent, toute défaillance interne
provoque la retombée des sorties assimilant le défaut a
une intrusion dans le champ de protection du barrage..

. Entrée test :
L’ouverture de cette entrée simule une intrusion dans la zone
dangereuse. L'utilisation de I'entrée test n’est pas obligatoire
dans une chaine de catégorie 4 mais elle permet de tester
'ensemble de celle-ci.

. Sortie Information :
Cette sortie est une information (non sécuritaire) indiquant

I'état de la barriere (le dernier rayon n’est pas pris en compte).

Elle peut étre reliée & un automate.

. Aide a l’alignement :

Pendant l'installation de la barriére, le clignotement des 2 LED
Oranges permet de maitriser 'alignement des rayons de
I'ensemble Emetteur - Récepteur. En premier, Aligner le rayon
de synchronisation jusqu'a ce que le voyant Rs s'éteigne. Puis
aligner I'ensemble Emetteur - Récepteur jusqu'a ce que le
voyant Rx s'éteigne. Votre barriére est alignée lorsque les deux
voyant Rs et Rx ne sont plus alumés.

Visualisation

Opto-line 4

Alimentation
Power

Test

Rx
Alignement
Alignment

Rs

Opto-line 4

S
i

tectra

Emetteur

Vert : Présence Alimentation

Jaune :Allumé lors de l'ouverture
de l'entrée test

Orange :Clignote quand les rayons
ne sont pas alignés

Orange :Clignote quand le rayon de
synchronisation n'est pas aligné

Récepteur

Vert : Champs libre

Rouge : champs occulté





[image: image16.png]Raccordement

. Cablage :Le cablage s'effectue dans la chambre de raccordement, le cable traverse un presse-étoupe. En cas
de non utilisation de I'entrée test, ponter les bornes 5 et 3 sur I'émetteur.
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Relais de Sécurité
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Etape 2  ET  Présence Palette  ET  Table Niveau 0





MONTER LA TABLE





301





Table Niveau 3


    ET  Commutateur sur position A
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Niveau rempli sur la palette





DESCENDRE LA TABLE
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Table Niveau 2
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Niveau rempli sur la palette





DESCENDRE LA TABLE





DESCENDRE LA TABLE
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Table Niveau 1
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Niveau rempli sur la palette





Table Niveau 0





Niveau rempli sur la palette





Hauteur de positions des détecteurs





Pièce à détecter en acier
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