
 

Baccalauréat professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2019 

Code : 1909-MV M T  Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 1/23 

 

 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
MAINTENANCE DES VÉHICULES 

 
OPTION C : MOTOCYCLES 

 
SESSION 2019 

 
 

ÉPREUVE E2 
 

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION 
 

Durée : 3 heures        Coefficient : 3 

 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 
 

 
 

 



 

Baccalauréat professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2019 

Code : 1909-MV M T  Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 2/23 

 

ORDRE DE RÉPARATION 

ORDRE DE RÉPARATION 
Date de réception : 28/06/2019 

Heure : 9h 
Livraison prévue le : 12/07/2019 OR N° 1664 

 
AUVERGNE MOTO 

Concessionnaire YAMAHA 
ZAC Des Ribes, Rue Des Chazots, 

63170 Aubière 
 

SARL AU CAPITAL DE 320 000€ 

RCS LR 856 201 399 

 

Nom : Bracame 

 

Prénom : Edouard 

 

Adresse : rue du Mugello  

 

Code postal : 63000 Clermont-Ferrand 

 

Téléphone : 06.25.25.25.25  

MARQUE MODÈLE TYPE NUMERO DE SÉRIE 

YAMAHA YZF R1M 2KS1  

IMMATRICULATION 
DATE DE 1

ERE
 MISE EN 

CIRCULATION 
KILOMÉTRAGE 

NIVEAU DE 

CARBURANT 

AB-123-CD 06/06/2015 9850 km 
0    1/4   2/4    3/4    4/4  

TRAVAUX À RÉALISER 

 

 

RÉVISION DES 9850Km 

Installation du boitier CCU 

Diagnostic manque de puissance + voyant au compteur 

 

ÉTAT DE LA MOTO RÉCEPTIONNÉE COMMENTAIRE SUR L’ÉTAT 

 

RAS 

SIGNATURE CLIENT 

 

SIGNATURE 

RÉCEPTIONNAIRE  
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NB________________________________________________________________________________ 

Filtre à air :  
• Le filtre à air de ce modèle utilise un élément jetable en papier revêtu d’huile. Cet 

élément ne peut pas être nettoyé à l’air comprimé, cela l’endommagerait. 
• Il convient de remplacer plus fréquemment l’élément si le véhicule est utilisé dans des 

zones très poussiéreuses ou humides 
 

 
OPÉRATIONS 

 

CONTRÔLES OU ENTRETIENS À 
EFFECTUER 

DISTANCE AU COMPTEUR  

CONTRÔLE 
ANNUEL 1000 km 

(600 mi) 
10000 km 
(6000 mi) 

20000 km 
(12000 mi) 

30000 km 
(18000 mi) 

40000 km 
(24000 mi) 

Contrôle du 
système de 
diagnostic 

• Réaliser une inspection 
dynamique à l’aide de l’outil de 
diagnostic des pannes Yamaha. 

• Verifier les codes erreur. 

 


 


 


 


 


 


Élément du filtre à 
air 

• Remplacer. Tous les 40000 km (24000 mi) 

Embrayage 
• Contrôler le fonctionnement. 
• Régler. 

    
 

 

Frein avant 

• Contrôler le fonctionnement, le 
niveau du liquide et s’assurer de 
l’absence de fuite. 

• Remplacer les plaquettes de frein 
si nécessaire. 

 


 


 


 


 


 


 

Frein arrière 

• Contrôler le fonctionnement, le 
niveau du liquide et s’assurer de 
l’absence de fuite. 

• Remplacer les plaquettes de frein 
si nécessaire. 

 


 


 


 


 


 


 
Durites de frein 

• S’assurer de l’absence de 
craquelures ou autre 
endommagement. 

 
    

• Remplacer. Tous les 4 ans 

Liquide de frein • Changer. Tous les 2 ans 

Roues 
• Contrôler le voile et l’état. 
• Remplacer si necessaire. 

 
   

 

Axe de pivot de 
sélecteur au pied 

• Lubrifier à la graisse à base de 
savon au lithium. 

 
    

 

Béquille latérale 
• Contrôler le fonctionnement. 
• Lubrifier à la graisse à base de 

savon au lithium. 

 
    

Contacteur de 
béquille latérale 

• Contrôler le fonctionnement et 
remplacer si nécessaire. 

     

Bougies  

 

• Contrôler l’état 
• Régler l’écartement 

      

• Remplacer    


 


 


 


 

Points pivots de 
bras relais et bras 
de raccordement de 
suspension arrière 

 
• Contrôler le fonctionnement. 

  


 


 


 


 

 

Huile moteur 

• Changer (chauffer le moteur avant 
d’effectuer la vidange). 

• Contrôler le niveau d’huile et 
s’assurer de l’absence de fuites 
d’huile. 

 


 


 


 


 


 


Cartouche du filtre 
à huile moteur 

• Remplacer. 
 


 


 

Circuit de 
refroidissement 

• Contrôler le niveau de liquide de 
refroidissement et s’assurer de 
l’absence de fuites de liquide. 

 
    

• Changer. Tous les 4 ans 
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N° RÉFÉRENCE DÉNOMINATION Q 

1 2CR-2580A-00 MAITRE CYLINDRE SS-COMPLET 1 

2 2CR-25807-00 JEU DE REPAR MAITRE CYL. 1 

3 1UY-25824-51 VIS, PURGE 1 

4 1UY-25825-51 BOUCHON 1 

5 2CR-83922-00 LEVIER 2 1 

6 2CR-2589F-00 BOULON, LEVIER 1 

7 95607-06100 ECROU, U 1 

8 
2CR-83980-00 CONTACTEUR DU FEU STOP 

CPLT 
1 

9 98502-04012 VIS 1 

10 92902-04100 RONDELLE, GROWER 1 

11 92902-04600 RONDELLE, PLATE 1 

12 2CR-25894-00 RESERVOIR 1 

13 3FV-25854-00 JOINT, DIAPHRAGME 1 

14 2CR-25855-00 BAGUE DE DIAPHRAGME 1 

15 3GM-25852-50 BOUCHON, RESERVOIR 1 

16 2CR-25895-00 DURITE DE RESERVOIR 1 

17 90467-12085 JONC 2 

18 2CR-25867-00 SUPPORT, MAITRE-CYLINDRE 1 

19 5EB-26332-00 BOULON 2 

20 2CR-2589G-00 SUPPORT 1 

21 3GM-2589H-00 VIS 1 

22 2CR-2584A-01 DURITE DE FREIN 1 

23 3MA-82591-00 COLLIER 1 

24 2CR-26259-01 COLLIER 1 

25 2CR-2584B-00 DURITE DE FREIN 1 

26 90464-07014 BRIDE 2 

27 90401-10172 BOULON, RACCORD 5 

28 90430-10005 JOINT 10 

29 2CR-25875-00 SUPPORT DE DURITE DE FREIN 1 

30 2CR-25876-00 SUPPORT DE DURITE DE FREIN 1 

31 2CR-2612E-00 SUPPORT 1 

32 92017-06016 BOULON 2 

33 95027-06014 BOULON, A COLLERETTE 2 

34 2CR-2612K-00 SUPPORT 2 1 

35 2CR-2612L-00 SUPPORT 3 1 

36 95022-06016 BOULON, A COLLERETTE 2 

37 2CR-2612M-00 SUPPORT 4 1 

38 95022-06016 BOULON, A COLLERETTE 1 

39 95022-06030 BOULON, A COLLERETTE 1 

40 3YL-12232-00 AMORTISSEUR 1 

41 2CR-2622F-00 SILENT-BLOC 1 1 

42 90461-10132 BRIDE 1 

43 92012-06016 BOULON 1 

44 90464-12013 BRIDE 2 
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N° REFERENCE DENOMINATION Q 

1 2CR-2588F-00 
SUPPORT DE DURITE DE 

FREIN 5 
1 

2 92012-06014 BOULON 1 

3 90464-16012 BRIDE 1 

4 2CR-27446-00 PLAQUE 2 1 

5 2CR-2583V-00 MAITRE-CYLINDRE AR COMP. 1 

6 95307-08700 ECROU 1 

7 4XV-27222-01 RACCORD 1 

8 4ML-2582A-50 CONNECTEUR 1 

9 2VN-25866-00 CIRCLIP 1 

10 93210-15620 JOINT TORIQUE 1 

11 3FV-2589A-00 COUVERCLE, ANTI-POUSSIERE 1 

12 2CR-25804-50 
RESERVOIR LIQ. DE FREIN 

CPLET 
1 

13 2CR-25852-50 BOUCHON, RESERVOIR 1 

14 3GK-25855-50 BAGUE DE DIAPHRAGME 1 

15 3GK-25854-50 JOINT, DIAPHRAGME 1 

16 2C0-26326-00 RONDELLE CAOUTCHOUC 1 

17 90387-05028 COLLERETTE 1 

18 2CR-25895-50 DURITE DE RESERVOIR 1 

19 90467-12085 JONC 2 

20 90109-066F0 BOULON 2 

21 2CR-27211-00 PEDALE, FREIN 1 

22 91702-06018 GOUPILLE 1 

23 92907-06200 RONDELLE 1 

24 91402-16012 GOUPILLE 1 

25 90506-20193 RESSORT, TENSION 1 

26 90446-15386 DURITE 1 

27 2CR-27131-00 BAS DE SUPPORT 1 1 

28 2CR-21228-00 
CROCHET, RESERVOIR A 

HUILE 
1 

29 90109-060E9 BOULON 1 

30 90111-05026 BOULON 1 

31 2CR-2581J-00 DURITEDE FREIN 4 1 

32 2CR-2581K-00 DURITE DE FREIN 1 

33 95027-06025 BOULON, A COLLERETTE 1 

34 90464-13M34 BRIDE 1 

35 90401-10172 BOULON, RACCORD 2 

36 90430-10005 JOINT 4 

37 90464-12013 BRIDE 1 



 

Baccalauréat professionnel MAINTENANCE DES VÉHICULES Option C : MC 

E2 - Analyse préparatoire à une intervention Dossier Technique Session 2019 

Code : 1909-MV M T  Durée : 3 heures Coefficient : 3 DT 22/23 

 

FONCTION DE DIAGNOSTIC DE PANNES ET TABLEAU DES CODES 
DE DIAGNOSTIC (ECU) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N° de 
code de 
panne 

 
Élément 

 

Cause probable du 
dysfonctionnement 

 

Symptôme du 
véhicule 

 

Fonctionnement du 
système sans panne 

P0606 Dysfonctionnement 
interne dans l’ECU 
(Lorsque ce dysfonc- 
tionnement est 
détecté dans l’ECU, le 
numéro de code de 
panne peut ne pas 
apparaître sur l’affi- 
chage de l’outil.) 

• Dysfonctionnement 
de l’ECU. 

Le moteur ne peut 
pas démarrer. 
La réponse du moteur 
est faible. 
Perte de puissance 
du moteur. 

Le moteur ne peut 
pas démarrer. 
L’allumage et l’injec- 
tion ne sont pas effec- 
tués. 
L’analyse pour 
d’autres codes de 
panne n’est pas effec- 
tuée. 
Le contrôle de charge 
n’est pas effectué. (Le 
bloc relais, le relais du 
moteur de ventilateur 
et les autres relais 
sont tous désactivés.) 
Le mode de réglage 
CO et le mode de dia- 
gnostic ne peuvent 
pas être activés. 
La sortie est limitée. 

P062F Numéro de code de 
panne EEPROM (une 
erreur est détectée en 
cours de lecture ou de 
rédaction sur 
l’EEPROM) 

• La valeur de réglage 
CO n’est pas écrite 
correctement. 

• La valeur d’appren- 
tissage ISC n’est 
pas écrite correcte- 
ment. 

• La valeur de 
mémoire OBD n’est 
pas écrite correcte- 
ment. 

• Dysfonctionnement 
de l’ECU. 

Émissions d’échappe- 
ment accrues. 
Le moteur ne peut 
pas être démarré ou 
est difficile à démar- 
rer. 
Le régime de ralenti 
du moteur est ins- 
table. 
La valeur de mémoire 
OBD n’est pas cor- 
recte. 

Valeur de réglage CO 
pour le cylindre défec- 
tueux = 0 (valeur par 
défaut) 
Valeurs d’apprentis- 
sage de l’ISC = 
Valeurs par défaut. 
La valeur de mémoire 
OBD est initialisée. 
Initialisation de la 
valeur d’apprentis- 
sage de rétroaction 
de l’oxygène. 

P0638 Système d’entraîne- 
ment YCC-T (dys- 
fonctionnement 
détecté) 

• Coupleur défec- 
tueux entre le servo- 
moteur du papillon 
des gaz et l’ECU. 

• Circuit ouvert ou 
court-circuit dans le 
faisceau de fils entre 
le servomoteur du 
papillon des gaz et 
l’ECU. 

• Servomoteur du 
papillon des gaz 
défectueux. 

• Servomoteur du 
papillon des gaz blo- 
qué (mécanisme ou 
moteur). 

• Dysfonctionnement 
de l’ECU. 

• Fusible du boisseau 
électrique grillé. 

La réponse du moteur 
est faible. 
Perte de puissance 
du moteur. 
Le régime de ralenti 
du moteur est ins- 
table. 

La rétroaction de 
l’oxygène n’est pas 
effectuée. 
Évacuation YCC-T 
activée. 
La sortie est limitée. 
La rétroaction de l’ISC 
n’est pas effectuée. 
L’apprentissage de 
l’ISC n’est pas effec- 
tué. 
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