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Le montage dans un soucis
de clarté n'a pas été représenté
sur cette vue.
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Ensemble

Pièce

Matière

Série

Programme

Fichier

Nom

Date

CONTRAT DE PHASE
Phase

TOURNAGE
Biglia b1200M

Vanne Papillon

Corps de Vanne

EN-GJS-400-15 (EN-JS 1030)

1

2017%  

DT430

Temps Total de Coupe 
Temps Total Improductif
Temps de Montage
Temps Total de Phase

min
min
min
min

OPERATIONS OUTILS Vc n f / fz Vf T D
tr/min

mm/tr
mm/dent mm/minm/min

Porte-Pièce 
 
 
 

 
4.53
1.53

0
6.06

a ) Dresser Eb. 1 Outil à charioter-dresser d'extérieur 130 0.2 1 1

b ) Percer-débourrage Eb. 4 Foret HSS CM1 d = 14,5 3 3

c ) Percer-débourrage 4*2 Foret en carbure  d = 7 5 5

d ) Dresser Fi. 1 Outil à charioter-dresser d'extérieur 130 0.2 1 1

e ) Ebaucher 4 & 8 Outil à charioter-dresser d'intérieur 160 0.08 7 7

f ) Finir 4 & 8 160 0.08 7 7

g ) Percer 3 9 9

h ) Défoncer Gorge Radiale 5 Outil à gorge intérieure 250 0.08 11 11

Produit d'éducation SOLIDWORKS – A titre éducatif uniquement.
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