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] EPREUVE EP1
Etude et préparation d’une intervention

DOSSIER CORRIGE

Ce dossier comporte 11 pages, numérotéesde DC1/12aDC 12/ 12.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour répondre a I'ensemble de ces études :

Vous disposez du dossier technique remis conjointement a ce dossier sujet-réponses et
de la maguette numérique du projet de construction en format Viewer.

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type college » est autorisé.

EPREUVE EP1 : ETUDE ET PREPARATION D’UNE INTERVENTION
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CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’EPREUVE :
Votre entreprise a été retenue pour effectuer des travaux de carrelage, dans un logement d’habitation intégré dans plusieurs pavillons mitoyens.
Votre employeur vous demande de préparer votre intervention, avant de vous rendre sur le chantier.

ETUDE 1 | Etude de I'organisation du chantier /30
MISE EN SITUATION : vous étes chargé de préparer I'organisation du chantier, d’étudier et de collecter les données nécessaires du dossier technique du projet.
Reperes Réponses Bareme
e Afin de vous rendre sur le chantier, quelle adresse devez-vous rentrer dans votre GPS ?
15 Rue de Beauce 28700 Roinville /2
1.1 . : -
e Vers quel pavillon devrez-vous ensuite vous diriger ? /2
Pavillon D
¢ Indiguer si en venant a 2 veéhicules vous pourrez vous stationner devant le pavillon C.
Oul NON /2
1.2
Justifier : L’entreprise doit utiliser ’emplacement du pavillon D /2
Pour approvisionner le chantier, indiquez au transporteur
e Le nom du client:
M. ROLFFAULT /2
1.3 N , . .
o S'il pourra faire demi-tour devant le pavillon :
Oul NON /2
Justifier : L’allée est une impasse de 5.40m de large, le chauffeur ne pourra pas donc faire demi-tour /2
e Pour mesurer les contraintes d’accés au chantier, vous repérez le niveau du pavillon ou se situe votre chantier, ainsi que les pieces mitoyennes.
14 Niveau : étage /3
Piéces mitoyennes : 2 chambres - WC - SDB - Dressing /3
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e Votre chef d’équipe vous impose de stocker les matériels et matériaux dans le garage. Représenter en vert, sur le plan ci-dessous, la zone de stockage que vous envisagez.
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¢ Indiguer les précautions a prendre entre les zones de stockage et la zone de travalil.
Il faut protéger les sols, pour ne pas salir et ne pas propager la poussiére aux piéces non traitées /4
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ETUDE 2 [Etude du dossier technique (exploitation de la maquette numérique) /40
MISE EN SITUATION : Afin de préparer et d'organiser votre 'intervention dans le la suite parentale a I'étage du pavillon, il vous est demandé d'étudier le dossier technique et la maquette numérique afin de
récolter les informations nécessaires a la préparation de votre intervention.

Reperes Réponses Baréeme

¢ Indiquer la superficie de la parcelle :
2.1 /2
S=1122 m2
e Sur quel plan du dossier technigue est matérialisé la rose de vents permettant de comprendre I'orientation du batiment ?
Plan du RDC /2
2.2 e . -
e En déduire l'orientation de la fagade sur jardin :
/2
OUEST
e Donner l'orientation de la fenétre de la suite parentale.
/2
Est
e A guel moment de la journée, les rayons de soleil « éclaireront » cette piece : entourer la bonne réponse
Matin ‘ non /1
2.3 Aprés-midi oui /1
e Donner les dimensions de la fenétre de la suite parentale, ainsi que la hauteur d’allége. /3
Largeur: 1.20 m Hauteur : 1.35 m Allége : 0.80 m
En vous appuyant sur le dossier technique, indiquer les hauteurs des niveaux suivants par rapport au terrain naturel (TN) :
/1
e Hauteur niveau faitage / TN : + 9.39
/1
24 e Hauteur niveau bas de toiture a I'aplomb de la suite parentale / TN : +6.23
/1
e Hauteur niveau du RDC /TN : +0.20
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A partir de la ressource du modéle BIM au format IFC.

Ouvrir le fichier « BIM-PROJET DE 4 MAISONS A ROINVILLE 28700.ifc ». E}IM ".I,"| E-i O 2 g N

Etude de la suite parentale :

1/ En utilisant la fonction Aréte du menu « dimensions » répondez aux questions ci-dessous :

AFFICHAGE  OBJETS = DIMENSIONS = MODIFICATIONS

ﬁ - N 6 ‘fb& &3 Annuler la demniére sélection Résultat [m] Axe X |0,
n u - Ignorer les éléments transparents AxeY 0,000000
Volume Surface | Aréte Poids: Effacer la Sélecti itipl 0,000000
- IR Acier~ | sélection e S Axe Z 0,000000
Mode Ootions Valeur Proiections sur axes
/2
e Donner les dimensions de la fenétre de la suite parentale :
Largeur:1.20 m Hauteur : 1.35 m /2
e Donner la hauteur sous faux plafond de la suite parentale : 2.50 m
2.6
- e s BIM Vision 2.9 - DA\ 101 Commission sujets\CAP MPI\4 maisons Romainvilie\ PROJET DE 4 MAISONS A ROINVILLE DU 26 NOY BENRM ATPICMAGE  OBIETS | DIMENSIONS | MODIMCATIONS
- AFFICHAGE ouv? DIMENSIONS ~ MODIFICATIONS “ n Y ﬁ \d Annuler is desniive siaction Résukat [m] Axe X 0,000000
w o ‘b 6 \d Anewer ls demidee sélection —— Résulat {m] :::;x Volume Mame g pode | G5 cton i Ignre s dmeres tarspuents | ::; Z;ﬁ:
= WP:‘:‘:ID«' -. ::: T.::;: I seection munpie. 235008 AxeZ 1350000 - M«k‘ - ) Options b Pogjaciions sue wies
- — > -
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2/.En utilisant la fonction surface du menu « dimensions »

CODE EPREUVE :

AFFICHAGE OBJETS DIMENSIONS MODIFICATIONS
ﬁ Nl N ‘@& &3 Annuler la derniére sélection Résultat [m2] XY (0
N 3 [] Ignorer les éléments transparents YZ [3,212250
Volume Aréte Poids: Effacerla |'§ 9,437616
» i v Acier v sélection " XZ 6225366
Mode Options Valeur Projections sur plans
e Trouver a l'aide de la maquette numérique la surface de plancher de I'étage du pavillon 4 : /2
S =63.54 m?
e Trouver a l'aide de la maquette numérique la surface de la terrasse extérieures coté jardin du pavillon 4 :: /2
S=22.13 m?
_ AFFICHAGE OBJETS DIMENSIONS MODIFICATIONS |
. ey “A AFFICHAGE  OBJETS = DIMENSIONS = MODIFICATIONS
| = E[ F/ ﬁ \‘}’ T e sfeon Ignores les éléments transparents — YZ 0,000000 (&) Ol ﬁ \“ % Annuler ls demniére sélection Risuhat(mzy | XY |14
Voume (B Atte Pods | Efacerls 5, Stecion muliple 63, 530381 XZ 0000000 ‘ e ‘E; o [l e s g | ¥z 0000000
.lh;j* - - Valeur Projections sur plans | © FplaRl - Acer- | sélection T S : XZ: {00000
. - ; . | Mode Options Valeur Projections sur plans
N— ~1
= = = )
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3/.En cochant la fonction "Afficher les propriétés”, rechercher les propriétés d'ouvrages élémentaires demandés :

DIMENSIONS

FICHIER AFFICHAGE OBJETS

a
)]

v N ‘U .f.,

Afficher Zoom Zoom  Afficher Transparent
tout total sélection
Obiets

MODIFICATIONS

. ) v Colorer
sl

Centrer la vue
Masquer

Ignorer les éléments transparents

Sélectionnés

Afficher Transparent Masquer

oV

Non sélectionnés

5
-

Structure Nlypest Zones Calques

Liste

Dans une fenétre séparée

../ hllxc.er -es propnetes

Indiquer les propriétés des ouvrages élémentaires suivants :

CODE EPREUVE :

Catégorie Type Epaisseur

Ext parpaing 20 + Isolant 10 enduit

Mur de fagcade Murs blanc cassé 0.32

/6

. Plafonds composé : plafonds avec

Plafond suite parentale Plafonds 1POSE - p 0.32

iIsolation
Sol suite parentale Sols Lame de bambou 0.01
CAP CARRELEUR MOSAISTE EPREUVE EP1 : ETUDE ET PREPARATION D’UNE INTERVENTION DOSSIER CORRIGE Durée : 3 heures Coefficient : 4 Sujet zéro DC 7 /12
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ETUDE 3

Etude la pose du carrelage dans le Salon/Cuisine au RDC

/ 30

MISE EN SITUATION : Afin de préparer et d'organiser votre intervention pour la pose du carrelage dans le Salon/Cuisine au RDC du pavillon D, il vous est demandé d'étudier les plans et les fiches techniques

Reperes Réponses Baréeme
e Donner le classement UPEC du carrelage a mettre en ceuvre en fonction des exigences par la réglementation :
/4
31 |uz2spP2E1CO
e A partir du dossier technique, trouver la surface au sol a carreler dans le Salon/Cuisine au RDC :
/3
S =38.93 m?
e Choisir le mortier-colle en fonction de la classification de performance exigée :
Il faut utiliser un mortier-colle de type C2-51/52 /4
3.2
e Justifier la réponse :
Revétement 40x40 soit 1600 cm? < 3600 cm? /4
Dalle ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation, avec chauffage au sol
e Donner le mode d‘encollage et la consommation unitaire au m? :
. . ) /3
Double encollage avec une consommation de 7 kg de mortier-colle par m
e Calculer la quantité en kg de mortier-colle, nécessaire pour réaliser le carrelage au sol du Salon/Cuisine :
3-3 Y
Surface totale a carreler 40 m?
. . /3
Consommation de mortier colle 7kg/m?
Il faudra 7 x 40 = 280 kg de mortier colle
CAP CARRELEUR MOSAISTE EPREUVE EP1 : ETUDE ET PREPARATION D’UNE INTERVENTION DOSSIER CORRIGE Durée : 3 heures Coefficient : 4 Sujet zéro DC 8 /12
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Calculer le nombre de sacs de 25 kg de mortier-colle nécessaire :

Conditionnement par sac de 25 kg, il faudra 280 /25 = 11.2 sacs
Besoin 12 sacs /3
e Calculer la quantité en kg de joint nécessaire :
Consommation 400 g/m? soit 0,4 kg/m?2
Surface a traiter : 40 m2 /3
3.4 Il faudra 0.4 x 40 = 16 kg /3
e Quel délai observer entre le collage du carrelage et la réalisation des joints ?
Mortier-colle a durcissement normal, le lendemain de la pose
EPREUVE EP1 : ETUDE ET PREPARATION D’UNE INTERVENTION DOSSIER CORRIGE Durée : 3 heures Coefficient : 4 Sujet zéro DC 9 /12
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ETUDE 4

Etude la pose de faience dans la salle de bain

/ 40

MISE EN SITUATION : Afin de préparer et d'organiser votre intervention pour la pose de la faience dans la salle de bain du pavillon D, il vous est demandé d'étudier les plans et les fiches techniques

Reperes

Réponses

Baréme

4.1

Contrdler la planéité du sol:
e Quelles sont les tolérances a respecter concernant la planéité du support ?
Tolérance pour une pose directe :

< 7 mm sous une régle de 2 m et 2 mm sous une régle de 0.20 m pour les formats <2 000 cm2 (mortier-colle a consistance normale).

/2

4.2

Contréler le support mural:

e Que prévoit le descriptif en protection contre 'humidité du support au droit de la baignoire ?

Application d’un SPEC dans la zone de I’emprise de la baignoire.

/2

4.3

Controler le support mural :
o Comment vérifier que les plaques de platre cartonnées sont conformes aux exigences du CCTP ?

Le support mural dans une piéce d’eau doit étre hydrofugé, le support sera donc de couleur vert ou bleu

/2

4.4

Poser les carreaux de faience :

e Choisir un matériau permettant de réaliser le collage des carreaux de faience. Cocher la bonne réponse.

é ~

Mortier-colle & adhérence améliorée WEBER .fix premium WEBER:.fix primo
pour carrelage C2 E Adhésif pour carrelage D2 ET Adhésif pour carrelage D1 ET

/2

EPREUVE EP1 : ETUDE ET PREPARATION D’UNE INTERVENTION

CODE EPREUVE : DOSSIER CORRIGE

CAP CARRELEUR MOSAISTE
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Justifier votre réponse :

Dans le descriptif, il est demandé : Carreaux de grés cérame 15 x 15 en pose droite avec un adhésif D2, indice d’absorption d’eau B2a, sur la totalité de la piéce et sur /3
toute sa hauteur.
¢ Que signifie les sigles suivants : /1
E . Temps ouvert allongé
T: Glissement limité lors de la pose
e Préciser la signification de I'acronyme SPEC :
/3
S : SYSTEME
P : PROTECTION
E: EAU
C: SOUS CARRELAGE
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4.5

Implanter la faience sur le mur de la baignoire

Echelle 1/20

Tem sur le plan = 20em en réel

1,30 m

Balgnoire

Le client demande une variante au CCTP et souhaite que vous lui soumettiez une proposition d’implantation en faience 20x40 en pose verticale avec un
listel 10x20 a 130cm de hauteur (ne pas carreler la murette de baignoire)

/25

CAP CARRELEUR MOSAISTE

CODE EPREUVE :
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