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Projet de construction de 4 Pavillons.
15 Rue de Beauce - 28700 Roinville.

Sections cadastrales
AB 391 - AB 401.
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Le terrain se situe dans un cadre rural et arboré. Les constructions que I'on peut rencontrer sont
anciennes, récentes et de styles variés mais forment un ensemble harmonieux de par les
matériaux utilisés.

Le projet est de style régional. La conception ainsi que l'implantation ont été réalisés dans le
souci de préservé l'aspect architectural de I'environnement et dans le respect des contraintes
d’urbanisme.

L’ensemble sera sobre et classique. Les différents matériaux sont ceux employés sur les
opérations voisines réalisées.

Les jardins seront agréablement paysagés avec des especes de plantes de la région.

Le projet consistera a la construction de 4 pavillons A, B, C et D.
L’accés aux 4 pavillons sera effectué depuis la Rue de Beauce par une impasse de 5,40 m de
large.

L’aire de stationnement comporte a I'extérieur 4 places de stationnement pour PMR et 4 places
de stationnements a I'intérieure (4 garages).

Lors de l'approvisionnement du chantier, I'entreprise devra utiliser I'emplacement prévu pour
chaque pavillon.

Les 4 pavillons seront implantés suivant le plan de masse fourni. L’emprise au sol du projet est de
297 m? soit 26,5 %.

Les 4 pavillons seront sur 2 niveaux : Rez-de-chaussée + étage (Hauteur du faitage 9,39 m / au
sol naturel).

M. ROLFFAULT, le propriétaire, du pavillon "D" sollicite votre entreprise pour réaliser des
travaux d'aménagement intérieur.
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\mm

Tuile mécanique 22 Usm?.
Aspect tuile plate de couleur ardoisé

13.30

_ - = Enduit ton gris perle 091
Mur mitoyen existant

Enduit ton pierre 015
7.45

Pavillon D

Surface totale pour les 4 apvillons : 680 M2

Goutiéres et chutes en ZINC

v 7.45

7.45
?’ Pavillon A

Pavillon B

A

Menuiseries extérieures en PYC ou ern Alu
Couleur blanche RAL 9001.
Clature : grillage vert Ht 1,50 m

Muret technigue
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Ech:

PAVILLON B

=

d _—— " L2l

er)))

Lot 1
AB 401 - AB 391
S= 1122 M2,

@ Perspective sur Jardin
___________ . ) PCMI 6
— o =

PCMI 2

©| PLAN DE MASSE
Ech: 1:150

CAP CARRELEUR MOSAISTE

DOSSIER TECHNIQUE

SUJET ZERO DT 3/ 13




+6.39

+6.03
+5.54
E o +4,95
R R
~ WC o~
DRESSING SDB
+2.
_ GARAGE ~ |
i WC
+0,02 /
_
L
. &+ &+ &+ + § 1 | [ 1 | [ |
[ ¢t ¢ ¢ ¢ F ° © [ §© 7T 1

l@llCoupe 1-1
Ech: 1:50

CAP CARRELEUR MOSAISTE

DOSSIER TECHNIQUE

PCMI 3

SUJET ZERO

DT 4 / 13




ooooo

@" Facade principale
Ech: 1:100

-
»
Fl
-

ooooo

oooon

+9.19 (+9,33 / TN}

oooon

+0,19(+9,39 / TH)

@ Facade sur jardin
| Ech: 1:100

+6.03 (+6,23 / TH)

+6.03 (+6,23 / TH)

PCMI 5

CAP CARRELEUR MOSAISTE

DOSSIER TECHNIQUE

SUJET ZERO

DT 5/ 13




+9.19(+9,39 / TH)

+6.03 j+6,23 / TH)

+2.84
| R
T St ot
At LA
. 0-0-0-14 +0,001+0,20 / TH)
1A A AN A A S A S A ¥

+5.50(+5,70 / TH}

Pignon droit
Ech: 1:100

+9.19
+6.44
+5.50
y
+2.82
- -
|
= 3 E +0.00+0.20 / TN)
@ Pignon gauche
Ech: 1:100

+3.19 (45,39 7 TN)

+6.03 (+6,23 / TN)

E:

PCMI 5

CAP CARRELEUR MOSAISTE

DOSSIER TECHNIQUE

SUJET ZERO

DT 6 / 13




.
e
.._n ve'8 iy 00°¢
i <
8 =
A 06°L 3
1 |
1 I
[ | 24
_ |
S K S
* m ﬂ.
e ed I mmﬂ 3
i YA N
“ ,..ﬂn = N
B | = 3 g2
® 207
[Ty
= o N=]
~ : T 3
-3 = 71 ] ] Om
A B R | e T ’ - m,.
| _wqua annod___ Ml!ﬂm us annod.’ __ygus an
&m & R M A | m@wlf.
¥ I | R it n e | LI | |-
i £ S Lo - o
mmqa I o ; w7 .
“ Il S Eln &
R I P m M = E M
Laloos o) “ e~ [
]
- (]
m 1
m +hy a.fm :
O [sEpee LS [ €5
(I N
A ]

e}

E [
=
=

e
I WD .

3.66

REZ-DE-CHAUSSEE
1:50

Ech :

@

DT 7 / 13

SUJET ZERO

DOSSIER TECHNIQUE

CAP CARRELEUR MOSAISTE




o

i

[

OUTRE EN BA

|
1.39 e 1.2n! 2.24 L, 1.20 1.42
y 1.35'|d 1 135 ‘I'
-
"~ 355, 7, 329 3
| Ch1
SDB
~ | 11.11 m?
it 9.79 m?
I
| =
n | .
( | {
I“: i I~ -
.UF ey
& - 1.60 m? | Y
|
[ P P
.34“12 ‘?Eml L E
f"'i w‘
— 3.93 m?
1.7 1.9
- Ch
uln N [-=]
l 12.08 m? -
i DRESSING N
H _EE n_ 1]
POUTRE EN BA|[|[[][:8 2]
"
UL 103 |, 120 | 185 9
[ 135 1 4

uite parentale [§ H

13.47 m?
i Surface habitable 57 M2 §
21 A M 3.12 sliln

ALL BO €M S

1.2 |, 120 | L 12 |,

# A 1.35 7 #

3.63 3.79

* * *

O

ETAGE

Ech: 1:50

CAP CARRELEUR MOSAISTE

DOSSIER TECHNIQUE

SUJET ZERO

DT 8 / 13




EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particulieres
GENERALITES :

Le présent C.C.T.P. a pour objet I'exécution des différents travaux batiment nécessaires a la
construction d’'une maison individuelle.

Limites des prestations :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :

-La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant I'objet d’'un avis technique du C.S.T.B.

- La mise en ceuvre de ces matériaux conformément aux normes et reglements en vigueur et
notamment aux D.T.U les concernant.

COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de facon a définir
avec précision les détails d’exécution ainsi que I'ordre logique de leur intervention.

. PARTIE HABITABLE ET GARAGE SUR VIDE SANITAIRE :
Fondations en béton armé.
Maconnerie en agglos creux B60de largeur 0,20 m, hourdés en mortier batard.
Chainage en dernier rang d’élévation dans les éléments spéciaux en U, béton armé a 350 kg/m3.
Plancher poutrelles hourdis en polystyrene avec dalle de compression en béton armé.

Il. PARTIE HABITABLE : (Rez-de-Chaussée et étage)

[1.1. Murs

Briques collées "BGV THERMO" de chez Bouyer -Leroux (R= 1,25 m2. K/W) de 20 cm d'ép.

Enduit extérieur monocouche projeté a la machine, finition "gratté", teinte suivant prescription du
permis de construire.

II. 2. Isolation thermique
Doublage sur murs extérieurs constitué d’une plaque de platre de 13 mm sur armature métallique
avec laine minérale de 100 mm incorporée (Systeme « OPTIMA », GR 32 d'ISOVER), avec
traitement des joints

11.3. Cloisons
Cloisons de séparation en Placoplatre de style « placostyl » plaque de platre BA13 vissée sur

ossatures métalliqgues de 45 mm avec traitement des joints avec laine de verre une couche de
P.A.R.45mm de chez Isover, épaisseur totale de la cloison de 70 mm

Cloison isolante Garage Habitation en Placoplatre de style « placostyl » plaque de platre BA13
vissée sur ossature métallique de 90 mm avec traitement des joints et laine de verre en GR 100
mm de (R=3, 15m2.K/W) de chez Isover, épaisseur totale de la cloison de 120 mm

I1.4. Plafonds

Plafond en plaques de platre 13mm d'ép. suspendues a la travée et vissées sur ossature
métallique avec traitement des joints

I1.5. Menuiseries
11.5.1. Menuiseries extérieures

Porte d'entrée pour le hall de 1,00 x 2,15 suivant plan, en acier laqué 2 faces.

Baies en aluminium laqué blanc. Joints d'étanchéité,

Double vitrage isolant, grands carreaux, systeme de ferrage a la francaise, fermeture par
crémone et poignée intérieure. 1 baie coulissante pour le salon et séjour 2,40 x 2,15 m Systeme
ouvrant coulissant, verrouillage intérieur

Chassis, croisées, porte-fenétre, fenétres en PVC blanc. Joints d'étanchéité.

Double vitrage isolant, grands carreaux, fourrures de doublage, systéme de ferrage

a la francaise, fermeture par crémone et poignée intérieure

Menuiserie aux normes RT2012

[1.5.2. Fermetures extérieures
Volets roulants en Aluminium gris anthracite montés sur axe ;
Enroulement en acier zingué constitué de lame autoporteuse double parois, manceuvre électrique
radiocommandé individuelle et groupés par 1 télécommande
11.5.3. Vitrerie
Double vitrage clair 4+16+4 FE/ GAZ ARGON
[1.5.4. Menuiseries intérieures
Blocs-portes post formées "Righini" a trois panneaux droits, modéle "confort" & recouvrement
suivant plan, 83 x 204 cm, hors WC 73 x 204.
Bloc porte post formé "Righini" isolant pour la porte d'accés au garage

11.5.5. Plinthes

Dans les chambres en bois, en carrelage ailleurs (hauteur commune 12 cm)

CAP CARRELEUR MOSAISTE DOSSIER TECHNIQUE
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II. Revétements et peintures
[1l.1. Menuiseries

Revétement des menuiseries intérieures par deux couches de peinture acrylique satinée apres
travaux préparatoires (DTU 59 .1 Norme NF P 74-201-1 finition B)
[11.2. Pieces humides : Cuisine, salle de bains, WC

[11.2.1. Sols

Isolant thermique en panneaux rainurés et bouvetés SC1 de 50 mm (R = 1.45 m2.K/W, film de
protection ‘( épaisseur 150 um) et chape dosée a 350 kg/m3 de ciment CEM II/A 32.5 R
(épaisseur 4 cm), y compris treillis soudé de mailles maximales 100 mm x 100 mm.

Les joints périphériques sont réalisés par une bande compressible d’une épaisseur de 3 mm.

111.2.2. Murs

Carreaux de grés cérame 15 x 15 en pose droite avec un adhésif D2, indice d’absorption d’eau
B2a, sur la totalité de la piéce et sur toute sa hauteur.

Les joints sont réalisés avec un joint hydrofugé, de 2 mm, dans les tons du revétement.
Les joints périphériques entre plinthes et carrelage, ainsi qu’autour des appareils sanitaires, les
traversées de cloisons sont traitées avec un mastic a base de silicone.

Peinture deux couches de peinture acrylique satinée aprés travaux préparatoires (DTU 59 .1
Norme NF P 74-201-1 finition B).

[11.2.3. Plafonds
Peinture deux couches de peinture acrylique satinée aprés travaux préparatoires (DTU 59 .1
Norme NF P 74-201-1 finition B)

[11.3. Pieces séches : Salon Séjour, hall, dégagement

[11.3.1. Sols
Isolant thermique en panneaux rainurés et bouvetés SC1 de 50 mm (R = 1.45 m2.K/W, film de
protection ‘( épaisseur 150 um) et chape dosée a 350 kg/m3 de ciment CEM II/A 32.5 R
(épaisseur 4 cm), y compris treillis soudé de mailles maximales 100 mm x 100 mm.
Les joints périphériques sont réalisés par une bande compressible d’une épaisseur de 3 mm.
Carreaux 40 x 40, en gres céramique émaillé en pose collée, y compris toutes sujétions de
coupes et d’ajustement.

Indice d’absorption d’eau B1a, classement UPEC conforme aux exigences normatives.

Le sol est réalisé avec un carrelage choisi dans la méme gamme, en continuité sur 'ensemble

des pieces, avec joints périphériques de 3 mm et joints de fractionnement au droit des feuillures.

Les plinthes et bordures périphériques de 40 x 10 sont de la méme gamme.
Les joints sont réalisés avec un mortier pour joint gris clair souple de 5 mm.

[11.3.2. Murs
Peinture deux couches de peinture acrylique satinée apres travaux préparatoires (DTU 59 .1
Norme NF P 74-201-1 finition B)
Plinthes en carrelage 12 cm

111.3.3. Plafonds

Peinture deux couches de peinture acrylique mate apres travaux préparatoires (DTU 59 .1 Norme
NF P 74-201-1 finition B)

V. PARTIE GARAGE :
IV.1. Murs
En briques collées "BGV THERMO" de chez Bouyer -Leroux (R= 1,25 m2. K/W) de 20 cm d'ép.
Enduit extérieur monocouche identique au reste de la construction.

Finition intérieure brut sans enduit

IV.2. Sol
En béton lissé

IV.3. Plafond garage

Plafond en plaques de platre 13mm d'ép. suspendues a la travée et vissées sur ossature
métalligue avec isolation et traitement des joints

IV.4. Menuiseries
Menuiseries extérieures
1 portes de garage basculante acier de 2,40m X 2,00m
IV.5. Menuiseries intérieures.
1 Bloc-porte post formées "Righini" & trois panneaux droits modele "confort" a recouvrement
suivant plan

V Terrasse extérieure

Carreaux de 60x60 épaisseur 2cm posés sur plots
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DISPOSITIONS NORMATIVES CONCERNANT LES SOLS

LOCAUX Classement UPEC des locaux
MAISONS INDIVIDUELLES
Entrée, séjour, couloir, escalier u2s P2 El COo
POSE DES CARREAUX CERAMIQUES — MODE D’ENCOLLAGE ET CONSOMMATIONS DES MORTIERS-COLLES
Cuisine, cellier u2s* P2 E2 C2 S - surface
Salle d'eau ou de bains, douche, WC U2s Py Eo C :isccn?zrreoux 50<S5<300 300<S<500 500<S<1100 1100<S§<2000 | 2000<S<3600
Chambre u2 P2 E1 Co E:
absorption EES'OS SET EES'OS SET E<0.5 E>0.5 E<0.5 ET E>0.5 | E<0.5 ET E>0.5
Balcon, loggia, terrasse u3 P3 E3 C2 d'eau (%) ' '
SOL Double Double
: : o : . A . INTERIEUR en Double encollage encollage
Si aucun dispositif permanent de protection contre les apports abrasifs ne peut étre prévu, les locaux avec K 24 3.5 4.5 encollage 4.5 7 9 8 9
acces direct de I'extérieur sont au minimum classés U3. sgc/ur’:;leype (U¢) (U9) (U9) (U9 ou % lune | (8x10x20 ou
* te t I'expéri ise, il s’avé ! tné ire. 2
(*) Compte tenu de I'expérience acquise, il s'avere qu’en céramique, un carreau U3 est nécessaire (U9) 220) Y, lune @20)
TRAITEMENT DES JOINTS PERIPHERIQUES ET AUTOUR DES POTEAUX
SUPPORT INTERIEUR EXTERIEUR ATORE DES CHOIX DU MORTIER-COLLE POUR LA POSE %EU%;:TE:UX CERAMIQUES (SOLS)
Sols chauffants et planchers .
rayonnant élec’rrinL)Je (PRE) 25 mm Sans objet SUPPORTS Dallage sur Plancher dalle | Plancher Dalle ou chape | Dalle ou chape
terre-plein. avec continuité | nervuré a sur isolant ou incorporée ou
Dalles flottantes =3 mm sur appuis. poutrelle en BA | couche de rapportée.
3 mm. si surface du local > 15.00 Plgnchers en ou BP et désolidarisation.
Autre cas 2 = 3mm béton coulé sur | enfrevous de
bacs acier coffrage avec
collaboratifs. dalle de
répartition
EXIGENCES DIVERSES complete
— - T S coulée en
Planéité du support Tolérance pour une pose Remédiation jusqu’'a 10 mm ceuvre.
Sllrec’re : i ) L ) Sol intérieur
<7 mm sous une\regle de 2m et De_fou‘rs localisés : mortier-colle la Sur vide Selon support
2 mm sous une regle de 0.20 m veille de la pose. sanitaire ou (dalle ou
pour les formats <2 000 cm? ) o local non Sans objet C2-51/52 C2-51/52 c2 plancher)
(mortier-colle a consistance Défauts généralisés en sol chauffé : S <
normale). intérieur : enduit de ragréage P3. 3600 Cm'z
< 5 mm sous une\regle de 2m et sans chauffage au sol
2 mm sous une regle de 0.20 m S < 2 000C?
N < cm? et Selon support
pour les formats <2 000 cm E<0.5% C1 C?2 C?2 C2 (dalle ou
(mortier-colle fluide). : lancher)
< 5 mm sous une régle de 2 m et S 23600 cm? C2 C2 C2 C2 P
2 mm sous une régle de 0.20 m Chauffage par sol conforme aux NF 52-302 et 307 (DTU 65)
pour les formats compris entre S <3600 cm? Dalle support
2 000 et 3 600 cm? (mortier-colle C2-51/S2 C2-S1/52 C2-S1/52 C2-S1/S2 (dalle ou
fluide ou normal). plancher)
Mise en service Aprés réalisation des joints : 12 h pour une circulation pédestre et 36 h Sol extérieur : § o) o) Co o c2
pour un service normal. <2000 cm?
Pour les mortiers-colles & durcissement rapide (F) : 3 a 6 h pour une
circulation pédestre et 12 h pour un service normal.
CAP CARRELEUR MOSAISTE DOSSIER TECHNIQUE SUJET ZERO DT 11 / 13




LA CERTIFICATION DES COLLES POUR LA POSE DU CARRELAGE

Type Composition Formulation Propriétés additionnelles
Mortier-colle C Mélange de liants Poudre préte a étre
hydrouliques, de gdchée. C1 : mortier-colle normal

charges minérales et
d'additifs organiques.

C2 : mortier-colle amélioré
D1 : Adhésif normal
D2 : Adhésif amélioré

Glissement limité lors de

la pose

Mélange de liants
organiques sous forme
de polymeéres en
dispersion aqueuse,
d’additifs organiques et
de charges minérales

Pate préte a I'emploi.

Pour les mortiers-colles et adhésifs

E : Temps ouvert allongé
T: Glissement limité lors de la pose

Pour les mortiers-colles

E : Temps ouvert allongé

Colle réactive R

organique, durcissant
chimique

fines. T: Glissement limité lors de la pose
Mélange de résines Mono composant ou g{ Ps’gcfzifggmg"p‘de
synthétiques, de charges | multi composant $2 : Grande déformabilité
minérales et d’'additifs G : Fuidite

CLASSEMENT DES CARREAUX CERAMIQUE EN FONCTION DE LEUR ABSORPTION D’EAU

Porosité Indice % absorption d’eau | Commentaires
Faible Ala Bla <0.5% A fabrication par
Alb Blb Entre 0.5 et 3% étirage.
Moyenne A2a1 et A2a2 B2a Entre 3 et 6% E : efg(:;ké;cec.]’rlon par
A2b1 et A2b2 B2b Entre 6 et 10% + A2 si émaillé
Forte A3 B3 210%

Type de spatule Description Carreaux concernés
Ué Dents carrées de éxé6x6 mm S <300 cm? (15x15)

U9 Dents carrées de 9x9x9 mm S <2000 cm? (40x40)
10x8x20 Dents carrées de 8x10x20 $ <2000 cm? (40x40)

% lune @ 20 mm

Dents de 7 mm de large et 10 mm | 2 000 < S< 3 600 cm? (60x60)

de haut.

Dents de 7 mm de large et 15 mm | 2000 < S < 3 600 cm? (60x60)

de haut

DELAI D’ATTENTE ENTRE LE COLLAGE ET LE JOINTEMENT (sols)

Mortier-colle & durcissement normal

Le lendemain de la pose

Mortier-colle & durcissement rapide

3 d 6 heures

LE SYSTEME DE PROTECTION A LEAU
(SPEC)

A primaire

B et D : sous-couches de protection & l'eau
C : bande de renfort d'angle

E : mortier-colle ou adhésif
F:

careiage

S0Us CARRELAGE

CHOIX DE LA CLASSE MINIMALE DE L'ADHESIF EN FONCTION DE LA NATURE DES SUPPORTS ET DE LEUR EXPOSITION

Supports

Exposition a I'eau du local

EB+ EB+
EA EB hors zone d'emprise bac Dans la zone d'emprise
A douche/baignoire bac & douche/baignoire

$1 - Béton de parement courant

$2 - Béton de parement soigné

EB+ EC

Collectif

$3 - Enduit de ciment

$4 — Enduit de platre (Shore C
mini>40)

$5 — Enduit de platre (Shore C=60)

$é — Plaque de platre standard

§7 — Plaque de platre hydrofuge

$8 — Carreau de platre standard

§9 —Carreau de platre hydrofuge
(bleu)

$10 — Carreau de platre hydrofuge
plus (vert)

$11 - Carreau de terre cuite (liant-
colle d base de platre)

$12 - Carreau de terre cuite (liant-
colle d base de ciment)

$13 - Bloc de béton cellulaire (liant-
colle d base de ciment)

$14 - Bloc de béton cellulaire (liant-
colle d base de platre)

I:l Pose collée directe admise

Nota :

-I Pose colée non admise I:l Pose admise avec un adhésif D2

1. Pose collée admise apres application d’un SPEC adapté sur les parois a I’aplomb du bac a douche ou de la baignoire, jusqu’a 2 m de haut par rapport
au fond de I’appareil sanitaire (tolérance 10%).

2. Pose collée admise si le revétement sur I’autre face de la cloison n’est pas sensible a 1’eau. Sinon application d’un SPEC sur les parois a I’aplomb du
bac a douche ou de la baignoire, jusqu’a 2 m de haut par apport au fond de ’appareil sanitaire (tolérance 10%).

3. Pose collée admise si la surface carrelée monte jusqu’au plafond et est protégée préalablement par u SPEC, compris traitement du pied de cloison.

4.  Pose collée admise si le revétement sur I’autre face de la cloison n’est pas sensible a ’eau. Sinon, la surface carrelée monte jusqu’au plafond et est
protégée préalablement par un SPEC.

5. Pose collée admise si choix de produit d collage conforme & I’avis technique dont il reléve. Protection du pied de cloison obligatoire.

6.  Pose collée admise si le traitement des joints et les rebouchages sont effectués en totalité avec des produits hydrofugés, sinon condition 1.

Pour les locaux EB+ et EC, la conception de la cloison traite des problémes liés a la présence d’eau, notamment par remontées capillaires et par risque

d’infiltration.
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JOINTS

CERMIJOINT SOUPLE

POUR JOINT DE 3 A 10 MM POUR SUPPORT DEFORMABLE

MORTIER DE JOINT

* Pour l& jomntoiement entre carreaux
particulisrement adapte
pour les planchers bois,
sols chauffants et facades
# Dispense des joints
de fractionnement en facade
= Hydrafugé

Sac de 25 kg, 10 kg et 5 kg
Conservation

2 ans dans lemballage fermé
et & Mabri de humidité
Chague emballage prdsente
un cooke die fabricatios

facilemant identifia

400 gfm? environ.

-3
LE FLUS
Particuliérermnent adapte
powr les supports deformakles.

LE CONSEIL y
Powr une finition parfaite,
utilizez e EITAMONNT.

Liants hydrauligues charges siliceuses, résines redispersables,

adjuvants assurant plasticité, hydrofugation et régulation de prise,
colorants mindraus.

CARACTERISTIQUES DE MISE EN EUVRE
L
.

TS

Frompror slure T do T

Mortier-colle type C2 S1

Tableau de consommation

Carreauv Taloche crantée Consommation moyenne
<500 cm? Dents carrées 6 x 6 x 6 mm Simple encollage 3kg/m?
Double encollage 4,5 kg/m?
=500 cm? Dents carrées 9 x 9 x 2 mm Simple encollage 4,5 kg/m?

Double encollage 6 kg/m?

Dents demi-lune 20 x 8 mm

Simple encollage 5,5 kg/m?

Double encollage 7 kg/m?
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