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z NOM - NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE
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Ne(e) le : (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste

d’appel)

Appréciation du correcteur

Note :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

CAP
Spécialite
CARRELEUR MOSAISTE

SUJET ZERO

EPREUVE EP3
Réalisation de travaux spécifiques

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 4 pages, numérotéesde DS 1/4aDS4/4

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour préparer votre intervention et réaliser les taches indiquées, vous disposez :

hY

Du dossier technique remis conjointement a ce dossier sujet-réponses et de la
magquette numérique du projet de construction en format Viewer.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collége » est autorisé.

CAP CARRELEUR MOSAISTE CE:EIEEEUE/IEREEE%/:EREALISATION DE TRAVAUX SPECIFIQUES DOSSIER SUJET Durée : 3 heures Coefficient: 2 Sujet zéro DS1/4




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’EPREUVE :

Votre entreprise a été retenue pour effectuer 'ensemble des travaux de construction de 4 Pavillons.

15 Rue de Beauce - 28700 Roinville.
Votre chef d’équipe vous confie la réalisation du carrelage de la terrasse extérieure en carreaux de 60x60 épaisseur 2cm posés sur plots

DESCRIPTIF SOMMAIRE DU TRAVAIL A REALISER

Poser de carreaux de 60x60 épaisseur 2cm poses sur plots

MODE OPERATOIRE CONSEILLE
Journée Taches a effectuer
Décodage du sujet et implantation 30 min
3H Réalisation de I'ouvrage 2h15
Nettoyage et rangement du poste de travalil 15 min

B EPREUVE EP3 : REALISATION DE TRAVAUX SPECIFIQUES
CAP CARRELEUR MOSAISTE CODE EPREUVE - DOSSIER SUJET

Durée : 3 heures Coefficient: 2 Sujet zéro DS2/4




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

FICHE TECHNIQLE

HAUTEUR 40/60 MM REGLABLE
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¥ Miatars : Polypropyléne

} Coulsur : noir, &crou bleu RESISTANGE |
¥ Hautaur réglable : mini.: 40 mm / masd: 60 mm C)
3 Ecartsur : Hautsur : 9 mm /# Epaisseur : 2 mm # Quantits : 4 1 Rasistant au test d'écrasemant avec m |
} Diamiétre du fissgue : 208 mm chargs supérisurs 3 1 tonne | :
} Diamétra surfacs téte du plot : 120 mm m
¥ Poids : 0231 kg | —
} A&sistant aux tampératures antre -30°C et +60°C e e
} Résistant aux LWV et au GAL |
{ 16 sacs par paistte | |
APPLICATIONS . }
Dizponible en zachet da B piacas
} Création de tarrassa en dalls céramigus, pisrrs, béton et [ 7 sschet= per carton - 8 cartons par
cailshotis 3 LSags piSton uniqUaMBNt. pslette - Paletze gerbable | | !
! Compatibla awec systéame d'étanchaits [conforme au OTU
43.1) |
LES + PRODUIT RECOMMAMNDATIONS D'UTILISATION |
+ Ecartaurs sécables pour obtanir una tétse lissa. 1 Terresce 8 usage piton uniquement |
r U=age extérieur uniquement:
} Compatible avec les accessoires JOUPLAST® [of. tablaau r Ukikcation swec des dalles sutoportantec de clacce T7, |
compatinilits T11 ou F+
P ] r La pose sur plots se fait uniguement sur un sol stabilizé |
Gocumenl peofipd par lar drofs daciewe Toute 3 T i £ iy denr & eudrer |
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EPREUVE EP3 : REALISATION DE TRAVAUX SPECIFIQUES
CODE EPREUVE :

DOSSIER SUJET Durée : 3 heures Coefficient: 2 Sujet zéro DS3/4

CAP CARRELEUR MOSAISTE




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

FICHE D’EVALUATION CANDIDAT

COMPETENCES TRAVAIL DEMANDE RESULTATS ATTENDUS - EXIGENCES INDICATEURS D’EVALUATION SITOTAL TOTAL
La zone concernée est dégagée de tout
obstacle et les supports conformes aux 2
exigences techniques et normatives.
Les régles de sécurité et de santé au
C3.4 : Implanter et répartir Implan:[er et répartir les éléments pour la Limplantation est conforme au plan trava_ul sont respect_ees_.\ Les _ 15
pose d’un carrelage configurations particuliéres sont prises 5
en compte ou rectifiées (faux équerrage,
non rectitude des murs...).
Les tracés sont visibles et précis. Les 8
dimensions, les niveaux, les pentes
. Les reégles de sécurité et de santé au 8
travail sont respectées.
Le revétement sur plots est réalisé selon 25
le mode opératoire dont il releve
C3.10 : Poser des revétements sur Le.s.ch.ut,es ou les pertes sont 5
lots Poser des carreaux de 60x60 sur plots La pose est conforme au plan minimisées _ _ 145
P Le poste de travall, les outils et les
matériels sont maintenus propres et 5
ordonnés.
Le contrble de conformité est réalisé au 5
fur et & mesure et en fin de travaux
TOTAL : /60
NOTE PROPOSEE : /20
Rappel : Les taches grisées seront évaluées en cours de réalisation.
CONSIGNES AUX CORRECTEURS
Déterminer le total de I'épreuve, puis calculer la note /20, en arrondissant cette derniere au demi-point supérieur.
CAP CARRELEUR MOSAISTE EPREUVE EP3 : REALISATION DE TRAVAUX SPECIFIQUES DOSSIER SUJET Durée : 3 heures Coefficient: 2 Sujet zéro DS4/4

CODE EPREUVE :




