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 E32 - Fabrication d’un ouvrage 
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DOSSIER TECHNIQUE 

 

COMMUN AUX DEUX ÉPREUVES 
 
 

Ce document comporte 13 pages : 
DT 1 à DT 13. 

 
Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 

 
 

Nota : les documents sont au format A3. 
 
 
 
 

 Consignes aux surveillants 
 

Ce dossier devra être restitué à l’issue de chaque sous-épreuve et redistribué aux sous-
épreuves suivantes (pour les candidats présentant plusieurs unités). 
 
Vous devez signaler aux candidats qu’ils devront apposer leur numéro sur ce dossier 
technique. 
 
 
 

Numéro du candidat : ……………………………………………………….. 
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Tolérances générales : normes ISO 13920 classe A (mécano-soudage) 

A 

Détail A 
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Tolérances générales : normes ISO 2768-m (plan de définition) 

Assemblage des tirants repères 8.1 et 8.2 /9/18  
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Tolérances générales : normes ISO 13920 classe A (mécano-soudage) 

 

 

 

 

 

 

Implantations des trous de 

fixations de l’abri à vélo 

 

Implantations et tolérances 

géométriques de l’abri à vélo. 
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Tolérances générales : normes ISO 13920 classe A (mécano-soudage) 

Extrait norme EN ISO 13920  

 

 

 

 

Tolérances relatives aux dimensions linéaires 

Classe de 

tolérance 

Dimensions nominales en mm 

2 à 30 
> 30 à 

120 

> 120 à 

400 

> 400 à 

1000 

> 1000 

à 2000 

> 2000 

à 4000 

> 4000 

à 8000 

> 8000 

à12000 

> 12000 

à16000 

> 16000 

à20000 
> 20000 

                                             Tolérances en mm    

A 

± 1 

± 1 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9 

B ± 2 ± 2 ± 3 ± 4 ± 6 ± 8 ± 10 ± 12 ± 14 ± 16 

C ± 3 ± 4 ± 6 ± 8 ± 11 ± 14 ± 18 ± 21 ± 24 ± 27 

D ± 4 ± 7 ± 9 ± 12 ± 16 ± 21 ± 27 ± 32 ± 36 ± 40 

Tolérances relatives aux dimensions angulaires 

Classe de tolérance 

Dimensions nominales en mm. 

Jusqu’à 400 > 400 jusqu’à 1000 > 1000 

Tolérances 

A ± 20’ ± 15’ ± 10’ 

B ± 45’ ± 30’ ± 20’ 

C ± 1° ± 45’ ± 30’ 

D ± 1° 30’ ± 1° 15’ ± 1° 

 Tolérances calculées et arrondies (en mm/m) 1) 

A ± 6 ± 4,5 ± 3 

B ± 13 ± 9 ± 6 

C ± 18 ± 13 ± 9 

D ± 26 ± 22 ± 18 

1)  La valeur indiquée en millimètre par mètre doit être multipliée par la valeur, en mètre, du plus petit côté de l’angle.  

 

Tolérances générales : normes ISO 2768-m (plan de définition) 

Écarts admissibles sur les éléments en béton selon la norme NBN 1367061 


