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Ces éléments de correction n’ont qu’une valeur
indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la
responsabilité des autorités académiques, chaque jury
est souverain. , ‘
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Cette épreuve est composée de 2 parties :

1ére Partie : Démarche de prévention appliquée a une situation
professionnelle (14 points)

2éme Partie : Secourisme (6 points)
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1° Partie :
Démarche de prévention appliquée a une situation professionnelle.
(14 points)

Situation professionnelie :

Clément est éléve en baccalauréat professionnel Maintenance des Véhicules

Automobiles.
Dans le garage ou il est en période de formation en entreprise, un relevé des accidents du

travail a été fait pour 'année 2007 :

Document 1
Nombre total des accidents du travail dans I'entreprise : 7
Types d’accidents Nombre

Chutes dans la fosse 3
Glissades dans I'escalier conduisant & la fosse / 2
Accident d'origine électrique lors du travail dans la fosse 1

1I?erte de connaissance lors du réglage d'un moteur dans la | 1

osse

Afin de réaliser une approche a priori du risque, Clément participe a I'élaboration de
l'autodiagnostic sur I'atelier mécanique de I'entreprise.

Quelques semaines aprés le stage, Clément retourne dans I'entreprise pour présenter son
rapport de stage a son tuteur Monsieur Péry. Il apprend que celui-ci est en arrét de travail
depuis 15 jours : il souffre de troubles neurologiques chroniques caractérisés par des
troubles de I'équilibre, de la vigilance et de la mémoire. 1l utilise couramment des solvants
a base de tétrachloréthyléne pour décaper et dégraisser des piéces.

{  0806-HPS C | Baccalauréat professionnel | hygiéne prévention secourisme | session 2008 | Page 2/11 |




(Extrait de « Synergie » Maintenance des Véhicules automobiles.

Synergie école — entreprise - prévention dans la région des Pays de la Loire)
Platelage : systéme de couverture automatique de la fosse.
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1. ANALYSER LA SITUATION en utilisant la démarche a priori

A partir du relevé des accidents du travail de I'entreprise (document 1) et de

I'autodiagnostic

1.1 Compléter la grille d’analyse des risques en:
- inscrivant 5 dangers
- identifiant la situation dangereuse liée & chaque danger,
- identifiant, pour chaque situation dangereuse, un événement dangereux

probable,

- identifiant un dommage possible pour chaque cas.
( une réponse exacte par case: 0,25 X 20 = 5 points)

DANGER SITUATION EVENEMENT DOMMAGE
DANGEREUSE DANGEREUX
N°1: - - Les salariés - lIs glissent - Entorse
- ESCALIER utilisent l'escalier ou OU Fracture
Marches glissantes |aux marches non lls chutent OU contusion

antidérapantes
Ou autre réponse
logique
N°2: - Les salariés - lls rentrent en - Tétanisation
- ELECTRICITE utilisent l'électricité |contact avec un OU arrét respiratoire
Ou branchent/ élément sous Ou arrét cardiaque
débranchent des tension OU fibrillation
appareils électriques cardiaque
Ou autre réponse
logique
N°3: - Les salariés - lls respirent les gaz |- Perte de
- GAZ travaillent dans la d‘échappement connaissance
D'ECHAPPEMENT fosse sans Mort
ventilation avec un Ou autre réponse
moteur en logique
fonctionnement
N°4 : - Les salariés - lIs chutent de - Entorse
- FOSSE travaillent aux hauteur OU Fracture
abords de la fosse |lIs chutent dans la OU contusion
fosse
Ou autre réponse
logique
N°5: - Les salariés - lls respirent des - Evanouissement,
- PRODUIT utilisent des solvants|substances toxiques |probléeme
CHIMIQUE SOLVANT neurologiques...
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1.2 Compléter le tableau ci-dessous en Utilisant les documents 3 et 4 pour estimer les risques
N°3 et N°4 recensés précédemment.

(valeurs exactes correspondant a chacun des cas : 0,25 X 4 cases = 1 point)

Estimation de la gravité Estimation de la probabilité_
de 1a4 d'apparition de 1 a 4
Intoxication avec les gaz|4 3
d’échappement d'un moteur
3ou2
Chute de hauteur 4
|
| Document 3 Document 4

Estimation de la gravité

1 - faible : accident du travail ou
maladie professionnelle sans arrét
de fravail.

2 - moyen : accident du travail ou
maladie professionnelle avec arrét
de travail.

3 - grave . accident du travail ou
maladie professionnelie entrainant
une Incapacité Permanente
Partielle.

4 - trés grave : accident du travail
ou maladie professionnelle mortel.

(HPS Foucher Bac Pro industriels)
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2. PROPOSER DES SOLUTIONS

2.1 A partir du document n° 4 R331 de la page suivante et de vos connaissances,
proposer 4 moyens de prévention pour I'entreprise de Clément et indiquer, pour chacun,
le niveau de prévention (prévention intrinséque, protection collective ou individuelle,

formation et information de I'opérateur).

(4 moyens de prévention logiques avec le niveau correspondant 0,5 par ligne X 4 = 2

points)

Moyen de prévention proposé

Niveau de prévention correspondant

Installation d'un dispositif de ventilation en fond
de fosse

Protection collective

Utiliser un masque a gaz
Chaussures de sécurité antidérapantes

Protection individuelle

Equiper Ia fosse d'un « platelage » automatique

Prévention (intrinséque)

Entourer la fosse d'une barriére de protection

Protection collective

Prises étanches

Prévention (intrinséque)

Baliser la fosse a l'aide d’un revetement visible

Protection collective

Revetement de sol et des marches antidérapant

Protection collective

Accepter toute réponse logique
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Document 5

Extrait de « Fosses de visite pour véhicules automobiles - Régies de construction et d’utilisation R 331 »

2 - DESCRIPTION
DES RISQUES

Les risques principaux sont
les suivanits :

- Chutes de hauteur dans le
fond de la fosse, particulié-
rement en cas de manque
d’éclairage.

— Chutes de plain-pied si le
fond de la fosse est sale ou
encombré.

— Intoxications dues & la
présence de gaz.

- Explosions et incendies
dus a la présence de pro-
duits inflammables et
d’oxygéne.

~ Risque liés & V'ergonomie
du poste de travail.

3 ~ MESURES DE
PREVENTION

3.1. Construction et
aménagement

a/Situation

Installer ia fosse dans I'axe
de son accés.

LUlinstaller hors des voies de
circulation du personnel.

b/Dimensions

Prévoir une profondeur
comprise entre 1,40 et
1,80 métre.

c/Moyens d'accés du
personnel

Construire 3 chaque extré-
mité un escalier d’accés re-
vétu d'un produit antidéra-
pant ou, 3 défaut, installer
une 6chelle métallique fixe
donnant les mé@mes garan-
ties.

d/Recueil des effluents
Prévoir une forme de pente
au fond de ia fosse afin de
faciliter le recueil des
effiuents.

e/Instaliations électriques
Installer des prises éiectri-
ques étanches en nombre
suffisant et judicieusement
réparties.

installer un é&clairage sous
verre dormant dont {'indice

de protection sera IP 55, et
de préférence, I'encastrer
dans les parois. Choisir un
niveau d’éclairement moyen
de 250 lux.

installer un éclairage de sé-
curité de méme indice de
protection pour permettre
I'évacuation en séocurité de
I'ensembie du personnel du
garage.

1/Ventilation

Pour les fosses susceptibles
d'Btre utilisées pour 'entre-
tien de véhicules & essence
et afin d'éviter la création
d’'un mélange explosif ou
toxique di, en particulier, &
un déversement accidentel
d’'essence, on prévoira un

| dispositif de renouvellement

d‘air. Cette installation aura
un débit minimal de
500 m*/h et sera é&tudiée
pour congcilier un excellent
balayage et un minimum de
géne pour le parsonnel en
raison d'une vitesse d'air
trop forte.

On aura intérét a encastrer
dans le magonnerie les
gaines nécessaires, lors de
la réalisation du gros ceuvre
de Ia fosse.

A titre d’exemple, dans une
fosse de 13 m3 un litre
d'essence est susceptible de
créer avec l'air un mélange
explosif.

Dans tous les cas, la ventila-
tion a I'aide d'oxygéne est
prohibée.

g/Dispositif d'évacuation
des gaz d'échappement
Installer & proximité de la

fosse un ou plusieurs dispo-

sitifs d’évacuation des gaz
d'échappement.

h/Revétement des sols et
parois

Revétir les sols et parois de
matériaux imperméables, de
couleur claire, résistant aux
solvants ét facilement lava-
bles.

Utiliser un revétement de sol
antidérapant.

i/Dispositions diverses
Prévoir une feuillure périphé-
rique permettant de recevoir
fes bastaings ou dispositifs
destinés a couvrir la fosse.
Prévoir dans les parois des
niches pour la dépose des
outils et des pidces.
Instalier des rails de guidage
du bac de récupération des
huiles de vidange et du cric
mobile.

b/Nettoyer le fond de la
fosse et les moyens d'accés,
aussi souvent gue néces-
saire, pour éviter {"accumula-
tion de graisse et d'huile.
Pour le choix de solvants
pouvant &tre utilisés pour le
nettoyage, on se référera au
décret n° 86,269 du 13 fé-
vrier 19886 relatif, 2 la protec-
tion des travailleurs exposés
au benzéne. De ce fait, on

Baliser la fosse 2 Vaide d’'un
revétement délimitant de
facon visible son pourtour.
Ce balisage pourra servir 3
I'engagement correct des
véhicules.

Installer & proximité de cha-
que accés de la fosse un
extincteur & poudre de capa-
cité conforme aux régles de
I'APSAIRD {Assembléa Pl&-
niére des Sociétés d'Assu-
rance contre I'incendie et les
Risques Divers).

j/Installation d'un pont
élévateur

En cas de remplacement
d'une fosse par un pont
élévateur, retenir de préfé-
rence un appareil & chemin
de roulemaent, conforme 3 la
norme NF R 63.101 et
équipé d’'aménagements
permettant le travail sur les
organes de suspension et
les freins,

3.2. Ragles et recomman-
dations d’emploi

a/Nutiliser que des lampes

baladeuses de type étanche,
conformes & la norme
NF C 71.008.

prohibera l'essence carbu-
rant.

¢/Eliminer les objets en-
combrant la fosse inutile-
ment.

d/En cas de fonctionnement
du moteur, raccorder ie
tuyau d'échappement 3 ia
tuyauterie flexibie du dispo-
sitif d’évacuation {voir para-
graphe 3.1.g).

e/Prévoir un mode opéra-
toire permettant |'‘évacua-
tion des huiles de vidange.

f/Mettre & disposition du
personnel -des lunettes de
séourité.

g/Proscrire les opérations
de vidange des réservoirs
d'essence et de gaz de pé-
tréfe liquéfiés (GPL) au des-
sus des fosses.

h/Prascrire tous travaux de
soudure & moins de 3 me-
tres de la fosse.

i/Dans certains cas parti-
culiers, des travaux de sou-
dure et d'oxycoupage se-
ront tolérés dans ja fosse 3
condition que des mesures
de prévention appropries
soient appliquées aprés
congertation avec le person-
nel intéressé.
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3. JUSTIFIER LES EFFETS DU SOLVANT S

UR LA SANTE DE Mr PERY

3.1 A partir du tableau 12 des maladies professionnelles ci-dessous citer les 3 conditions
requises pour étre reconnue comme maladie professionnelle en justifiant chaque réponse

(conditions et justifications exactes 0,5 X 3 lignes = 1,5 point)

Conditions

Justification

Il souffre de troubles neurologiques
chroniques caractérisés par des troubles
de [I'équilibre, de la vigilance et de la
mémoire

Les troubles de Mr Pery correspondent a la
désignation de la maladie

Il est en arrét de travail depuis 15 jours

Le délai de prise en charge est respecté

Il a utilisé couramment des solvants a base
de tétrachloréthyléne

Ou
Il dégraisse et décape des piéces avec un
solvants a base de tétrachloréthyléene

Ces produits sont mentionnés dans le titre
du tableau

Document 6 : tableau 12 des maladies professionnelles

Affections professionnellés provo

{méthylchloroforme), dichloro-1-1-éthyléne (dichi

Date de création_; Dg’q_epég 92 décembre 1938

suivants des hydrocarbures aliphatiques :

tdichlorométhane (chlorure de méthyiéne), trichlorométhane (chloroforme), tribromomeéthane
{bromoforme), dichloro-1-2-éthane, dibromo-1-2-éthane, trichioro-1-1-1-éthane

Iéne (dichloréthyléne symétrique), trichloréthyléne, tétrachloréthyléne (perchloréthyléne),

quées par les dérivés halogénés

oréthyléne asymétrique), dichloro-1-2-éthy-

Derniére mise a jour : Décret du 11 février 2003

Désiénation des maladies Délai de prise Liste indicative des principaux travaux
e e encharge |  susceptibles de provoquer ces maladies =
A. Troubles neurologiques aigus : Préparation, emploi et manipulation des produits pré- |
Syndrome ébrieux pouvant alier jusqu’a des mani- cités (ou des préparations en contenant}), notamment
festations psychiques délirantes 7 jours comme solvants ou matiéres premiéres dans Pindustrie
Syndrome narcotique pouvant aller jusqu’au coma chimique, ainsi que dans les travaux ci-aprés : extrac-
avec ou sans convulisions 7 jours tion des substances naturelles, décapage, dégraissage
Névrite optique 7 jours des piéces métalliques, des os, des peaux et cuirs et net-
. Névrite trigéminale 7 jours toyage des vétements et tissus. :
B. Troubles neurologiques chroniques : Préparation et application des peintures et vernis, des
Syndrome associant troubles de {‘équilibre, de la dissolutions et enduits de caoutchouc. :
vigilance, de la mémoire 90 jours | paprication de polyméres de synthése (chloro-2-buta- |
C. Troubles cutanéo-mudgueux aigus : : diéne-1-3), dichloro-1-1-éthyléne (dichloréthyléne
Dermo-épidermite aigué irritative 7 jours asymeéetrique).
Conjonctivite aigué 7 jours ;. Préparation et empioi du dibromo-1-2-éthane, en par-
D. Troubles cutanéo-muqueux chroniques : ! ticulier dans la préparation des carburants.
Dermo-épidermite chronique eczématiforme réci- : -
divant en cas de nouvelle exposition au risque 15 jours ,
Conjonctivite chronique 15 jours |
E. Troubles hépato-rénaux : !
Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement :
apyrétique 7 jours
Insuffisance rénale aigué 7 jours
F. Troubles cardio-respiratoires :
Edéme puimonaire 7 jours
Troubles du rythme ventriculaire cardiaque avec
: possibilité de collapsus cardic-vasculaire 7 jours
: G. Troubles digestifs :
: Syndrome cholériforme apyrétique 7 jours
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3.2 L’arrét de travail de Monsieur Péry entraine des conséquences pour lui et pour

entreprise .
Indiquer 2 conséquences pour le salarié et 2 conséquences pour l'entreprise :

(4 réponses logiques 0,25 X 4 = 1 point)

Conséqguences pour le salarié :

e Douleur
e Baisse de revenu OU Autre réponse logique

Conséquences pour I'entreprise :

o Remplacement du salarié

e Augmentation des cotisations OU réparation du matériel OU Perte de
production OU autre réponse logique

3.3 Nommer en toutes lettres le groupe de personnes chargé, dans les établissements de
plus de 50 salariés, de veiller & I'application des régles relatives & la protection des
salariés.

( réponse exacte = 0,25 point)

Le Comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail

3.4 Citer un autre réle de ce groupe.

(Une réponse juste : 0,25 point)

- Enquéter aprés un accident du travail ou une maladie professionnelle
OU analyser les risques professionnels
OU Proposer toute mesure d'amélioration des conditions de travail
Ou autre réponse exacte

3.5 Lister 4 personnes composant ce groupe.
( Aucune erreur tolérée = 0,5 point)
o Le chefd'entreprise
e Au moins 3 représentants des salariés
e Le médecin du travail
e L'inspecteur du travail
OU l'ingénieur conseil de le CRAM OU autre réponse juste
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Monsieur Péry souffre de troubles neurologiques chroniques.

3.6 Légender le schéma de l'organisation générale du systéme nerveux, ci-dessous:

1 cerveau

2 cervelet 4 encéphale
3 bulbe rachidien

5 nerfs

6 moelle épiniére

6 x 0,25 - 1,5 point

Organisation générale du systéme nerveux
(Source : HPS Foucher)

3.7 L'élément de base du tissu nerveux est le neurone. Compléter le tableau ci dessous a
l'aide des termes suivants : axone — dendrite- noyau — corps cellulaire —arborisation
terminale

Représentation schématique de deux neurones

(Source : HPS Foucher)

( 5 réponses justes = 1 point, moins 0,25 par erreur)
1) Dendrite

2) Noyau

3) Corps cellulaire

4) Axone

5) Arborisation terminale
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2°™e partie :
Secourisme (6 points)

Un mécanicien est trouvé sans connaissance par un collégue secouriste. Il est allongé sur
le dos, & un métre du bord de la fosse.

1. Nommer, par un verbe a l'infinitif la premiére étape de l'intervention d’'un secouriste.
(Réponse exacte formulée par un verbe a l'infinitif= 0,5 point)
- PROTEGER

2. Décrire I'action a effectuer dans cette premiére étape.
( réponse pertinente = 0,5 point)
- Faire un périmétre de sécurité autour de la fosse

3. Préciser les 4 actions a réaliser au moment de I'examen d’'une victime.
(4 actions exactes X 0,5 = 2 points)

- Recherche de saignement

- Recherche de la Conscience

- Dégagement des voies aériennes

- Recherche de la respiration

4. Sachant que la victime ne répond pas mais qu'elle respire, nommer et justifier le geste
de secours a réaliser. '

( geste exact : 0,5 + justification exacte = 0,5 = 1 poinf)

- Mettre en position latérale de sécurité pour éviter I'étouffement OU pour permettre

les vomissements

5. Lister 4 informations & transmettre aux secours pour donner ['alerte.
(4 informations justes 0,25 X 4 = 1 point)

Adresse exacte et complete

Nature de I'accident

Nombre et état des victimes

Geste effectué par le secouriste

6. Citer et justifier 2 actions complémentaires a réaliser par le secouriste, en attendant

l'arrivée des secours.
( 2 actions exactes 0,25 X 2 avec la justification correspondante 0,25 X 2 = 1 point)
= Couvrir le blessé pour éviter le refridissement

- Surveiller la respiration pour prévenir I'aggravation
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