
Fiche technique du produit
Caractéristiques

MTN632569
KNX - détecteur de présence 220° - IP55 -
aluminium

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme KNX
Type de produit ou équipement Détecteur de mouvement
Type de bus KNX
Nuance de la couleur Aluminium

Complémentaires
Nombre de canaux 5

20
Type de protection Protection de zone de glissement
Type de réglage Seuil de luminosité
Cycle de fonctionnement 9144 minutes
Plage de réglage de temporisation 0...1 s (switch-on)
Face de détection Latéral: 16 m
Zone de détection de mouvement 24 m
Angle de détection 0…220 °
Montage de l'appareil Saillie
Hauteur de montage 2,5 m

Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 372 g
Hauteur de l'emballage 1 10 cm
Largeur de l'emballage 1 14,2 cm
Longueur de l'emballage 1 18 cm
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Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 6
Poids de l'emballage 2 2,95 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre
information.

Profil environnemental Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique

de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=128124&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=128124&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=128124&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=128124&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP120102EN

