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- L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
- L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.
- Le dossier se compose de 14 pages numérotées de DP1 à DP14.
- Les candidats doivent rendre l’intégralité des documents de ce dossier à l’issue de l’épreuve.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RÉALISATION

Mise en situation
Le nouveau système de gestion d’éclairage du parking/trottoir de l’hôpital de Montdidier/Roye a été validé. Il est demandé, en 8 heures maximum, de réaliser un ensemble de tâches dans un espace tertiaire. Il faudra intervenir en toute sécurité, respecter les normes en vigueur et travailler dans le respect des règles de l’art.

Afin de faciliter et d’optimiser le temps de déroulement des travaux de réalisation ainsi que le contrôle qualité de l’installation, il faut impérativement suivre les différentes étapes décrites ci après.

1) Réalisation du câblage de l’armoire « éclairage 1/2 parking/trottoir »

L’objectif est de poser et raccorder les composants du système en respectant la chronologie des étapes définies ci-après :

· installer les goulottes et rails symétrique sur la platine de l’armoire,
· installer, poser, raccorder et  identifier les différents appareilles dans l’armoire, 
· installer les presses étoupes plastiques IP68 ISO 20 sur la plaque de fond de l’armoire,
· raccorder le câble d’’alimentation de l’armoire et les câbles d’éclairage du parking,
· installer les repères de câbles,
· raccorder les poteaux éclairages de rue courant fort/courant faible (bus « DALI »),
· finaliser la fabrication  le câble internet RJ45 de l’armoire à destination de l’éco compteur et le raccorder,
· raccorder le câble internet RJ45 à destination du space link contrôleur,
· effectuer la programmation de l’installation KNX (logiciel ETS5).

Câbler l’éco-compteur dans l’armoire « éclairage parking » en connectant les différents tores pour mesurer les différents postes de comptage cités ci-dessous.

	
C2 : éclairage poteau 1
C4 : éclairage poteau 2




Chaque tête de câble raccordée dans l’armoire sera équipée d’un manchon en caoutchouc (utilisation de la pince à manchon conseillée).


2) Passage de câbles dans les fourreaux « parking/trottoir ».

[bookmark: _GoBack]Une première équipe de l’entreprise a déjà effectué le passage et le raccordement des éclairages sur les poteaux 1 et 2 ainsi que le détecteur de mouvement. Vous devez effectuer le passage de cable dans les fourreaux et raccorder les pieds de poteaux.


Une description du carnet de câbles vous est fournie ci-dessous.

Carnet de câbles

	Repère
	Section câble
	Type câble
	Tenant
	Aboutissant
	Description

	ALIM.ECL.POT 1/2 
	3G2, 5mm²
	U1000R02V
	Armoire « coffret de dérivation »
	Armoire ecl public poteaux 1/2
	Alim armoire parking/trottoir

	COM.ECL. 1/2 
	8×0,259 mm²
	F/UTP 4P
	Baie de brassage atelier
	Armoire ecl public poteaux 1/2
	Com. Compteur d’énergie

	COM LSS 1
	8×0,259 mm²
	F/UTP 4P
	Baie de brassage atelier
	Armoire ecl public poteaux 1/2
	Spacelink logic controleur

	ECL/DALI.1 
	5G1, 5mm²
	U1000R02V
	Armoire ecl public poteaux 1/2
	Ecl poteaux 1
	Alim ecl./bus dali

	ECL/DALI.2
	5G1, 5mm²
	U1000R02V
	Armoire ecl public poteaux 1/2
	Ecl poteaux 2
	Alim ecl./bus dali

	BUS DET ECL 1/2 
	2×2×0,8 EIB-BUS
	Bus KNX
	Armoire ecl public poteaux 1/2
	Ecl poteaux 1
	Détecteur de mouvement




Consignes à respecter :

· surligner les conducteurs sur le schéma au fur et à mesure du câblage,
· utiliser des embouts de câblages ou cosses pour chaque conducteur,
· fixer et raccorder les liaisons équipotentielles de l’armoire,
· fixer et raccorder les câbles des poteaux et du détecteur de mouvement,
· concevez et fixer  les portes repères de chaque câbles aux tenant et à l’aboutissant,
· effectuer un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers :
	[image: \\0801853E-AD\beauvais$\profiles\bureau\Unknown-2.png]
	les chutes de conducteurs

	
	les papiers et cartons

	
	les plastiques




· rassembler et classer toutes les notices techniques mises à votre disposition,
· compléter la fiche d’auto contrôle.



Principe de câblage (couleur des conducteurs):
· Rouge et bleu clair 1,5 mm² pour le 230 VAC
· Bleu foncé 0,75 mm² pour le 24VCC
· Vert/jaune en 2,5 mm² pour liaison équipotentiel de l’armoire
· Noir 1,5 mm² pour commande DALI

Documents ressources

· un dossier de présentation,
· un dossier technique,
· un dossier de câblage (Schéma de câblage électrique),
· un porte vue avec les notices techniques des matériels,
· une armoire d’alimentation équipée de départ de protection nécessaire à votre installation,
· une attestation de consignation,
· un titre d’habilitation provisoire BR,
· le matériel restant à poser,
· des conducteurs,
· une caisse à outils avec le matériel d’électricien.

DESCRIPTION DES ÉTAPES DE RÉALISATION 

	Étape 1 : implantation des goulottes et des rails sur la platine fond d’armoire

	Temps indicatif
	Point de contrôle

	
[image: \\0801853E-AD\beauvais$\profiles\bureau\personnage-de-dessin-animé-orange-avec-le-chronomètre-fond-blanc-29779233.jpg]
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- coupe et fixation des goulottes de câblage,
- coupe et fixation des rails symétriques,
- implantation et côtes respectées.





	Étape 2 : implantation du matériel dans l’armoire


	Temps indicatif
	Point de contrôle
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- conformité de l’implantation du matériel par rapport aux documents,
- contrôle du niveau et de la tenue mécanique.







	Étape 3 : câblage de l’armoire


	Temps indicatif
	Point de contrôle
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- respect des sections et des couleurs des conducteurs,
- serrage des connexions,
- repère des conducteurs,
- nombre de conducteurs par connexion,
- façonnage bus dans le respect des règles KNX,
- conformité du câblage par rapport au schéma,
- raccordement liaison équipotentielle porte/armoire et armoire grille,
- organisation des conducteurs.





	Étape 4 : passage des câbles et raccordement des 2 poteaux éclairage parking et détecteur de mouvement.


	Temps indicatif
	Point de contrôle
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- fixation des câbles,
- organisation des câbles dans le chemin de câbles et les poteaux d’éclairage,
- serrage des connexions,
- repère des câbles,
- nombre de conducteurs par connexion,
- façonnage bus dans le respect des règles KNX,
- conformité du câblage par rapport au schéma,
- raccordement liaison équipotentielle,
- l’étanchéité de l’éclairage est préservée.





	Étape 5 : câblage des câbles d’’alimentation armoire et éclairage rue


	Temps indicatif
	Point de contrôle
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- installation presse étoupe
- fixation des câbles,
- présence manchon sur câble,
- organisation des câbles dans l’armoire,
- respect des sections et des couleurs,
- serrage des connexions,
- repère des câbles,
- nombre de conducteurs par connexion,
- façonnage bus dans le respect des règles KNX,
- conformité du câblage par rapport au schéma,
- raccordement liaison équipotentielle,
- l’étanchéité du fond de l’armoire est préservée.





	
Étape 6 : façonnage et raccordement câble RJ45


	Temps indicatif
	Point de contrôle
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- fixation du câble,
- organisation du câble dans l’armoire,
- repère du câble,
- façonnage RJ45,
- conformité du câblage.
 





PLAN D’IMPLANTATION DE L’INSTALLATION                                        « éclairage du parking/trottoir »
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PLAN D’IMPLANTATION DE L’ARMOIRE D’ÉCLAIRAGE DU PARKING
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SCHEMA DE CABLAGE PIED DE POTEAU
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Fiche d’autocontrôle


	Points de vérification
	Conformité
	Précisions éventuelles

	
	oui
	non
	

	Aspect général de l’armoire

	Implantation et repérage du matériel (Implantation conforme et étiquettes présentes sur les constituants).
	
	
	

	Présence des clés d’armoire
	
	
	

	Intérieur du coffret propre
	
	
	

	Fixation plaques de fond correcte
	
	
	

	Aspect peinture de l’armoire correcte (pas de rayures, pas de tâches)
	
	
	

	Aspect peinture du châssis correct
	
	
	

	Les fixations du matériel posé sont solides et fermes
	
	
	

	Contrôle du câblage de l’armoire

	Le câblage des différents constituants est conforme au schéma, en surlignant ce qui est fait
	
	
	

	Tous les conducteurs portent des embouts, des repères et les serrages sont fermes
	
	
	

	Les liaisons équipotentielles sont toutes réalisées
	
	
	

	Les conducteurs sont correctement peignés
	
	
	

	L’étanchéité est respectée
	
	
	

	Contrôle du chemin de câble extérieur.

	Le chemin de câble est placé conformément au plan
	
	
	

	Le chemin de câble est fixé et de niveau
	
	
	

	La liaison équipotentielle est réalisée sur le chemin de câble
	
	
	

	Les câbles sont attachés au chemin de câble
	
	
	

	


	
	
	

	Points de vérification
	Conformité
	Précisions éventuelles

	
	oui
	non
	

	Contrôle du câblage de l’éclairage extérieur

	Les câbles sont correctement dégainés
	
	
	

	L’étanchéité est respectée
	
	
	

	Les cosses et embouts sont bien sertis
	
	
	

	Les serrages sont fermes
	
	
	

	Aspect général de l’éclairage

	Aspect peinture de l’éclairage correct  (pas de rayures, pas de tâches)
	
	
	

	Aspect peinture de l’éclairage correct
	
	
	

	Les fixations du matériel posé sont solides et fermes
	
	
	





image5.png




image6.jpeg




image7.png




image8.png




image9.emf

image10.emf

image11.png
Protection pied de poteau

Ecldali Ecldali
routier piéton
8 el
8
& by
b br
ECLDALI5G1,5 mm? bk, bk o
o o
it i

/

Borne connexionwago souple





image2.png
EN
ACADEMIE
D’AMIENS

Literté
Egalité
Fraternité




image3.jpeg
acine -

LYCEE POLVALENT Jean RACINE




image4.jpeg
CONCOURS
GENERAL
DES METIERS

DE L'ELECTRICITE
MONTDIDIER 80

2020




