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PARTIE 1 : « PRESENTATION SUPPORT » 
 
Le chantier de construction des vestiaires et du club house se situe à l’abord du stade de football de 
Moutherhouse. 
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Circuit plancher chauffant 

Circuit aérotherme sous-sol Circuit aérotherme RDC 
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RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE / VENTILATION 
 

1. DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE 

1.1. ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

1.2. CHAUFFERIE GRANULES 

1.2.1. ALIMENTATION GRANULES 

1.2.1.1. SILO A GRANULES 

1.2.1.2. ESSAIS DE L'INSTALLATION D'ALIMENTATION 

1.2.2. PRODUCTION DE L'EAU DE CHAUFFE 

1.2.2.1. CHAUDIERE A GRANULES 

1.2.2.2. CONDUIT DE FUMEES INOX DOUBLE PEAU 

1.2.2.3. VENTILATIONS BASSE ET HAUTE 

1.2.2.4. VIDANGE CHAUDIERE 

1.2.2.5. SOUPAPE DE SECURITE 

1.2.2.6. VASE D'EXPANSION 

1.2.2.7. PANOPLIE DE REMPLISSAGE 

1.2.2.8. FILTRE À BOUES MAGNÉTIQUE 

1.2.2.9. SEPARATEUR D'AIR ET DE BOUES 

1.2.2.10. TRAITEMENT DES EAUX CIRCUIT 

CHAUFFAGE 

1.2.2.11 TRAITEMENT DES EAUX CIRCUIT CEINTURE D'ECOULEMENT 

1.2.2.12 PURGE D'AIR AUTOMATIQUE 

1.2.2.13 THERMOMETRE 

1.2.2.14 MANOMETRE 

1.2.2.15 VANNES DE SECTIONNEMENT 

1.2.2.16 COLLECTEURS DEPART - RETOUR 

1.2.2.17 COMPTEUR D'ENERGIE A IMPULSION 

1.2.2.18 POMPE DE CIRCULATION ELECTRONIQUE 

1.2.2.19 CONDUITE DE DISTRIBUTION EN 

CHAUFFERIE 

1.2.2.20 CONDUITE DE DISTRIBUTION EN CALORIFUGE 

1.2.2.21 ARMOIRE ELECTRIQUE 

1.2.2.22 CABLAGE ELECTRIQUE 

1.2.2.23 VIDANGE POINT BAS 

1.2.2.24 NETTOYAGE DES RESEAUX 

1.2.2.26 MISE A LA TERRE 

1.2.2.27 PLAQUETTES INDICATRICES 

1.2.3 PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE 

1.2.3.1 POMPE DE CIRCULATION ELECTRONIQUE 

1.2.3.2 CONDUITE DE DISTRIBUTION EN 

CHAUFFERIE 

1.2.3.3 CALORIFUGE 

1.2.3.4 VANNES DE SECTIONNEMENT 

1.2.3.5 ROBINET D'EQUILIBRAGE A LECTURE DIRECTE 

 

1.2.3.6 BALLON DE PRODUCTION ECS 

1.3 CIRCUITS SECONDAIRES 

1.3.1 CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

1.3.1.1 CONDUITE DE DISTRIBUTION SECONDAIRE 

1.3.1.2 CALORIFUGE 

1.3.1.4 ROBINET D'EQUILIBRAGE A LECTURE 

1.3.2 PLANCHERS CHAUFFANTS 

1.3.3 VENTILOCONVECTEURS SOUS-SOL 

1.3.3.1 POMPE DE CIRCULATION ELECTRONIQUE 

1.3.3.2 UNITES TERMINALES GAINABLES 

1.3.3.3 CLAPETS CIRCULAIRES COUPE FEU 1H 

1.3.3.4 EVACUATION DES CONDENSATS 

1.3.4 VENTILOCONVECTEURS RDC 

1.3.4.1 POMPE DE CIRCULATION ELECTRONIQUE 

1.3.4.2 AEROTHERMES APPARENTS 

1.3.4.3 CASSETTES ENCASTREES 

1.3.4.4 EVACUATION DES CONDENSATS 

1.4 REPORTS DE DEFAUTS 

1.4.1 REPORTS LUMINEUX 

1.5 DIVERS 

1.5.1 ENCASTREMENTS BETON ET CLOISONS 

1.5.3 ESSAIS DE L'INSTALLATION ET MISE EN ROUTE 

2. DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION 

2.1 VENTILATION RDC 

2.1.1 CENTRALE DOUBLE FLUX 

2.1.1.1 CTA DOUBLE FLUX PLAFONNIERE 

2.1.1.2 EVACUATION DES CONDENSATS 

2.1.2 SOUFFLAGE D'AIR 

2.1.2.1 BOUCHE DE SOUFFLAGE 

2.1.3 SOUFFLAGE D'AIR LONGUE PORTEE 

2.1.3.1 BUSE DE SOUFFLAGE LONGUE PORTEE 

2.1.4 REPRISE D'AIR 

2.1.4.1 BOUCHE D'EXTRACTION 

2.1.5 GAINES CIRCULAIRES D'ACIER GALVANISE 

2.1.6 SILENCIEUX ACOUSTIQUE 

2.1.7 PRISE/REJET D'AIR EN TOITURE 

2.1.8 CABLAGE ELECTRIQUE 

2.2 VENTILATION SOUS-SOL 

2.2.1 GRILLES D'ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES 

2.2.2 BOUCHES D'EXTRACTION 

2.2.3 GAINES CIRCULAIRES D'ACIER GALVANISE 

2.2.4 CLAPETS CIRCULAIRES COUPE FEU 1H 

2.2.5 FLEXIBLES DE RACCORDEMENT 

2.2.6 SILENCIEUX ACOUSTIQUE 

2.2.7 CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION 

2.2.8 REJET D'AIR EN FACADE 

2.2.9 TRAVAUX ELECTRIQUES 
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CHAUFFERIE GRANULES 
 

ALIMENTATION GRANULES 
 

Cette position comprend l'extraction à dessileur composée du dessileur à granulés, de la vis de transport et 

du réseau pour transport par aspiration. 

Le local, situé en chaufferie et sous la cage d'escalier, est à proximité immédiate de la chaufferie et ouvre 

sur une circulation accessible au public. 

Il sera entièrement en béton.  
 

 

Silo 

 

Le silo en maçonnerie CF2h (Coupe Feu) sera équipé ainsi : 

- 1 plancher en panneaux de coffrage multiple, neufs lisses à pentes inclinées à 40° 

- 1 structure porteuse du plancher adaptée à la charge 

- 1 vis à granulés en acier galvanisé, posée à plat sur silent-blocs dans le fond du silo, avec raccords pour 

système de transfert pneumatique 

- 1 trappe de visite 80 x 80, CF1h ouverture vers l'extérieur 

- 1 vantail à double vitrage 4/16/4 dim. de passage mini 80 x 80 posé à l'intérieur, ouverture vers l'intérieur  

La vis sans fin sera équipée d'un clapet afin de permettre la garantie d'un coupe-feu entre le silo et la chaufferie. 

Le silo sera intégralement coupe-feu 2 heures vis à vis des autres locaux. Toutes les sujétions de traitement 

devront être prises en compte. 
 

 

Remplissage silo 

 

Le dispositif de remplissage sera équipé ainsi : 

- 2 buses de soufflage/aspiration à raccord standard 4" et bouchons, inclinaison 45°, plaque de mise à la 

terre 

- Écartement des buses permettant le remplissage optimum du silo 

- 2 tapis amortisseurs pour limiter l'éclatement des granulés lors du dépotage 

- 2 rallonges tube de soufflage ø 4" en métal avec patte de mise à la terre 
 

 

Alimentation en granulés de bois 

 

Alimentation entièrement automatique en granulés de bois Type aspiration comprenant : 

- Unité d'alimentation avec turbine d'aspiration et séparateur cyclone 

- Vis sans fin horizontale pour la vidange du silo de remplissage annuel ; y compris élément de transition 

avec manchons pare-feu intégrés pour le raccordement des tuyaux d'alimentation et de retour. 

- Commande automatique 

- Le réservoir journalier est alimenté automatiquement en granulés de bois au moyen d'une turbine 

d'aspiration exempte d'entretien. Le remplissage est commandé par un indicateur de niveau et une horloge. 

Le prélèvement dans le local de stockage se fait par une vis horizontale au sol permettant de vider presque 

complètement le local. Le système est composé de 2 manchettes anti-feu pour la séparation F90 

nécessaire entre le local de stockage et le local de chauffage. 
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CHAUDIERE A GRANULES 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

- Puissance thermique nominale : kW 69 

- Puissance thermique de combustion : kW 75,8 

- Plage  de puissance thermique : kW 20-69 

- Granulés de bois : Ø mm 6 , Longueur mm 5-30  

- Quantité de remplissage : Litres 240 

- Température max. de service de  la chaudière :°C 85 

- Température min. de service de  la chaudière :°C 60 

- Température min. de retour à la chaudière : °C 45 

- Temp. gaz de comb.1 à charge nominale : °C 160 

- Temp. gaz de comb.1 à plus petite charge nom : °C 80 

- Dioxyde de carbone CO2 : 13% 

- Pression de service / essai bar : 3,0/4,5 

- Rendement de chaudière à puissance nominale :% 94,5 

- Débit masse gaz de combustion à puissance nom. teneur en eau des granulés de bois 10% : kg/h 170 

- Débit masse gaz à la plus petite puissance nom : kg/h 53 

- Débit d'eau à 10 K m³/h : 6,4 

- Débit d'eau à 20 K m³/h : 3,2 

- Contenance en eau de la chaudière : Litres 215 

- Contenance de la chambre de remplissage : Litres 240 

- Contenance de la chambre à cendres : Litres 65 

- Isolation thermique épaisse du corps  de chaudière : mm 80 

- Poids de la chaudière (sans carrosserie, brûleur, récipient à granulés) : kg 520 

- Poids de la chaudière (y compris carrosserie, brûleur, récipient à granulés) : kg 780 

- Sécurité thermique de décharge 

- Point d'enclenchement de la sécurité thermique : °C 95 

- Débit  minimal de circulation d'eau (eau  froide 10°C) : m³/h 2,8 

- Pression minimale d'écoulement d'eau froide : bar 2 - Evacuation des gaz de combustion 

- Tirage minimum nécessaire à la chaudière : Pa 5 

-  Puissance  électrique absorbée en service : Watt 170 

- Puissance électrique absorbée lors  de l'allumage : Watt 1800 

- Puissance électrique absorbée pour l'alimentation en granulés : Watt 1900 

- Consommation max.  de courant : A 9,6 

Chaudière automatique granulés de bois de :  69 kW 

Localisation : Chaufferie 

Mise en service fabriquant 

Kit de recyclage avec vanne motorisée et pompe 

Module de gestion circuit chauffage 4 circuits 

Sonde gestion ballon Tampon 

Ballon tampon 1000 litres calorifugé 
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VENTILATIONS BASSE ET HAUTE VENTILATION 

 

Une chaufferie doit comporter un système spécifique permanent de ventilation constitué : 

- en partie basse, par un dispositif d'introduction d'air neuf, 

- en partie haute, par un dispositif d'évacuation d'air. 

La maille des grillages utilisés doit être, au plus, de 10 mm pour éviter l'introduction de corps étrangers. 

L'amenée d'air sera directe par passage à travers une paroi extérieure et de 350 cm² de surface libre. 

L'évacuation sera directe par passage à travers une paroi extérieure non soumise aux vents dominants et 

de 350 cm² de surface libre à 1.80 m au moins au-dessus du sol du local. 

 
Grille ventilation basse alu 200x200mm 

Localisation : chaufferie 

Grille ventilation haute alu 200x200mm + réseau galvanisé 

Localisation : chaufferie 

 
BALLON DE PRODUCTION Eau Chaude Sanitaire (ECS) 

Fourniture et pose d'un préparateur haut rendement à grande surface d'échange par réservoir 

immergé pour installation au sol. 

Modèle de 800 litres. 

Jaquette et isolation en mousse de polyuréthane souple 70mm. 

Réservoir interne en Inox. 

Tableau de commande avec thermomètre et thermostat. 

Anti-légionelles : température de stockage > 60°C. 

 
Conditions de fonctionnement. 

Température eau froide 10 °C. 

Température de distribution eau chaude 40 °C. 

Durée de la pointe 30 min. 

Nombre de joueurs prévus 32. 

 
Caractéristiques de l'installation. 

Total des besoins en ECS 1600 L. 

Installation performance. 

Température de stockage du ballon 75 °C. 

Température eau froide 10 °C. 

Température de distribution eau chaude 40 °C_ 29 kW. 

Débit de pointe à t = 30 °C 826 L/h. 

Temps de mise en régime 94 minutes. 

Temps de retour à consigne (après le besoin de pointe) 58 minutes. 

Les performances sont calculées avec une tolérance de +/-9%. 
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION 

 

VENTILATION RDC 

 

CENTRALE DOUBLE FLUX 

 

CTA DOUBLE FLUX PLAFONNIERE 

 

La centrale de ventilation double flux sera énergétiquement optimisée avec certificat du PHI, extra-plate 

pour une installation suspendue à l'intérieur en zone tempérée, avec l'accès à l'ensemble des éléments 

par le dessous. 

Elle sera livrée avec équerres de suspension et les plots antivibratoires. 

Équipée de moteurs EC à basse consommation et d'un échangeur à plaques à contre-courant croisé 

en aluminium (efficacité > à 85%), l'enveloppe sera de type double peau en tôle d'acier galvanisé avec 

isolation thermique et acoustique, d'épaisseur 30 mm. 

Construction selon VDI 6022 avec un revêtement intérieur lisse et un accès simple à l'ensemble des 

éléments internes pour une maintenance aisée. 

Le bac de récupération de condensats sera en inox. 

La filtration sera de classe F7 (anti-pollen) sur l'air neuf et de classe M5 sur l'air repris pour la protection de 

l'échangeur, avec contrôle de l'encrassement. 

La protection antigel de l'échangeur sera assurée par une batterie électrique de préchauffage dont 

l'enclenchement pourra être désactivé par programmation, mais qui garantira une récupération de chaleur 

optimale jusqu'à -20°C. 

Le bypass été sera automatique et assurera la fonction de free-cooling en été. 

La centrale sera pilotée par une commande à distance tactile avec une navigation intuitive, programmable 

au choix en monozone (débit constant) ou en multizone (pression constante). Le réglage de la vitesse 

de chaque ventilateur pourra s'effectuer séparément pour une parfaite adaptation aux réseaux 

aérauliques. 

Le raccordement électrique se fera sur l'interrupteur de proximité cadenassable. 

Centrale plafonnière 980 m³/h. 

 

Puissance Batterie : 9 kW 

Tension d’alimentation : 400 V 
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RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’INSTALLATION 

MISE EN PLACE DANS LA CHAUFFERIE 
Le local de chaufferie doit se trouver si possible à proximité 
du lieu de stockage des granulés de bois. Il doit être 
suffisamment grand pour accueillir la chaudière, le 
préparateur E.C.S. et le ballon tampon. 
Pour que la chaudière à granulés de bois puisse être installée 
à côté de la chaudière existante (en cas de rénovation) 
Pour des raisons d’hydraulique, le ballon tampon pourra être 
monté dans un local voisin de la chaufferie. 
Dans tous les cas, l’accès aisé aux organes de commande, 
aux réglages et pour l’entretien doit être garanti. 

 
Les cotes indiquées correspondent aux dimensions minimales 
(en m) conseillées pour assurer une bonne accessibilité 
autour de la chaudière. 
 
 
 
 
 

Ventilation de la chaufferie 
 
L’emplacement des orifices d’aération pour la ventilation de la chaufferie doit être conçu en fonction des vents 
dominants. 
Pour optimiser le tirage de la cheminée. Il faut impérativement prévoir une aération haute et une aération basse afin 
de fournir l’air nécessaire à la combustion et de permettre le bon fonctionnement du modérateur de tirage. 

 
 
Remarque : nous attirons votre attention sur les risques de corrosion des chaudières installées dans ou à proximité de 
locaux dont l’atmosphère peut être polluée par des composés chlorés ou fluorés (par ex. salon de coiffure, locaux 
industriels (solvants), machines frigorifiques etc…). Dans ce cas nous ne saurions assurer la garantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’INSTALLATION 

RACCORDEMENT À LA CHEMINÉE 
Le raccordement à la cheminée devra être effectué par un professionnel qualifié suivant la réglementation en vigueur et 
conformément aux règles de l’Art. 
Les fumées provenant de la combustion du bois sont toujours plus ou moins chargées en vapeurs condensables qui en 
cas de refroidissement exagéré des fumées, se condensent, ce qui peut se traduire par la formation de dépôts de 
goudron dans la cheminée (goudronnage) et par des infiltrations à travers les parois (bistrage). 
Il est important que la cheminée ne puisse se refroidir que très lentement. La cheminée devra donc avoir des parois 
suffisamment épaisses, étanches et peu conductrices de chaleur. 
 
Dans tous les cas : 
- le tuyau de raccordement de l’appareil au conduit de fumée doit être au moins de même dimension que la buse, le 
plus court et le plus direct possible avec une pente montante vers la cheminée. Il doit être coupé en biseau et être 
dimensionné de façon à empêcher le retour dans la chaudière, des condensats éventuels de la cheminée. Il doit être 
équipé d’une trappe de visite pour le ramonage, 

 - le conduit de cheminée doit avoir un chemisage compatible avec la condensation, il doit être le plus droit possible isolé 
(la température des parois ne doit pas dépasser 50 °C), de section constante adaptée à l’appareil raccordé (voir ci-
dessus) et comporter au minimum une trappe de ramonage à sa base (une 2

ème
 trappe dans les combles est 

conseillée). Il doit déboucher sur le toit en dépassant le faîtage d’au moins 40 cm et doit être le point le plus haut dans 
un rayon de 8 m. Il doit rester distant de 16 cm minimum du parement le plus proche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Trappe de visite 
 
2/ Modérateur de tirage (obligatoire) 
 
3/ Distance de sécurité 
 
La cheminée pourra comporter un modérateur de tirage 
afin de stabiliser au mieux le tirage. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Puissance utile de la chaudière 

8 kW <  Pu <  25 kW 

 Section des aérations  

basse : 50 cm2 

haute : 100 cm2 

25 kW <  Pu <  35 kW 
basse : 70 cm2 

haute : 100 cm2 

35 kW <  Pu <  50 kW 
basse : 100 cm2 

haute : 100 cm2 

50 kW <  Pu <  70 kW 
basse : 150 cm2 

haute : 100 cm2 

 

 

 

0,15 mini 
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RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’INSTALLATION 
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE  

Les ballons “tampon” 

Afin d’exploiter au maximum les performances des chaudières et de maîtriser au mieux la régulation du chauffage et le cas échéant de 
la production d’eau chaude sanitaire, l’installation d’un accumulateur en tampon est obligatoire. Il permettra à la chaudière de 

fonctionner à pleine puissance ce qui limitera les risques de corrosion, de bistrage et évite les cours cycles et donc l’usure de la 
résistance d’allumage. 
Le volume du ballon tampon doit permettre d’assurer une bonne autonomie. Nous conseillons les volumes suivants 
 

Chaudière type : Classic L 25 Classic L 35 Classic L 40 Classic L 49 Classic L 60 

Volume conseillé 300 300-500 500-750 750-1000 1000-1500 

 

Les dispositifs de sécurité 

Vase d’expansion, échangeur de sécurité 
L’installation doit être réalisée avec la soupape de sécurité et le vase d’expansion fermé, l’échangeur de sécurité (intégré d’origine 
dans les chaudières CLASSIC  L 45 et 60) est à raccorder impérativement au travers d’une vanne de commande thermostatique (co lis 
ML 90 livrable en option) à l’alimentation en eau froide. 
 

Dimensionnement du vase d’expansion 
Dans les installations avec chaudière bois + ballon tampon, les volumes d’eau et les différences de température sont très importants et 
par conséquence il est nécessaire de bien dimensionner le vase d’expansion (10 % du volume de l’installation). 

Remarque 

Par ailleurs, les installations de chauffage doivent être conçues et réalisées de manière à empêcher les retours des eaux du circuit de 
chauffage et des produits qui y sont introduits, vers le réseau d’eau potable. Un disconnecteur doit donc être installé pour le 
remplissage du circuit chauffage. 
 

Les dispositifs de relevage de la température retour 
Ces dispositifs permettent de mélanger de l’eau de retour à l’eau chaude de départ de la chaudière ; ils sont conçus pour éviter les 
retours froids produisant des condensations acides corrosives sur les parois du foyer de la chaudière. Le montage de ces dispositifs 
doit permettre de garantir une température des retours minimale de 60 °C.  
 

Production D’ECS 
Le raccordement d’un préparateur indépendant d’ECS équipé d’une sonde de température et d’une pompe de charge, permet à la 
chaudière de produire de l’ECS. La régulation permet une programmation horaire journalière de la production d’ECS. 
 

EXEMPLES D’INSTALLATIONS 
Les exemples présentés ci-après ne peuvent recouvrir l’ensemble des cas d’installations pouvant être rencontrés. Ils ont pour but 
d’attirer l’attention sur les règles de base à respecter. Un certain nombre d’organes de contrôle et de sécurité sont représentés, mais il 
appartient, en dernier ressort, aux prescripteurs, ingénieurs-conseils et bureaux d’études de décider des organes de contrôle et de 
sécurité à prévoir définitivement en chaufferie, en fonction des spécificités de celle-ci. 
Cette vanne dont la sonde est à placer dans le doigt de gant de la chaudière, protège celle-ci contre la surchauffe : si la température 
de l’eau dans la chaudière dépasse 95 °C, la vanne laisse couler l’eau de la conduite d’eau dans la bouche de refroidissement. L’eau 
absorbe l’énergie en excès et s’écoule dans l’égout. 
 
 
 
 
 
 

Volume mini du vase d’expansion 

Volume ballon tampon (l) 300 500 700 1000 1500 

Volume mini. vase d’expansion (l) 30 40 60 80 110 
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Sonde Lambda avec 
reconnaissance du 

combustible 
Quelle que soit la puissance demandée, la 
sonde Lambda définit exactement la quantité 
de granulé nécessaire, en fonction de sa 
qualité. 
C’est la seule façon de garantir des 
rendements exceptionnels de plus de 95% 
avec de très faibles émissions, qui vous font 
économiser énergie et argent. 

 
Foyer entièrement en 

réfractaire haute température 
 

La chamotte est le matériau réfractaire le 
mieux adapté pour répondre aux exigences de 
température et de longévité du foyer. A faible 
comme à forte puissance, le foyer à haute 
température contribue à l’obtention de hauts 
rendements et de faibles émissions. 
 

Grille de décendrage automatique 
 

Les chaudières à granulés Hargassner sont 
équipées d’une grille de décendrage qui 
évacue automatiquement les cendres dans le 
cendrier. 
L’air primaire arrive par le dessous de cette 
grille. Uniquement en cas de besoin (plus de 
braises), l’allumeur à air chaud est sollicité 
automatiquement pour lancer la combustion. 
Avant d’être mélangé aux gaz de 
décomposition du bois, l’air secondaire est 
réchauffé en travers 
 

Nettoyage et décendrage 
Automatiques 

 

La vis de décendrage évacue aussi bien les 
suies de nettoyage de l‘échangeur et de 
dépoussiérage des fumées que les cendres de 
combustion pour les amener dans le cendrier. 
En comprimant ces cendres, la vis augmente 
sensiblement l’autonomie du cendrier.dans le 
réfractaire. 

 

Chaudière en dépression 
La chaudière est équipée d‘un extracteur de 
fumées régulé en vitesse pour une évacuation 
optimale des gaz de combustion. Avantage : 
grande sécurité de fonctionnement par une 
dépression constante, indépendante du tirage 
du conduit de fumées. 
 

Nouvelle technologie 
d’échangeur 

 
La régulation de chauffage, en fonction de la 
température extérieure, nécessite une 
régulation de puissance de la chaudière 
particulièrement fine. La température de 
l’échangeur donne l’image de la puissance 
demandée. La chaudière ne produit que 
l’énergie nécessaire aux besoins de 
chauffage. 
 

Triple parcours et 
prédépoussiérage des fumées 

 
La flamme dispose d’une haute chambre de 
combustion pour se développer. 
Les gaz de combustion traversent l’échangeur 
en passant par une chambre de détente et de 
dépoussiérage. 

 

Zone de turbulences pour 
combustion optimale 

 
Par la forme du foyer, des turbulences 
permettent aux gaz de décomposition du bois 
de se mélanger parfaitement à l‘air 
secondaire, assurant ainsi une combustion 
complète. 
 

Affichage automatique du 
niveau des cendres 

 
L’afficheur du tableau de commande vous 
indique quand vous devez vider le cendrier. 
Cette indication vous laisse encore environ 
une semaine d’autonomie. Ainsi, le cendrier ne 
déborde pas et votre chaudière reste propre 
au fil des années. C’est le confort du 
chauffage au granulé Hargassner ! 

 
 
 
 
 
 
  

Transfert pneumatique jusqu’à 
20 m de distance 

 
La turbine Hargassner aspire les granulés 
depuis le silo jusqu’à la trémie de la chaudière. 
Les tuyaux d‘aspiration entre le silo et la 
chaudière peuvent avoir jusqu’à 20 m de 
longueur, ce qui autorise de nombreuses 
solutions d‘implantation. 
 

Affichage de la consommation 
de granulés en kg 

 
La chaudière vous indique aussi à quel 
moment vous devez remplir votre silo. 

Corvées de nettoyage ? 
non merci ! 

Le moteur le fait 
automatiquement 

 
Le temps des corvées de nettoyage est passé! 
La chaudière le fait désormais pour vous : 
à intervalle de temps défini par le taux de 
charge, le système de nettoyage se met en 
marche automatiquement. Les arêtes vives 
des turbulateurs éliminent parfaitement les 
poussières des parois de l‘échangeur et les 
évacuent directement dans le cendrier. 
 

De la trémie cyclonique à 
l’écluse de sécurité 
 
La régulation gère automatiquement le 
remplissage de la trémie cyclonique aux 
heures que vous avez programmées. La 
turbine s’arrête lorsque le détecteur de niveau 
plein le lui indique. 
Les granulés descendent dans la vis d’entrée 
chaudière en quantité contrôlée à travers la 
double écluse de sécurité entièrement 
métallique (garantie totale contre les 
remontées de feu) pour être amenés 
directement dans le foyer. 

Capacité en litre de l’accumulateur  
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Règlement de sécurité incendie et de panique dans les Etablissements 
Recevant du Public 

(approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) 
 Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie. 

 Capitre II : Règles techniques. 

 Section 5 : Chauffage, ventilation. 
 
 
§ 1 (arrêté du 23 janvier 2004) 
«  Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies 
dans la suite du présent règlement.  » 

§ 2 (arrêté du 23 janvier 2004) 
«  Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4ème catégorie sont également 
autorisées dans les établissements de 5ème catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en 
œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre V.  » 

§ 1 Appareils installés à l'intérieur du bâtiment : 
(Arrêté du 22 novembre 2004) 
« Tout appareil ou groupement d'appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid, doit 
être installé dans un local » 
 

1. Lorsque la puissance utile est inférieure ou égale à 30 kW, le local doit satisfaire aux 
conditions de ventilation suivantes : 

o comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux 
appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ; 

o comporter une évacuation des produits de combustion réalisée : 
- soit par le conduit d'évacuation des gaz brûlés, dans le cas d'appareil(s) 
raccordé(s) ; 
- soit par le système de ventilation du local. 

 
Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence 
de ventilation du local n'est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils. 
 

2. Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW, le local doit satisfaire aux conditions 
suivantes : 

o être non accessible au public ; 
o comporter une amenée d'air directe ou indirecte, permettant de fournir aux 

appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal ; 
o comporter un plancher haut et des parois construites en matériau classé M 0 

et coupe-feu 1 heure ; 
o comporter une porte équipée d'un ferme-porte, s'ouvrant dans le sens de la 

sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l'intérieur.  : 
- soit coupe-feu 1/2 heure si elle ouvre sur un local ou une circulation 
accessible au public ; 
- soit pare-flammes 1/2 heure dans les autres cas. 

 
 
 

https://www.batipedia.com/document/texte/EYX.html?article=EYX-5_nd
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RIS P EKO 
 

• Centrale double flux équipée d’un échangeur à plaques haut rendement (90%), de moteurs basse 

consommation et d'une régulation pré-câblée. 
 
 
 
 
 
 

Utilisation :  
 

• ventilation et récupération d’énergie à très haute efficacité dans les installations tertiaires et industrielles. 
• la gamme se décline en 5 tailles couvrant des débits allant de 200 à 2 500 m³/h 
• montage en faux plafond 
• installation intérieure uniquement  
• la gamme se décline en deux versions :   

- VERSION E : Centrale de récupération d’énergie avec batterie électrique intégrée (gestion possible 
d’une batterie eau glacée non intégrée) 
- VERSION W : Centrale de récupération d’énergie avec batterie eau chaude non intégrée (gestion 
possible d’une batterie eau glacée non intégrée) 

 
 
Graphique de sélection rapide :  

 

 

COMPOSITION: 
 

ENVELOPPE  
● Panneaux double peau 
● Face extérieure en tôle d'acier galvanisé pré-
laquée 
     - Tailles 400 et 700 : RAL 9016 
     - Tailles 1200, 1900 et 2500 : RAL 7040 
● Face intérieure en tôle d'acier galvanisé 
● Isolation thermique et acoustique par laine 
minérale 
Tailles 400 et 700 : épaisseur de 30 mm 
Tailles 1200, 1900 et 2500 : épaisseur de 50 mm 
● Réaction au feu de la laine selon EN 13501-1 : 
A1 
● Panneau d’accès par le dessous monté sur 
charnières        
● Équerres de fixation avec rondelles 
insonorisantes montées sur la carrosserie pour 
installation au plafond 
 

MOTOVENTILATEURS  
● Groupes motoventilateurs à accouplement direct  
● Ventilateurs à roue libre   
● Moteurs à courant continu et commutation 
électronique (EC) avec variation de vitesse et 
protections thermiques intégrées 
 

ÉCHANGEUR  
● Échangeur statique haut rendement à contre-
courant à plaques en aluminium  
● Rendement supérieur à 90 % selon EN 13141-7  
● Échangeur de la marque KLINGENBURG certifié 
Eurovent  (programme de certification pour les 
AAHE)         
● By-pass intégré 100 %, motorisé  
● Protection antigel par modulation de l’ouverture 
du 
by-pass et de la vitesse de rotation des ventilateurs 
● Possibilité d’ajouter en option une batterie 
électrique de  préchauffage pour les régions ayant 
des températures 
extérieures inférieures à -10 °C    
● Bac de condensats 
● L’échangeur est monté sur glissières pour un 
démontage un entretien facilité 
 

FILTRES   
● Type F7 sur l'air neuf et M5 sur l'air extrait 
● Montés sur glissières et maintenus en 
compression grâce à et une plaque de serrage 
● Le contrôle de l’encrassement des filtres est 
assuré  par des pressostats : 
     - Tailles 400 et 700 : en option  
     - Tailles 1200, 1900 et 2500 : montés d’usine   
● Batterie électrique à installer sur la gaine d'air neuf 
● Protection contre la surchauffe par un thermostat 
à réarmement automatique (50°C) et un thermostat 
à réarmement manuel (100°C) 

 
BATTERIE ÉLECTRIQUE 

● Batterie électrique intégrée dans la centrale 

● Protection contre la surchauffe par un thermostat à 

réarmement manuel (100 °C )  
 

BATTERIE EAU CHAUDE 

● Batterie eau chaude à installer sur la gaine de 

soufflage, pilotée par la régulation de la CTA 

● Fabrication en tubes cuivre et ailettes aluminium 

insérés dans un caisson en tôle d’acier galvanisé 

● Les centrales en version eau chaude (W) sont  

équipées en standard d’un thermostat et d’une sonde 

antigel assurant la protection de la batterie par 

l’intermédiaire d’un registre antigel motorisé en option 

et placé sur la prise d’air neuf. 
 

BATTERIE EAU GLACÉE 

● Batterie eau glacée à installer sur la gaine de 

soufflage pilotée par la régulation de la CTA 

● Fabrication en tubes cuivre et ailettes aluminium 

insérés dans un caisson en tôle d’acier galvanisé 

équipé d’un système de drainage pour l’écoulement 

des condensats  
 

SONDES 

● Sondes de température sur le soufflage, sur l'air 

neuf et sur le rejet d'air viciée et de température / 

humidité sur l'air extrait, montées câblées et 

raccordées à la régulation 

● Gestion du free-cooling, du night-cooling ainsi que 

de la régulation du froid 
 

RÉGULATION 

● Télécommande déportée FLEX 

● Possibilité en option d’une passerelle internet 

  ● Possibilité en option d'une passerelle internet 

COFFRET ÉLECTRIQUE 

 ● Coffret électrique (IP 34) monté sur la carrosserie 

et regroupant la puissance, la commande et la 

régulation de l'unité 

●  Alimentation MONO 230 V + T ou TRI 400 V + T  

suivant le modèle 

● Protection par disjoncteur et commande par 

contacteur de l'ensemble des composants électriques 

● Coupure de proximité montée et câblée 

● Platine de régulation communicante MODBUS   
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Caractéristiques techniques 

Type 
700 PE 1,2 

EKO 
700 PE 3,0 

EKO 
700 PE 4,5 

EKO 
700 PW 

EKO 

Alimentation de la centrale (V / Ph / Hz) 230 V / 1 / 50 230 V / 1 / 50 
400 V + N / 3 / 

50 
230 V / 1 / 50 

Isolation des panneaux (mm) 30 30 30 30 

Filtration (soufflage / reprise) F7 / M5 F7 / M5 F7 / M5 F7 / M5 

Indice de protection moteur IP44 IP44 IP44 IP44 

Puissance batterie électrique (kW) 1,2 3,0 4,5 - 

Type batterie eau chaude - - - CWW 250 

Puissance / Intensité maximale (kW / A) 1,66 / 9,51 3,46 / 17,01 4,96 / 10,51 0,46 / 4,01 

Variation de vitesse incluse incluse incluse incluse 

Protection thermique incluse incluse incluse incluse 

Section de câble d'alimentation (L < 20m) (mm²) 3G1,5 3G2,5 5G1,5 3G1,5 

Caractéristiques techniques 

Type 
1200 PE 3,0 

EKO 
1200 PE 6,0 

EKO 
1200 PE 9,0 

EKO 
1200 PW 

EKO 

Alimentation de la centrale (V / Ph / Hz) 230V / 1 / 50 
400 V + N / 3 / 

50 
400 V + N / 3 / 

50 
230 V / 1 / 50 

Isolation des panneaux (mm) 50 50 50 50 

Filtration (soufflage / reprise) F7 / M5 F7 / M5 F7 / M5 F7 / M5 

Indice de protection moteur IP44 IP44 IP44 IP44 

Puissance batterie électrique (kW) 3,0 6,0 9,0 - 

Type batterie eau chaude - - - SVS 500x250 

Puissance / Intensité maximale (kW / A) 3,82 / 18,49 6,82 / 14,49 9,82 / 18,49 0,82 / 5,49 

Variation de vitesse incluse incluse incluse incluse 

Protection thermique incluse incluse incluse incluse 

Section de câble d'alimentation (L < 20 m)             (mm²) 3G2,5 5G2,5 5G2,5 3G1,5 

Air extrait: 20 °C / 60 % HR - Air neuf: 90 % HR 

 

Les valeurs acoustiques sont données pour les courbes de débit 100 % Débit (m³/h) 
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RIS 700 PEKO             Poids : 106 kg RIS 1200 PEKO          Poids : 170 kg 
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ETUDE REALISEE PAR LE TECHNICO-COMERCIAL : 
 

Etude n°1 : Avec des panneaux de 270Wc 
 

 

Etude n°2 : Avec des panneaux de 300W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan de toiture 
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-129,5 mV/°C 

5,52 mA/°C 
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ONDULEUR SMA 
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