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Présentation du produit :

L'étude porte sur la conception d'une partie de l'outillage réalisant les deux
coques d'un combiné téléphonique .

Ce combiné est constitué d'une coque interne permettant le positionnement et
le maintien d'un circuit imprimé et une coque externe permettant le passage du
connecteur reliant le combiné a sa base.

Vues isométriques de la coque externe :

Vue coté utilisateur

Vue coté circuit imprimé.

La coque externe est définie sur le document SA1 ; cette coque est clipsee sur
la coque interne pour fermer l'ensemble , les formes du clispsage rendent ce dernier
quasiment indémontable, elle posséde une ouverture prismatique a une extremité
pour le passage du connecteur.

Les deux coques sont réalisées par injection thermoplastique en ABS | le
retrait de cette matiere est évalué a 1 % .
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Etude de la partie fixe de I'outillage

Fonctionnement du noyau mobile

Le passage du connecteur constitue une forme en contre dépouille sur la
piece moulée, ce passage sera moulé a l'aide d'un noyau mobile actionné par un
deplacement de la plaque porte empreinte par rapport a la plague de fixation partie
fixe lors de I'ouverture du moule.

La plaque porte empreinte est guidée sur les colonnes du moule ( voir
document SA2 ), quatre ressorts (repére 7 ) assurent le mouvement, quatre vis
épaulées (repere 5) limitent la course a 20 mm.

Mécanisme moule fermé

Ensemble a définir Partie définie dans le sujet

Noyau mobile
Plaque fixation p.ﬁxe\ / Ressorts 355-20x76

Course 20

Butée de

montage

I

| .
f Tt
i

\ Plaque porte empreinte

L partie fixe
Ressort Ref.: 355-32x64
Cotes de montage : - o Ext. : 32 .
- gint 16 Fig. 3

- longueur : 46 .

Mécanisme moule ouvert

Jeu

Fig. 4
Course noyau
Une butée permettant la preé-contrainte du ressort du noyau doit étre prévue

pour faciliter le montage de I'ensemble partie fixe, en fonctionnement normal un jeu
doit subsister entre cette butée et le noyau mobile lorsque le moule est ouvert.
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TRAVAIL DEMANDE :

Une copie, dont I'entéte sera complétée, est a préparer et 4 rendre
impérativement, méme vierge.

La sortie traceur effectuée ultérieurement (ou les intentions du candidat en cas
de difficulté avec la CAO) seront insérées et agrafées a cette copie.

Remarques importantes pour la modélisation :

Les correcteurs ne liront que les couches (ou niveaux ou layers...) dans
lesquelles sont demandées les modélisations.

Le type de modélisation 3D (surfacique, volumique ou éolide) est laissé a
l'initiative du candidat.

1% Partie : Modélisation de la carcasse de I'outillage. ( 3 points )

Etablir sur une couche 10 le modeie CAO des éléments de la partie fixe
suivants :
e Plaque Fixation partie fixe Repére 1
e Plaque Porte empreinte Repeére 2

Cette modélisation doit respecter les contraintes suivantes :

» | 'orientation et la position des différentes plaques seront définies dans le:
repere : ()E;n, Y—;n, Z_;n) ( voir document SA2 ).

e Les percages, les lamages, les alésages; les taraudages ne seront pas
modélisés .

e la visserie, les composants de guidage, la buse, la bague de centrage et
sa fixation ne sont pas demandés.

2'*™ partie : Modélisation du bloc empreinte partie fixe repére 3. (12 points )

e 1° Etape:

Etablir sur une couche 20 le modéle CAO de la forme extérieure de la piéce
telle qu'elle est vue cote utilisateur ( vair fig. 1 page 1) en vue de la modélisation du
bioc empreinte partie fixe.

Cette modélisation doit respecter les confraintes suivantes :

e Les formes seront obtenues a partir du document SA1 , elles seront

modélisées dans le repére : (X;e, S?p e,Z;e) correctement positionné dans

le repére : (X;n Y?n, Z?n) selon les indications données document SA2 .
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¢ Les formes seront modélisées sans prise en compte du retrait pour cette
étape ; une dépouille latérale constante de 3° est 4 modéliser.

» Le modéle obtenu sera conservé sur la couche 20 a "l'échelle 1" pour
permettre le contréle de ses dimensions.

2° Etape : Modélisation du bloc empreinte partie fixe :

Etablir sur une couche 30 le modéle CAO du bloc empreinte partie fixe
repére : 3.

Cette modélisation doit respecter les contraintes suivantes :
¢ Le retrait de la matiére thermoplastique est a prendre en compte, le centre
de 'homothétie a appliquer sera I'origine du repére (X_;))e, \Fp e, Z;e) .

» La fixation par vis du bloc sur la plague porte empreinte n'est pas
demandée.

Mise en garde : La surface de joint du bloc empreinte dépend de la dimension
obtenue aprés prise en compte du retrait.

3™ partie : Modélisation du noyau mobile . (5 points)

Etablir sur une couche 40 le modéle CAO du mécanisme a noyau mobile
deéfini page 2 , permettant le démoulage des formes internes de la piece
correspondant au passage du connecteur ( voir coupe DD document SA1 ).

Cette modélisation respectera les étapes suivantes :
1° Etape : réaliser les formes moulantes avec prise en compte du retrait.

2° Etape : déterminer la surface de fermeture du noyau sur la partie mobile de
l'outillage.

3° Etape : Modélisation du guidage en translation du noyau mobile.

4° Etape : Modélisation des éléments nécessaires au fonctionnement et du
logement du ressort.

Remarques :

e La piece étant une piéce d'aspect, aucune marque de morcellage ne peut
étre admise sur la face supérieure de la piéce.

e Les plaques et le bloc empreinte modélisés couche 10 et couche 30 seront
modifies afin de réaliser les formes de guidage nécessaires.

¢ Les schémas cinématiques ( fig. 3 et 4 page 2 ) décrivent les mouvements
relatifs des différentes piéces constituant la partie fixe de I'outillage, les
différentes liaisons sont représentées conformément a la norme I1ISO 3952 ;
ces liaisons peuvent étre remplacées par des liaisons cinématiquement
compatibles.
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