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DR1

Diagramme des positions d’usage et manceuvres des

VEérins sur un cycle complet

Abréviations des vérins : Sens d’action : Paramétres de

VD : V(,ér.in de Dpssier Sortie,de tigg D+ position d’usage
VT : Vérin de Téte Rentrée de tige : —
VP : Vérin de Pied
Exemple d’interprétation de |'ordre de
manceuvre de la position basse vers la o
position d’examen 1 . A
Manceuvre du Vérin de Dossier en rentrée de <
tige (VD -) puis manceuvre simultanée des
Vérins de Téte et de Pied (VP + et VT+)
\ A compléter
Position basse : Position haute :
hauteur h = 460 mm | hauteur h = 930 mm
Angle g=+70° | T Angle o = +0°
———————————————————————————————————————————— I'—————————————l
; VD - | 5 5
; VP + VT + i ; |
LTJ A compléter | T
Position examen 1 : FTTTTmmmoooommmmmm-----==--5 Position examen 2
hauteur h = ........ mm | hauteurh=........ mm
Angle o= ............ ° | Angle a=........... °

____________________________
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DR2

Graphe des liaisons du mécanisme d’élévation

Pivot d’axe (E, Z) Assise et
bras fixe

Bras
d’élévation
de téte

Rotule de

centre G

Bras
d’élévation
de pied

Vérin
de téte

Rotule de

centre B

Rotule de Rotule de

Centre A Centl’e F

Schéma Cinématique

Assise et bras fixe

Coté téte
et dossier

Bras d’élévation de pied —/

Question 4) Contraintes
géomeétriques a respecter :

Vérin de pied

Vérin de téte

B A TG

Bras d’élévation de téte
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Cinématique d’élévation

Question 7) Mesure FG’ (en mm) =
Course du vérin de téte (en mm) :

Question 8) Comparaison des deux courses de Vérins :

DR3

position haute: 930 mm

Assise-.
AN
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\O -
~ Bras mobile -
o) - N
2 - ~axe vérin de pied
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= _____ axeverindetéte
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- Socl
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- — Bras d'élevation de pied
! ! ~ i}

Echelle:1:5
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DR4
Conception du dispositif de sortie/rétraction des roues

Section J-J
coupe locale ~Support roue (73) Section K-K

~_-Socle (8)
) ~Socle (8)

- Support roue (73)

-]
Licison renvoi / Socle

=

(20 )/ ——

~_Axe du
verin de
pied

— —

\'“"-Bu’rée (77)

" Renvoi (71)
coupe ou section L-L

e o

Question 11 : Course du support de roue (mm) :

Echelle 1 :2
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DR5

Analyse des risques de non-basculement selon
I’EN 60601-1

Cas d‘étude 1
o50 Charge en pied de

gdivan (2 500 N)

‘ =
>

Cas d‘étude 2

Charge en téte de 200

divan (1 100 N) | |

.S =

=

ol

& ‘ M
: Cent{g ge ‘ Centre de
A J graviie Gi1 gravite G2 ]
89 N i NS
01 [s2] 02 O]
841 711
V Pmini ? v Pmini

Questions 26) et 27)

Cas d’étude 1 :

Point de basculement :

Equation a la limite du basculement :

Application numérique de Pmini :

Cas d’étude 2 :

Point de basculement :

Equation a la limite du basculement :

Application numérique de Pmini :

Question 28) Synthése du poids critigue minimum de divan garantissant le non

basculement :
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Détermination de I’action transmissible dans les paliers de dossier

Echelle de tracé :
1 mm pour 50 N

F, (1000 N)

r,

Dossier

DR6

]

Bilan des actions mécaniques extérieures appliquées au dossier

Noms Points Supports Normes Justification
action d’application bp (N)
F, Q1 —-y 1 000 Donnée
F Assise—Dossier 7
FVérr'n—>Dossier

Norme de F

Assise—Dossier

(enN) :
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Diagramme Module de Young E - Prix volumique (p x Cm)

Réseau de lignes guides de conception
selon I'indice de performance | retenu

DRY

Question 38) Indice | =
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DR8

Contraintes équivalentes de Von Mises sur le bras

Critére de Von Mises {aux noeuds).1
MPa
101

I 91.1
81

70.8
60.7
50.6

l 40.5

' 304
20.2

I 101
0.000476

Uniguement sur la peau

F
Vue locale suivant F

Question 46) Contrainte maximale de Von Mises ovm max =

Question 47) Coefficient de sécurité Effectif CSer =

Conclusion vis a vis du cahier des charges :

Question 48) Proposition de modification et action de validation :
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