N Matricule :

MODE OPERATOIRE STANDARD ENTREPRISE

PHOTOS DESIGNATION DES PHASES SECURITE

Prédalles préfa chantier
Mise en place des garde-corps sur la prédalle (garde-corps 2 - Pose de la prédalle. '
enfichables dans tube acier

3 - Mise en place de I'étaiement de séchage Prédalles extérieures ou précontraintes Mise en place des
- garde-corps périphériques enfichables sur la prédalle avant
4 D«_—:-coffrage du plancher. levage.
S Mise en place des attaches volantes de PRM] | preqalles prefa chantier
— . : 6 Déplacement de la console pignon Mise en place des garde-corps sur la prédalle (garde-corps
Palonnier de prédalle si prédalle préfa enfichables dans tube acier).

chantier. Vérification < 1 an,
a demander au fournisseur.

- Acceés a la premiére prédalle : I1- Réception étaiement par chef de chantier. | 1 - Fgrraillage de la dalle. _
. sapine d'accés, escaliers métalliques, 2 - Bétonnage de la dalle de compression
- Guidage de la prédalle depuis : Evitier] . dlies e bt
T A VIler Ies surcharges ponctuelies ae beton.
3 - Retrait des garde-corps en trame courante a planehierdeatolls;, PIRy ivilégier I'utilisati : i
g P - Ordre de commandement - utilisation du Privilégier I'utilisation du béton autonivellant.

l'avancement de la pose.

4 - Désélingage de la prédalle. Talkie-walkie pour toutes les

manutention a la grue, compagnon identifié. Ne pas décoffrer sans I'autorisation du chef
de chantier.

Privilégier accés par quai de déchargement.

Veérifier la résistance du plancher.
Mise en place des étais de séchage :
respecter le plan d'étaiement

Dimensionnement : respecter le plan d'étaiement.
Mise en place des poutrelles depuis une
passerelle en sécurité individuelle roulante ou

depuis les planchons des tours.
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Capture IMAGE 1 ETAPE 1

Capture IMAGE 2 ETAPE 1

Capture IMAGE 3 ETAPE 2

Capture IMAGE 1 ETAPE 3

Capture IMAGE 2 ETAPE 3

Capture IMAGE 1 ETAPE 4 ET 5

Capture IMAGE 2 ETAPE 4 ET 5
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