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-Aciers certifiés : Nuance B500B - Référence NF A 35-080-1
-Limite d'élasticité en traction de l'acier ≥ 500 MPa (valeur caractéristique) certifié AFCAB
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Inform
ations générales

Pour le bon déroulement du chantier, se référer aux éléments suivants :
-Avis Technique Précoffré®  N° 3/10-672 et Avis Technique Précoffré® Thermique : N° 3/09-632.
-Guides de pose du Précoffré® et du Précoffré® Thermique (Remis pour chaque chantier).
-Notice sur le retourneur dans le cas de murs à retourner.
-Règles de levage des murs avec élingues.
-Calepin & Plan de pose.
-Plans d'Execution du Bureau d'Etudes Structures.
-Toutes nos documentations sont téléchargeables sur notre site internet : www.fehr-groupe.com, dans l'onglet "téléchargements".

Catalogue
MAC

Règles de 
levage

Notice
retourneur

Avis technique
Précoffré® CL

Avis technique
Précoffré® TH

Guide de
pose

60° max

G
aine 

électrique
Face 1

*Nota bétonnage des murs :
Hauteur de remplissage et vitesse de bétonnage...

La hauteur maximale Hmax de chute du béton
n'excèdera pas 3m quelque soit l'épaisseur du noyau.

Tube 
souple

*Nota électrique : Tous les inserts électriques doivent être
réceptionnés par l'électricien avant de couler les murs précoffrés

Pour les murs de hauteur > Hmax = 3m ainsi que 
pour les vitesses de bétonnage... : 
se référer aux avis techniques.

Face 1  (face cachée)

Face 2 (face visible)

Plot électrique
Face 1

Plot électrique
Face 2

G
aine électrique Face 2 :

 A m
ettre en place sur chantier

L'électricien doit intervenir 
avant le coulage du noyau 
pour tirer les gaines

*Nota Elingues : pour la manutention, veillez à respecter l'angle maximal de 60°

Classe d'exposition : Face intérieure : XF1 / XA3 - Face extérieure : XF1 / XA3
Classe de résistance : C40/50
Zone de sismicité : 3
Zone de vent : 2
Stabilité au feu : 1h

-    Catégorie du Bâtiment : II
   Traitement de l'étanchéité:

   Ouvrage non étanche

Pour les données géométriques, les dispositions constructives, la résistance au feu, les paramètres d'isolation acoustique et la durabilité, voir le dossier de conception.

Usine et année de production : 
voir étiquette produit
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