ELINGUE CHAINE

Elingue chaine
1 brin

Elingue chaine
2 brins

Elingue chaine
3 brins

Elingue chaine
4 brins

ELINGUE CABLE

Elingue cable

Elingue cable

Elingue cable

Elingue cable

. . e . Brassiére | Brassiére
1 brin 2 brins 3 et 4 brins Coulissant PR cubique
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MODE D’ELINGAGE _—
o
gf *
Angle d’utilisation vertical | 0°<a<90° | 90°<a<120° | 0°<a<90° | 90°<a < 120° i B<45°R>10d|B<45°R210d
Facteur d’élingage 1,0 1,4 1 21 1,5 0,8 1,8 0,9
Diameétre de la chaine CHAINE GRADE 80, CMU (en kg)
6 mm 1120 1600 1120 2360 1700 896 2016 1008
7 mm 1500 2120 1500 3150 2240 1200 2700 1350
8 mm 2000 2800 2000 4250 3000 1600 3600 1800
10 mm 3150 4250 3150 6700 4750 2520 5670 2835
13 mm 5300 7500 5300 11200 8000 4240 9540 4770
16 mm 8000 11200 8000 17000 11800 6400 14400 7200
20 mm 12500 17000 12500 26500 19000 10000 22500 11250
22 mm 15000 21200 15000 31500 22400 12000 27000 13500
26 mm 21200 30000 21200 45000 31500 16960 38160 19080

1 brin 2 brins 3 brins 4 brins
1 brin 2 brins 3 et 4 brins* Coulissant Brre:)sns(;c:re Bcrl':lsisqil‘ejze
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MODE D’ELINGAGE R
gof o 3 o
Angle d’utilisation vertical | 0°<a<90° | 90°<as120° | 0°<as90° | 90°<a<120° I B<45°R>10d|Bs45°R210d
Facteur d’élingage 1,0 1,4 1 21 1,5 0,8 1,8 0,9
Diamétre du cable CABLE ACIER, CMU (en kg)

4 mm 200 - - - - 160 360 180
5 mm 300 - - - - 240 540 270
6 mm 400 560 400 840 600 320 720 360
7 mm 500 700 500 1050 750 400 900 450
8 mm 750 - - - - 600 1350 675
9 mm 1000 1400 1000 2100 1500 800 1800 900
10 mm 1250 - - - - 1000 2250 1125
12 mm 1500 2100 1500 3150 2250 1200 2700 1350
13 mm 2000 2800 2000 4200 3000 1600 3600 1800
16 mm 2500 3500 2500 5250 3750 2000 4500 2250
18 mm 3000 4200 3000 6300 4500 2400 5400 2700
20 mm 4000 5600 4000 8400 6000 3200 7200 3600
22 mm 5000 7000 5000 10500 7500 4000 9000 4500
24 mm 6000 8400 6000 12600 9000 4800 10800 5400
26 mm 7500 10500 7500 15750 11250 6000 13500 6750
30 mm 11500 16100 11500 24150 17250 9200 20700 10500
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