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ANNEXE 1

PME4AVO

Pour filetages a pas ISO et dans le cas d'un empilage de rondelles, on retient la formule

suivante :

Cs=Px(rx

tana+1,156 x y x cosa

1-1,156 x 4 x sina

+nxrpan xp')

r : rayon de I'hélice moyenne du filet en mm, pour un filetage ISO : r = (d / 2) - 0,2706 x pas

a : angle d'inclinaison de I'hélice moyenne avec tan a =

K = tanQ, coefficient de frottement dans le filetage

pas

2xmXxr

W = tang’, coefficient de frottement dans le pivot annulaire

n : nombre de contacts de surfaces (ex : si une vis avec une rondelle :

IPan : rayon du pivot annulaire en mm

Cs : couple de serrage en Nmm

n=2)

dt
P : effort de serrage en N dp _'
d -
d pas S dt dp [Pan
3 05 | 447 | 55 35 | 230
4 07 | 775 7 45 | 294 SIS
5 08 | 127 | 85 55 | 3,58 §
6 1 [ 179 | 10 | 65 | 422 ? /
8 1,25 | 32,9 13 9 5,59 Al
10 1,5 | 523 16 11| 686 5
12 | 175 | 762 18 13| 7,85 NIER
14 2 105 21 15 | 9,12 =
16 2 144 24 17__| 10,40 NS

d : diamétre nominal de la vis en mm

S : surface du noyau en mm?

dt : diametre de la téte de vis en mm

dp : diamétre du trou de passage en mm

Pan : FAyON du pivot annulaire en mm
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SESSION 2007

ANNEXE 2

Fich hni NORELEM

Eléments de manoeuvre

Couples et efforts tangentiels ergonomiques applicables

(Extrait de la documentation NORELEM : « Eléments standards pour montages mécaniques »)

OPRINCIPES ERGONOMETRIQUES:

Le tableau ci-dessous indique les valeurs a prendre en compte pour la manipulation de volants ou poignées, quelque soit la
fréquence d'utilisation et les capacités physiques de I'utilisateur.

Element Maneuvré ’ Schéma : Effort Maximatl
Couple(m.daN) Effort tangentiel(daN)

Bouton rotatif ‘
réglage continu C 0,015 m.daN 1,5 daN
0202 30 mm !

Bouton rotatif - B -
réglage continu C 0,04 2 0,1 m.daN 3 daN
>30aC 80mm

Manettes, I
Manivelles . 3 0.1 m.daN 3 daN
____manoeuvrées a la main (¥ S
Volants manoeuvrés o
d’une main 0,1 m.daN 3 daN
(> 200 mm @\

Il peut étre considéré que les couples et efforts tangentiels ergonomiques maximaux
applicables pour un serrage effectué avec une clé plate, clé a pipe, clé pour six pans creux,...,
sont assimilés 3 ceux relatifs aux manaeuvres effectuées 3 l'aide de manettes et manivelles.
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PME4AVO

SERRAGE PNEUMATIQUE CNOMO 2
(position fermée)

Liaison Nom etcaractéristiques
L1
L2
L3
L4
L5

L6 A
5 Y : 1

Schéma cinématique
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COURBES COUPLE / VITESSE ANGULAIRE

SERRAGE PNEUMATIQUE CNOMO 2 110 daN

””"'l ot ~l~... ..
d "Serrage CNOMO 2
110 daN" fermé
| Courbe de
vitesse
angulaire
ﬂq-ﬂ-qﬂ"--
4;""'
/I
/
A
#:i f* N
prt’ ) Courbe de N
i couple de p \%i
.I~ o ~.
\ g serrage I L N
'll..h..... Lidrt? oot .l.il.
-105 -100 95 90 -8 -80 -75 -70 65 -B60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

Angle d'ouverture du serrage en degré (1 graduation = 0,5°)

L1 - 240 3SNOd3d INJNND0Aa

OAVYING





