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Cahier des charges fonctionnel (CDCF)

1. Enoncé globale du besoin :

Il rend service a:

Unité de pompage
de papeterie

Produit
/_\

dérivation DN200

Il agit sur :

Tuyauterie de

SUPPORT DE

TUYAUTERIE

Buf :

Positionner et supporter
la tuyauterie de dérivation

2. Expression fonctionnelle du besoin : ("diagramme pieuvre")

Unite de
pompage

Milieu
extérieur

SUPPORT DE
TUYAUTERIE

Normes,
réglementations
Monteur de
l'unité

Tuyauterie de
dérivation DN200

Ossature de l'unité
de pompage

FP1 : Positionner la tuyauterie dans l'unité de pompage
FP2 : Lier la tuyauterie au poteau HEA 500 de l'ossature de I'unité de pompage

FC1 : Permettre le montage et démontage de la tuyauterie

Autres fonctions :

FC2 : Respecter les normes et réglementations
FC3 : Résister a la corrosion

3. Caractérisation des fonctions :

FP1 : Positionner la tuyauterie dans I'unité de pompage

Critére d'appréciation Niveau Flexibilité
Limite Classe
d’acceptation
Hauteur de la tuyauterie réglable Réglage : FO
sur le poteau HEA 500 continu
Distance axe de tuyauterie - milieu | 200 mm + 20 mm

de I'aile du HEA 500

Inclinaison axe de tuyauterie /aile 355 (055
du HEA 500 dans un plan horizontal

Positionnement axial de la Réglage
tuyauterie / support continu

FP2 : Lier la tuyauterie au poteau HEA 500 de l'ossature de I'unité de pompage

Critére d'appréciation Niveau Flexibilité
Limite d'acceptation Classe
Efforts transmis par le support Fs = 3000 N FO
au poteau HEA 500 (voir Fa = 2000 N
croquis) Fn=1500 N
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SOLUTION ¢
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