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Ce regard en fonte hydraulique est congu pour éire nstallé sur les trottirs et zones piétonnes,
dans les aires de stationnements et parkings  étages

‘Son revétement bitumineux est trés résistant a la corrosion en cas dagression chimique.
Le revétement en goudron est équipé dun disposit antkglissant.

‘Son joint polyéthyléne assure une étanchéité maximale.
B aat et & W anc ar 454’
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Lorsque le niveau défini est atteint dans la cuve, le balancier libere le volume d'eau
stocké dans la premibre cuve. La chasse réglée pour un débit amont maximum e~ OPTIONS

12 m? /h doit étre précédée d'un dégrilleur avec entrefer de 20 mm.
. v  Compteur de bdchées - COMPTEURE

+  Renforts mécaniques en présence de nappe -
RENFORTNAP

DIMENSIONNEMENT

Reférence | Vol. utlle (L) | 81 (mm)| 82 (mm)| 83 (mm)| B (mm)| L (mm) | L1 (mm) lZ(mml|N1lmm] Polds (kg)
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Caracteristiques techniques

- Matériau fonte EN-GJS-500-7

- Revétement goudron

- Surface de contact cadre-tampon assurée par un joint polyéthyléne
- Ouverture facile grace & une chariére: effort divisé par 2

- Diamétre (mm) * 850
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- ausewr (mm) : 79
- Epaisseur (mm) - 55
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POSE 3 - ENTRETIEN :

Gi. fiche de pose DQT 114 Sk h Gf. Notice de pose et d'entretien DT 113
A1 = 954, A2 = 1000x2000, 0C1 = 580,

B2=50,02=1410 L ew

Tuyau de liaison entre cuves non fourni
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Elément de fond Eaux Usées
a joint intégré
Regard de visite © 1000 mm
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Elément de fond Eaux Pluviales
Regard de visite © 1000 mm
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Fiche Technique

Regard de visite © 1000 mm
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Elingue chaine Elingue chaine Elingue chaine Elingue chaine
1 brin 2 brins 3 brins 4 brins

» TABLEAU DES CHARGES SELON LE MODE D'UTILISATION

Directive machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et amété du 18 décembre 1992
Coefficient d'utilisation : 4, Conforme NFE EN 8184

Braseiire | Brazsiire

A brin 2brins Getabrinst | Coutissant A=

MODE DELINGAGE

T 21 5 [ 8 s
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Diamétre de la chaine

CHAINE GRADE 100, CMU (en kg)

emm 1400 | 1960 1400 2940 2100 1120 2520 1260

7mm 1900 | 2660 1900 3990 2850 1520 3420 1710

8 mm 2500 | 3500 2500 5250 3750 2000 4500 2250
10 mm 4000 | 5600 4000 8400 6000 3200 7200 3600
13 mm 6700 | 9380 6700 14070 | 10050 5360 12060 6030
16 mm 10000 14000 | 10000 | 21000 | 15000 8000 18000 9000

18 mm 12500 | 17500 | 12500 | 26250 | 18750 10000 | 22500 11250
20 mm 16000 | 22400 | 16000 | 33600 | 24000 12800 | 28800 14400
22mm 19000 | 26600 | 19000 | 39900 | 28500 15200 34200 17100
26mm 26500 37100 | 26500 | 55650 | 39750 | 21200 | 47700 | 23850

* En cas de levage asymétrique, la CMU 4 retenir sera celle d'une élingue 2 brins
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Chasse a eaux brutes
en polyester

Dispositif d'alimentation par bachée des filtres
plantés de roseaux

* APPLICATION

Le dispositif CEB assure une alimentation par bichées, en eaux usées
dégrillées ou prétraitées des filtres plantés de roseaux.

-

TAILLE : De 2000 4 5000 L
AVANTAGES

Autonomie : absence d énergie

Fiabilté : équi-répartition des eaux sur le(s) filtre(s)

Durabilit : matériaux inertes aux eaux usées

Exploitation et maintenance aisées

- caillebotis 1000 x 2000 mm d‘accés au dispositf de chasse

- mécanisme de chasse en implantation sche

Implantation aisée : 900 mm de décrochement en cote il d‘eau entre
I'entrée et la sortie

 Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

LR »

<

FONCTIONNEMENT

CONCEPTION

seeee

Cuves en composite polyester
Concept mécanique de chasse breveté

Débit d'évacuation élevé : 180 m/h en pointe
Raccordements entrée par joint & lvre et sorte par tubulure
Caillebotis polyester d'accas sur le dispositif de chasse
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Regard en fonte parking C 250
Classe C 250 - Diamétre (mm) : 850





