
15Nous réservons le droit d’apporter des modifi cations techniques.

Type Vol.  D S A H1 H HB Kg
1015.1 150 700 800 340 880 940 1380 60
1015.2 200 750 800 340 1030 1090 1460 62
1015.3 250 870 940 420 1080 1140 1480 82
1015.4 300 900 940 420 1100 1160 1500 88
1015.5 350 920 940 420 1120 1180 1520 92
1015.6 375 950 940 420 1250 1310 1740 100
1015.7 400 950 940 420 1280 1340 1770 108
1015.8 500 970 1040 420 1410 1470 1910 152
1015.9 600 1000 1040 420 1440 1500 1940 165
1015.10 750 1240 1270 480 1370 1430 2110 195
1015.11 800 1260 1270 480 1380 1440 2120 200
1015.12 1000 1350 1270 480 1350 1590 2220 232

Type Vol.  D S A H1 H2 H HB Kg
1022.1 150 820 820 380 940 100 1140 1410 68
1022.2 200 820 820 380 940 200 1240 1510 71
1022.3 250 820 820 380 940 250 1290 1590 98
1022.4 300 820 820 380 940 300 1340 1640 102
1022.5 350 970 970 420 1150 180 1430 1730 105
1022.6 375 970 970 420 1150 200 1450 1750 110
1022.7 400 970 970 420 1150 220 1470 1770 115
1022.8 500 970 970 420 1150 350 1600 2000 120
1022.9 600 970 970 420 1150 380 1630 2030 135
1022.10 750 1150 1150 480 1270 350 1720 2100 159
1022.11 800 1150 1150 480 1270 400 1770 2150 165
1022.12 1000 1300 1340 500 1330 350 1780 2300 181

Type Vol. D S A H1 H2 H HB Kg
1016L.1 150 980 980 opt. 1200  1260 1810 55
1016L.2 200 980 980 opt. 1200 100 1360 1910 65
1016L.3 250 1040 1040 opt. 1350  1410 1910 85
1016L.4 300 1040 1040 opt. 1350 100 1510 2010 90
1016L.5 350 1040 1040 opt. 1350 120 1530 2030 100
1016L.6 375 1040 1040 opt. 1350 150 1560 2020 110
1016L.7 400 1040 1040 opt. 1350 200 1610 2070 120
1016L.8 500 1040 1040 opt. 1350 300 1710 2170 15Q
1016L.9 600 1040 1040 opt. 1350 400 1810 2270 160
1016L.10 750 1400 1400 opt. 1350 250 1660 2300 200
1016L.11 800 1400 1400 opt. 1350 300 1710 2350 230
1016L.12 1000 1400 1400 opt. 1350 400 1810 2450 240

A au choix: Ø 150, Ø 200, Ø 300 mm

1022 (V) Benne à béton
fond ouvrant à trappe 
droite, vidage latéral

de forme cylindro-conique à déversement latéral, de 
conception robuste. Travaux bâtiment et T.P. Déverse-
ment facile du béton

Capacité de 150L à 1.000L
Ouverture de 380mm à 500mm

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaî-
nes soudées certifi ées, fourreaux, ouverture hydrauli-
que, volant

1015 (V) Benne à béton
fond ouvrant

de forme cylindro-conique à déversement vertical et 
ouverture droite, modèle de conception légère comman-
dé par levier ou volant, système de fermeture breveté.

Capacité de 150L à 1.000L
Ouverture de 340mm à 480mm

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes 
soudées certifi ées, fourreaux, ouverture hydraulique, 
volant

1016 L (V) Benne à tuyau
 à entonnoir,
 version légère

de forme cylindro-conique avec sortie droite à tuyau. 
Version légère de la série des bennes à béton 1016. 
Système de fermeture breveté. Livrée avec 0,60 m de 
tuyau pvc Ø 200 (sur demande Ø 150, Ø 300 mm). Ca-
pacité de 150L à 1.000L

Au choix: anse ou palonnier, anneaux de levage, chaî-
nes soudées certifi ées, fourreaux, ouverture hydrauli-
que, volant




