Douille de levage cylindrique a trou VA A arteon

Les douilles de levage a trou satisfont a toutes les regles de sécurité. Elles ne peuvent
étre utilisées qu’avec I'élingue de levage (angle inférieur a 45°) ou I‘anneau de levage
a téte orientable (angle supérieur a 45°). Les efforts de traction sont transmis dans le
béton par I'acier de renfort qui est mis en place dans le trou de la douille.

Charges et dimensions

Charge maximale Dimensions
Référence | Filetage d’utilisation Tkg] d
Rd [ka] [mm] par 0
o azo | Cisaille- 100 p. Rd
0° - 45 ment d h e f env. ’___1
6372005 12 500 250 15,0 40 22 8,0 3,3 B i B B
6372008 14 800 400 18,0 47 25 10,5 5,0 i | i t
6372012 | 16 | 1200 | 600 | 21,0 | 54 | 27 | 130 | 80 S O T I A
6372016 18 1600 800 24,0 65 34 13,0 15,0 I | i i h
6372020 | 20 | 2000 | 1000 | 27,0 | 69 | 35 | 155 | 18,0 A A A A )
6372025 | 24 | 2500 | 1250 | 31,0 | 78 43 | 180 | 22,0 . I | | Y
6372040 30 4000 | 2000 | 39,5 103 56 22,5 | 70,0 - i K/
6372063 36 6300 | 3150 47,0 125 68 27,5 80,0 } } } }
6372080 42 8000 | 4000 54,0 145 80 32,0 | 105,0
6372125 52 12500 | 6250 70,0 195 100 40,0 | 300,0
En cisaillement, la force portante en kg des douilles est deux fois plus petite que la
force portante en traction.
Les douilles a trou sont fabriquées en acier spécial.
Les douilles de levage sont bichromatées et fabriquées en filet rond (Rd)
Elles peuvent également étre fournies en acier inoxydable.
Les douilles a trou s’utilisent toujours avec un acier de renfort dont les caractéristiques
sont données dans le tableau ci-dessous :
Diameétre et dimensions des aciers de renfort
faconnage
0 armature HA 0 de cintrage
Référence FeE500 d, longueur d’étrier L | longueur de coupe R
[mm] [mm] |
[mm] [mm] |
6372005 6 24 240 490 ,,_-4
6372008 8 32 280 570 T
6372012 10 40 330 670
6372016 10 40 420 850
6372020 12 48 440 890 &\ dBr
6372025 14 56 480 970 -
6372040 16 64 650 1320 N .
6372063 20 140 820 1670 N
6372080 25 175 860 1750 R
6372125 28 196 1200 2440 N
Les longueurs des aciers de renfort sont définies pour une résistance béton §
minimale de 15 MPa. N
v
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Elingue de levage

Ces élingues fonctionnent avec les douilles de levage. Lors de |‘utilisation des
élingues de levage, les instructions d‘installation et d‘utilisation doivent étre suivies.

Le filetage de ces élingues est de type Rd.

Charges et dimensions

Référence Filetage Rd c"a'%e_“::_"f kal ! ¢
[mm] [mm]
6311005 12 500 155 22
6311008 14 800 155 25
6311012 16 1200 165 27
6311016 18 1600 190 34
6311020 20 2000 215 35
6311025 24 2500 255 44
6311040 30 4000 300 55
6311063 36 6300 360 68
6311080 42 8000 425 75
6311125 52 12500 530 95

Le cable de I'élingue est composé de fil d’acier haute résistance zingué et la partie
filetée est fabriquée en acier spécial.

Lors de I'utilisation de I’élingue, il faut vérifier que :

- I'élingue est entiérement vissée.
- les filetages (douille et élingue) sont propres.
- I'élingue n’est pas endommagée.

Ces élingues ne peuvent étre utilisées que pour de la traction avec un angle compris
entre 0 et 45° par rapport a I’axe de la douille. Au-dela, il est impératif d’utiliser
I'anneau a téte orientable.

Pour éviter une usure prématurée de I'élingue, le diamétre des crochets utilisés doit
étre supérieur ou égal au diametre du cable de I’élingue.

Comme tout élément de levage, les élingues doivent étre contrélées une fois par an
par une personne compétente.



