EXTRAIT DE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR UN POSTE DE LEVAGE

Gruefixe (vitesse superieure a 1 mis).
Elingues 2 brins. L'angle au sommet
des elingues noté aest de 60°. Douille
de levage

L'effort appliqué par pointde levage noté F= (P1+A)x Cex Cd/ N

Tableau 1:

Contrainte d'adhérence fad-démoulage & plat en daM/m2

Mur prefabrigue surplace de 2 78 x

2 48met20 cm d'épaisseur. Le poids
volumigue du béton estde 2500
daM/m3. Moulé dans une banche
métallique

type de coffrage fad
Coffrage en acier ou plastique huilé 100 daklim2
Coffrage en bois vernis huilé 200 dahimz2
Coffrage en bois rugueux 300 daM/im2
Tableau2:
Angle e . -
Py Longueur d’élingue L Coefficient d’élingage (C.)
0° - 1
30° 2D 1.04
45° 13D 1.08
60° D 1.16
90" 07D 1.42
120° 06D 2
Tableau 3:
Engin de Ievage vitesse de Ievage mis coefficient

dynamigue (Cd)

Grue fixe ou sur

terrain accidente

rails, vitesse < 1m/s 1.15
Grue fixe ou sur )

rails. vitesse = 1m/s 1.30
Pont roulant, )

vitesse vitesse < 1m/s 1.15
Pont roulant, vitesse = 1 mis 1.60
Levage et

déplacement sur 2
terrain plat

Levage et

déplacement sur et

Avec  P1: Poids réel de la piéce
A l'effort d'adhérence au démaoulage (voirtableau 1)
Ce: le coefficient majorateur de la charge di 3 I'angle des élingues (voirtableau 2)
Cd:  Coefficientdynamigque entre 'anneau de levage et'"élingue de levage (voirtableau 3)
M :  MNombre de points delevage




