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EXTRAITS DU CATALOGUE QUINCAILLERIE 

Charnière invisible (x2) 

- Porte en applique 
- À visser 
- Diamètre perçage 35 mm 
- Entraxe vis 45 mm 

         

Bouton encoche (x1) 

- Inox brossé 
- Vis M6 incluse 
- Hauteur 22 mm 
- Diamètre 15 mm 

 

Embase à visser (x2) 

- Réglage par excentrique  
- Entraxe 32 mm 

                    

Vis VBA (x8) 

- Acier zingué blanc 
- Empreinte Pozidriv à tête fraisée 
- Diamètre 4 mm 
- Longueur 20 mm 

 

Écrou à visser (x7) 

- Filetage M8 
- Acier zingué blanc 
- Diamètre 12 mm (Ø) 
- Longueur 15 mm (L) 

 

Vis VBA (x10) 

- Acier zingué blanc 
- Empreinte Pozidriv à tête fraisée 
- Diamètre 4 mm 
- Longueur 45 mm 

Vis métal tête fraisée (x5) 

- Filetage M8 
- Acier zingué blanc 
- Longueur 30 mm (L) 

 

Lamello n°20 (x40) 

- Hauteur 56 mm 
- Largeur 23 mm 
- Épaisseur 4 mm 

 

Vis métal sans tête (x1) 

- Filetage M8 
- Inox A2 
- Longueur 30 mm (L) 

 

Domino (x40) 

- Hauteur 40 mm 
- Largeur 20 mm 
- Épaisseur 6 mm 
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