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B.  Éléments présents sur Diag Box 
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C. Informations relevant du site SERVICE BOX
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D.  Présentation équipement
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E.   Interface homme / machine : affichage vision tête haute
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F.  Description et fonctionnement du système
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G.  Synoptique et schémas du système
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Schéma de principe global – boîtier affichage tête haute – de câblage
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H. Fonctionnement du système
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I.  Opération de dépose repose
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Figure : ETABOZZD -]

"a" Etiquette constructeur véhicule (Etiquette collée sur la base du pied milieu ; Coté droit )

" Etiquette d'identification Aprés Vente Pitces de Rechange.

*c* Rappel du numéro de VIN du véhicule (visible au travers du pare-brise).

*d" Repére boite de vitesses - numéro d'ordre de fabrication (Visible sur forgane).

"e" Type réglementaire moteur - numéro d'ordre de fabrication (Gravage sur fonderie bloc-cylindres).

*f* Numéro de VIN du véhicule (Le numéro est gravé sur la caisse sur la partie supérieure du passage de roue).

NOTA : L'étiquette d'identification "APV-PR" est collée, coté conducteur, sur le pied avant du véhicule.
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1. Utilisation : Prise diagnostic

Les outils de diagnostic, en les connectant sur la prise centralisée de diagnosti, permettent d'effectuer les opérations suivantes :
 Lecture et effacement des codes défauts
* Lecture des paramétres
 Test des actionneurs et des entrées
 Téléchargement et t8lécodage des calculateurs

2. Implantation de la prise diagnostic

3008 (T84).
5008 (T87).

Figure : GSFBOOTD ]

La prise diagnostic estimplantée sous la gamiture inférieure de planche de bord (COté gauche ) .
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@ Documentation = Mesures ® Rapports

PROGRESSION DE LA DETECTION AUTOMATIQUE DU VEHICULE

VIN : VF30EBHZTGS202863 PEUGEOT 5008 BREAK LOISIRS 1.6 HDi 120 FAP (DV6FC) BVA 6 RAPPORTS STT

Données du véhicule récupérées

Identification du véhicule effectuée

Détection automatique terminée du véhicule
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Dispositif de maintien de tension % DMTC
Vision Téte Haute VTH_UDS
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Statut Fugitif
Caractérisation du défaut Défaillance électrique
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SERVICE BOX

Opérateurs Indépendants - Documentation technique Peugeot

PIECES DE RECHANGE | ABONNEMENTS | COMMANDER | MON COMPTE

VeateBzTcS202663 0 5008 (TB7E ) BREAK LOISIRS 1.6 HDi 120 FAP (DVGFC) BVAG RAPPORTS STT

VEHICULE

> Nouveau

> Fitrage ®

> Caractéristiques

> Géneraités
INTERVENTION

> Mécanique

» Carmosserie

» Equipement

» Organe électrique

» Accessoire
DIAGNOSTIC

» Fonction

» Symptome

> Emplacement des prises
> Géneraités
MAINTENANGE

> Plans dlentretien

> Rendez-vous Annuel

» Revision Peugeot

DIVERS

Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 5008 (T87E )
NAPVIPR 14494 892 0396
Date de Début de Garantie 0200112017
Numéro de Serie du Moteur 10 JBHX 3012405
NRE £2°2007/46°0004°20
Pan 9807589699

& Informations générales

‘GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER

MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE
LIGNE DE PRODUIT

SILHOUETTE

FINITION

MOTEUR

TRANSMISSION

TYPE DE PEINTURE

COULEUR DE CAISSE

TYPE DHABILLAGE INTERIEUR
COULEUR DE GARNISSAGE

PEUGEOT
5008 (TB7E )

BREAKLOISIRS

HAUTE MOYENNE PLUS

DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW

BVA 6 RAPPORTS STT

PEINTURE METALLISEE VERNIE

EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
CHAINE ET TRAME STRADA*SOFIS '9U'
X

BOITE DE VITESSES (CARACTERISTIQUES) BVA AT6

DEFINITION AVENIR
MOTEUR (TYPE)

MLVIE
MOTEUR TYPE DV

MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE, DIVERSSANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE

MONOGRAMME

‘=pCaractéristiques véhicule

BLUE HDI

= Allmentation moteur

= Boite de vitesses Transmission

= Suspension Direction Freinage

> Produits pour professionnels

> Catalogue Visserie, fixatiaue et
connectiue

» Documentation de bord
» Informations fournisseurs peinture

» Information produits a date limite
dutiisation

‘=pCarrosserie Equipements

‘=pEquipement intérieur

HElectricité

‘=hMarques d'squipements

=HDivers
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§ Caractéristiques vehicule

FINITION
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PEINTURE METALLISEE VERNIE

EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
CHAINE ET TRAME STRADA+SOFIS ‘9U'
COULEUR DE GARNISSAGE X

BOITE DE VITESSES (CARACTERISTIQUES)BVA AT6

& Allmentation moteur

VARIANTE ASSOGIEE INJECTION
FILTRE RESERVOIR

STOP AND START

MOTEUR

ALIMENTATION

DETEGTEUR DIEAU FILTRE A GAZOLE
GARBURANT

DEPOLLUTION (MOTEUR)

MOTEUR (TYPE)

CATALYSEUR

REFROIDISSEMENT DHUILE
RESERVOIR DE GARBURANT

'SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR

AVEC STOP AND START

DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW

INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT

'SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
GAZOLE

DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.1

MOTEUR TYPE DV

CATALYSEUR SUP 50PPM

ECHANGEUR EAU/HUILE BV

RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR

OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VEHICULEOPTIMISATION CONSOMATION NORMALE

MOTEUR REFROIDISSEMENT
RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
'DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE
FILTRE A PARTICULE.

VENTILATEUR

RECUPERATION DES VAPEURS D'ESSENCE

§ Bolte de vitesses Transmission

RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
‘SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DEPOLLUTION TECHNIQUE EUROS

AVEC FILTRE A PARTICULES

1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
‘SANS RECUP VAPEUR ESSENCE

TRANSMISSION
BOITE DE VITESSES (CARACTERISTIQUES)
COUPLE RAPPORT

STYLE ROUE

EMBRAYAGE

JANTE / PNEU DIMENSION

PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)
ROUES MONTEES

ROUE (TYPE)

INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE
GONFLAGE

BOITE DE VITESSES TYPE

BVA6 RAPPORTS STT
BVAATE

CP 15X 58

ROUE ALU IXION 18 POUCES
'SANS EMBRAYAGE

MONTE PNEU 18 POUCES

PNEU 215/45 R18 93W RENFORCE
ROUE 7 POUCES

MONTAGE ROUE ALLIAGE 1

INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE NORME ECE 64.02
BOITE TYPE AT6 3
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PRESENTATION EQUIPEMENTS : VEHICULE PEUGEOT 3008 THERMIQUE - 5008 THERMIQUE - 3008

E1ABO13HPO - 5 - 23/11/2012
HYBRIDE

13.3. Afficheur n téte haute
Lafficheur téte haute est un systéme projetant sur un écran, dans le champ de vision du conducteur, des informations relatives 4 a conduite sous forme d'image vituelle.

Lafficheur téte haute refléte, sur une lame de verre rétractable situé dans le champ de vision du conducteur, des informations relatives & la conduite affichées sur un pefit écran LCD.
Laffichage vision téte haute permet la remontée des informations suivantes :

Vitesse véhicule

Limitation de vitesse

Régulation de vitesse

Et exclusivement Iaide au respect du temps intervéhicules

Lafficheur téte haute est situé derriére la casquette sur la planche de bord du véhicule.

Figure : ETABONXD -]

(8) Afficheur vision téte haute.
(9) Boutons de commande de Iafficheur téte haute :
* Véhicule PEUGEOT 3008 : Boutons de commande de type Toggle Switches ()
* Veéhicule PEUGEOT 5008 : Boutons de commande de type basculeurs (*)

NOTA : (*) Selon équipement.

IMPERATIF : Le volet supérieur de I'afficheur téte-haute ne supporte pas un poids supérieur & 5 kg. Il st interdit 'appuyer ou de poser un quelconque objet sur ce volet. I risque de
sabaisser et de provoquer une déformation du ressort soutenant le volet. Cette déformation rend le déplojement de la lame impossible.
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Figure : C5FBO0DD 7

“r* Empreinte tournevis.
En cas de panne ol la lame de verre reste levée, une empreinte tournevis est accessible au niveau du moteur pas & pas pour la rabatire manuellement & Iaide d'un toumnevis.
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Figure : C5FBOOCD 7

“m* Capteur de luminosité .
“n" Ecran LCD .

“p" Image reflétée.

“q" Lame en verre traitée antireflet rétractable.

Lafficheur téte haute communique avec les autres caloulateurs du réseau CAN CONFORT et posséde des fonctions d'autodiagnostic.
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D4EAOVCPO PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT : AFFICHAGE VISION TETE HAUTE
(SOMMAIRE )

1. Rdle et implantation
Affichage vision téte haute ®.

2. Interface homme / machine
Affichage vision téte haute ®.

3. Description fonctionnement : Capteur

Sans objet.

4. Description fonctionnement : Actionneur

Sans objet.

5. Description fonctionnement : Calculateur
Calculateur affichage vision téte haute (4001) G

6. Synoptique

Systéme affichage vision téte haute @

7. Fonctionnement
Affichage vision téte haute ®.

Affichage vision téte haute @

9. Architecture électrique
Systéme affichage vision téte haute @

10. Fonction : Outil de diagnostic
Systéme affichage vision téte haute @
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[D4EA029KPO ROLE ET IMPLANTATION : AFFICHAGE VISION TETE HAUTE

1. Role

Laffichage vision téte haute est un systéme projetant sur un écran, dans le champ de vision du conducteur, des informations
relatives & la condute sous forme d'image virtuelle.
Laffichage vision téte haute permet la remontée des informations suivantes :

* Vitesse véhicule

 Limitation de vitesse

* Régulation de vitesse

* Aide au respect du temps intervéhicules

2. Implantation

Figure : C5FAO1ZD. =]

(1) Affichage vision téte haute.
“a" Boutons de commande de I'affichage vision téte haute.
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INTERFACE HOMME / MACHINE : AFFICHAGE VISION TETE

D4EA029LPO HAUTE

1. Activation/Désactivation/Réglages

Figure : C5FAO14D. =]

“a" Bouton de réglage de linclinaison de I'écran de I'affichage vision téte haute.
“b" Bouton de réglage de luminosité de I'ffichage vision téte haute.
“c" Bouton d'activation / désactivation de I'ffichage téte haute.
1.1. Activation manuelle de I'affichage vision téte haute
Lactivation par appui sur les boutons de commande a, "b", " est valide uniquement moteur tournant.
1.2. Activation automatique de I'affichage vision téte haute
Conditions d'activation :
» moteur tournant
» Memorisation écran déployé de I'affichage vision téte haute, & la coupure du contact
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INTERFACE HOMME / MACHINE : AFFICHAGE VISION TETE

D4EA029LPO HAUTE

1.3. Désactivation

Conditions de désactivation :
* Coupure du contact
» Appui sur le bouton de désactivation de I'affichage vision téte haute
* Mode Economie actif

1.4. Réglage de luminosité et d’inclinaison de I'écran affichage vision téte haute

Conditions d'activation
* moteur tournant
* Affichage vision téte haute déployé

2. Paramétrage

2.1. Autoradio RD4

I est possible de changer I'unité de vitesse km/h en
paramétrage de I'autoradio RD4,

2.2. Radionavigation

I est possible de changer I'unité de vitesse km/h en miles affichée a Iaffichage vision téte haute ; A laide de la
‘commande matrice au combiné.

s affichée a laffichage vision téte haute ; A Iaide du menu
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D4EA029LPO

INTERFACE HOMME / MACHINE : AFFICHAGE VISION TETE

+

3. Présentation : Informations affichage vision téte haute

CRUIS
LIMIT
IION

Figure : C5FAD15D

il
(]

<m/h |

(K
D 'l
\

E 2007
100t

SET L.

1S

“d" Vitesse véhicule .
“e" Information de la limitation

¢ Information : Aide au respect du temps intervéhicules.

et réguiation de vitesse.
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D4EA029PP0-2- | DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT : CALCULATEUR AFFICHAGE
10109/2012 VISION TETE HAUTE (4001)

1. Description

Figure : D4EAGILD. 7

(1) Caloulateur affichage vision téte haute .
fournisseur : JCAE.

2. Role

Laffichage vision téte haute est un systéme projetant sur un écran, dans le champ de vision du conducteur, des.
informations relatives & a conduite sous forme d'image virtuelle.

Laffichage vision téte haute permet la remontée des informations suivantes :

* Régulation de vitesse
* Aide au respect du temps intervéhicules
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D4EA029PPO-2- | DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT : CALCULATEUR AFFICHAGE
100912012 VISION TETE HAUTE (4001)

3. Caractéristiques électriques

Figure : DZAADOZD. 7

Connecteur 12 voies noir

Numéros des voies du [Affectation des voies du connecteur

lconnecteur

1 [CAN confort High

2 [Non connects

3 [Non connects

la [Masse : Boutons de commande

5 information bouton de réglage luminosité a I'écran

3 information bouton de réglage de Findlinaison de Iécran de I'affichage vision
ltete haute

7 |CAN confort Low

8 [Non connects

A information bouton d'activation / désactivation de Iaffichage téte haute

10 [Masse

1 [Non connects

12 [+ can
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D4EA029SPO SYNOPTIQUE : SYSTEME AFFICHAGE VISION TETE HAUTE
1 [oo04
E |
|

== cANIS == CANCAR == CANCONF un
e OPTICAL 4 Ligne K — -+t — +4PC

Figure : DAEAODZD.

Tableau de désignation des éléments

[EtementDésignation

[BB00_[patterie

[BCMO_[Bloc commutateur muttifonction

[BCMS _[Bloc commutateur multifonction sous volant de direction
[BFO0_|gatier fusible habitacte

[BS1__|goitier de servitude intelligent

[CA00 _[Contacteur antivol

[PSF1_|Piatine de servitude - boite fusibles compartiment moteur
0004 [Combine

[1029|goitier disolation réseaux

[1320|calculateur contrdle moteur

4001 [Affichage vison téte haute

7095 [Groupe frein de stationnement électrique
[7571__|Capteur - Calculateur d'aide au respect du temps intervéhicules|
7800 [Calculateur de contrdle dynamique de stabilté (ESP)
8410 |Autoradio RD4

[Matrice au combin de bord
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DA4EAO2VCRO - Principes de fonctionnement : Affichage v DA4EA029SPO - Synoptiaue : Systéme affichage visio.

D4EA029SPO SYNOPTIQUE : SYSTEME AFFICHAGE VISION TETE HAUTE

Description des échanges d'informations

N°de [Signal [Emetteur / [Nature du
ison [récepteur |signal
i information vitesse véhicule [BSi1 /0004 [CAN Confort
[Demande de changement d'unités ( kmih - miles) l0004 7 4001
information vitesse véhicule
2 [emande de changement d'unités ( kmih - miles) lp410 7 0004 [CAN Confort
B [Demande de changement d'unités ( kmih - miles) lp483/ 0004 [CAN Confort
la [Demande de changement d'unités ( kmih - miles) [BCMs / 8483 [fire.
s [Demande de changement d'unités ( kmih - miles) l0004 7 4001 [CAN Confort

Information vitesse véhicule

Information moteur tournant [BSI1 /4001
information : Aide au respect du temps intervéhicules
Information : Régulation / limitation de vitesse véhicule

[Ordre de mise en mémoire position et luminosité affichage
lvision téte haute

Information : Défaut affichage vision téte haute s001 7 BS11
[Rappel de Ia vitesse véhicule affichée

[Mémorisation de position et de luminosité de Iaffichage téte
|haute en cours

n téte haute [BCMO 7 4001

3 |Activation / Désactivation de Iaffichage vi
[Demande de réglage de la luminosité
[Demande de réglage de finclinaison de écran

7 information moteur tournant 1320/ 7800 lcans

I8 Information moteur tournant [7800 / 7095 lcaN s
Information vitesse véhicule

o information : Aide au respect du temps intervéhicules 1029/ 7095 lcans

10 information : Aide au respect du temps intervéhicules [7571 11029 lcans

[11 information moteur tournant [7095 / BSI1 lcaN s

Information vitesse véhicule
information : Aide au respect du temps intervéhicules
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D4EA02A1PO FONCTIONNEMENT : AFFICHAGE VISION TETE HAUTE

Figure: CoPAD D ]

Laffichage vision téte haute projette, sur un écran rétractable situé dans le champ de vision du conducteur, des.
informations relatives  a conduite sous forme d'image virtuelle.
Capteur de luminosité .
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D4EA02A1PO FONCTIONNEMENT : AFFICHAGE VISION TETE HAUTE

1. Déploiement / rabattement de I'écran rétractable

Figure : CSFAOTTD 7

“e" Contacteur de fin de course (Déploiement.
“* Contacteur de fin de course (Rabattement.
*g" Vis sans fin.
Roulette .
" Rail de guidage.
Déploiement / rabattement de Iécran rétractable :
* Rotation de la vis sans fin “g"
» Translation de l'ensemble écran rétractable:
 Les roulettes "h" en contact avec e rail f*font pivoter Iécran rétractable
» Arét des mouvements lorsque Iensemble &cran rétractable appuie sur le contacteur fin de course "e" ou *f*
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D4EA02A1P0 FONCTIONNEMENT : AFFICHAGE VISION TETE HAUTE

® Arét des mouvements lorsque I'ensemble écran rétractable appuie sur le contacteur fin de course "e" ou "

2. Réglage automatique de la lul
Laffichage vision téte hatie intégre un capteur de luminosité qui permet ' ajuster automatiquement la luminosité de limage projetée en fonction de Iéclairage
extérieur.

Le calculateur affichage vision téte haute fitr les informations du capteur de luminosité fin d'éviter des variations intempestives de 'éclairage de I'écran.
Lutiisateur ala possibilté de moduler manuellement la valeur automatique choisie par le capteur de luminosité.

NOTA : L'éoran de projection s'allume lorsque I'écran rétractable est totalement déploye.

3. Mémorisation des réglages

Ala coupure du contact le botier de servitude intelligent demande au calculateur affichage vision téte haute de mémoriser les informations suivantes
» Ecran rétractable déployéirabattu
* Réglage de la luminosité
* Réglage de finclinaison de I'écran rétractable

Des que le calculateur affichage vision téte haute regoit Finformation moteur tourant, écran rétractable se déploie avec une image projetée suivant les
réglages mémorisés.

NOTA : Une demande de réglage de I'écran rétractable qui intervient avant la fin du rappel des réglages mémorisés n'est pas prise en compte.

4. Antipincement

Lafiichage vision téte haute est équipé d'un systéme antipincement du déploiement / rabattement de Iécran rétractable.
Le mouvement de I'écran rétractable est inversé si un pincement est détecté pendant plus de 2 secondes.
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D4EA02VBPO ARCHITECTURE ELECTRIQUE : SYSTEME AFFICHAGE VISION TETE HAUTE

1. Alimentations électriques

= ¢ ) Mc51

Figure  ETAAOSYD.

]
[Etement [Alimentation [Etéments de protection[Fusibles|calibre[Masse caisse|
|Affichage [+CAN (+ BAT commute par le relais R7 du BSI1 )|BFH12 Fss [1oa  ucst
lBsi F1a__ |1sa
psF1 [MFos|soa
[BFH12 - Boite 12 fusibles habitacle BSI1 : Boitier de servitude intelligent PSF1 : Platine de servitude-boite fusibles compartiment moteur

2. Mise en veille / réveil

Lafiichage vision téte haute ne peut étre initiateur d'un réveil réseau.
La mise en veille/réveil de I'ffichage vision téte haute est conditionné par Iapparition du +CAN,
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DESCRIPTION MODE DEGRADE : AFFICHAGE VISION TETE HAUTE

[Mode degrade

[P code[Evenement associé

[Organe de détection

[Constituant défaillant]

|Affichage de 3 tirets 2 la place de la vitesse véhicule|- [Perte de rinformation vitesse véhicule]

|affichage vision téte haute]
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FONCTIONS OUTIL DE DIAGNOSTIC : SYSTEME AFFICHAGE VISION TETE
HAUTE

D4EA029RPO

1. Lecture défauts

Il est possible de lire les défauts suivants 4 I'aide de F'outil de diagnostic

Libellé du defaut [Pcode[Type[Caractérisation|
[Défaut absence de communication avec le boitier de servitude intelligent|F003 _|Local[Non caractérisé
[Défaut du réseau CAN [F00A " |Locel[Non caractérise
[Défaut calculateur muet sur le réseau CAN [Fo0F _|Local|

[Défaut contacteur de réglage (bas) [Fc21_|Local|

[Défaut contacteur de réglage (haut) [Fc22_|Local|

[Défaut contacteur Marche/Arrat [FC23_|Local|

[Défaut capteur de luminosite [Fc24_|Local|

[Défaut contacteur de rhéostat *+* [FC25_|Local|

[Défaut contacteur de rhéostat [FC26 _|Local|

[Défaut interne calculateur [FC31_|Local|

[Défaut “Reset* par “Watch-dog” [FCa2_|Local|

[Défaut surchauffe moteur [FCa9 |Local
|Défaut alimentation moteur [FCaA |Local[Non caractérise

[Non caractérisé

2. Lecture des paramétres

ARTIV : Aide au respect du temps intervéhicules.
VTH : Vision Téte Haute.

2.1. Etat de la commande déportée

Il est possible de lire les paramétres suivants 4 I'aide de l'outil de diagnostic

intitule Unité/ValeurEtat des Phrase d'aide
paramatres

[Etat du contacteur (haut) lo [Relachée indique un changement d'état de la touche (naut)

1 [Appuye
[Etat du contacteur (bas) lo [Relachée indique un changement d'état de la touche (bas)

1 [Appuye
[Etat du contacteur ON/OFF lo [Relachée indique un changement d'état de la touche ONIOFF.

1 [Appuye
[Etat du contacteur de luminosité [0 [Relachée indique un changement d'état de la touche réglage de visibilts
[+ 1 [Appuye [+
[Etat du contacteur de luminosité *-[0 [Relachée indique un changement d'état de la touche réglage de visibilts
I i {Appuye 3
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FONCTIONS OUTIL DE DIAGNOSTIC : SYSTEME AFFICHAGE VISION TETE

D4EA029RPO HAUTE

2.2. Etat du boitier - Configuration client

Il est possible de lire les paramétres suivants a I'aide de I'outil de diagnostic
Intitulé [Unité/ValeurEtat des  |Phrase d"aide
lparametres|
|Affichage fonction aide au respect [0 INon [Permet Taffichage de la fonction aide au respect du temps.
|du temps intervéhicules 1 loui lintervéhicules sur le systéme aide au respect temps intervéhicules
[Etat du contacteur (bas) o lLame [Permet de connaitre I'état de la position de la lame d'affichage du
rabattue _|systeme affichage vision téte haute
1 Lame
ldéployse
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FONCTIONS OUTIL DE DIAGNOSTIC : SYSTEME AFFICHAGE VISION TETE

D4EA029RPO HAUTE

2.3. Table d’éclairement

Il est possible de lire les paramétres suivants 4 I'aide de l'outil de diagnostic

Intitulé [unitervaleur[Etat des [Phrase d'aide

lparametres
INiveau d'éclairement [% - [Donne en % les niveaux de luminosité de la lame d'affichage du systéme vision
1a5 ftete haute
INiveau d'éclairement [% I [Donne en % les niveaux de luminosité de la lame d'affichage du systéme vision
1a16 ltete haute (réglage manuel)

3. Test actionneurs

Il est possible d'effectuer les tests actionneurs suivants &

ide de I'outil de diagnostic

Libelle [Précisions sur Iactivation (durée, [Message associé
[fréquence, cycle)

[Pilotage du réglage de la lame |Lancement d'un pilotage temporaire _|Visualiser le mouvement de Ia lame d'affichage du systéme

|daffichage lvision téte haute
[Pilotage de I'intensité de la |Lancement d'un pilotage temporaire _|Visualiser lintensité de la lame d'affichage varier
lame daffichage lsuccessivement de 0%, 25%, 50%, 75%, 100%

[Test affichage des segments _|Lancement d'un pilotage temporaire _|Visualiser I'allumage et extinction des segments

[Déploiementirabattement de la |Lancement d'un pilotage temporaire  |Visualiser le rabattement et le déploiement de Ia lame
lame d'affichage |¢affichage du systeme vision téte haute

4. Télécodage
4.1. Vision Téte Haute

Il est possible de télécoder les paramétres suivants 4 I'aide de I'outil de diagnostic.

Intitulé Unite 1 [Eta [Phrase d

[Valeur _[Télécodages|
|Affichage fonction aide au respect du[0 [Non [Permet d'activer Iaffichage de la fonction aide au respect du temps
ltemps intervéhicules i four intervéhicules sur le systeme vision téte haute

4.2. Boitier de servitude intelligent (BSI1)

Il est possible de télécoder les paramétres suivants a I'aide de I'outil de diagnostic|

ntitule [Unité 7 Valeur _|Etat : Télécodages _|Phrase d'aide
Vision Téte Haute [0 |absent F
1 [Présent
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DSAGX;;;;:?‘;L TABLEAU : CODES DEFAUTS - AFFICHAGE TETE HAUTE
[Code défautlLibellé aprés-vente du code défaut
[Foo3 [Défaut absence de communication avec le boitier de servitude inteligent : Non caractérise]
[Fooa [Défaut du réseau CAN : Non caractérisé
[FooF [Défaut calculateur muet sur le réseau CAN : Non caractérisé
7150 @ |péfaut information vitesse incorrecte
FC21 @ |pefaut contacteur de régiage bas
FC22 @ |Defaut contacteur de réglage haut
FC23 @ |Defaut contacteur Marche/Arrét
[FC24 @ |Defaut capteur de luminosité
FC25 @ |Defaut touche eostat plus bloquée
[FC26 @ |Defaut touche rheostat moins bloguée
FC31 @ _|Defautinterne au calculateur : Non caractérisé
[FC32 @ |Defaut reset ogiciel vision téte haute
[FC39 @ |pefaut surchauffe moteur
FC3A @ |pefaut courant moteur
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1PTCB65533 ORDINATEUR DE BORD PUPITRE CONTROLE
OPERATION CODE__| TAUX | TEMPS
CONFIGURATION : PEUGEOT CONNECT (SOS / ASSISTANCE) RTX J NG4 (SUR VERICULE) GEFTA | o | o0
601
CONFIGURATION : PEUGEOT CONNECT (SOS / ASSISTANCE) BTA (SUR VEHICULE) GEFIA | | o5
601
REMPLACEMENT : ECRAN MULTI-FONCTIONS (SUR VEHICULE) 82E30A
ks E1 | os0
Supplément
TELECODAGE : ECRAN MULTI-FONCTIONS (SUPPLEMENT) 8211s
e E3 030
REMPLACEMENT : AFFICHEUR VISION TETE HAUTE (SUR VEHICULE) 82E82A
s s1 | o0
Supplément
TELECODAGE : AFFICHEUR VISION TETE HAUTE (SUPPLEMENT) 82168
s e 030
REMPLACEMENT : FACADE CENTRALE DE PLANCHE DE BORD (SUR VEHICULE) 82E0TA | o | 0.0
601
REMPLACEMENT : TEMOIN BOUGLAGE CEINTURE SECURITE (SUR VEHICULE) TETA | o | o0
601
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e DEPOSE - REPOSE : ENSEMBLE AFFICHAGE TETE HAUTE

100672008
IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté

1. Outillage

P £ T

[1) Outis de cégarmissage (1.1350.

2. Opérations prél
Débrancher Ia batterie
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By DEPOSE - REPOSE : ENSEMBLE AFFICHAGE TETE HAUTE

3. Dépose

P 0o G860 ]

Déclipper : L'enjolveur (1) (en"a"); A Iide de Foui [1].
Déclipper : Lenjolveur (1).

4

‘ y
\

P CorG08HD ]

Déposer s vis (3).
Dégager : Lensemble afichage 1te haute (2).
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Cﬁﬁ’ﬂ'?"’“' e DEPOSE - REPOSE : ENSEMBLE AFFICHAGE TETE HAUTE

Figue CaG080 (]

Déconnecter le connecteur T (en "),
Déposer : L'ensembie afichage tete haute (2).

4. Repose

ATTENTION : Dans e cas d'un remplacement de I'ensemble affichage téte haute  Iiialiser ave foutl de diagnostic

Procéder dans fordre inverse de fa dépose.
Vil to fonclinmesnt des Souipernis.
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7. électronique

7.1. 3008 thermique - 5008 thermique

Le véhicule posséde un réseau muitiplexé tout CAN qui s décompose en 3 sous-réseaux
* CANIS, reliant Fensemble des calculateurs du groupe motopropulseur et de Ia lisison au sol
» CAN CAR, reliant les organes liés au domaine au réseau CAN CAR (capteur de pluie, alarme) et les systémes de sécurité
» CAN confor, réalisant finterface Homme/Machine du véhicule et les équipements de confort (climatisation, télématique, ..)

Boitiers électroniques
* BPGA : Baltier de protection et de gestion d'alimentation électrique (Gestion des risques de court-circuit aggravé) (CCA)
 BIR : Boitier disolation du réseau CAN IS (permet la continuité de la communication sur le réseau CAN IS en cas de défaillance du radar d'aide au respect du temps intervéhicules)
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16/02/17 ORDINATEUR DE BORD PUPITRE CONTROLE
|T87F 6 61C 70A

03] JAFFICHEUR AIDE A LA NAVIGATION
lo 045 606 zD o1
0] [AFFICHEUR VISION TETE HAUTE
lo 125 255 80 01- piECE 4 TELECODER
20| [TEMOIN BOUCLAGE CEINTURE SECUR
l6593 Ha o1
72| is
116 103 321 80 04| w6x100-20
0| [(MUL) AGRAFE METAL
16 062 69280 o1
RP 8221 6301
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