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Lors de la création d’une nouvelle gamme de guitare, le

fabriquant s’adresse 4 votre ‘entreprise pour réaliser -les divers .
traitements du chevalet afin d’obtenir une finition chromée. Le
chevalet se situe sur le corps de 1a guitare et sert 4 tenir les cordes.

Spécialisé dans le traitement des pieces en 7AMAC, vous devrez
le des traitements (préparations et dépdts) qui vous

réaliser I’ensemb
permettront & obtenir la finition souhaitée.

Caractéristiques du chevalet :

e Matiére : zamac.
e Désignation : Zn Al4Cu3 Mg

e Surface: 1dm?

sation de la gamme de Chromage décorative suivante:

L' étude proposée portera Sut la réali
o Cuivrage alcalin : 12 pm
e Cuivrage acide : 8 pm
e Nickelage de Watt : 15 pm
®

Chromage décoratif : 0,5 pm
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Généralités :

chimmique de Ualliage-

page 1, donner la composition

1. Apartirdela désignation du substrat,

un chevalet bruf, en Zamac ?

5. D*un point de vu TRS, quels avantages présente

a désignation

3. A partir de la description de la gamme de chromage du chevalet, page 1, donner 1

normalisée de cette gamme.

Etude de la gamme :
s. Sur le

de divers dépots intermédiaire

aitement d’un substrat en zamac nécessite la réalisation
tifier votre réponse, donner le tole de chacun des bains utilisés.

page 8, et sans jus

4, Letr

document réponse,

document réponse, page 8:
er la masse de métal & déposer e€n fonction de

5. Toujours, sur le
a. Donner la formule permettant de calcul

r épéisseur. Indiquer les unites.
tion de la densité de courant. Indiquer les

b. Donner la formule du calcul de Pintensité en fonc

unités.

Donner la loi de Faraday, ainsi que s€S unités.

c.

6. Opération de cuivrage alcalin :
a. A laide de 1a mise en situation, page 1, et de la gamme de traitement, page 5, calculer

I’intensité & appliquer pour une pitce lors du traitement.

b. La gamme s’ effectuera par b alors 1’intensité nécessaire pour

achée de 88 pidces, calculer

jchée.

cette opération.
+ dans cette opération pour lab
entes, calculer 1a durée

]a masse de cuivre a dépose
a classification périodique page 7 et des réponses précéd

du cuivrage alcalin. Le résultat sera arrondi 2

¢. Calculer,

d. Alaidedel
la minute supérieure.

ge 7 et de la gamme page

a classification périodique P2 5, calculer la

imer 1e

e. En vous aidant de 1
de cuivrage alcalin neuf. Expr

concentration de NaCN non complexée d'un bain

résultaten gL
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7. Les constituants du bain de cuivrage acide :
a. Donner le role du sulfate de cuivre.

b. Domner le role de I’acide sulfurique.

8. Bain de chromage décoratif :

a. En vous aidant de la gamme page 5, donner la particularité de ce type de bain de chromage

décoratif.

b. Donner les avantages et les inconvénients de ce bain par rapport 3 un bain de chromage au

Cr VL

Correction de bain

Avant de lancer la production du chevalet, le Jaboratoire dose le bain de nickel de Watt et vous
transmet les résultats suivants

i = 82 gL’
» [C17]=15 gL’
« [H3BOs] =44 gL

9. En vous aidant de la classification périodique page 7 et de la gamme page 5, déterminer la teneur en

Ni?* et CI' du bain neuf de nickelage en gL

10. Puis, déterminet les quantités de produits nécessaires 3 la remise 3 neuf du bain de nickelage.

Traitement des effluents

11. Citer les différents effluents présents dans les eaux de ringages de la gamme de chromage décoratif

sur zamac. Indiquer leurs provenances.

12. Expliquer succinctement le principe du traitement des effluents du bain de cuivrage alcalin en station

d’épuration au £l de I’eau : citer les produits utilisés et les conditions opératoires & respectet.

Protections des personnes
13. Quels équipements de protection individuelle utiliseriez-vous Jors de la correction de bain de nickel ?

Préciser le role de chaque équipement.

14. Citer des équipements de protection collective qui doivent 8tre présents dans ce type & atelier.
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L { ¢} Durée Not
L o otes
8 Aldm? c min

i Ph Opération Constituants
NasPOs 20 3

Dégraissage chimiai® — INg,8i0s, 5H,0

Chrome trivalent Cr¥*

15 1Séchage
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Bain de cuivrage alcalin

Composition du bain ¢

Cyanure de cuivre — CUCN — 26 g.L'1
Cyanure de sodium — NaCN ~,  35gl’
Carbonate de sodium — Na,CO3 — 20 g.L'1
Tartrate de Na et K — NaK(C,H4Os), 4H20 , 20gLt
‘Rendement : 35 % Volume de bain : 2000 litres jon : Cu’
Bain de cuivrage acide »
Composition du bain :
Sulfate de cuivre — CuSO4, SH20 ., 220gl’
Acide sulfurique — H,804 —  6ogl’
Rendement : 98 % Volume de bain : 2000 litres jon : Cu**

Bain de nickel de Watt

Composition du bain :

Sulfate de nickel = NiSOs, 6H20 _,  340gL’
Chlorure de nickel — NiClp, 6H20 . 60gL’
Acide borique — H,BOs3 — 50 g.L'1
Rendement : 95 % Volume de bain : 1500 litres jon : NiZ¥

Bain de chromage décoratif trivalent

Composition du bain *

Acide chromique — CrCls, 6H20 — 105 g.L'1
Acide méthanoique — CHCOOH _,  46gl’
Chlorure d’ammonium — NH4C1 ~, 100gL’
Acide borique — H3BO3 . 31gl?
Rendement : 15 % 00 litres jon: Cr*
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Lanthanoides

Actinoides

*_ Numéro atomique

Symboie chimique

- Masse atomique g.mok-1
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Question 4 : Role des différents bains utilisés :

Masse de
métal a
déposer

Intensité de
traitement
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