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Mise en situation 
 

 Votre entreprise est spécialisée dans l'oxydation anodique des alliages 
d'aluminium, et, plus particulièrement, dans l'anodisation dure en bain sulfurique. 
Un de vos clients, fabricant de suspension, vous contacte en vue de faire traiter 
une série de corps d'amortisseurs arrières de VTT.  
 
 Cette pièce est un prototype destiné à la compétition de cross country et 
d'enduro. Il s'agit de valider des solutions technologiques et, éventuellement de 
commercialiser ultérieurement ce produit à plus grande échelle. Le prototype est 
fabriqué à 500 exemplaires, puis la série qui pourrait en découler, serait de 8000 
exemplaires pour l'année suivante.  

 
 Les alliages utilisés pour le prototype sont des 7075 livrés à l'état T6, et la série suivante 
sera en 6061 T6. Le client souhaite obtenir une couche de 50 µm d'alumine sur le corps. Après 
anodisation, la pièce subira une imprégnation au PTFE (Téflon), au lieu d'un colmatage. 
 
Exemple d'installation de l'amortisseur arrière sur des vélos 

Corps 
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Sujet 

Généralités 

1. Coder le traitement sous sa forme normalisée. 

2. À l’aide des fiches matières (documents ressources N°4 et 5), justifier le choix des 
alliages retenus par votre client. 

3. Quel est l’intérêt de la finition téflon à la place du colmatage. 

Préparation de la production 

4. L’anodisation ne doit s’effectuer que sur la partie extérieure du corps. Proposer un 
positionnement de la pièce dans le bain qui permette de limiter l’épaisseur 
d’alumine à l’intérieur du corps. 

5. Représenter la répartition (en bleu) du dépôt après anodisation sur le document 
réponse N°1. 

6. À titre de comparaison, représenter la répartition (en vert) d’un revêtement de 
chromage dur sur ce type de pièce sur le document réponse N°1. 

7. Expliquer pourquoi il est préférable que votre client choisisse une anodisation dure 
plutôt qu’un chromage dur sur son corps d’amortisseur. 

8. On désire que la surface soit peu altérée par le décapage, choisir le ou les bains 
(document ressource N°6)  à utiliser pour préparer la pièce. 

Calculs préliminaires 

9. Afin de préparer la production, calculer la surface d’un corps sachant que l’on ne 
veut pas d’alumine à l’intérieur du corps (le dessin étant à l’échelle 1 : 1, certaines 
mesures peuvent être effectuées à la règle). 

10. Parmi les deux bains d’anodisation dure (document ressource N°6), quel est celui 
qui a la plus grande vitesse de déposition ?  

11. Quelle sera la durée de traitement nécessaire pour obtenir les 50 µm demandés. 

12. À quelle densité de courant maximale fonctionne-t-il ? 

13. Expliquer comment on pourrait faire pour traiter la série plus vite tout en maintenant 
une couche de qualité constante. Justifier votre réponse. 

Support 

14.  Il est nécessaire d’avoir au minimum 3 points de contacts sur votre pièce pour 
garantir la qualité de la couche, dessiner le schéma de votre fixation sur le 
document réponse N°1.  

15. Calculer la section minimale des fixations sachant que l’intensité admissible dans le 
support est de 2.5 A.mm-2 pour les alliages d’aluminium. 
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Gamme 

16. Écrire la gamme de traitement sur le document réponse N°2.  

Production 

 Un support permet de passer 72 pièces dans votre bain. 

17. Quelle sera la durée totale d’une gamme (l’imprégnation Téflon sera faite 
ultérieurement). 

18. Quelle est la cuve nécessitant la plus longue immersion. 

19. Sachant que l’on travaille en 1/2 journées de 4 heures, calculer au bout de combien 
de demi journées la série prototype sera terminée. 

 

Afin d’augmenter la cadence de production de la série de 8000 pièces vous envisagez de 
monter une autre cuve d’anodisation.  

20. Quelles sont les précautions à prendre pour la manipulation de l’acide sulfurique. 

21. Quels sont les EPI à porter.  

22. Suite à une visite de la DREAL, vous devez équiper l’atelier d’un moyen de limiter 
les dégâts occasionnés par  les écoulements d’acides accidentels.  

a. Quelle solution allez-vous retenir ?  

b. Expliquer comment vous allez procéder.  

Contrôle 

23. Après rectification les épaisseurs sont vérifiées au  micromètre mécanique, indiquer 
quelle sera l’augmentation de diamètre en mm (on considère que 2µm formés 
n’augmentent l’épaisseur que de 1µm). 

24. Vous souhaitez équiper votre appareil de contrôle universel d’une sonde de mesure 
appropriée à cette production. À l’aide du document Ressource N° 7, indiquer la 
sonde et justifier le choix que vous avez fait. 

25. Après contrôle, l’épaisseur déposée est trop faible, quelle solution proposez-vous 
 pour compenser ce défaut, sans augmenter la durée de traitement ? 

Question Barème Question Barème Question Barème 
1 0.5 10 0.5 19 1 
2 0.5 11 1 20 0.5 
3 0.5 12 0.5 21 0.5 
4 0.5 13 1 22a 0.5 
5 0.5 14 0.5 22b 0.5 
6 0.5 15 1 23 1 
7 0.5 16 3 24 1 
8 1 17 0.5 25 1 
9 1 18 0.5   
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Ressource 1 – Surfaces élémentaires 
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Ressource 2 – Extrait de la FDS de l’acide sulfurique 
 

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
6.1 Précautions individuelles: 

Ne pas inhaler les vapeurs.  
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
Apporter une aération appropriée. 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: 
Ne pas permettre le passage aux égouts.  
Éviter la contamination du sol, des eaux et des égouts. 

6.3 Méthodes de ramassage/nettoyage: 
Ramasser avec des matériaux absorbants (Absorbant Général Panreac, Kieselguhr, etc...) ou à 

défaut, avec de la terre ou du sable secs et déposer dans des conteneurs pour résidus pour leur élimination 
postérieure, conformément à la législation en vigueur.  

Nettoyer les restes à grande eau.  
Neutraliser avec du sodium hydroxyde dilué. 
 

7. Manipulation et stockage. 
7.1 Manipulation: 

Sans indications particulières. 
7.2 Stockage: 

Récipients bien fermés.  
Dans un local bien aéré.  
Température ambiante.  
Ne pas stocker dans des récipients métalliques. 
 

8. Contrôles d'exposition/protection personnelle 
8.1 Mesures techniques de protection: 

Garantir une bonne aération et la rénovation de l'air du local. 
8.2 Contrôle limite d'exposition: 

VLA-ED: 1 mg/m3 
VLA-EC: 3 mg/m3 

8.3 Protection respiratoire: 
En cas de formation de vapeurs/aérosols, utiliser un équipement respiratoire approprié.  
Filtre P. 

8.4 Protection des mains: 
Utiliser des gants appropriés (néoprène, PVC). 

8.5 Protection des yeux: 
Utiliser des lunettes appropriées. 

8.6 Mesures d'hygiène particulières: 
Oter les vêtements contaminés.  
Utiliser des vêtements de travail appropriés.   
Se laver les mains et le visage avant les pauses et après avoir terminé le travail. 

8.7 Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement: 
Remplir les engagements au titre de la législation locale relative à la protection de l'environnement. 
Le fournisseur de l'équipement de protection doit spécifier le type de protection à porter lors de la 

manipulation de la substance ou de la préparation, y compris: le type de matière et le délai de rupture de la 
matière constitutive de l’équipement, compte tenu du niveau et de la durée du contact. 
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Ressource 3 – Classification périodique des éléments 
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Ressource 4 – Fiche matière 7075 
Fiche matériaux 

    

Aluminium 7075-T6; 7075-T651 

Propriétés générales 
• Bonne aptitude à l'anodisation dure 
• Aptitude moyenne à l'anodisation brillante 
• Excellentes propriétés mécaniques 
• Excellente résistance à la corrosion sous 

contrainte 

Applications:  
• Pièces aéronautiques 
• Micro mécanismes  (modélisme) 
• Armement 
• Cadre de vélos 

 

Éléments Valeur Min Max 

Aluminium, Al -- 87.1 91.4 

Chrome, Cr -- 0.18 0.28 

Cuivre, Cu -- 1.2  2 

Fer, Fe -- -- 0.5 

Magnésium, Mg -- 2.1 2.9 

Manganèse, Mn -- -- 0.3 

Silicium, Si -- -- 0.4 

Titane, Ti -- -- 0.2 

Zinc, Zn -- 5.1 6.1 

 

Propriétés Valeur Min Max 

Masse volumique, g.cm-3 2.81 -- -- 

Dureté Brinell 150 -- -- 

Rm MPa 527 -- -- 

Re MPa 503 -- -- 

Allongement % 11 -- -- 

Point de fusion, °C -- 477 635 
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Ressource 5 – Fiche matière 6061 
Fiche matériaux 

    

Aluminium 6061-T6; 6061-T651 

Propriétés générales 
• Excellente soudabilité 
• Bonne aptitude à l'anodisation 
• Bonnes propriétés mécaniques 
• Excellente résistance à la corrosion 

Applications:  
• Support de lentilles d'appareils photo 
• Connecteurs électriques 
• Pistons de freins 
• Cadre de vélos 

 

Éléments Valeur Min Max 

Aluminium, Al  95.8 98.6 

Chrome, Cr  0.04 0.35 

Cuivre, Cu  0.15 0.4 

Fer, Fe   0.7 

Magnésium, Mg  0.8 1.2 

Manganèse, Mn   0.15 

Silicium, Si  0.4 0.8 

Titane, Ti   0.15 

Zinc, Zn   0.25 

 

Propriétés Valeur Min Max 

Masse volumique, g.cm-3 2.7 -- -- 

Dureté Brinell 95 -- -- 

Rm MPa 310 -- -- 

Re MPa 276 -- -- 

Allongement % 17 -- -- 

Point de fusion  °C -- 582 652 
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Ressource 6 – Implantation de l’atelier 
 

Bains divers 

L'atelier est équipé de: 
 

• Une fontaine de dégraissage  
• Une cuve de polissage chimique 
• Une cuve de dégraissage aux ultrasons  
• Deux cuves de dégraissage chimique 
• Une cuve de décapage sodique 
• Une cuve de blanchiment nitrique 
• Une cuve de décapage sulfochromique 
• Un colmatage eau bouillante 
• Trois cuves d'anodisation dure sulfurique 
• Deux cuves d'anodisation décorative 

sulfurique 
• Quatre cuves de coloration 
• Un poste d’imprégnation PTFE 

 
Bains d’anodisation dure 

 
Bain M.H.C. (2 cuves) 

H2SO4    15% 
ddc    2 à 2,5 A.dm-2 

Tension   20 à 60V  
Température   0°C 
Vd    0,55µm.min-1 

 Bain Hardas (1 cuve) 
H2SO4    25% 
ddc    0,5 à 1 A.dm-2 

Tension   alternative 
superposée 
Température   -5°C 
 Vd    50µm.h-1 

 
 

Préparation et finition mécanique 
 
Un atelier de polissage comprenant: 
 

• Deux tourets à polir sur disque en tissu 
• Un touret à polir à papier abrasif 
• Une rectifieuse cylindrique 
• Une rectifieuse plane 
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Ressource 7 – Documentation sonde de mesure 

 
Sondes à induction magnétique 

 
Sondes à courant de Foucault 
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