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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

1 La normalisation
Question 1-1
La désignation normalisée du substrat est Cu - Zn 39 Pb 2 H 14. A partir de celle-ci, donner la nature du

substrat et ses caractéristiques (mécanique et composition).

Question 1-2

A I'aide du document ressource 5 et de la partie 1.2 du sujet. Calculer I'épaisseur en microns du revétement
de nickel chimique a déposer sur la piece N°15 (attention aux dimensions du pas Y4 gaz demandé et a la
forme cylindrique de la piece).
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 1-3
Donner la désignation normalisée du traitement de surface envisagée pour la pieéce N°15.

2 Caractéristique du TS
Question 2-1

Définir la fonction du revétement de surface envisagé sur la piece considérée.

Question 2-2
Pourquoi a-t-on choisi un revétement chimique de nickel plutét qu’un revétement électrolytique.

Question 2-3

Dessiner la répartition des différents profils de revétement (en bleu) sur les pieces en coupe ci-dessous.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

3 Les calculs pour le traitement
Question 3-1
Calculer la surface de revétement de la piece N°15.

Le plan ci-dessous est simplifi¢, la forme extérieure de la piece sera simplifiée sous forme de rectangle et la
surface des filetages est calculée en multipliant par 1,5 la surface du cylindre correspondant. Pour vous
aider dans le calcul, vous annoterez, sur le schéma ci-dessous, les différentes surfaces élémentaires.
Arrondir le résultat obtenu au 1/10°™ de dm? supérieur.

Annoter les différentes surfaces élémentaires Sy, S,, Ss, etc... de la piece 15 du robinet.

‘ A-A
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3-2
Calculer la durée du revétement de nickel sulfamate en vous aidant des données du document ressource

n°7. Arrondir le résultat a la minute supérieure.

Question 3-3
Calculer la durée du revétement de nickel chimique, sachant qu’une piéce témoin est mesurée 15 minutes
apres la mise au bain et que I'épaisseur obtenue est de 3,2 microns. Exprimer le résultat arrondi a la minute

supérieure.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3-4
Calculer la vitesse de déposition en microns par minute et en microns par heure du bain de nickel chimique

pour cet essai.

4 Les outils pour le traitement
Question 4-1
Calculer la zone utile du bain de nickel sulfamate (document ressources n°8 et de la partie 1.5 du sujet).
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 4-2

Pour le bain de nickel sulfamate, déterminer le nombre maximal de piéces pouvant étre traitées. Calculer le
nombre de pieces dans la hauteur et dans la longueur de cuve.

Vous tiendrez compte de la contrainte suivante : la piéce doit étre positionnée de maniere a faciliter
I'égouttage des trous taraudés. On la placera donc avec sa dimension de 55 mm sur la hauteur du bain.

Pour rappel, les dimensions de la piece sont L =55 mm ; H =30 mm ;| =30 mm.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 4-3

Quelle est la nature du montage ? Justifier votre choix.

5 Calculs de production
Question 5-1
Rédiger la gamme opératoire pour une piece sur le document réponse de la feuille suivante. Vous
indiquerez les compositions qualitatives et quantitatives des bains de traitements.

Le temps total pour la gamme est de 120 minutes maximal (hors montage et démontage).
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

N° Désignation de l'opération

Composition qualitative

Concentration
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 5-2
Calculer le nombre de piéces pouvant étre traitées dans une semaine en respectant les consignes de travail

de la société (le nickel chimique peut recevoir 10 montages dans sa cuve).
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

6 Sécurité
Question 6-1
Compléter I'étiquette de sécurité du bain de nickel chimique.

Toxique

Sensibilisant, cancérogéne, mutagene,
reprotoxique

inflammable

Comburant

Corrosif

Toxique, irritant, sensibilisant,
narcotique

Explosif

CPOOCOLLO

Dangereux pour
le milieu aquatique

%

Question 6-2
Indiquer les équipements de protection individuelle lors de I'utilisation du nickel chimique.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

7 Maintenance
Question 7-1
La cuve de nickel chimique vient de métalliser, que faut-il faire ?

8 Controles
Question 8-1
La société dispose d'un appareil de mesure des épaisseurs par coulométrie qu’elle utilise pour le dépot total

de nickel. Expliquer le principe de ce moyen de contrdle.
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NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 8-2
Une plaque témoin est utilisée pour la dureté. Quelle est la dureté du dépot en sortie de bain ?
Quelle est son unité ? Que faut-il faire pour augmenter la dureté du dépét ?

Baréme : sur 100 points

Question | Points | Question | Points | Question | Points | Question | Points
1-1 4 2-3 3 4-1 3 6-1 4
1-2 6 | 31 12 4-2 6 6-2 4
13 | 4 3-2 4 4-3 3 7-1 4
2-1 3 3-3 4 5-1 12 8-1 4
2-2 3 3-4 3 5-2 10 8-2 4
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