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CONSTRUCTION D'UN PROGRAMME DE LOGEMENTS 
 
Ce dossier comporte les documents suivants : 
 

DOSSIER PRESENTATION 
 
DP1  Présentation du dossier page 2 
DP2  Vue aérienne sur maquette numérique page 3 
DP3 Plan des fondations - bâtiment A page 4 
DP4 Plan du plancher haut du sous-sol - bâtiment A page 5 
 

DOSSIER ETUDES 
 
DE1   Etude n°1 : Infrastructure du bâtiment A page 6 
DE2 Etude n°2 : Coffrage du plancher haut du sous-sol du bâtiment A page 7 
DE3 Etude n°3 : Longrine continue en béton armé, file J page 8 
 

DOCUMENTS TECHNIQUES 
 
DT1 Extraits du rapport géotechnique d’avant-projet  page 9 
DT2 Extrait du plan du coffrage du plancher haut du sous-sol - bâtiment A page 10 
DT3  Documentation technique Doka page 11 
DT4  Documentation technique Rolpin page 13 
DT5  Documentation technique Tours étaiement DOKA page 14 
DT6  Formulaire RDM page 15 
 

DOCUMENTS REPONSES 
 
DR1 Coupe B-B de l’infrastructure du bâtiment A page 17 
DR2 Coupe CC partielle du coffrage du plancher haut du sous-sol - bâtiment A page 18 
DR3 Etude de la longrine LG25 page 19 
 
Temps indicatif et barème : 
 
Etude 1 1h30   7 points 
Etude 2 1h00  7 points 
Etude 3 1h30  6 points 
 

Les 3 études doivent être traitées sur des copies indépendantes 

 

EFE GCR1 

DP1- Présentation du dossier 

Le projet support de l’épreuve est un programme de construction neuve de 26 
appartements de 2 à 6 pièces, de plain-pied ou en duplex, agrémentés selon les 
modèles  d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif, sur la commune de Metz en 
Meurthe et Moselle. 

L'opération consiste en la réalisation de 2 bâtiments R+3 sur un niveau de sous-sol, 
avec toiture terrasse inaccessible. Nous limiterons notre étude au bâtiment A, et nous 
intéresserons plus particulièrement aux points suivants : 
Les fondations par semelles superficielles, filantes ou isolées 
Le plancher haut du sous-sol, 
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DP2 - Vue aérienne sur maquette numérique  (échelle non définie) 

 

 

 

Bâtiment 
A 

Bâtiment 
B 
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DP3 - Plan des fondations - bâtiment A (échelle non définie) 
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DP4 - Plan du plancher haut du sous-sol - bâtiment A (échelle non définie) 
 

   
B 
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Etude n°1 : Infrastructure du bâtiment A 

L’étude porte sur l’infrastructure du bâtiment A, et la prise en compte des recommandations 

du bureau d’étude géotechnique dans la réalisation du projet. 

1.1. A partir du rapport géotechnique d’avant-projet DT1, dessiner sur copie une coupe 

verticale du terrain faisant apparaître les éléments suivants : 

- Les couches de sols et leurs niveaux, 

- Le niveau de la présence d’eau éventuelle, 

- Les niveaux finis du sous-sol et du rez-de chaussée, 

- Le niveau d’assises des fondations. 

La cote du terrain naturel sera prise égale à 166.00m NGF sur l’ensemble du projet. 

1.2. Identifier 2 éléments à risques du contexte géotechnique, puis pour chacun : 

 1.2.1. Etablir la liste des risques potentiels sur le projet. 

 1.2.2. Proposer des dispositions constructives à mettre en œuvre en phase définitive 

pour éviter tout désordre.  

1.3. Réaliser, à partir des documents DP3 et DP4, la coupe B-B partielle de l’infrastructure 

du bâtiment A, à l’échelle 1/50ème sur le document DR1, en y intégrant les éléments de 

la question 1.1 et 1.2. 

Données complémentaires : Dimension des fondations 

SF2 50 x 25ht 

M4 160 x 160 x 40ht 

M12 260 x 260 x 65ht 

M13 260 x 280 x 65ht 
 

 

  EFE GCR 1
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Etude n°3 : Longrine continue en béton armé, file J  

L’étude porte sur la longrine continue file J, repérée 24-25-26 sur le document DP3. 

Cette longrine a une section constante de 30 cm x 60 cm de hauteur (épaisseur de dalle 
comprise) et repose sur 3 semelles isolées et 1 semelle filante. 

Données complémentaires : 
Béton :  Classe de résistance C 25/30 fck = 25 MPa     
Environnement : Classe d’exposition XC3  
Armature : B500  classe B fyk = 500 MPa  
Poids volumique du béton armé :   = 25 kN / m3 
Charges d’exploitation (parc de stationnement) : 2,5 kN / m² 

 

3.1. Déterminer les charges permanentes g et les charges d’exploitation q reprises par la 
longrine. 

3.2.  A partir du DT6, justifier les valeurs des portées utiles figurant sur les  schémas 
mécaniques représentés en 3.3. . 

3.3. On considère les 4 principaux cas de chargement à l’ELU donnant les moments 
maximaux en travées et sur appuis de la longrine 24-25-26 : 

Cas n°1 

 

 

 
Cas n°2 

 

 

 

Cas n°3 

 

 

 

Cas n°4 

 

 

 

Indiquer pour chaque cas de chargement le ou les moments maximaux qu’il permet de 
déterminer. 

 

3.4. Nous retiendrons pour cette question le cas de charges suivant : 

 

 

 

 

3.4.1. En appliquant le théorème des trois moments rappelé en DT6, déterminer la valeur 
du moment fléchissant ultime MM13 à l’appui M13. 

3.4.2. En prenant comme valeur arrondie au nu de l’appui MM13 = - 106 kN.m, déterminer 
la section d’aciers longitudinaux nécessaire sur l’appui M13.  

On prendra d = 530 mm, et  Cnom = 30 mm 
 

3.5. A partir du cas de charges suivant,  

 

 

 

les calculs donnent une section d’aciers longitudinaux ALG25 = 5,2 cm² dans la travée 
LG25. 

3.5.1. Choisir, à partir du tableau d’aciers du DT6, un ferraillage longitudinal cohérent 
pour l’appui M13 (à partir des résultats obtenus à la question 3.4.2.) et au centre 
de la travée LG25. 

3.5.2. Sur le document réponse DR3 : 

 Représenter et identifier ces armatures,  

 Positionner et repérer (sans calcul) les armatures d’effort tranchant, les 
aciers de construction et les aciers de principe dans la dalle. 
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DT1 - Extraits du rapport géotechnique d’avant-projet 
1. SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 

Le terrain d’étude  est  plat  avec des cotes au droit  de nos sondages et  essais compris entre 166.00 
et 166.10 NGF. 

La campagne de reconnaissance a consisté en l’exécution de : 

- 4 sondages géologiques profonds (SP1 à SP4) réalisés en tarière de diamètre 63 mm. Ces 
sondages ont atteint une profondeur de 6.00 m par rapport au TN. Ils ont permis de visualiser 
la nature des sols traversés et de réaliser des essais pressiométriques répartis selon un 
intervalle de 1.50 m afin de mesurer les caractéristiques mécaniques des terrains en place. 

- 1 sondage géologique court (ST1) réalisés à la tarière de 63 mm. Il a atteint une profondeur de 
2.00 m par rapport au terrain naturel, a permis de visualiser la nature des terrains traversés et 
de réaliser un essai d’infiltration de type Porchet afin de mesurer la perméabilité des sols en 
place et ainsi déterminer leur capacité à infiltrer les EP. 

- des analyses en laboratoire qui ont consisté en la réalisation d’une identification complète 
selon le GTR (teneur en eau, granulométrie, VBS). 

 
2. RESULTATS  DE LA RECONNAISSANCE 
2.1. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS 

La campagne de reconnaissance a mis en évidence les formations suivantes, au droit de l’ensemble 
de nos sondages : 

- des remblais, observés sur 55 cm d’épaisseur  environ.  Ils  sont principalement composés de 
graviers et concassé calcaire ou de terre végétale à débris de briques (SP3) 

- une argile  marron +/- limoneuse a ensuite été observée jusqu’à 1.60 m de profondeur  par  
rapport  au  terrain  actuel.  Cet  horizon  correspond  à  la couverture alluvionnaire fine. 

- une  argile  brune sableuse  avec  quelques  graviers a été reconnue jusqu'à 3.40 m de  
profondeur  par  rapport  au  terrain  naturel.  Ce  faciès  correspond également à la 
couverture alluvionnaire. 

- un sable argileux à graviers a été identifié jusqu'à 5.50 m de profondeur par rapport au 
terrain actuel. Cet horizon correspond, cette fois-ci, à la couverture alluvionnaire grossière. 

- une argile gris bleutée a été observée jusqu'à 6.00 m, profondeur d’arrêt de nos 
reconnaissances. Cet horizon correspond aux Argiles à Amaltheus. 

 
2.2. HYDROGEOLOGIE 

Le terrain d’étude se trouve sur la plaine alluviale de la Moselle. Lors de notre campagne de 
reconnaissance, nous avons observé les niveaux d’eau suivants dans nos sondages : 

Sondage SP1 SP2 SP3 SP4 
Cote NGF tête de sondage 166,10 166,10 166,10 166,00 
Prof. Niveau d'eau (en m) 3,10 3,10 2,30 2,90 
Cote NGF du niveau d'eau 163,00 163,00 163,80 163,10 

Ces niveaux d’eau correspondent à la nappe alluviale de la Moselle. 

De plus, le site d’étude se situe en zone inondable (avec une cote de crue centennale à 166.95 NGF). 
 

2.3. RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES 

Du  fait  de  la  nature  construite  du  site  d’étude,  il  sera  toujours  possible  de rencontrer  des  
variations  de  profondeurs  et  de  nature  des  remblais  entre  nos  points  de sondages. 

Dans le secteur, les terrains argileux sont réputés sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement. 

La commune de METZ est d’ailleurs réputée à risque pour ce qui concerne le phénomène de retrait-
gonflement des formations superficielles et à fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle (Arrêtés du 
25/08/04 et 18/10/12 : mouvements différentiels de terrain consécutifs à une sécheresse suivie d’une 
réhydratation des sols). 

Une partie des sols du site sont d’origine alluvionnaire et peuvent présenter des variations latérales de 
faciès importants (dépôts lenticulaires). Ainsi il sera toujours possible d’observer  des niveaux plus 
sablo-graveleux au sein du faciès argileux et réciproquement. Cette particularité s’accompagne d’une 
hétérogénéité des caractéristiques des terrains. 
 
2.4. ESSAI EAU 

Un essai de type PORCHET a été réalisé dans le sondage ST1. Le test PORCHET consiste à mesurer 
la vitesse d’abaissement d’un niveau d’eau dans les sondages calibrés. 

Sondage Type de sol Perméabilité en m/s 
 Nature Profondeur en m  

ST1 Argile puis argile sableuse légèrement graveleuse 0,00 - 2,00 2.2 x 10-7 

Le résultat de l’essai de perméabilité correspond à des terrains fins argileux comprenant très peu 
d’éléments grossiers (sables, cailloutis). Ces terrains sont très faiblement perméables. 

A titre indicatif, la valeur limite inférieure admise pour l’infiltration des EP est de 2.0 à 3.0 x 10-6  m/s. 
Le terrain testé est donc incompatible avec la mise en place d’ouvrages d’infiltration. 
 

3. ETUDES DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES 

3.1. FONDATION  DE LA STRUCTURE 

Le principe de fondation consistera à reporter  les charges de la structure par l’intermédiaire de 
semelles superficielles, filantes ou isolées descendues d’au moins 0.40 m dans l’argile sableuse avec 
quelques graviers, reconnue au droit de tous nos sondages. 

On respectera en tout  point  une profondeur d’assise minimale de 1.50 m/  sol extérieur fini afin de 
s’affranchir du risque de retrait-gonflement des argiles. 
 

3.2. DALLAGE 

Le niveau fini du dallage (niveau sous-sol) est prévu à la cote 164.50 NGF. 

Du fait de la présence d’eau à très faible profondeur et des difficultés que cela pourra engendrer, 
notamment pour la mise en œuvre d’un dallage sur terre-plein, on prévoira la réalisation d’un plancher 
porté par les fondations. 
 

3.4. MISE HORS D’EAU 

Le niveau  d’eau  dans le sol est  susceptible de remonter fortement  en période pluvieuse (nappe sub-
affleurante). 

Le niveau des plus hautes eaux (crue centennale à la cote 166.95 NGF) se situe à une cote inférieure 
au niveau fini du RdC (167.25 NGF). De ce fait, le niveau du RdC est hors zone inondable. 

EFE GCR 1

D
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DT2 – Extrait du plan du coffrage du plancher haut du sous-sol - bâtiment A 
 Echelle : 1/100ème  

 



CAPLP et CAFEP – Concours externe – Génie Civil – Option CRO  Page 11  / 19 Session 2018 
 

DT3 – Documentation technique Doka (folio1) 
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DT3 – Documentation technique Doka (folio2) 
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DT4 – Documentation technique Rolpin  
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DT5 – Documentation technique Tours étaiement DOKA  
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DT6 – Formulaire RDM (folio1) 
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DT6 – Formulaire RDM (folio2) 
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DR1 - DR2

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 
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DR3

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 
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DR3- Etude de la longrine LG25 
 






