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ROBINET D’ISOLEMENT POUR VASE D’EXPANSION

Comme les pneus de voitures, le vase d’expansion doit étre
régulierement contrélé et regonflé si nécessaire (au moins une fois
par an). Comme nous I'avons signalé précédemment, ce controle
doit s’effectuer une fois le vase déconnecté de I'installation. Pour
cela il est judicieux de prévoir des raccords prévus a cet effet
permettant le démontage du vase sans vidange de Iinstallation,
comme ceux de la série 558. de Caleffi.

Lisolement du vase d’expansion par une vanne d’arrét est
autorisé en France. Afin d’éviter des manceuvres par une
personne non qualifiée la poignée de manceuvre peut étre
retirée ou scellée par un fil plombé

Cod. 558500
Robinet d’arrét automatique, pour vases d’expansion. Raccord fileté 3/4” M x 3/4”.
Corps en laiton. Température maxi d’exercice : 110°C. Pression maxi d’exercice : 10 bar.

Cod. 558510
Robinet d’arrét automatique, pour vases d’expansion avec purge. Raccord fileté

b 3/4” M x 3/4”. Corps en laiton. Température maxi d’exercice : 85°C. Pression maxi

d’exercice : 6 bar.

Série 5580

Vanne d’arrét a sphére pour vases d’expansion avec purge. Raccord fileté 3/4” M x
3/4” (de 3/4” a1 1/4”) . Corps en laiton. Température maxi d’exercice : 85°C. Pression
maxi d’exercice : 6 bar.

Yolactzze "
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