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	 Option A : Matériels agricoles 
 Option B : Matériels de construction et de manutention
 Option C : Matériels d’espaces verts
	Durée : 
6 h
	Coef. :
1
	


 L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.INFORMATIONS PREALABLES : 
· Seuls les trois dossiers « travail » seront à rendre. Ils seront agrafés à une copie double d’examen dont le cartouche est à remplir. 
· Afin de permettre l’anonymat, aucune des feuilles « DT » ne devra mentionner les nom, établissement, académie ou numéro d’anonymat du candidat.
· Ce dossier est composé de trois parties. Elles sont toutes à traiter, mais portant sur des systèmes indépendants elles peuvent être traitées dans l’ordre que vous souhaitez.


L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.
.

	[image: ]PRESENTATION DU MATERIEL

	[image: ]


[image: ]Généralités 
[image: ]Le REFORM Metrac est le porte-outil spécial pentes polyvalent utilise depuis plus de 5 décennies avec grand succès dans les techniques d’agriculture de montagne et des collectivités locales, même par mauvais temps. Une aptitude aux pentes extraordinaire, un confort inégalé et une polyvalence considérable font du Metrac un partenaire de confiance en toutes circonstances. 
[image: ][image: ] [image: ]LES MODES DE DIRECTION 

[image: ]
[image: ][image: ]

[image: ][image: ]  
[image: ][image: ][image: ]
SYSTEME ELECTRIQUE DU REFORM METRAC 

[image: ]

[image: ][image: ][image: ]

[image: ]SYSTEME HYDRAULIQUE DE DIRECTION 












[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
Caractéristiques des électrovannes Y8 et Y9 
Courbe caractéristique des capteurs angulaires
MECANISME DE DIRECTION 

[image: ]LE SCHEMA ELECTRIQUE




[image: ]



[image: ]


[image: ] 

[image: ] 

[image: ] 

[image: ][image: ]
	
	CGM  Maintenance des matériels Toutes 0ptions 
	Session 2022

	
	Epreuve d’admissibilité
Partie B : « Electricité » - Dossier Ressources
	
DR 4 / 13



image3.png
H9-0 Gutisimage, CGM 2022 MMEV Ressources. T guide dutilisation Metrac H5 - BA2260361.pdl - Adobe Reader
Accueil Insertion Mise en page ences Publipostage Révision Affichage Format [FE EUE (EE (Eem G
% Couper - = B A Rechercher - Ouvrir [EgNE]
. (atiritcops |14 -| A & [ Aa | B = [ 24| 1| nagbcede AaBbCE aasbeeo AaBbCcl AABb AaBbCi AaBbee asbees AADB 4 AaBbCcDc AaBbCCDL | & remmincer &= (=]
I Reproduirela mise entome | & £ § 7 sbe X, x| - - A~ R =] o iy sétectonner - L) | simets o)
resse-papiers 5 Polce Paragraphe syie Modtcation o=
S S S B R R A AR RN MUY I RN N KBS XM BN AR T W 3 B BB BB T BB BN R BB B % F W =
| é diaffichage
N Metrac H75
[-] I Zone1 -
E PRESENTATION DU MATERIEL H R-Guide
B I Zone1 -
énéralité Réglages
A < YAV REFORM [
- Le REFORM Metrac est le porte-outil spécial pentes polyvalent utilise 1P zone s -
R depuis plus de 5 décennies avec grand succés dans les techniques Auloadiol
| d"agriculture de montagne et des collectivités locales. méme par mauvais " sgne K-
3 temps. Une aptifude aux pentes extraordinaire, un confort inégalé et une SR
- polyvalence considérable font du Metrac un partenaire de confiance en TP Fonctions
5 toutes circonstances. P s
iege
‘conducteur
N [P siege
‘conducteur
3 suspendu & air
- Nouveau modle P sicge
| de chassis reable
| tout-terrain
E{P service

Transmission intégralo

5 modes de direction

LES MODES DE DIRECTION

Page:2sur14 | Mots:1257 | B Francais France) |

[EEE

[P chaque jour
avant la mise en
marche

P Mise en service

W Direction

7 Transmission
intégrale

[P Blocages du
différentiel

P Frein d'amet
{F Fonctionnement

hydraulique de
travail

[P Relevage avant

I Monter/démont
erles outils

[P Relevage
arriére* v

/zm‘— +

125% |+

IEB|lez || %

Outils

Direction

Lors de la marche sur les voies publiques, vous étes obligés d’enclencher la
direction sur les roues avant !

Ne commutez jamais la direction pendant la marche !

La direction assistée ne fonctionne que lorsque le moteur est en marche.

Les modes de direction suivants sont disponibles :

Direction sur les roues avant

+ pendant le service de travail avec les outils portés a I'arriere
+ pour la conduite sur les voies publiques

+ pour le service avec la remorque
Direction sur les roues arriére

+ pour les travaux trés précis et ménageant le sol avec les outils de travail frontaux

Direction sur les 4 roues

+ pour plus de maniabilité et ménage du sol
+ les roues avant et arriére tournent avec le méme angle de braquage

+ un cercle de voie — donc pas d’haubanages entre le train avant et arriére.

ME 051

Remplir et signer
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REFORM Metrac est le porte-outil spécial pentes polyvalent utilise

g depuis plus de 5 décennies avec grand succés dans les techniques

B @ agticulture de montagne et des collectivités locales, méme par mauvais

i temps. Une aptitude aux pentes extraordinaire, un confort inégalé et une

o polyvalence considérable font du Metrac un partenaire de confiance en

- toutes circonstances.

Nouveau modele
de chassis
tout-terrain

Transmission intégralo

Systéme de direction sur
Tes quatre roues.

5 modes de direction

2 LES MODES DE DIRECTION

DDirection

Lors de la marche sur les voies publiques, vous étes obligés d’enclencher la
direction sur les roues avant !

] Ne commutez jamais la direction pendant la marche !

La direction assistée ne fonctionne que lorsque le moteur est en marche.

Les modes de direction suivants sont disponibles :

Direction sur les roues avant
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Direction de marche en crabe .
. N
+ Les roues avant et arriére sont braquées dans la méme direction ~
+ Le véhicule se déplace latéralement avec les roues bien droites en direction de marche
mE0ss

La direction s'exécute par les roues avant

Pour des travaux le long des clétures, des fausses ou aussi en marge des lignes sur le terrain le plus
raide (& cette occasion, les roues arriére tournent du c6té descendant et l'outil de travail sera approché du coté
montant au moyen du déplacement latéral pour arriver a la plus haute stabilité)

Direction sur les 4 roues décalée

Les roues avant et arriére sont braquées dans la méme direction *

Le véhicule se déplace latéralement avec les roues bien droites en direction de > - ~

marche

La direction s'exécute par les roues avant et arriére N <
Me 1820svg

Pour des travaux le long des clétures, des fausses ou aussi en marge des lignes sur le terrain
le plus raide (a cette occasion, les roues arriére tournent du c6té descendant et l'outil de
travail sera approché du cété montant au moyen du déplacement latéral pour arriver a la plus
haute stabilité)

Vitesses de direction

km/h max. Marche avant Marche arriere
Direction sur les roues avant 40 20
Direction sur les roues arriére 10 10
Direction sur les 4 roues 20 20
Direction de marche en crabe 20 10
Direction sur les 4 roues décalée 20 10
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Liattichage InfoCenter de la Reelmaster 5010-H rend l'entretien et les diagnostics plus rapides et plus

F Généralités faciles pour les techniciens.

] Le REFORM Metrac st le porte-outil spécial pentes polyvalent utilise Liéeran LCD embarqué affiche des informations concemant le systéme, des alertes. des rappeld pEEORM Metra

N depuis plus de 5 décennies avec grand succés dans les techniques drentretien, des diagnostics, des codes d'erreur et des réglages du véhicule et du plateau de couy H

| d’agriculture de montagne et des collectivités locales, méme par faciles a voir et & comprendre.
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mauvais temps. Une aptitude aux pentes extraordinaire, un confort
inégalé et une polyvalence considérable font du Metrac un partenaire de

confiance en toutes circonstances.

PowerMateh

PowerMatch permet & la Reelmaster 5010-H d'adapter la puissance générée en fonction de la puissance

requise. quelles que soient les conditions de tonte.

Résultat : une puissance disponible de plus de 29,8 kW (40 cv) tout en respectant les exigences de

normes de dépollution TIER 4 Final.

Cela se traduit par une économie de 20 % en moyenne sur
Ia consommation de carburant, une réduction des cofits
drexploitation et une empreinte carbone plus faible.

Les moteurs de cylindres

Les moteurs de cylindres électriques
permettent de régler précisément la
tonte et assurent une puissance

Frangais (France) |

Grice & Iécran InfoCenter embarqué, vous pouvez controler précisément la vitesse
des cylindres et la friéquence de coupe, surveiller les performances des cylindres et

consulter les diagnostics les concernant.

Spécifications

Moteur
Moteur diesel Kubota® 3 cyindres, refroidi par fiuide, conforme 3 la norme EPA de.
Niveau 4. 18,5 kW (24,8 ch) Four 12 V Absorbed Glass Mat (AGM), sealed,
maintenance.free lead acd batteries.

Vitesse de tonte
03 12,8 km/h en marche avant, 0 3 6,4 km/h en marche arriére

Commandes
Les commandes intuitves ameliorent I'eficacité et Ia sécurté de utisateur.

Hauteur
160 cm au haut du siége, 217,2 cm au haut de Farceau de sécurité ROPS.

Entrainement des cylindres.
Le circuit dentrainement des cylindres est divisé indépendamment entre les plateaux
de coupe avant et ariere. Les vitesses de cylidres sont réglables électroniquement,
n neuf réolages progressf. Le rodage embarqué est proposé de sére

sidge
Siege de luxe 3 dossier haut et suspension, avec ajustement avant/arriére, réglage
de hauteur et réglage de poids

Capacité de la cuve
Capacité de 53 itres. Accepte le biodiesel jusqu' 820 (mélange 20 % biodiesel et
80% essence)

Transmission aux roues.
Traction avant entrainée par une pompe hydrostatique avec moteurs de foues
individuels. Transmission toutes roues matrices en option avec e systéme de
transmission intégrale Cross Trax®.

Garantie
Garantie limitée de 2 ans. Reportez-vous au Manuel de futiisateur pour de plus
amples détails.

Capacité du réservoir de carburant
Capacité de 53 ltres. Accepte le biodiesel jusqu'3 820 (mélange 20 % biodiesel
80 % essence)

Vitesse de transport
0-16 km/h transport avant

Systéme de refroidissement
Radiateur 3 Farritre de construction industriell, de type tubes 3 alates, 6 alet
par pouce, capacité de 5,2 itres.

Liquide hydraulique
Capacis du systéme de 56,8 itres

ROPS
Standard avec ceinture de sécurité

Commandes de direction
Direction assistée aux roues arriére avec Grut et pompe hydrauiques.
indépendants.

Pneus
Peus de roues morices avant : pneus & azon 26,5 x 14-12 ; Pneus de roues
directrices amiére : 20 x 12-10

Poids
Unités de coupe de 12,7 cm : 28N - 1 259 ko, 4RM - 1 282 ko Unités de coupe
17,8 cm: 2RM - 1319 ko, 4RM - 1345 kg

Empattement
152,4m

420x297mm <

Puissance 75 CV / 55,2 kW
Couple moteur 300 Nm
Cylindrée 2 800 cm?

Transmission intégrale

Systéme de direction sur
les quatre roues

5 modes de direction

v
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b S
| Direction sur les roues arriére. ®
l Symbole (2) blanc - Ia direction arriére est présélectionnée
E Symbole (2) vert - Ia direction arriére est active : :
E e
E Sif'on passe d'un type de direction a 'autre, le changement effectif des roues se fait par une fixation
Bl ‘automatique ou par synchronisation des roues pendant la marche, en alignant droitement les roues.
3 Commutation a la direction de marche en crabe
| Direction avant active

Maintenir la touche (2) Présélection de direction enfoncée jusqua ce que le symbole (4)
3 blanc apparaisse.

Maintenir la touche (2) enfoncée et braquer jusqu'a Iangle de braquage souhaité de
E Tessieu arriére
il Relacher la touche (2) - le symbole (4) est allumé en vert. Marche en crabe active. Seul
3 Tessieu avant est encore dirigé.

Pour corriger, maintenir la touche (2) enfoncée et braquer jusqu’a 'angle de braquage

souhaité de l'essieu arriére.

Relacher la touche (2) - le symbole (4) est allumé en vert. Marche en crabe active.

LInversion marche en crabe

Appuyer briévement et simultanément sur le bouton homme-mort et sur la touche (2). Le

symbole (4) blanc apparat.

Braquer jusqu'a ce que Iangle soit atteint de 'autre coté. Le symbole (4) s'allume en vert.

Marche en crabe active.

Désactivation de la marche en crabe

Appuyer briévement sur la touche (1). Le symbole (1) blanc apparait. ®

Braquer sur le neutre avec 'essieu arriére.

Symbole (1) vert - direction avant active

Concours général des métiers Maintenance des matériels  Session 2022
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Guide d’utilisation REFORM Metrac H75/H75 PRO
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REFORmM [

Commutation en direction sur les 4 roues décalée

Direction sur les 4 roues active
Maintenir la touche (2) enfoncée jusqu’a ce que le symbole (5) blanc apparaisse.

Maintenir la touche (2) enfoncée et braquer jusqu’a I'angle de braquage souhaité de 5

I'essieu arriere

Me 1819svg

Relacher la touche (2) - le symbole (5) est allumé en vert. Direction sur les 4 roues
décalée active. Les essieux avant et arriére sont dirigés.

Pour corriger, maintenir la touche (2) enfoncée, le symbole (5) blanc apparait, et braquer
jusqu’a I'angle de braquage souhaité de I'essieu arriére.

Relacher la touche (2) - le symbole (5) est allumé en vert. Direction sur les 4 roues décalée active.

Désactivation de la direction sur les 4 roues décalée

Appuyer briévement sur la touche (1). Le symbole (3) blanc apparait.

®

Braquer sur le neutre avec I'essieu arriére.

Le symbole (3) vert apparait. Direction avant active.

WE 1258

Faire demi-tour en pente en marche en crabe/direction sur les 4 roues
par ex. lors de fauchage sur une pente:

Le fauchage sur les pentes commence en bas et s'effectue en travers de la pente. D'abord on fauchera
les bouts du champ, c. a d. qu'a peu prés 3 - 5 largeurs de travail seront fauchées aux deux extrémités
du champ en ligne de pente.

< rouler vers le haut jusqu’a la ligne de pente - au
point le plus haut (1), inverser les roues arriére,
reculer a hauteur de I'endroit a faucher suivant (2)

@

Remplir et signer
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